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SST-S-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spotecznej krematoriow
oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej  s3
Wymagania Ogodlne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych. 1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstaw¢ do opracowania szczegdétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamdwien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i1 by¢
stosowane w polgczeniu z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowiazujag w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi



w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie
z tre$cig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.2.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.
1.4.2.5. Obiekt matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroSne, figury, posagi,
wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $Smietniki.
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.2.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.2.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.2.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod §mietniki.



1.4.2.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.14. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.2.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.22. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych



zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.
1.4.2.28. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak réwniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodno$¢é — nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.32. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcow oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia



zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren objety opracowaniem jest na dziatkach nr ewidencyjnych82/1 obrgb 0050
Radom na ktorej potozony jest istniejagcy budynek Willi  Zabietty przy ul. Leopolda
Okulnickiego 9 w Radomiu.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdot za utrzymanie wszystkich reperéow 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejgcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wladcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspoOtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.



1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé¢ Siudo wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne be¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujagcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bg¢da spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robdét wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegOlowy harmonogram robét i finansowania,
e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi



1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot. Powinien

zawierac:

» organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

» wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje¢ 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia 1 spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywania
robot,

* wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawceg),

" sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

" sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wiasciwos$ci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

" sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementoéw robot,



" sposob postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzenie pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane s3g na biezgco i1 zapisywane do ksigzki obmiardw robdt, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowiacy
zalacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszezegdlnionych w punkcie 2.10.1.12.10.2., dokumenty

budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

e Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertow 1 konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
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dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,
Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzadzajagcemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa,
wykonaweca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca
robot biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegdlowsa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
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odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja
umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialty pochodzace z tego zrédlta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materialdow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speilniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wiaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
roOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialéw i1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatlow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do wuzycia materiatow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specytikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jes§li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
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realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatoéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robOt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkOw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba 1 rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywa innych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;,
PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jako$ci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz robot z czestotliwos$ciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiada wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy
realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
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budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, to moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcey 1 producenta materiatow zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$s¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow
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e posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

1 administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezagco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow.

Zasady okre§lania 1ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i1 kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
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przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior cze¢sciowy.
Odbidér Czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badaf i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, Ze jako$¢
wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w specyfikacji technicznej 1 Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest
»Protokét Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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e Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Cze¢sciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materialéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robdt” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity
w Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).

18



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 1 z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-S-01
ROBOTY W ZAKRESIE WEZ1.A CIEPLNEGO

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
09.3 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia
elektryczna 1 inne zrodia energii
09.32 09320000-8 Para, goraca woda i podobne produkty
09.32.30 | 09323000-9 Wezel cieplny lokalny

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania budowy wezta cieplnego
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
Wykonanie instalacji wezta cieplnego;
Montaz wymiennikow ciepla;
Montaz zaworéw instalacyjnych;
Montaz regulatoréw roznicy ci$nien i przeptywow;
Montaz urzadzen i automatyki;
Montaz pomp c.0. oraz c.w.u.;
Montaz naczyn przepompowych wzbiorczych;
Montaz zaworow instalacyjnych;
Montaz filtrow;
Montaz urzadzen 1 automatyki;
Wykonanie izolacji termicznej instalacji;
Wykonanie znakowania kierunku przeptywu czynnika;
Wykonanie okresowej dezynfekcji instalacji wodociggowej cieptej wody;
Wykonanie sprawdzenia szczelno$ci urzadzen wezta cieplnego;
Wykonanie protokotow odbioru;
Wykonane instalacji AKPiA wezta cieplnego.
Wykonanie plukania i prob cisnieniowych wezla;
Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

20



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo Ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Rury i przewody.
2.1.1. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.

Rury do urzadzen ci$nieniowych znajduja zastosowanie we wszystkich galeziach
przemystu. O mozliwo$ci zastosowania poszczegdlnych grup rur z punktu widzenia ci$nienia,
temperatury 1 rodzaju przeptywajacego medium, stanowit odpowiednie wytyczne dla
urzadzen ci$nieniowych a do nich odpowiadajace normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:

e Srednica DN15, DN25 oraz DN50
e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e  Materiat stal ocynkowana

e Max temperatura pracy + 100 °C

e Rozszerzalno$¢ cieplna 0,0165 mm/(mK)

e  Przewodno$¢ cieplna 15 W/(mK)

e  Chropowatos¢ powierzchni 1,5 um

2.2. Wymiennik ciepla.
2.2.1. Plytowy wymiennik ciepla dla c.o.
Ptytowy, lutowanym miedzia wymiennik ciepla przeznaczony do  stosowania
w uktadach cieptowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa).
Dane techniczne:

e Moc 30 kW

e Max ci$nienie 30 bar

e Plyn woda

e  Max temperatura +230 °C

e  Min temperatura -195 °C

e Powierzchnia wymiany ciepta 0,9 m*

e Waga 5,2 kg

e  Wymiary 286x123x80 mm
e Typy potaczen Gwint

2.2.2. Plytowy wymiennik ciepla dla c.w.u.

Ptytowy, lutowanym miedzia wymiennik ciepla przeznaczony do  stosowania
w uktadach cieptowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepta woda uzytkowa).
Dane techniczne:

e Moc 30 kW
e Max ci$nienie 30 bar

e Plyn woda

e  Max temperatura +230 °C
e  Min temperatura -195 °C
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e Powierzchnia wymiany ciepta 0,5 m*

e Waga 4,8 kg

e  Wymiary 538x123x33 mm
e Typy potaczen Gwint

2.3. Zawory.

2.3.1. Zawor antyskazeniowy klasy EA.

Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru. Zawoér posiada otwodr do
kontroli szczelno$ci zamkniecia. Pracuje w dowolnym potozeniu, nie generuje uderzen
hydraulicznych oraz posiada mate straty ci$nienia. Pokrywa rewizyjna umozliwiajaca biezaca
kontrole wewnetrznych cze$ci zaworu bez konieczno$ci jego demontazu z rurociggu.
Specjalny system montazu zespotu zamykania zaworu pozwala na jego wymiang bez
koniecznosci posiadania specjalnych narzedzi. 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi
DN1/2’ (dla DN40/50: 1/4°*). Korek spustowy DN1/2’’ (DN40/50: 1/4’’) umozliwiajacy
odprowadzenie wody z zaworu
Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Min temperatura pracy -10°C

e Max temperatura pracy +90 °C

e C(Ci$nienie 16 bar

e Pozycja montazu praca w dowolnym polozeniu
e Media czyste ciecze 1 gazy

e Waga 0,78 kg

2.3.2. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115.

Membranowy zawor bezpieczenstwa 2115 shluzy do zabezpieczania ci$nieniowych
systemow wypelionych ciecza przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia. Stosowane
sg przede wszystkim dla zabezpieczania zamknig¢tych ogrzewaczy wody uzytkowej. Zawory
bezpieczenstwa mozna stosowa¢ w cisnieniowych instalacjach wodnych oraz z innymi nie
klejacymi cieczami o maksymalne;.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Nominalne ci$nienie 6 bar

e Max temperatura 110°C

e Przelot do, =20 mm
e Nastawa 8,0 bar

2.3.3. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915.

Membranowy zawoOr bezpieczenstwa katowy gwintowany 1915 stuzy do
zabezpieczania ci$nieniowych systemdéw, wypelnionych cieczg lub gazem obojetnym, przed
przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia. Zawory bezpieczenstwa mozna stosowaé w
ci$nieniowych instalacjach wodnych i1 z innymi nieklejacymi cieczami lub gazami

obojetnymi.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Nominalne ci$nienie 4 bar

e Max temperatura 140°C

e Przelot do, =20 mm
e  Wielko$¢ 11/2”
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e Nastawa 3 bar

2.3.4. Zawor odcinajacy.

Zawory odcinajgce s3 przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej i1 goracej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

e Srednica DN10, DN15, DN25 oraz DN50
e Max temperatura + 100 °C
e (Cisnienie robocze PN10 oraz PN16

2.3.5. Zawor kulowy spustowy.

Zawor kulowy, spustowy ze zlaczka do weza. Zawory przeznaczone sg do otwierania
1 zamykania przeptywu wody w sieciach wodociggowych.
Dane techniczne:

e Srednica DNI5

e Typ kulowy
e Srednica DNI5

e (CiSnienie max 1 MPa
e Temperatura max 80°C

e  Uszczelnienie trzpienia dlawica
e Materiat nikiel

2.3.6. Zawor zwrotny.

Zawory zwrotne sg przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej 1 gorgcej oraz innych czynnikow nieagresywnych.
Dane techniczne:

e Srednica DNI15
e  Max temperatura 100°C
e Ci$nienie robocze PN10
e Konstrukcja kuty mosiadz

2.3.7. Zawor odpowietrzajacy.

Automatyczny odpowietrznik do ukladow grzewczych, chlodniczych oraz
zamknigtych obiegéw wypehionych cieczg. Urzadzenie do statlego odprowadzania pecherzy
gazu z najwyzszych punktéw instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.

Dane techniczne:

e Srednica DNI15

e Materiat obudowy mosiadz
e Przylacze Rp 1/2
e Max ci$nienie pracy 10 bar

e Max temperatura pracy +110 °C
e  Wysokos¢ 112 mm
e Srednica 65 mm
e Waga 0,7 kg

2.3.8. Zawor regulacyjny.
Zawor regulacyjny z silownikiem pneumatycznym, jednogniazdowy, przelotowy.
Zawor stosowany do lokalnych i rozbudowywanych sieci cieptowniczych, przystosowany do
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spawania.
Dane techniczne:

e Srednica DNI5

e  Wielko$¢ przylacza G1/2

e Ci$nienie PN25

e  Wspdiczynnik przeptywu 1,6 m*/h

e Uszczelnienie gniazda metal na metal
e  Min skok 6 mm

e  Stosunek regulacji 1:50

e Klasa przecieku I

e Max temperatura +135 °C

e Predkos$¢ sitownika 3 s/mm

e Zasilanie 230V

e Korpus zaworu mosigdz czerwony
e Gniazdo stal nierdzewna
e Sprezyna zaworu stal nierdzewna
e Uszczelnienie dtawicy EPDM

2.3.8.1. Silownik do zaworu regulujacego.

sitownikami sterowanymi sygnatem 3-punktowym. Poza funkcjami podstawowymi
takimi jak wskaznik polozenia, sitowniki wyposazone s3 w przecigzeniowy wylacznik
krancowy zabezpieczajacy sitownik z zaworem przed uszkodzeniem.
Dane techniczne:

e Srednica DN20

e Napigcie zasilania 230V AC
e (Czestotliwos¢ 50/60 Hz
e  Pobdr mocy 12 VA

e Stopien ochrony IP 54

e Sygnat sterujacy 3-punktowy
e Sila 450 N

e  Skok wrzeciona 10 mm

e  Szybkos$¢ przesuwu 3 s/mm

e (zas obrotu 0s

e Funkcja bezpieczenstwa 1

e  Obstuga reczna Tak

e Sprezyna do dotu Tak

e Sprezyna do gory Nie

e Typ szybkosci Szybki

2.3.8.2. Silownik do zaworu regulujacego.

Sitownikami sterowanymi sygnalem 3-punktowym. Dodatkowo, poza funkcjami
podstawowymi takimi jak mozliwo$¢ regulacji recznej 1 wskaznik potozenia, sitowniki
wyposazone sg W przecigzeniowy wyltacznik krancowy zabezpieczajacy sitownik z zaworem
przed uszkodzeniem.

Dane techniczne:

e Srednica DN20
e Napigcie zasilania 230 V a.c.
e  (Czestotliwosé 50 Hz
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Pobér mocy
Stopien ochrony IP
Sygnat sterujacy
Sita

Skok wrzeciona
Szybko$¢ przesuwu
Czas obrotu
Funkcja bezpieczenistwa
Obsluga reczna
Sprezyna do dotu
Sprezyna do gory
Typ szybkosci

2.4. Regulator ci$nienia

7 VA

54
3-punktowy
450 N

10 mm

15 s/mm
Os

1

Tak

Tak

Nie
Normalny

Reduktor cis$nienia jest stosowany do redukcji ci$nienia medidow (woda, sprezone
powietrze, neutralne nieklejace ptyny, neutralne gazy). Stosowany jest gtobwnie w instalacjach
zaopatrzenia w wodg 1 spelnia wymagania normy PN EN 1567.

Dane techniczne:

e Srednica

e  Max cis$nienie wejsciowe
e  Max ci$nienie wyj$ciowe
e Max temperatura pracy

2.5. Termostat.

DN20
25 bar
4,8 bar
60 °C

Uniwersalny, przylgowy termostat stuzy do zastosowan grzania podtogowego. Moga
by¢ stosowane jako termostaty przylgowe, montowane na S$cianie, lub zanurzeniowe

(z opcjonalng sondg zanurzeniowg).

Dane techniczne:

e Max prad

Min prad przetaczania
Wilgotnos¢

Min temperatura pracy
Max temperatura pracy
Dhtugos¢ kapilary

Min promien zgi¢cia kapilary
Srednica rury

Montaz w pozycji
Histereza

Klasa ochronnosci

Typ ochrony

Wejscie kablowe
Materiat obudowy
Waga

Wymiary

230 V AC

24 Vac/dc, 100 mA
0...95% rh, bez kondensacji
- 30°C

+50°C

2m

5 mm

15...100 mm

NLO0/90

ok. 10 K

I

1P54

M20x1.5, dla £ 6...12 mm
PA, ABS, PMMA

280 ¢g

150x53x63 mm
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2.6. Pompy i naczynia.
2.6.1. Pompa obiegowa c.o.

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym lub kotierzowym,
silnikiem EC 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa majaca zastosowanie
instalacjach wodnych, grzewczych wszystkich systemoéw, instalacjach klimatyzacyjnych,
zamknigtych obiegéw chtodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych. Wyswietlacz
LED do wskazywania zadanej wysokos$ci podnoszenia 1 komunikatéw o awariach

Dane techniczne:
e Medium

2.6.2. Pompa obiegowa c.w.u.

woda 100%

e Podnoszenie 80 dm

e  Gestose 773,8 kg/m’

e Dlugos$¢ montazowa 180 mm

e Rodzaj przytacza G

e  Min moc wyjsciowa P1 A%

e  Pobor mocy P1 116 W

e C(Ci$nienie PN10

e  Min temperatura pracy -10°C

e Max temperatura pracy + 110 °C

e Stopien ochrony X4D

e Kasa izolacji F

e  (Czestotliwos¢ podstawowa 50/60 Hz

e Napigcie nominalne 1x230 V

e  Korpus pompy stal nierdzewna
e  Wirnik tworzywo sztuczne

Bezdlawnicowa pompa obiegowa z przylaczem gwintowanym lub kolnierzowym,

silnikiem EC 1 automatycznym dopasowaniem wydajnosci. Pompa majgca zastosowanie
instalacjach wodnych, grzewczych wszystkich systemow, instalacjach klimatyzacyjnych,
zamknietych obiegdw chtodzenia, przemystowych instalacjach cyrkulacyjnych. Wyswietlacz
LED do wskazywania zadanej wysokosci podnoszenia i komunikatow o awariach

Dane techniczne:
e Medium

woda 100%

e Podnoszenie 40 dm

e Gestosé 983,2 kg/m’
e Dlugos$¢ montazowa 180 mm

e Rodzaj przytacza G

e  Min moc wyjsciowa P1 3IW

e  Pobdr mocy Pl 18 W

e C(Ci$nienie PN10

e  Min temperatura pracy +2°C

e  Max temperatura pracy + 110 °C

e Stopien ochrony X4D

e Kasa izolacji F

e  (Czestotliwos¢ podstawowa 50/60 Hz

e Napigcie nominalne 1x230 V

e  Korpus pompy stal nierdzewna
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e Wimik

tworzywo sztuczne

2.6.3. Naczynie wzbiorcze przeponowe 100 1.
Cisnieniowe naczynie przeponowe, przeptywowe, do instalacji przygotowania cieptej
wody uzytkowej, podwyzszajacych ci$nienie i zaopatrujacych w wodg.

Dane techniczne:

e Pojemnosé
Ci$nienie wstgpne
Ci$nienie pracy
Srednica
Wysoko§¢
Przytacze

Waga

Kolor

2.7. Wodomierze.
2.7.1. Wodomierz wody cieplej.

100 litra
1,5 bar
6,0 bar
?480 mm
670 mm
R1”

11,5 kg
szary

Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny to urzadzenie stuzace do pomiaru ilo$ci
przeptywu wody biezacej, montowane na instalacji wody zimnej przy wejsciu do budynku.

Dane techniczne:

e Srednica

Wydajnosé

Cisnienie robocze max

Min strumien objgtosci

Ciagly strumien objetosci
Max strumien objetosci

Prég rozruchu

Max temperatura wody zimne;j
Max temperatura wody cieptej

2.7.2. Wodomierz.

DN15 mm
0,7 m°/h
1,6 MPa
32,0 m*/h
2,5m’/h
51,2m’/h
6 dm>/h
30 °C

90 °C

Wodomierz jednostrumieniowy to urzadzenie sluzace do pomiaru ilo$ci przeptywu
wody biezacej, montowane na instalacji wody zimnej przy wejsciu do budynku.

Dane techniczne:

e Srednica

Nominalna wydajnos$¢

Max wydajno$¢

Dhugo$¢ zabudowy zestawu
Cisnienie robocze max

Max strumien objetosci
Ciagly strumien objetosci
Dhugo$¢ zabudowy zestawu
Max temperatura wody zimne;j
Max temperatura wody cieptej

2.8. Regulator pogodowy.

DN20
25,0 m*/h
50 m’/h
1,5m

1,6 MPa
5,0 dm’/h
20 m’/h

1 500 mm
50 °C

90 °C

Regulatorem elektronicznym z regulacja pogodowa majacy zastosowanie w uktadach
cieptowniczych, centralnego ogrzewania i chtodzenia. Przy zastosowaniu wielu typow Klucza
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aplikacji ECL regulator moze regulowaé wieloma réznymi aplikacjami. Moze by¢ stosowany
do regulacji aplikacji maksymalnie do 3 1 1/2 obiegu.
Dane techniczne:

e Pojemnos¢ 5001

e Zasilanie 230V AC
e (Czestotliwos¢ 50 Hz

e  Wyjscia przekaznikowe 6

e  Wejscia czujnikowe 10

e  Min napigcie zasilania 207 VAC.
e Max napigcie zasilania 244 VAC
e  Pobdr mocy 5 VA

2.9. Stabilizator cieplej wody uzytkowej.

Stabilizatory temperatury cieptej] wody uzytkowej przeznaczone s3 do instalowania
w uktadach cieplnych z przeptywowymi wymiennikami cieptej wody uzytkowej, przy
zastosowaniu automatyki ograniczajgcej temperatur¢ (np. regulatoréw temperatury
bezposredniego dziatania).
Dane techniczne:

e Srednica 550 mm
e  Wysokos¢ 1175 mm
e Pojemnos$¢ 2501

e Nominalna temperatura 110 °C

e Ci$nienie 6 bar

2.10. Materialy pomiarowe.
2.10.1. Manometr techniczny 0 — 1,0 MPa.
Manometr przeznaczony do pomiaru cisnienia wszystkich medidéw gazowych
1 suchych, ktore nie reaguja z czgSciami ze stopu miedzi.
Dane techniczne:

e Srednica 80 mm

e  Zakresy cis$nie 0-0,16 MPa

e Klasa dokladnosci 1,6

e Kiroéciec radialny, gwint M20x1,5

e Obudowa stalowa malowana na czarno
e Max temperatura medium + 130 °C

2.10.1. Manometr techniczny 0 — 1,6 MPa.

Manometr przeznaczony do pomiaru cisnienia wszystkich medidéw gazowych
1 suchych, ktore nie reaguja z czgSciami ze stopu miedzi.
Dane techniczne:

e Srednica 80 mm

e  Zakresy cis$nie 0-0,16 MPa

e Klasa doktadnosci 1,6

e Kirdciec radialny, gwint M20x1,5

e Obudowa stalowa malowana na czarno
e Max temperatura medium + 130 °C
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2.10.2. Termometr przemyslowy prosty.

Termometr przeznaczony jest do instalacji w rurociggach i zbiornikach. Wykonany
oprawie metalowej daje wiele mozliwosci pomiaru temperatury medidow gazowych oraz
ptynnych. Uzycie termometréw w warunkach potencjalnie zagrozonych wybuchem jest
mozliwe bez specjalnego oznaczenia
Dane techniczne:

e Srednica DNI5

e  Zakres temperatury 0 °C do 120°C (1,0)
e Medium rtec

e Rodzaj prosty

e  Min temperatura 0°C

e  Min ci$nienie 8,0 MPa

e Obudowa i czujnik stal CrNi

2.10.3. Kurek manometryczny.

Kurki manometryczne zaporowe bez dtawikowe sg przeznaczone do manometréow do
wody, pary, olejow, powietrza, gazoOw obojetnych 1 innych czynnikow neutralnych nie
powodujacych korozji mosiadzu o temperaturze do 120°C (393 K). Kurki mocuje si¢ na
rurociggach pionowych i1 poziomych, pracowa¢ moga w kazdym potozeniu. Zewngtrzne
powierzchnie kurkow manometrycznych sa polerowane. Kadtub kurka, stozek 1 kielich sa
wykonane z mosigdzu, a uchwyt kurka z poliamidu.

Dane techniczne:

e (isnienie pracy 1,6 MPa (16 bar)
e Ci$nienie proby 2,5 MPa (25 bar)
e Temperatura 120°C

e  Gwint zewngtrzny M20x1,5

e  Gwint wewngtrzny G1/2"

2.10.4. Czujnik temperatury zewnetrznej.

Czujnik do pomiaru temperatury zewngtrznej i - w niewielkim zakresie — innych
wpltywOw np. promieniowania stonecznego, wiatru, temperatury $cian. Czujnik stosowany
jest w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jako czujnik prowadzacy
w pogodowej regulacji temperatury zasilania oraz czujnik pomiarowy np. wykorzystywany do
optymalizacji, wy$swietlania mierzonej wartosci lub do podtaczenia do systemu zarzadzania

budynkiem

Dane techniczne:

e Stala czasowa 15 min

e  Min temperatura pracy -50°C

e Max temperatura pracy + 50 °C

e  Materiat pokrywy ABS

e  Materiat podstawy PC

e Stopien ochrony P54

e Montaz scienny

e  Zaciski srubowe do przewodow 2x1,5 mm? lub 1 x 2,5 mm?
e Doprowadzenie kabla dtawik kablowy Pg 11

e  Wilgotnos¢ 0...100 % r.h.

e Stala czasowa ok. 14 min

e  Doktadno$¢ +0.4 K przy 0°C
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2.11. Materialy uzupekiajgce instalacje.
2.11.1. Filtr siatkowy.

Filtry instalowane przed armaturg regulacyjng, sa przeznaczone do oczyszczania
przeplywajacego przez nie czynnika. Moga by¢ stosowane w cieptownictwie oraz w innych

galeziach przemystu.

Dane techniczne:

e Srednica DN15, DN25 oraz DN50
e Typ kotierzowy

e Ci$nienie nominalne PN10

e Wspoétczynnik przeptywu 32 m*/h

e  Min temperatura -35°C

e Max temperatura +150 °C

o Ilo$¢ oczek na 1 cm? 300 cm®

e Korpus zeliwo sferoidalne EN-GJS 400-15
e Siatka stal kwasoodporna

2.11.2. Szybkozlaczka.
Szybkoztagczka do naczyh wzbiorczych w zamknigtych obiegach wody grzewczej
i chlodniczej. Zawor odcinajacy 1 oprozniajacy zabezpieczony przed przypadkowym

zamknieciem.

Dane techniczne:

e Przylacze Rp1xRpl
e Max ci$nienie pracy PN10

e Max temperatura pracy +120 °C

2.11.3. Presostat — zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Presostaty sa uzywane do regulacji, monitorowania oraz do systeméw alarmowych
w przemysle. Seria KP jest przeznaczona do gazow i powietrza.
Dane techniczne:

e Zakres nastaw od -0,2 do 7,5 bar

e Mechaniczna roznica zataczen 0,7 do 4 bar

e Max cis$nienie robocze: 17 bar
e Przylacze G1/4"A

2.12. Instalacja termiczna.

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowac termicznie izolacja z pianki
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie.

2.12.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej.

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametréw izolacyjnych, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materiaty spelniaja wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, wezldw cieplnych, rurociggéow 1 potaczen
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.

Dane techniczne:
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e Gestosé 20 kg/m’® + 15%

e Kolor ptaszcza szary

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040W/mK

e Max temperatury pracy +135°C

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
e Zapach neutralny

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy 1 musi spetnia¢ wymogi stawiane odno$nymi
przepisami. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera Budowy
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzg¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne
1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej Wykonawca moze
skorzysta¢ ze sprzgtu typu:
samochod dostawczy,
gwintownica do rur,
narz¢dzia montazowe,
inne narz¢dzia wynikajace ze specyfikacji prac 1 wymagan dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna.

e Materialty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé
w pomieszczeniach zamknietych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e Materialty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mied
plaszczyzny i krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
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nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogolne.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej SST 00.

»Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Montaz przewodow rurowych.

Rurociagi aczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,,Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,

Rurociagi stalowe taczy¢ przez spawanie.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac,

Kolejno$¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%o
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu,

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen,

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi taczone beda z armaturg 1 osprzgtem za pomocg potaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np.: konopi,
pasty miniowej lub tasmy,

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i1 lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu,

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji kontroli,

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.

5.4. Badania i uruchomienie wezla cieplowniczego.

Badania 1 uruchomienie wezla cieptowniczego powinny obejmowaé zgodnie

z ,,Warunkami technicznego wykonania i obioru weztow cieptowniczych” wyd. COBRTI
»INSTAL” zeszyt nr 8
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Badania szczelno$ci wezta w stanie zimnym.

Badanie w stanie gorgcym oraz w stanie ruchu.

Badanie sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych.
Badania dziatania urzadzen regulacji automatycznej i reczne;.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Rurociagi stalowe nalezy wyczysci¢ poprzez szczotkowanie do II stopnia czystosci
nastgpnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne poprzez pomalowanie farba miniowa
przeciwrdzewng termoodporng i dwukrotnie nawierzchniowg termoodporng. L.aczna grubos¢
warstw ok. 0,1 mm

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnych.

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po, przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolne;j.

e  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

e Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubos¢ 1 okreslonej
w dokumentacji technicznej wigcej niz o 0 do +10 mm

5.7. Wykonanie regulacji wezla cieplowniczego.

e Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu 1 badaniu szczelnosci wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

e Cisnienie proby — strona sieciowa — przyja¢ w wysokos$ci 1,25 ci$nienia roboczego wezta
1 wynosi 2,0MPa — strona instalacyjna — 0,9 MPa

e Nastawy regulacji montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym wezta cieptowniczego.

5.8. Automatyka.

System automatyki dla wymiennikowni bedzie wyposazony we wlasng szafe
zasilajaco-sterowniczg oraz aparatur¢ zamontowang na obiekcie. W szafie umieszczono
sterownik z odpowiednig ilo$cig wejs¢ 1 wyj$¢ niezbednych do samodzielnej pracy systemu.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Ogolne zasady.

Ogo6lne zasady kontroli jako$ ci robot podano w Specyfikacji Technicznej SST 00.
»Wymagania Ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot.

e Kontrola jako$ ci rob6t zwigzanych z modernizacja wezta cieplowniczego powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych”. COBRTI INSTAL 2003 zeszyt 8

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakos ci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetlione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
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spelnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wezla cieplnego
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Wielkosci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegétowe zasady
obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady.

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 00.
»Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior materialow i urzadzen.

Roboty i materiaty podlegajag warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

e Odbiér materialdow 1 urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw ich zgodnosci
z wystawionymi przez dostawcoOw lub producentow $wiadectwami jako$ ci, atestami,
certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu i urzadzen
z zaswiadczeniem o jako$ ci wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow,
ktorych wiasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow
materialdw 1 urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

e (Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu rozbudowy wezta cieptowniczego, nalezy
dokona¢  zgodnie z  ,Warunkami technicznego  wykonania 1  odbioru
weztéw cieptowniczych. Zeszyt nr 8. Wyd. COBRTI INSTAL 2003

e  (Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przej$cia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych.

e 7 odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidlowego montazu.

e Po przeprowadzeniu pomiardéw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego wezta cieplnego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,

e Dokumenty dotyczace jako$ ci wbudowanych materialow ($§wiadectwa jako$ ci, atesty,
certyfikaty),

e Protokoty z odbiorow mi¢dzyoperacyjnych,

e Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
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e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
e protokoty z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
1 uzupehienia,
e protokoty badan szczelnosci instalacji.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Protokot powinien zawierac :
e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
e ocen¢ wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania robot z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 9.0 Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaro6w stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokdt odbioru robot bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e , Warunkami technicznego wykonania i odbioru wezlow cieplowniczych. Zeszyt nr 8.
Wyd. COBRTI INSTAL 2003

e PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan;

e PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”;
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SST-S-02
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
453 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne
45.33.2 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
sanitarnych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji wody do
celow socjalnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
Wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej w budynku;
Wykonanie wewnetrznej instalacji wody cieptej w budynku;
Wykonanie wewnetrznej instalacji wody cyrkulacyjnej w budynku;
Montaz zaworow instalacyjnych;
Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodociggowej;
Wykonanie ptukania instalacji wodociggowej;
Wykonanie préb szczelnosci instalacji;
Wykonanie dezynfekcji instalacji wodociggowej;
Wykonanie odbioréw technicznych instalacji wodociggowej;
Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji wodociaggowej;
Wykonanie badan ci$nieniowych instalacji.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Instalacja wodociaggowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wodg¢ obiektu budowlanego i jego otoczenia,
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1.4.2. Instalacja cieplej wody — czg$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania
1 doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,

1.4.3. Instalacja p.poz - instalacja wodociggowa nawodniona, zasilana ze Zrddla,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktorej za pomocg hydrantow wewngtrznych lub zaworow
hydrantowych pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa
1 specyfikacja techniczng. Do wykonania instalacji wodno — kanalizacyjnej moga by¢
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracj¢ zgodnosci odnoszaca si¢ do
Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura wielowarstwowa laczona przez zgrzewanie.

Rury wielowarstwowe laczone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana
ultradzwigkowo rura aluminiowa. Po dotozeniu na zewnatrz 1 od wewnatrz rury aluminiowe;j
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur¢ mogaca pracowac pod jednoczesnym wpltywem
ci$nienia i temperatury.

Dane techniczne:

e Srednica 16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 25x2,5 mm,
32x3,0 mm oraz 40x4,0 mm

e Max ci$nienie 10 bar

e Max temperatura pracy +90 °C

e  Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 2,5x10-6 m/mK

e  Przewodno$¢ cieplna 0,40 W/mK

e Kolor biata lub szara

2.2.2. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.

Rury do urzadzen ci$nieniowych znajduja zastosowanie we wszystkich gal¢ziach
przemystu. O mozliwos$ci zastosowania poszczeg6olnych grup rur z punktu widzenia ci$nienia,
temperatury 1 rodzaju przeptywajacego medium, stanowil odpowiednie wytyczne dla
urzadzen ci$nieniowych a do nich odpowiadajace normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:

e Srednica DN15, DN25 oraz DN32
e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e  Materiat stal ocynkowana

e Max temperatura pracy + 100 °C

e Rozszerzalnos¢ cieplna 0,0165 mm/(mK)
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e  Przewodno$¢ cieplna 15 W/(mK)
e  Chropowatos¢ powierzchni 1,5 um

2.2.3. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane sg do wykonania przej$¢ szczelnych przy przej$ciu
rurociaggéw przez betonowe przegrody budowlane (np. przez Sciany zelbetowe zbiornikow
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:
e  Materiat polietylen

2.2.4. Ksztaltki i zlaczki.
W celu wykonania pelnej instalacji wodociggowej nalezy zamontowa¢ odpowiednie
ksztattki 1 ztaczki mosiezne, stalowe i1 zeliwne.

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawér odcinajacy ze spustem.

Zawor kulowy odcinajacy niklowany standard z p6l Srubunkiem z dZzwignig
aluminiowg. Zawory odcinajace umozliwiajag w czasie awarii poszczegolnych odcinkow
przewodow naprawe ich bez koniecznosci zamknigcia doptywu wody do catej instalacji.

Dane techniczne:

e Srednica DN15 oraz DN20
° Typ kulowy

e  Material Nikiel

e Klasa cisnienia PN10

e Temperatura pracy 110 °C

e (Cisnienie nominalne 0,6 MPa

2.3.2. Zawor spustowy ze zlaczka do weza.

Zawor kulowy, spustowy ze zlaczka do weza. Zawory przeznaczone sg do otwierania
1 zamykania przeptywu wody w sieciach wodociagowych.
Dane techniczne:

e Typ kulowy
e Srednica DN15

e Cisnienie max 1 MPa
e Temperatura max 80 °C

e  Uszczelnienie trzpienia dlawica
e  Materiat nikiel

2.3.3. Zawor elektromagnetyczny.

Uniwersalny zawo6r elektromagnetyczny z przylaczami. Zawor przystosowany sg do
pracy w wymagajacych aplikacjach, w ktorych wystepuja duze nate¢zenia przeptywu. Zawory
te z powodzeniem mogg by¢ stosowane jako zawory odcinajace, zawory pierwszenstwa w
instalacjach przeciwpozarowych oraz zawory stuzace do napetniania zbiornikow. Dlugg oraz
bezawaryjng pracg¢ zapewnia wbudowany filtr ukladu pilotowego oraz konstrukcja
zaprojektowana pod katem minimalizowania uderzen hydraulicznych.

Dane techniczne:

e Srednica DN15, DN25 oraz DN32
e Medium do wody, pary, oleju, spr¢zonego powietrza
e  Wspodlczynnik Kv 4 — 40 m*/h
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e Przylacze odG'2do G2

e Funkcja NC (normalnie zamknigte) lub NO (normalnie
otwarte)

e (CiSnienie roznicowe 0,316 bar

e  Min temperatura medium -30°C

e  Max temperatura medium + 120 °C

e Max temperatura otoczenia + 80 °C

e Stopien ochrony P67

e  Max lepko$¢ medium +50 °C

2.3.4. Zawor termostatyczny.

Wielofunkcyjny  termostatyczny zawor cyrkulacyjny. Zapewnia termiczne
rownowazenie instalacji c.w.u., utrzymujac jednakowg temperature w catym uktadzie. Zawor
posiada funkcje pomiaru temperatury 1 zabezpieczenie przed manipulacjg. Dzigki specjalnym
ztaczkom z wbudowanym zaworem kulowym moze by¢ realizowana funkcja odcigcia pionu.
Dane techniczne:

e Polaczenie DNI15

e  Zakres nastawy 35-60°C
e Wspoétczynnik kvs 1,8 m’/h

e  Max temperatury przeptywu + 100 °C
e Wersja B

2.4. System zawiesi.
2.4.1. System zawiesi instalacji wodociagowej.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montazu wykonane sg ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty stalowe

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podkiadka
Obejmy z tworzyw sztucznych

2.5. Instalacja termiczna.

Grubosci warstw izolacyjnych odniesione do wspotczynnika przewodzenia ciepta
powinny spetnia¢ minimalne wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wraz z p6Zniejszymi zmianami).

2.5.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej.

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametréw izolacyjnych, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materiaty spetniaja wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, wezldw cieplnych, rurociggéow 1 potaczen
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej wewnatrz budynkéw mieszkalnych,
biurowych i przemystowych.
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Dane techniczne:

o Grubos¢ 6 mm, 13 mm, 20 mm oraz 30 mm

o Gestosé 20 kg/m’® + 15%

e Kolor plaszcza szary

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK

e Max temperatury pracy +135°C

e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
e Zapach neutralny

2.6. Zabezpieczenia p.poz.
2.6.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia 1 dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przejs¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

e Kolor bialy

e Zapach charakterystyczny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia 100°C

e Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
e Granice wybuchowosci produkt nie ma okreslonych granic
e Cisnienie przy 20°C 23 hPa

e Gestosc 1,4 1,6 g/em’

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

e Lepkos¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

e Rozpuszczalno$¢ w rozpuszezalnikach 0 %

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie 19,1 %

e Ggestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.6.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajaca.

Zaprawa ogniochronna jest sucha mieszanka siarczanu wapnia, skladajacej si¢
z nieorganicznych wypetniaczy obojetnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ latwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach 1 $cianach.
Dane techniczne:

e (Gestos¢ typowa 1000 -1300kg/cu.m

e Srednia wytrzymato$é na zginanie 0,59 N/mm®

e Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 2,4 N/mm”

o Wytrzymato$¢ na $cinanie 1,0 N/ mm’

e Wytrzymatos$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm®

e Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3%mcw/m K

e Max odporno$¢ na ogien 240 minut integralnosci & izolacji
e Niepalnos¢ niepalny

e Rezystywnos$¢ na pare S00MNs/g.m.
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e (zas twardnienia 45-60 minut

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materialow, sprzetu itp. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej
Wykonawca moze skorzysta¢ ze sprzetu typu:

4

samochod dostawczy,

gwintownica do rur,

narzedzia montazowe,

inne narzedzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;j.

. TRANSPORT.

4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Montaz rurociagow.

Rurociagi laczone beda przez ksztaltki i zgrzew polifuzyjny. Wymagania og6lne dla
potaczen jak wyzej okreslone sg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodociagowych zeszyt 7 dodatek A3, oraz instrukcjach producentéw rur.
Wymagania ogdlne dla potaczen kielichowych instalacji kanalizacyjnej okreslone sg
w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”
wydanych przez PKTSG,G 1 K W-wa 1994,

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru),

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykucie bruzd pionowych i poziomych

wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen,

zabezpieczenie rurociggéw przez owinigcie folig zatozenie izolacji z pianki poliuretanowe;,
zakrycie bruzd.
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e W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okre§lone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych,

e Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt,

e Przewody poziome nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co
2, 5 mdla rur o $rednicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o $rednicy 20 mm, co 3,5 m dla $rednicy
25 14,5 m dla $rednicy 32 mm

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury 1 osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

5.3. Proba szczelnosci instalacji wody zimnej.

Po wykonaniu instalacj¢ nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Badania szczelnos$ci
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac
przed zakryciem bruzd i1 obuddéw i1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy ci$nieniu probnym 0,9 MPa instalacja nie
powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej
1 polaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie
wykazuje spadku ci$nienia. Badania instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz
napelniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych i przesuwnych. Probe
szczelnos$ci na goragco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

5.4. Dezynfekcja cieplej wody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie — ust. 2a. — ,Instalacja wodociggowa cieptej wody powinna
umozliwia¢ przeprowadzanie cigglej lub okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub
fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwatosci
instalacji 1 zastosowanych w niej wyrobow. Przegrzew antybakteryjny bedzie realizowany
jako termiczny w wezle wymiennikowym. Temperatura przegrzewu 70 °C. Dodatkowo
w wezle wymiennikowym nalezy przewidzie¢ krociec do podiaczenia przeno$nego urzadzenia
do dezynfekcji chemicznej. Dla przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbgdne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70 °C 1 nie
wyzszej niz 80 °C. W zwiazku z powyzszym na przewodach wody cyrkulacyjnej nalezy
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie ,,instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 55 °C 1 nie wyzszej niz 60 °C”. Réwnowazenie cyrkulacji
cieplej wody jest realizowane przy zastosowaniu zaworow cyrkulacyjnych. Zastosowane
zawory cyrkulacyjne zapewniajg termiczne, hydrauliczne rownowazenie instalacji c.w.u.,
utrzymujac jednakowgq temperature (w zakresie 35 — 60 °C) w catym uktadzie.
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5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej.

e Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu proby szczelnosSci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru,

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natlozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw warstwy dolnej,

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

5.6. Uruchomienie instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej.

Instalacja wodociggowo — kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi by¢

sprawdzona przez Wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

e kontrole zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,

e kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jako$ci uzytego materiatu
prawidtowosci potaczen rur i armatury, umocowan itp. oraz zgodno$ci wykonania
z obowigzujacymi normami i zasadami technicznymi,

e kontrole szczelno$ci przewodoéw i armatury wodociggowe;,

e kontrole dzialania i szczelno$ci armatury, urzadzen i przybordéw sanitarnych.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociagowej nalezy ja kilkakrotnie przeptukaé
czysta woda, az do stwierdzenia wyplywu czystej wody pluczacej. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ jej regulacj¢. Instalacje wody zimnej uwaza si¢ za wyregulowang, jezeli
z najwyzej potozonych punktow czerpalnych woda wyptywa w ilo$ciach normatywnych,
a czas napelniania zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2 min. Instalacj¢ wody cieptej
uwaza si¢ za wyregulowang, jezeli z kazdego punktu przyboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji z odchytka 5 °C.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Ogolne zasady kontroli robét.

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faz¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.2. Kontrola jakoSci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania Robdot musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, S$wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i1 uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera. Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem
wodociggu powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami polskich norm. Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania,
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atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci potwierdzajace, ze stosowane materialy
spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

6.3. Kontrola jako$ci wykonanych robdét.

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania
robot z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelnos$¢ instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na

e zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii;

e  okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,;

e  okreslenie stanu terenu,;

e ustalenie sktadu betonu 1 zapraw;

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,;

e ustalenie metod wykonywania wykopow;

e ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy;

6.5. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt

w zakresie 1 z czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W szczegodlnosci

kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm;

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

e zbadanie materiatéw 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez

wytworce;

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy;

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentac;ji,

e Dbadanie i1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podloza
wzmocnionego z kruszywa,

e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami;

e badanie gltebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych 1 ich

zabezpieczenia;

badanie utozenia przewodu na podtozu;

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku;

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie;

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja;

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw

1 hydrantow;
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e badanie szczelnos$ci catego przewodu;

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;

e Dbadanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.;

6.6. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podiloze nie powinno
przekroczy¢ £3 cm,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawe¢dzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

e roznice rz¢dnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm 1 nie mogg spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodno —
kanalizacyjnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wody hydrantowej oraz 1 szt.
(sztuka) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe zasady obmiaru podane sa
katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza
specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e (dbioru robdt dokonuje si¢ na zasadach okreslonych w ,,Specyfikacji Ogolnej
Wykonania 1 Odbioru Robo6t”,

e Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji 1 przebudowie. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem niezbgdnych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

e (dbiory miedzyoperacyjne:

- Odcinki rurociggdéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci.
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e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarbwno w zakresie materiatdéw, jak 1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci czeséci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji zobowigzujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacje,

- Sprawdzenie czystosci instalacji,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

- Projektowa dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych.

e 7 kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokol, ktéry jest Ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw Odbioréw czesciowych elementow zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob,

e Instalacje wod-kan nalezy odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
W zakres czynno$ci odbiorowych wchodza odpowiednie proby i sprawdzenia :

- proby szczelnosci (cisnieniowe) instalacji wodnych,

- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych,

- proby plukania i dezynfekcji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wody uzytkowej w punktach poboru,

- badanie wtasnosci fizyko-chemicznych i1 bakteriologicznych wody w punktach.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”
pkt. 9.0 Ptatnos$¢ za wykonane prace objgte niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jako$ci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan. Podstawa, platnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot. Protokédt odbioru robdt bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne;

e PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czeg$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania;

e PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej 1 zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cz¢$¢ 3: Ksztalttki
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PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czeg$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania;

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych 1 centralnego ogrzewania --
Wymagania og6lne i badania;

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna -- Zawory wypltywowe i baterie mieszajace do
systemow zasilania woda typu 1 i typu 2 -- Ogélne wymagania techniczne;

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czgs$¢ 1:
Postanowienia ogo6lne i wymagania;
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SST-S-03
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
453 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-

kanalizacyjne i sanitarne
45.33.2 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie wewnegtrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej;
Montaz studni schtadzajacej z pompa;
Wykonanie préb szczelnosci instalacji;
Wykonanie odbioréw technicznych instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j;
Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji kanalizacyjne;;
Wykonanie badan ci$nieniowych instalacji.

Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespdl powigzanych ze sobg elementow stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew.
Lub innego odbiornika.
1.4.2. Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym,
1.4.3. Przewod spustowy — przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego,
1.4.4. Przewéd odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do
podlaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Do wykonania instalacji wodno — kanalizacyjnej moga by¢
stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodno$ci odnoszaca si¢ do
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 kielichowa, laczona na uszczelke.

Rura kanalizacyjna PCV-U 1aczy w sobie wysoka sztywno$¢ obwodowa
z elastycznoscig. Petnos$cienna konstrukcja rur litych zapewnia diugoletnia odpornos¢ na
Scieranie. Stosowana przy instalacjach zewnetrznych.
Dane techniczne:

e Srednica DN50 mm, DN75 mm, DN110 mm oraz
DN160 mm

e Materiat PCV

e Rodzaj rur: jednorodna

e Rodzaj potaczenia kielichowe z uszczelka jednowargowa

e Maks. temperatura robocza +95 °C

e Kolor pomaranczowy

2.2.2. Rura HDPE.

Rury charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscig chemiczng, szczelno$cig i1 trwaloScig
nawet w ekstremalnych warunkach. Rury moga by¢ stosowane w instalacjach montowanych
wewnatrz, jak 1 na zewnatrz budynkow, a takze moga by¢ zalewane w betonie oraz uktadane
w ziemi pod konstrukcja obiektow.

Dane techniczne:

e Srednica 40x3,0 mm, 110x4,3 mm oraz 160x6,2 mm
e Materiat HDPE

e  Wspoélczynnik liniowej rozszerzalnosci 0,17 m/(mK)

o  Gestosé 951-955 kg/m’

e  Wspdlczynnik przenikania ciepta 0,43 W/mK

e Max temperatura robocza +80 °C

e Kolor czarny

2.2.3. Ksztaltki i zlaczki.
W celu wykonania pelnej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé
odpowiednie ksztaltki i ztgczki.
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2.2.4. Tuleje ochronne.

Tuleje ochronne stosowane sa do wykonania przej$¢ szczelnych przy przejsciu
rurociggdédw przez betonowe przegrody budowlane (np. przez $ciany zelbetowe zbiornikow
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:
e Materiat polietylen

2.3. Materialy uzupelniajac.
2.3.1. Syfon pod umywalkowy.
Syfon pod umywalkowy z tworzywa sztucznego oraz chromowang galwanicznie
powierzchnia. Syfon pod umywalkowy stosuje si¢ do podtaczenia umywalek rurami.
Dane techniczne:
. Tworzywo chrom
o Kolor chrom

2.3.2. Rewizja, czyszczak.

Czyszczaki zwane inaczej rewizjami kanalizacyjnymi, stluzg do umozliwienia
okresowego czyszczenia kanalizacji lub jej wgladu za pomoca kamer inspekcyjnych.
Czyszczaki z punktu widzenia budowy to specjalne ksztattki kanalizacyjne posiadajace
odkrywany dekiel (zaslepke), po zdjeciu ktorego mozliwe jest dostanie si¢ do pionu lub
poziomu kanalizacyjnego.

Dane techniczne:

° Srednica DN75, DN110 oraz DN160
. Tworzywo PCV-U
. Kolor czerwien

2.3.3. Wpust posadzkowy.

Wpust podtogowy z odplywem bocznym i kotnierzem z kratkg przeznaczony do
punktowego zbierania wody z powierzchni utwardzonych.
Dane techniczne:

e Srednica DN50, DN100 oraz DN110
e Typ wewnetrzny

e Materiat kratki blacha nierdzewna

e Materiat wpusty zeliwo

e Materiat uszczelki EPDM

e Kolor czarny

e Przepustowos¢ wyjsciowa 1,75-2,751/s

e Przepustowos¢ wyjsciowa tylnego przytacza <1 1/s

2.3.4. Rura wywiewna dachowa.

Kanalizacja rura wywiewna z PVC. Rura wyposazona w uszczelk¢ wargowa pokryta
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, co jest gwarancjg szczelnych potaczen.
Dane techniczne:

. Tworzywo PCV
e  Srednica DN75/110 oraz DN110/160
o Kolor popiel
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2.4. Studzienka schladzajaca.

.Studzienka schtadzajagca, bezodplywowa z pompa zatapialng do $ciekoéw z glebokim
odsysaniem, otwartym wirnikiem wielotopatkowym i pionowym przylaczem gwintowanym.
Dane techniczne:

e Srednica DN8O00

e  Wysokos¢ 0,6 m

e  Max wysokos$¢ podnoszenia 11,0 m

e Max temperatura tloczenia 3-35°C
e  Max ci$nienie robocze 2 bar

e Zasilanie 230V

e Natezenie 23 A

e Moc 0,55 kW

2.5. System zawiesi.
2.5.1. System zawiesi instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montazu wykonane sg ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty stalowe

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podktadka
Obejmy z tworzyw sztucznych

2.6. Zabezpieczenia p.poz.
2.6.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancja nieorganiczng, ktéra w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia 1 dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla S$rodowiska.
Stosowana do wykonywania przejs¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

e Kolor bialy

e Zapach charakterystyczny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia 100°C

e Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
e Granice wybuchowosci produkt nie ma okre§lonych granic
¢ (Cisnienie przy 20°C 23 hPa

o Gestosé 1,4 1,6 g/em’

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)
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e Lepko$¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

e Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0 %

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie 19,1 %

e Gestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.6.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajaca.

Zaprawa ogniochronna jest suchg mieszankg siarczanu wapnia, skladajacej si¢
z nieorganicznych wypetniaczy obojetnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ tatwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach i Scianach.
Dane techniczne:

e Gestos¢ typowa 1000 -1300kg/cu.m

e Srednia wytrzymato$¢ na zginanie 0,59 N/mm®

e Wytrzymato$¢ na $ciskanie 2,4 N/mm?

e Wytrzymato$¢ na $cinanie 1,0 N/ mm’

e Wytrzymatos$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm®

e Przewodzenie ciepta 0,289 9 + 3%mcw/m K
e Max odpornos¢ na ogien 240 minut integralnos$ci & izolacji
e Niepalnosé niepalny

e Rezystywnos$¢ na pare S00MNs/g.m.

e (zas twardnienia 45-60 minut

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatléw, sprzetu itp. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjne;j
Wykonawca moze skorzystac ze sprzgtu typu:
samochod dostawczy,

e gwintownica do rur,
¢ narzedzia montazowe,
¢ inne narzedzia wynikajace ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armatur¢ nalezy skladowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki materialty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja ponadposadzkowa. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzié trase
oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow
przecinanie rur
zatozenie tulei ochronnych
utozenie rur z zamocowaniem

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
polaczen. PrzejsScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng §ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypei¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu
Na pionach wykonaé rewizje Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie
z instrukcjami producenta.

5.2. Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
1 dostawcy.

5.4. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢
podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelno$¢. Podczas tej proby skontrolowaé
ich zachowanie podczas swobodnego przeplywu wody. Jezeli woda nie wyplywa przez
polaczenia w zadnym punkcie instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢
przewody odptywowe. Przewody te napelnia si¢ woda powyzej kolana taczacego pion
z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez polaczenie, wynik proby jest pozytywny.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru
robot budowlano- montazowych. Tom II rozdziat 6 pt. ,Instalacie wody zimnej, cieptej
1 kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w tym opisie.

5.5. Uruchomienie instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej.

Instalacja wodociagowo — kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi by¢
sprawdzona przez Wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

e kontrol¢ zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,

e kontrole¢ jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrol¢ jako$ci uzytego materialu
prawidtowosci polgczen rur 1 armatury, umocowan itp. oraz zgodnosci wykonania z
obowigzujacymi normami i zasadami technicznymi,

e kontrole szczelnosci przewodoéw i armatury wodociggowe;,

e kontrole dzialania i szczelno$ci armatury, urzadzen i przybordéw sanitarnych.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.
Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy ja kilkakrotnie przeptukaé
czysta woda, az do stwierdzenia wyplywu czystej wody pluczacej. Nastepnie nalezy
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przeprowadzi¢ jej regulacj¢. Instalacj¢ wody zimnej uwaza si¢ za wyregulowana, jezeli z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych woda wyptywa w ilo§ciach normatywnych, a czas
napelniania zbiornikow sptukujacych nie przekracza 2 min. Instalacje wody cieplej uwaza si¢
za wyregulowana, jezeli z kazdego punktu przyboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w
dokumentacji z odchytka +5 °C.

6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Kontrola jako$ci wykonanych robdét.

Kontroli jako$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania
robot z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe] oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych
w naturze. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e (Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreSlonych w ,,Specyfikacji Ogodlnej
Wykonania i Odbioru Robot”,

e Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji 1 przebudowie. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem niezbgdnych tolerancji daty wyniki
pozytywne.

e (dbiory miedzyoperacyjne:

- Odcinki rurociaggéw dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci.

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwigzane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dzialania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,

zarbwno w zakresie materiatdéw, jak 1 iloSci oraz, jeSli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci czes$ci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji zobowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacje,

- Sprawdzenie czystosci instalacji,

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
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e Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

- Projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych.

e 7 kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokoél, ktory jest Ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
mie¢dzy innymi na podstawie protokotow Odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob,

e Instalacje kanalizacyjne nalezy odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano-montazowych”, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.
W zakres czynnosci odbiorowych wchodzg odpowiednie proby i sprawdzenia :

- proby szczelno$ci instalacji kanalizacyjnych,

- badanie temperatury cieptej wody uzytkowej w punktach poboru,

- badanie wtasnosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 9.0 Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesi¢cznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaroéw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokdt odbioru robot bedzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia;

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -- Czes¢ 3:
Przewody deszczowe -- Projektowanie uktadu 1 obliczenia;

e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czg$¢ 4:
Pompownie $ciekow -- Projektowanie uktadu i obliczenia

e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji;

e PN-EN 12109:2003P Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;
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SST-S-04

ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33 45331000-1 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot w =zakresie wewngtrznej instalacji centralnego
ogrzewania oraz ciepla technologicznego w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;
Wykonanie wewnetrznej instalacji ciepta technologicznego;
Montaz ogrzewania podtogowego;
Montaz grzejnikoéw ptytowych;
Montaz grzejnikoéw pionowych dekoracyjnych;
Montaz grzejnikoéw dekoracyjnych kolumnowych;
Montaz zawordéw instalacyjnych;
Wykonanie izolacji cieplnej instalacji,
Wykonanie plukania instalacji;
Wykonanie prob ci$nieniowych instalacji;
Wykonanie rownowazenia hydraulicznego instalacji;
Wykonanie odbioréw technicznych.

Szczegdlowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacj¢ ogrzewcza wodng stanowi uklad
potaczonych przewoddéw napelionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
1 innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony
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zaworami od zrodia ciepta. W szczegdlnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktadaé si¢
Z czg$ci wewnetrznej 1 czgsci zewnetrzne;.

1.4.2. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢
w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ zaworami
odcinajacymi te czes$¢ od czgsci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.

1.4.3. Czes$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca si¢
poza obslugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza w ktorej
przestrzen wodna ( ztad) nie ma swobodnego polaczenia z atmosfera.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czg¢$¢ lub catos¢
instalacji ogrzewczej wodnej, stuzacej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen .

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwdr substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody, napehiajacy
instalacje ogrzewcza wodna.

1.4.7. Zrédlo ciepla — Kotlownia, wezel cieplowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad
z pompa ciepta, uktad z kolektorami slonecznymi, dziatajace samodzielnie lub
W zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.8. Cis$nienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie
pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.4.10. Ci$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.11. Ci$nienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba,
w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur-Srednicy zewngtrznej, dla kielichow
1 ksztaltek — srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng. Do wykonania instalacji c.0o. moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji
muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszacy si¢ do Polskiej Normy lub
Aprobaty Techniczne;.

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura wielowarstwowa laczona przez zgrzewanie.

Rury wielowarstwowe taczone poprzez zaprasowanie. Ich rdzeniem jest zgrzana
ultradzwigkowo rura aluminiowa. Po dotozeniu na zewnatrz i od wewnatrz rury aluminiowe;j
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rur¢ mogaca pracowac pod jednoczesnym wplywem
ci$nienia i temperatury.

Dane techniczne:

e Srednica 16x2,0 mm, 20x2,0 mm, 25x2,5 mm,
32x3,0 mm oraz 40x4,0 mm

e Max ci$nienie 10 bar

e Max temperatura pracy +90 °C

e  Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej 2,5x10-6 m/mK

e  Przewodno$¢ cieplna 0,40 W/mK

e Kolor biata lub szara

2.2.2. Rura wielowarstwowa do ogrzewania podlogowego.
Wielowarstwowa rura przeznaczona do ogrzewania podlogowego. Rura sktadajaca si¢
z trzech glownych warstw, ktore zapewniaja wyjatkowe wlasciwosci 1 maksymalng

wydajnos¢.

Dane techniczne:

e Srednica 16x2,0 mm

e Typ Rury PERT/EVOH/PERT

e Tworzywo Polietylen

e Grubos¢ scianki 2 mm

e Wspodlczynnik wydtuzalnosci liniowej 0,18mm/mK

e Max ci$nienie 8 bar

e  Max temperatura 70 °C

e  Min promien gigcia 5 — krotno$¢ $rednicy zewngtrznej
e  Zastosowanie Ogrzewanie podtogowe

2.2.3. Rura stalowa ocynkowana gwintowana.

Rury do urzadzen ci$nieniowych znajduja zastosowanie we wszystkich gal¢ziach
przemystu. O mozliwos$ci zastosowania poszczeg6olnych grup rur z punktu widzenia ci$nienia,
temperatury 1 rodzaju przeptywajacego medium, stanowit odpowiednie wytyczne dla
urzadzen ci$nieniowych a do nich odpowiadajace normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:

e Srednica DN32

e  Grubosci $cianek min 2,9 mm

e  Materiat stal ocynkowana
e  Max temperatura pracy + 100 °C
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e Rozszerzalno$¢ cieplna
e  Przewodnos¢ cieplna
e  Chropowatos¢ powierzchni

2.2.4. Ksztaltki i zlaczki.

0,0165 mm/(mK)
15 W/(mK)
1,5 um

W celu wykonania pelnej instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac

odpowiednie ksztattki i ztaczki.

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawor odcinajacy.

Zawor kulowy odcinajacy niklowany standard z po6l Srubunkiem z dZzwigniag
aluminiowg. Zawory odcinajagce umozliwiajg w czasie awarii poszczegolnych odcinkow
przewodow naprawe ich bez koniecznosci zamknigcia doptywu wody do catej instalacji.

Dane techniczne:

e Srednica

Typ

Materiat

Klasa ci$nienia
Temperatura pracy
Cis$nienie nominalne

2.3.2. Zawor zwrotny

DN20 oraz DN25
kulowy

Nikiel

PN10

110 °C

0,6 MPa

Zawory katowe sg przeznaczone do utrzymania jednego kierunku przeptywu
w instalacjach wody zimnej i goracej oraz innych czynnikdw nieagresywnych.

Dane techniczne:

e Srednica

Typ

Materiat

Klasa ci$nienia
Temperatura pracy
Cis$nienie nominalne

2.3.3. Zawor grzejnikowy prosty.

DN15 oraz DN20
kulowy

Nikiel

PN15

110 °C

0,6 MPa

Zawory dekoracyjny, chromowany z proporcjonalng, odtwarzalng nastawa wstgpna do
instalacji centralnego ogrzewania z funkcjami odcigcia, oprézniania i napekniania.

Dane techniczne:

e Srednica

Rzeczywisty przeptyw

Max ci$nienie robocze
Max ci$nienie roznicowe
Cisnienie probne

Max temperatura

Korpus zaworu i inne czgsci
Przestona nastawy wstepne;j
O-ring

Grzybek zaworu

Trzpien i sprezyna

Dysza

DN15

1,05 m’/h

10 bar

0,6 bar

16 bar

+120 °C
mosiadz, Mo 58
PPS

EPDM

NBR

stal nierdzewna
PP
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2.3.4. Zawor termostatyczny katowy.

Zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach
c.0., zapewniajac optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstgpna umozliwia
doktadne wuzyskanie nominalnego przepltywu, zapewniajac optymalne zréwnowazenie

instalacji.

Dane techniczne:

e Srednica DNI5

e Rzeczywisty przeptyw 1 m’/h

e  Max ci$nienie robocze 10 bar

e  Max ciSnienie rOznicowe 0,6 bar

e (Cisnienie probne 16 bar

e Max temperatura + 120 °C
e Korpus zaworu 1 inne cz¢sci  mosigdz
e Przestona nastawy wstepnej PPS

e O-ring EPDM

e Grzybek zaworu NBR

e Trzpien i spr¢zyna stal nierdzewna
e Dysza PP

2.3.5. Zawoér rownowazacy.
Zawory rownowazacy z odwodnieniem zapewnia precyzyjne rGwnowazenie i pomiar

przeptywu.

Dane techniczne:

e Srednica DNI5

e Rzeczywisty przeptyw 2,7 m’/h
e  Max cisnienie robocze 1,6 MPa
e Cisnienie probne 16 bar

e  Min temperatura -10°C

e Max temperatura + 120 °C
e Korpus zaworu i inne czgSci  mosiadz
e Plynna nastawy wstepne;j mosiadz
e  (Grzybek z uszczelka PTFE

e  Wrzeciono typu o-ring

Dane techniczne:

e Srednica DN20

e Rzeczywisty przeptyw 2,7 m’/h

e Max cisnienie robocze 2,5 MPa

e (Cisnienie probne 16 bar

e  Min temperatura -20°C

e Max temperatura + 150 °C

e Korpus zaworu 1 inne cz¢sci  mosigdz

e Plynna nastawy wstepne;j mosiadz

e (Grzybek z uszczelka PTFE

e  Wrzeciono typu o-ring
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2.3.6. Zawor elektromagnetyczny 2/2 drozny.

Zawor elektromagnetyczny 2/2-drozny (drogowy) sterowany zaworem pilotowym do
cieczy normalnie zamknigty. Zawodr bezpragdowo zamknigty, w stanie spoczynku nie
przepuszcza medium - otwiera si¢ gdy cewka jest zasilana.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Rzeczywisty przeptyw 52 m’/h
e  Max cis$nienie robocze 2,5 MPa
e (Cisnienie probne 16 bar

e  Min temperatura -30°C

e Max temperatura + 140 °C
e Klasa szczelnosci P67

e Korpus zaworu i inne czgSci  mosiadz

2.3.7. Zawor mieszajacy tréjdrogowy z silownikiem.
Zawor stosowany w instalacjach grzewczych i chlodzacych. Montowany najczesciej
na zasilaniu instalacji jako zawor mieszajacy. Moze peti¢ funkcje zaworu rozdzielajacego 1

przelaczajacego.

Dane techniczne:

e Srednica DN25

e Cisnienie probne 10 bar

e Max temperatura +95 °C

e (Czas obrotu 0 90° 120 sekund
e  Moment obrotowy 6 Nm

e Rodzaj sterowania 3-punktowe

2.3.8. Zawor regulacyjny.

Zawory obrotowe stosowane sa w potaczeniu z sitownikami. Zawory obrotowe
znajduja zastosowanie w uktadach regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego gdy nie
ma Scistych wymagan odno$nie charakterystyki zaworu 1 gdzie dopuszczalna jest pewna
nieszczelno$¢ zamknigcia zaworu — np. wigkszo$¢ uktadow kotlowych.

Dane techniczne:

e Srednica DN20

e  Max ci$nienie robocze PN16

e Czynnik Woda obiegowa

e  Alternatywny czynnik 1 Woda z glikolem do 50%
e  Min temperatura czynnika +2°C

e  Max temperatura czynnika +110°C

e Stopien ochrony IP54

e Liczba kroccow 3

e  Potlozenie trzpienia Swobodne

e Typ przylacza Gwint wewngtrzny

2.3.9. Zawor odpowietrzajacy.

Automatyczny odpowietrznik do uktadow grzewczych, chlodniczych oraz
zamknietych obiegéw wypehionych cieczg. Urzadzenie do statlego odprowadzania pecherzy
gazu z najwyzszych punktéw instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.

61



Dane techniczne:

Srednica DNI15
Materiat obudowy mosigdz
Przylacze Rp 172
Max ci$nienie pracy 10 bar
Max temperatura pracy +110 °C
Wysoko§¢ 112 mm
Srednica 65 mm
Waga 0,7 kg

2.4. Regulatory roznicy cisnien.
Reduktor ci$nienia jest stosowany do redukcji ci$nienia mediéw (woda, sprezone
powietrze, neutralne nieklejace ptyny, neutralne gazy). Stosowany jest gtdéwnie w instalacjach
zaopatrzenia w wodg¢ 1 spelnia wymagania normy PN EN 1567.

Dane techniczne:

e Srednica DN20

e Rzeczywisty przeptyw 5,0 m’/h
e (CisSnienie robocze 1,0 MPa
e  Max roznica ci$nien 0,2 MPa
e (Cisnienie probne 16 bar

e  Min temperatura +20°C
e Max temperatura + 120 °C
e Klasa szczelnosci P67

e Korpus zaworu i inne cz¢Sci  membrana
e Grzybek i wrzeciono mosiagdz
e Uszczelka EPDM
2,5, Grzejniki.

2.5.1. Grzejnik plytowy.
Grzejnik plytowy pokojowy, stalowy z podlaczeniem dolnym. Montaz jest mozliwy
zarbwno na Scianie jako grzejniki wiszace. Pokojowe grzejniki posiadajg powierzchnie
boczne obudowane ostonami oraz powierzchni¢ gorng przykryta ostong typu grill.

Dane techniczne:

Materiat

Grubos¢ blachy

Rozstaw pionowych kanatow
Grubos$¢

Wysokos$¢ grzejnikow
Dhugos¢ grzejnikow
Srednica zaworu
Cisnienie probne

Max ci$nienie robocze
Cisnienie probne

Max temperatura robocza
Kolor

Kroéce podigczeniowe

gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno

1,25 mm

33,3 mm

61 mm oraz 105 mm

600 mm

720 mm, 920 mm, 1000 mm oraz 1120mm
DN15

1,3 MPa

10 bar

12 bar

+110°C

RAL 9016 $nieznobiaty

/2
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2.5.2. Grzejnik dekoracyjny kolumnowy.

Elegancki, pionowy grzejnik dekoracyjny o klasycznym wygladzie i powierzchniga
gorng przykryta ostong typu grill.
Dane techniczne:

e  Materiat gleboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno

e  Grubos¢ blachy 1,25 mm

e Rozstaw pionowych kanatow 33,3 mm

e  Grubos¢ 63 mm, 101 mm oraz 139 mm

e  Wysoko$¢ grzejnikow 550 mm oraz 1000 mm

e  Dlugos¢ grzejnikéw 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm
oraz 1050 mm

e Srednica zaworu DN15

e Ci$nienie probne 1,3 MPa

e  Max ci$nienie robocze 10 bar

e Cisnienie probne 12 bar

e  Max temperatura robocza +110°C

e Kolor RAL 9016 $nieznobiaty

e  Krocce podlaczeniowe /2

2.5.3. Grzejnik dekoracyjny pionowy.

Elegancki, pionowy grzejnik dekoracyjny o klasycznym wygladzie i powierzchniga
gorng przykryta ostong typu grill.
Dane techniczne:

e Materiat gleboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej
walcowanej na zimno

e Grubos¢ blachy 1,25 mm

e Rozstaw pionowych kanatow 33,3 mm

e  Grubos¢ 48 mm

e  Wysokos¢ grzejnikow 2400 mm

e  Dhlugos¢ grzejnikow 432 mm, 650 mm, 723 mm, 795 mm, 867 mm
oraz 1012 mm

e Srednica zaworu DNI15

e (Cisnienie probne 1,3 MPa

e  Max ci$nienie robocze 10 bar

e (Cisnienie probne 12 bar

e Max temperatura robocza +110°C

e Kolor RAL 9016 $nieznobiatly

e Krocce podiaczeniowe /2

2.6. Materialy uzupelniajace instalacje.
2.6.1. Podwojne przylacze grzejnikowe katowe.

Automatyczny odpowietrznik do ukladow grzewczych, chlodniczych oraz
zamknietych obiegéw wypehionych cieczg. Urzadzenie do statlego odprowadzania pecherzy
gazu z najwyzszych punktéw instalacji oraz miejsc specjalnie do tego celu przewidzianych
w uktadach hydraulicznych i rurowych.

Dane techniczne:
e Przylacze Rp 3/4
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e Max ci$nienie pracy 10 bar

e Max temperatura pracy +120 °C
e Materiat mosiadz
Dane techniczne:

e Przylacze Rp 1/2
e Max ci$nienie pracy 10 bar

e Max temperatura pracy +120 °C
e Materiat mosiadz

2.6.2. Elektroniczny naped nastawczy.

Elektrotermiczny naped nastawczy z regulacja ON/OFF do
z grzejnikami w potaczeniu z termostatami pokojowymi.
Dane techniczne:
e Zasilanie

zastosowania

230V

2.6.3. Zestaw pompowo — mieszajacy.

Zestaw pompowo — mieszajacy termostatyczny 3 drogowy zawdr mieszajacy z pompa
obiegowg i1 termometrem.
Dane techniczne:

e Srednica polaczenia 1”

e Max ci$nienie robocze 6 bar

e Zakres predkos$ci przeptywu 0,25-0,4 m/s
e Zasilanie pompy Ix115-230V
e (Czestotliwos¢ 50/60 Hz

e Zakres wydajno$ci pompy 0,4 —13,6m’/h
e  Wysoko$¢ podnoszenia 6,9 m

e Max temperatura robocza +35°C

e Min temperatura robocza +65°C

2.6.4. Rozdzielacz.
Rozdzielacz

stosowany do obiegu grzewczego w

instalacjach ogrzewania

podiogowego. Belka zasilajgca wyposazona w automatyczny odpowietrznik, zawor spustowy,
nyple i przeptywomierze dla kazdego obwodu. Belka powrotna wyposazona w automatyczny
odpowietrznik, zawodr spustowy, nyple i zawory regulacyjno-odcinajace dla kazdego obwodu.
Zawory odcinajace kulowe wraz z termometrami dla kazdej belki.

Dane techniczne:

e Srednica polaczenia 1”

e Max ci$nienie robocze 6 bar

e Materiat niklowany mosigdz
e Srednica nypla 7 GZ

e Zakres pomiaru przeptywu 0,5-51

e Max temperatura robocza -5°C

e Min temperatura robocza +60°C

2.6.5. Szafka rozdzielacza.

Szatka stosowana do obiegu grzewczego w instalacjach grzewczych.

Dane techniczne:
e  Wymiary

715x120x665 mm
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Wymiary
Wymiary

2.6.5. Szafka rozdzielacza.
Pompa stosowana w obiegach cyrkulacyjnych oraz w instalacji grzewczych.
Dane techniczne:

Max ci$nienie robocze
Max temperatura robocza
Min temperatura robocza
Gwint zewngtrzny
Dhugo$¢ montazowa
Wspotczynnik EET*
Pobér mocy

Max pobor pradu
Zabezpieczenie silnika
Stopien ochrony

Klasa izolacji

Napigcie zasilania
Czestotliwos¢

Korpus pompy

Wirnik

Wat pompy

Lozysko

2.7. Instalacja termiczna.

Przewody prowadzone w budynku nalezy izolowac termicznie izolacjg z pianki
polietylenowej zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

1ich usytuowanie.

795x120x665 mm
965x120x665 mm

10 bar

+25°C

+110°C

6/4"

130 mm

< 0,20

4-43 W

0,44 A

niewymagane

IP X4D

F

1~230 V

50/60 Hz

Zeliwo szare (EN-GJL-200)
Tworzywo sztuczne

Stal nierdzewna

Wegiel spiekany impregnowany metalem

2.7.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej.

Otulina wykonana ze spienionego poliuretanu. Pozwala to na uzyskanie dobrych
parametréw izolacyjnych, wspolczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/mK przy
temperaturze 40°C. Materialy spetniajg wymagania dotyczace odpornosci pozarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, weztow cieplnych, rurociagéw i potaczen
centralnego ogrzewania, ciepte] wody uzytkowej wewnatrz budynkow mieszkalnych,

biurowych i przemystowych.
Dane techniczne:

Grubos$¢ 6 mm, 20 mm, 30 mm oraz 40 mm
Gestosé 20 kg/m’® + 15%

Kolor ptaszcza szary

Wspdtezynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK

Max temperatury pracy +135°C

Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie 10 % odksztatcenie przy nacisku 20 kPa
Zapach neutralny

Kolor czerwony/niebieski
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2.8. Zabezpieczenia p.poz.
2.8.1. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancjg nieorganiczng, ktora w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

e Kolor biaty

e Zapach charakterystyczny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia 100°C

e Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
e Granice wybuchowosci produkt nie ma okre§lonych granic
e Cisnienie przy 20°C 23 hPa

e Gestosc 1,4-1,6 g/em’

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 (DIN 53785)

e Lepkos¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

e Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0 %

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie 19,1 %

e Ggestos¢ wzgledna 77 -79 % (EN ISO 3251)

2.8.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniajaca.

Zaprawa ogniochronna jest sucha mieszanka siarczanu wapnia, skltadajacej si¢
z nieorganicznych wypetniaczy obojetnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z woda,
zaprawa staje si¢ latwa do nalewania oraz nakladania do wykonywania uszczelnien
ogniochronnych przez otwory w stropach 1 $cianach.
Dane techniczne:

e (Gestos¢ typowa 1000 -1300 kg/cu.m

e Srednia wytrzymato$é na zginanie 0,59 N/mm®

e Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 2,4 N/mm”

e Wytrzymatos$¢ na §cinanie 1,0 N/ mm’

e Wytrzymatos$¢ na uderzenie 5,0 N/ mm®

e Przewodzenie ciepla 0,289 9 + 3%mcw/m K

e Max odpornos$¢ na ogien 240 minut integralnosci & izolacji
e Niepalnos¢ niepalny

e Rezystywno$¢ na pare 500 MNs/g.m.

e (zas twardnienia 45-60 minut

2.9. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w poziomie. Elementy montazu wykonane s3 ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodporne;.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i1 wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry
techniczne 1 powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca moze skorzysta¢ ze sprzetu typu:

e samochod dostawczy,

e gwintownica do rur,

e narzedzia montazowe,

e inne narzedzia wynikajgce ze specyfikacji prac i wymagan dokumentacji techniczne;.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki.

Transport grzejnikow powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie
powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu 1 wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢
ustawione 1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura.

Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociagow.

e Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL —
zeszyt 6 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”,

e Rurociagi stalowe faczy¢ przez spawanie. Polaczenia spawane powinny by¢ wykonywane
po przygotowaniu koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy
PN-ISO 676.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac,

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow,
e przecinanie rur,

e zalozenie tulei ochronnych,
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e ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
e wykonanie polaczen.

e Rurociaggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3 %o
w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu,

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen,

e Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

5.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegle; do
powierzchni $ciany lub wnegki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi max 100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢
w przestrzeni nieostonietej. Kolejnos¢ wykonywania robot:: wyznaczenie miejsca
zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika,
podiaczenie grzejnika z rurami przylaczanymi. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu
fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac
budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Galazki grzejnika powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i1 skreceniu zlgczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

e Rurociaggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.: konopi,
pasty miniowej lub tasmy,

e Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu,

e Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi, konserwacji kontroli,

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.

5.4. Montaz zaworow grzejnikowych.

Do grzejnikdw nalezy montowal zawory przy grzejnikowe z doktadng nastawa
wstepng z potsrubunkami gwintowanymi o Srednicy 15mm. Na gatazkach powrotnych nalezy
zamontowa¢ zawory odcinajgce powrotne gwintowane o srednicy 15 mm Zastosowac zawory
powrotne z nastawa wstepng z blokadg nastawy oraz z mozliwos$cig odcigcia i oprdznienia
grzejnika. Potaczenia grzejnikéw z zaworami uszczelnia¢ konopiami Inianymi czesanymi.

5.5. Odpowietrzanie instalacji.
Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace
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z zaworami stopowymi o $rednicy 15mm. Odpowietrzenia pionéw powinny znajdowac si¢
20 cm ponad najwyzej potozonym grzejnikiem zasilanym z tego pionu.

5.6. Proba szczelnosci instalacji c.o.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Warto$¢
ci$nienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ na podstawie. Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). Probe
wykonuje si¢ w dwodch etapach jako badanie wstepne i gtowne. Przed przystgpieniem do
proby nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje si¢. Do odczytu
ci$nienia nalezy uzywa¢ manometrow o S$rednicy tarczy >150 mm i zakresie pomiarowym
0 50% wigkszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla
zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). W czasie przeprowadzania proby
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem zladu wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe musza znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia, zawory termo-
statyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast glowic termostatycznych. Na 24 godziny
przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimng woda 1 odpowietrzona.
Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie
prowadzenia testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po probie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ probe na gorgco

5.7. Préba szczelnosci. Instalacji c.t.

Badanie szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu instalacji. Warto$¢
ci$nienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ na podstawie. Wytycznych Projektowania
Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). Probe
wykonuje si¢ w dwoch etapach jako badanie wstgpne 1 gldwne. Przed przy-stapieniem do
proby nalezy odczekaé az temperatura wody w instalacji ustabilizuje si¢. Do odczytu ci$nienia
nalezy uzywa¢ manometrow o $rednicy tarczy >150 mm 1 zakresie po-miarowym o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego. Dzialka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu
do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). W czasie przeprowadzania proby
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym, potaczonym z ptukaniem zladu wszystkie zawory
przelotowe 1 regulacyjne muszg znajdowac si¢ w stanie catkowite-go otwarcia. Na 24 godziny
przed proba szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona zimna woda 1 odpowietrzona.
Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne min 5 bar- max 6 bar. W czasie
prowadzenia testu spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar Po probie na zimno nalezy
przeprowadzi¢ probe na goraco.

5.8. Plukanie instalacji.

Kazdy zespdt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptukac
mieszanka wodno — powietrzng z uwagi na montaz zawordéw termostatycznych. Cato$¢
instalacji ptuka¢ bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.
Plukanie zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l.

5.9. Zabezpieczenia cieplochronne.

Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ cieptochronnie poprzez naktadanie otulin z pianki
poliuretanowej. Miejsca potaczen poszczegdlnych odcinkdéw izolacji nalezy dodatkowo
owing¢ systemowa tasma klejacg 1 zabezpieczy¢ przed rozklejaniem szpilkami z tworzywa.
Grubos¢ otuliny dobra¢ wg tabeli nr 3.
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Tabela nr 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow.

Minimalna grubo$¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4  Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4 przechodzace

> przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagaf z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

6 utozone w .komponentgch bud'owlianych I}l'le;dzy 1/2 wymagah z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikoéw

7  Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone

8 . o . 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

9 . . . 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,

10 wewnatrz budynku2) 50% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymaeaf z poz. 1-4
zewnatrz budynku?) o Wymag poz.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej,
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

5.10. Regulacja instalacji.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne
w celu dopasowania przeplywow projektowych do warunkow rzeczywistych wg normy
EN 14336. Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokot
z regulacji zawierajacy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko$¢ zaworu
1 nastawe, spadek ci$nienia na zaworze oraz odchytke przeptywu . Maksymalna dopuszczalna
tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy EN 14336. Protokot
powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacji hydraulicznej. Protokoét
z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ 1 odebra¢ inspektor nadzoru. Po sporzadzeniu
protokétu nalezy wypehic tabliczke znamionowa przy kazdym zaworze (dotaczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.

6. KONTROLA JAKOSCL.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia
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materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana
faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Kontroli jako$ci wykonanych rob6t nalezy dokonaé poprzez poroOwnanie wykonania
robot z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. Instalacja winna by¢
poddana prébie przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsze niz 0,9MPa. Probe uznaje si¢ za pozytywna, jezeli manometr nie wykaze
spadku ci$nienia w ciggu 20 min. Instalacj¢ wody cieptej nalezy podda¢ probie szczelnosci na
goraco. Probe szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu wodociggowym
1 temperaturze +60 °C. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢
poprzez ogledziny po zalaniu ich woda. Piony i podejs$cia kanalizacyjne nalezy sprawdzié
podczas swobodnego przeptywu przez nie wody.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji centralnego
ogrzewania dla kazdej §rednicy rurociggu oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu. Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych
w naturze. Szczegélowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT.

e (Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach okreSlonych w ,,Specyfikacji Ogodlnej
Wykonania i Odbioru Robét”,

e Instalacja grzewcza powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji 1 przebudowie. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem niezbe¢dnych tolerancji daty wyniki pozytywne.

e (Odbiory migdzyoperacyjne:

- Odcinki rurociaggdéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci.

e Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac. Celem sprawdzenia kompletno$ci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace zwiazane
z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,

zarbwno w zakresie materiatdéw, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci czes$ci zamiennych.,

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji zobowigzujacymi przepisami oraz z zasadami

technicznymi,
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- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

1 konserwacje,

- Sprawdzenie czystos$ci instalacji,

- Sprawdzenie kompletnos$ci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

e Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

- Projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

- Protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych.

e 7 kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokoél, ktory jest Ewidencjonowany
1 przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbioér koncowy dokonywany jest
mig¢dzy innymi na podstawie protokotow Odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu oraz prob,

- proby szczelnosci (ci$nieniowe) instalacji wodnych,

- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych,

- proby ptukania i dezynfekceji instalacji wodnych,

- badanie temperatury cieptej wody uzytkowej w punktach poboru,

- badanie wtasnosci fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.
9.0 Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie
z oceng jakosci uzytych materiatéw 1 jako$ci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiardéw i badan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki 1 konwektory - Cze$¢ 1: Wymagania 1 warunki
techniczne;

e PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan;

e PN-EN 1434-1+A1:2019-01 Cieptomierze -- Cze$¢ 1: Wymagania og6lne;

e PN-EN 1264-2:2021-10 Wodne wbudowane systemy ogrzewania 1 chtodzenia
ptaszczyznowego - Czg$¢ 2: Ogrzewanie podlogowe: Metody okreslania mocy cieplnej z
zastosowaniem obliczen i badan eksperymentalnych;

e PN-EN 14336:2005 Instalacje ogrzewcze budynkéw - Instalacja i przekazanie do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego;

e PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania -
Wymagania og6lne i badania;
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SST-S-04
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
453 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45.33.1 45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania wewngtrznej instalacji
wentylacyjnej mechanicznej budynku oraz w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N1W1;
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N2W2;
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej N2W2;
Wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej Ws;
Wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej N2 oraz N3;
Wykonanie instalacji systemu zarzadzania budynkiem BMS;
Montaz centrali wentylacyjnej;
Montaz wentylatorow;
Montaz rezystancyjnego nawilzacza powietrza;
Wykonanie instalacji wentylacji mechaniczne;j;
Montaz elementow wentylacyjnych;
Wykonanie izolacji instalacji termicznej;
Wykonanie prob i odbioréw technicznych;
Wykona¢ prébny rozruch instalacji.

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiardw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
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1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego 1 zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewngtrznego

1.4.2. Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzajacych powietrze w ruch

1.4.3. Instalacja wentylacji - Zestaw urzadzen, zespotow 1 elementéw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza

1.4.4. Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - Rozdzial powietrza w wentylowanej
przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i1 wywiewnikéw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci,
temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza — Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodow

1.4.6. Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych
majace na celu zmiang jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza
1.4.7. Ogrzewanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego
temperatury

1.4.8. Chlodzenie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego
temperatury

1.4.9. Wentylator — Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

1.4.10. Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze
zewnetrzne

1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na
zewnatrz

1.4.12. Filtr powietrza — Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych
1.4.13. Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
1.4.14. Przewo6d wentylacyjny — Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeplywa powietrze

1.4.15. Przepustnica — Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod
wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu

1.4.16. Thumik halasu — Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny
majacy na celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow
1.4.17. Nawiewnik — Element lub zespot, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowane;j
przestrzeni

1.4.18. Wywiewnik — Element lub zespot, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowane;j
przestrzeni

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Okres$lenia podane w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Kanaly wentylacyjne i akcesoria.
2.1.1. Kanaly prostokatne typu K.

Profile wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej i uzywany jest do lgczenia ze
sobg kanatow prostokatnych. Montowany jest bezposrednio na bosym koncu kanatu oraz
ksztattki. Profil aluminiowy 1 kwasoodporny wykonywany jest z uszczelnieniem.
Wytrzymato$¢ temperaturowa uszczelnienia wynosi 130°C. Kanat prostokatny posiada na
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koncach ramki z profili blaszanych i jest usztywniony przez poprzeczne falowanie blachy.
Dodatkowo, w zalezno$ci od wymiarow jest usztywniany rurkami ocynkowanymi.
Dane techniczne:

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat ocynk

2.1.2. Kanaly okragle typu TUBE.

Spiralne kanaty okragte o $rednicy od 80 do 1600, od $rednicy 250 mm wyposazone
sa w zewngetrzne karby zwigkszajace sztywnos¢ 1 wytrzymatos$¢ na podcisnienie.
Dane techniczne:

e Wymiardl wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiarll wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat ocynk

2.1.3. Redukcja symetryczna US.

Redukcja prostokatna jest uzywana do potaczenia dwoch prostokatnych kanalow
o réznych wymiarach. Posiada na koficach ramki z profili blaszanych i jest usztywniona przez
poprzeczne falowanie blachy. Umozliwia prowadzenie instalacji wentylacji redukujac jej
przekroj symetrycznie. Osie obu wymiaréw pokrywaja sig.
Dane techniczne:

e Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarc wg tabeli projektu technicznego
e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.1.4. Redukcja symetryczna USE.

Redukcja jest uzywana do potaczenia dwoch kotowych kanaldow o réznych
wymiarach. Posiada na koncach ramki z profili blaszanych i jest usztywniona przez
poprzeczne falowanie blachy. Umozliwia prowadzenie instalacji wentylacji redukujac jej
przekroj symetrycznie. Osie obu wymiard6w pokrywaja sig.

Dane techniczne:

e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar d2 wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar 11 wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.1.5. Symetryczne przejScie kolo/prostokat RS.

Przej$cie uzywane jest do zmiany przekroju prowadzonego ciggu wentylacyjnego
z prostokatnego na okragly. Ksztaltka pozwala prowadzi¢ instalacj¢ wentylacji z dowolng
zmiang wszystkich wymiaré6w oraz z odsadzeniem o dowolnej wartosci w obu kierunkach.
Krociec okragly standardowo ma wymiar nyplowy. W przypadku ksztattki okraglej nypel
wyposazony jest w uszczelke.
Dane techniczne:
e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
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e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarg wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.1.6. Kolanko segmentowe BSE.

Kolano segmentowe, zgrzewane liniowo 1 kalibrowane, z podwdjng uszczelka z gumy
EPDM.
Dane techniczne:

e Katalfa 90°

e Wymiarr wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar dl wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.1.7. Kolanko symetryczne WS.

Kolano prostokatne o kacie 90° posiada na koncach ramki z profili blaszanych 1 jest
usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy. Kolana zaleca si¢ stosowaé w systemach
o matej predkosci / ci$nieniu 1 przy mniejszych wymiarach boku b < 400 mm. Typowym
zastosowaniem kolana jest zmiana kierunku prowadzenia instalacji wentylacji o 90 stopni
z zachowaniem przekroju kanatu.

Dane techniczne:

e Katalfa 90°

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarr wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar fg wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.1.8. Trojnik symetryczny 90° ATE.

Trojniki okragly symetryczne z odej$ciem pod katem 90° z uszczelkami, wykonany
z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym.
Dane techniczne:

e Wymiardl wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar d3 wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar 11 wg tabeli projektu technicznego
e Materiat ocynk

2.1.9. Odsadzka okragla OC1.

Odsadzka stuzy do ominigcia przeszkody umiejscowionej na trasie ciaggu w systemach
wentylacji np. w przypadku krzyzowania si¢ kanatow. Posiada na kofncach ramki z profili
blaszanych 1 jest usztywniona przez poprzeczne falowanie blachy. W celu osiggnigcia
wlasciwego przeptywu powietrza zaleca si¢ stosowanie odpowiednich wymiaréow dlugosci
11 odchylenia e.

Dane techniczne:

e Wymiardl wg tabeli projektu technicznego
e Wymiare wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar 11 wg tabeli projektu technicznego
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e Materiat ocynk

2.2. Centrale wentylacyjne.
2.2.1. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N1W1.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta (rekuperatorem). Zintegrowany z centralg
uktad automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: pracg
wentylatoréw, rotacyjnego wymiennika ciepta, reguluje przeptyw i temperatur¢ powietrza
oraz kontroluje wewnetrzne i1 zewnetrzne funkcje.

Dane techniczne:

e Typ nawiewno — wywiewna
e  Wykonanie stojaca

e  Wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

e Szczelnos¢ obudowy klasa A

e Szczelno$¢ mocowan filtra k<0,5%

e [zolacyjnos¢ akustyczna obudowy 29 dB

e Klasa izolacyjnosci cieplnej T3

e Mostki cieplne klasa TB2

e Min temperatura pracy -40°C

e Max temperatura pracy +40 °C

e Moc znamionowa elektryczna 3x400 V

e (Czestotliwos¢ 50 Hz

e Temperatura nawiewu — zima 10 °C

e Grubos¢ izolacji obudowy 40 mm

e Nawiew 1 500 m’/h
e (Cisnienie nawiewu 300 Pa

o Wywiew 1500 m*/h
e (is$nienie wywiewu 300 Pa

2.2.2. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N2W2,

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta. Zintegrowany z centralg uklad
automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: pracg wentylatorow,
rotacyjnego wymiennika ciepta, reguluje przeptyw i temperature powietrza oraz kontroluje
wewnetrzne 1 zewngtrzne funkcje.

Dane techniczne:

e Typ nawiewno — wywiewna
e  Wykonanie podwieszona
e  Wytrzymalo$¢ mechaniczna obudowy klasa 1A

e Szczelnos¢ obudowy klasa A

e Szczelno$¢ mocowan filtra k<0,5%

e [zolacyjnos¢ akustyczna obudowy 29 dB

e Klasa izolacyjnosci cieplnej T3

e Mostki cieplne klasa TB2

e Min temperatura pracy -40 °C

e Max temperatura pracy +40 °C

e Moc znamionowa elektryczna 3x400 V

o (zestotliwos¢ 50 Hz

e Temperatura nawiewu — zima 10 °C

e Grubos¢ izolacji obudowy 40 mm
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Nawiew

Cisnienie nawiewu
Wywiew

Cisnienie wywiewu
Wymiary

Waga

2000 — 3000 m*/h
675—315 Pa

2000 — 3000 m*/h
675—315 Pa
1090x1495x875 mm
130 kg

2.2.3. Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna N3W3.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepla.

Zintegrowany z centralg uktad

automatycznej regulacji steruje wszystkimi funkcjami pracy centrali: praca wentylatorow,
rotacyjnego wymiennika ciepta, reguluje przeptyw i temperature powietrza oraz kontroluje

wewnetrzne 1 zewngtrzne funkcje.
Dane techniczne:

° Typ

Wykonanie

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy
Szczelno$¢ obudowy
Szczelnos¢ mocowan filtra
Izolacyjnos$¢ akustyczna obudowy
Klasa izolacyjnosci cieplnej
Mostki cieplne klasa

Min temperatura pracy

Max temperatura pracy

Moc znamionowa elektryczna
Czestotliwos¢

Temperatura nawiewu — zima
Grubos¢ izolacji obudowy
Nawiew

Cisnienie nawiewu

Wywiew

Cisnienie wywiewu

Wymiary

Waga

2.3. Wentylatory.
2.3.1. Wentylator kanalowy 160.

nawiewno — wywiewna
podwieszona

klasa 1A

klasa A

k<0,5%

29 dB

T3

TB2

-40 °C

+40 °C

3x400 V

50 Hz

10 °C

40 mm

1200 — 1500 m*/h
465 —-270 Pa

1200 — 1500 m*/h
491 - 310 Pa
465x1460x1040 mm
355kg

Wentylator kanalowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zapylenia, przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach

wentylacyjnych.

Dane techniczne:

e Srednica

Max wydajnos¢
Max ci$nienie
Max pobor mocy
Predkos$¢ obrotowa
Max natezenie
Zasilanie
Czestotliwos¢

160 mm

560 m’/h
290 Pa

53 W

2590 obr/min
0,21 A
230V

50 Hz
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2.3.2. Wentylator kanalowy 160.

e Min temperatura pracy -20°C

e Max temperatura pracy +60 °C

e Poziom ci$nienia akustycznego 35dB (A)

e Stopien ochrony P44

e Waga 27 kg

e Klasa izolacji B

e Obudowa tloczona blacha stalowa
e Kolor bialy

e  Wirnik typu B

Wentylator kanalowy przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu
zapylenia, przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej w kanatach

wentylacyjnych.

Dane techniczne:

e Srednica 100 mm

e Max wydajno$é 180 m*/h

e Max ci$nienie 112 Pa

e Max pobor mocy 29W

e Predkos¢ obrotowa 2400 obr/min
e Max natezenie 0,17 A

e Zasilanie 230V

e (zestotliwos¢ 50 Hz

e Min temperatura pracy -20 °C

e Max temperatura pracy +40 °C

e Poziom ci$nienia akustycznego 24 dB (A)

e Stopien ochrony 1P44

e Waga 14 kg

e Klasa izolacji B

e Obudowa tloczona blacha stalowa
e Kolor bialy

e  Wirnik typu B

2.4. Galanteria wentylacyjna.

2.4.1. Przepustnica prostokatna RDI1.

Przepustnica jednoplaszczyznowa jest stosowana do regulacji lub zamknigcia
przeptywu powietrza w przewodach wentylacyjnych. Posiada na koncach ramki z profili
blaszanych. Pioro jest usztywnione przez poprzeczne falowanie blachy w zaleznosci od
wymiaru. Przepustnice moga by¢ sterowane za pomoca mechanizmu r¢cznego, sitownika
znajdujacego si¢ na zewnatrz lub przystosowane do montazu sitownika. Wewnatrz znajduje
si¢ pioro z blachy stalowej ocynkowanej, o regulowanym kacie obrotu od 0°-90°.
W przypadku sterowania r¢cznego obrot odbywa si¢ przy pomocy pokretta, odczyt kata
ustawienia piora znajduje si¢ na ostonie pokretia.

Dane techniczne:

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e  Min temperatura pracy —20°C
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e Max temperatura pracy +90 °C
e  Materiat ocynk

2.4.2. Przepustnica okragla CD1+0.

Przepustnica z uszczelka z gumy EPDM na kotierzu jest skonstruowana tak, zeby
mozliwe bylo zastosowanie do 50 mm izolacji. Plaszczyzna jest mocowana do preta
o przekroju kwadratowym. Dla przepustnic o $rednicy 450 stosowany jest pret Potozenie
plaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie
ptaszczyzny przepustnicy w pozycji zamknigte] umozliwia przeptyw 20% powietrza.
Plaszczyzna przepustnicy moze by¢ zablokowana za pomoca $ruby.

Dane techniczne:

e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e  Min temperatura pracy —20°C

e Max temperatura pracy +90 °C

e  Materiat ocynk

2.4.3. Thumik kanalowy prostokatny RS1.

Thumik z energooszczedng kulisa w wykonaniu higienicznym z aerodynamicznym
ksztaltem ram, dziatanie na zasadzie pochtaniania dzwigku, profile wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Kulisa zabezpieczona powloka z jedwabiu szklanego odporna na
erozj¢ przy predkosci powietrza do 20 m/s. Ttumienie, szumy wiasne jak réwniez opory
przeplywu zmierzone zgodnie z normg PN-EN ISO 7235.

Dane techniczne:

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarl wg tabeli projektu technicznego
e Max temperatura pracy 100 °C

e  Modut wysokosciowy kulis 1 obudowy 100 mm

e Max poziom tlumienia 49 dB(A)

e  (Czestotliwos¢ thumienia 250 Hz

e Doktadno$¢ pomiaru +5

e  Materiat stal

2.4.4. Anemostat okragly CD1.

Okragly nawiewnik sufitowy ze statymi topatkami przeznaczony jest do zastosowania
w instalacjach nawiewnych 1 wyciggowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech
kierunkach. Montaz nawiewnika przewidziany jest rowno ze sufitem. Budowa plyty
czotowej umozliwia tatwe czyszczenie.
Dane techniczne:
e  Doktadnos¢ pomiaru +5
e  Materiat stal

2.4.5. Anemostat plytkowy + skrzynka rozpre¢zna z przepustnica LCA.

Okragly nawiewnik sufitowy ze statymi topatkami przeznaczony jest do zastosowania
w instalacjach nawiewnych 1 wyciggowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech
kierunkach. Montaz nawiewnika przewidziany jest rowno ze sufitem. Budowa plyty
czotowej umozliwia fatwe czyszczenie.
Dane techniczne:
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e Doktadno$¢ pomiaru +5
e  Materiat stal

2.4.6. Anemostat okragly ze zintegrowana skrzynka rozpre¢zna LCS.

Okraglty nawiewnik sufitowy ze statymi lopatkami przeznaczony jest do zastosowania
w instalacjach nawiewnych i wyciggowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech
kierunkach. Montaz nawiewnika przewidziany jest réwno ze sufitem. Budowa plyty
czotowej umozliwia tatwe czyszczenie.
Dane techniczne:
e Doktadno$¢ pomiaru +5
e  Materiat stal

2.4.7. Zawoér wentylacyjny VV1.

Zawor wywiewny przeznaczony jest do montazu w suficie, $cianie lub bezposrednio
na kanale za pomoca specjalnej ramki montazowej. ZawoOr posiada plynng regulacje
obrotowego s$rodkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomoca nakretki
blokujacej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom halasu oraz
szybki i tatwy montaz.

Dane techniczne:
e Srednica D wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat stal

2.4.8. Wywietrzak cylindryczny.
Wywietrzak do montowania jako zakonczenie przewodow wentylacyjnych okragtych.
Stosuje si¢ je w przypadku, gdy jest to uzasadnione wzgledami budowlanymi lub

uzytkowymi.

Dane techniczne:

e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar D wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar H wg tabeli projektu technicznego
e Katpiora 45°

e  Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.4.9. Kratka wentylacyjna prostokatna RG1.

Kratka wentylacyjna do wentylacji przemystowej, biurowej i domowej, ogrzewania
1 klimatyzacji.
Dane techniczne:

e Dlugos¢ L wg tabeli projektu technicznego
e Dlugos¢ H wg tabeli projektu technicznego
e Srednica siatki 1 mm

e  Materiat stal

2.4.10. Czerpnia prostokatna Scienna.

Czerpnie przeznaczone s3 do montowania jako zakonczenie przewodow
wentylacyjnych prostokatnych. Stosuje si¢ je w przypadku, gdy jest to uzasadnione
wzgledami budowlanymi lub uzytkowymi.

Dane techniczne:
e Wymiard wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar | wg tabeli projektu technicznego
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e Katpiora 45°
e  Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.4.11. Prostokatna czerpnia Scienna WG+RG.

Czerpnie przeznaczone s3 do montowania jako zakonczenie przewodow
wentylacyjnych prostokatnych. Stosuje si¢ je w przypadku, gdy jest to uzasadnione
wzgledami budowlanymi lub uzytkowymi.

Dane techniczne:

e Wymiara wg tabeli projektu technicznego
e Wymiarb wg tabeli projektu technicznego
e Katpiora 45°

e  Materiat blacha stalowa ocynkowana

2.5. Materialy zabezpieczenia p.poz.
2.5.1. Przeciwpozarowa klapa odcinajaca prostokatna EIS 120.

Przeciwpozarowa klapa odcinajagca przeznaczona jest do wszelkich obiektow
budowlanych, w ktorych przewidziany jest jednostadiowy scenariusz rozwoju zdarzen na
wypadek pozaru oparty na filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom
wszystkich obiektow, w ktéorych na wypadek pozaru zaklada si¢ odcigcie strefy objetej
pozarem, mi¢dzy innymi poprzez zdalne zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych
w tej strefie 1 niezmienng praca instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej w pozostatych
strefach. Przeciwpozarowa klape odcinajaca stosuje si¢ w miejscach przejs¢ przewodow
wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
W przypadku pozaru klapa umozliwia odcigcie strefy objetej pozarem. Po zamknigciu
przegrody odcinajacej, klapa pozwala zachowa¢ odpornos¢ ogniowg elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przez ktory prowadzony jest przewdd wentylacyjny lub klimatyzacyjny.
Dane techniczne:

e Wymiar D wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar H wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar P wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat stal ocynkowana

2.5.2. Przeciwpozarowa klapa odcinajaca okragla EIS 120.

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca przeznaczona jest do wszelkich obiektow
budowlanych, w ktorych przewidziany jest jednostadiowy scenariusz ewakuacyjny oparty na
filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom wszystkich obiektow, w ktérych na
wypadek pozaru zaktada si¢ odcigcie strefy objetej pozarem, migdzy innymi poprzez zdalne
zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajagcych w tej strefie 1 niezmienng prace instalacji
wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej w pozostatych strefach. Przeciwpozarowa klapg odcinajaca
stosuje si¢ w miejscach przejs¢ przewodow wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku pozaru klapa umozliwia odcigcie
strefy objetej pozarem. Po zamknig¢ciu przegrody odcinajacej klapa pozwala zachowac
odporno$¢ ogniowa elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktory prowadzony jest
przewdd wentylacyjny lub klimatyzacyjny.

Dane techniczne:

e Wymiar D wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar P wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat stal ocynkowana
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2.5.3. Przeciwpozarowy zawor odcinajacy EIS 120.

Przeciwpozarowy zawor odcinajacy przeznaczony jest do wszelkich obiektow
budowlanych, w ktorych przewidziany jest jednostadiowy scenariusz ewakuacyjny oparty na
filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada on wymaganiom wszystkich obiektéw, w ktorych na
wypadek pozaru zaklada si¢ odcigcie strefy objetej pozarem poprzez zamknigcie
przeciwpozarowych zaworéw odcinajacych w tej strefie 1 niezmienng prace instalacji
wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej w pozostatych strefach. Przeciwpozarowy zawodr odcinajacy
stosuje si¢ na zakonczeniach przewoddéw wentylacyjnych lub jako element transferowy
w elementach budowlanych oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku pozaru zawor
umozliwia odcigcie strefy objetej pozarem. Po zamknieciu grzybka pozwala zachowad
odporno$¢ ogniowa elementu oddzielenia przeciwpozarowego, w ktorym jest zainstalowany.
Dane techniczne:

e  Wymiar D wg tabeli projektu technicznego
e  Wymiar DK wg tabeli projektu technicznego
e Wymiar S wg tabeli projektu technicznego
e  Materiat stal ocynkowana

2.5.4. Masa ogniochronna uszczelniajaca.

Masa ogniochronna jest substancjg nieorganiczng, ktora w przypadku pozaru reaguje
endotermicznie, uniemozliwiajac przejscie ognia i dymu do innych stref pozarowych.
Bezrozpuszczalnikowa substancja o niklym zapachu, nieszkodliwa dla $rodowiska.
Stosowana do wykonywania przej$¢ kablowych w klasach odpornosci ogniowej EI 30 - EI
120.

Dane techniczne:

e Stan fizyczny ciecz

e Kolor biaty

e Zapach charakterystyczny

e Temperatura topnienia nie oznaczona

e Temperatura wrzenia 100°C

e Temperatura samozaptonu produkt nie ulega samozaptonowi
e Granice wybuchowosci produkt nie ma okre§lonych granic
e (Ciénienie przy 20°C 23 hPa

e Gestosé 1,4 - 1,6 g/em’

e Rozpuszczalno$¢ w wodzie catkowicie mieszalny,

e Odczyn pH przy 20°C 7,0 — 8,0 ( DIN 53785)

e Lepkos¢ dynamiczna przy 20°C 50 000 — 80 000 mPas

e Rozpuszczalno$¢ w rozpuszczalnikach 0 %

e Rozpuszczalnos¢ w wodzie 19,1 %

e Gestos¢ wzgledna 77-179 % (EN ISO 3251)

2.5. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montazu wykonane sg ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne
e Podpory state PS

e Podpory przesuwne PP
e Uchwyty
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e  Wsporniki
e  Obejmy stalowe z gumowa podktadka

3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.
Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb

1 przyjetej technologii robot):
e samochdd dostawczy do 0,9 t
srodek transportowy
wycigg
gietarki,
pitki,

Sprzet przeznaczony do prac montazowych 1 $rodki transportu muszg by¢ w peini
sprawne, dostosowane do technologii 1 warunkdw wykonywanych robdt oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Zasady ogolne wykonania robot.
Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ realizowanemu obiektowi mozliwo$¢

spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji
bezpieczenstwa pozarowego
bezpieczenstwa Uzytkownika
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepisOw techniczno — budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana

4.2. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed transportem, nalezy
unika¢ zanieczyszczania elementéw 1 uszkadzania podczas transportu, zatadunku, wytadunku
1 sktadowania.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
Dhugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztattki
stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.4. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone
krytymi smrodkami transportu w sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny mies$ci¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOR.

5.1. Montaz przewodow wentylacyjnych.

e przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j).

e przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery 1 inne elementy). Elementow peknietych, lub w inny sposob
uszkodzonych, nie wolno uzywac

e montaz. elementdéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen wykonywac z rusztowania

e przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. welng mineralng na)

nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

Kolejnos¢ wykonywania robot: 0 wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

wykonanie gniazd i1 osadzenie uchwytow

zaizolowanie elementéw wentylacyjnych

ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodow

montaz rur

potaczenie elementow wentylacyjnych

wykonanie prob szczelnos$ci instalacji wentylacji i chtodu

napeltnienie instalacji chtodniczej czynnikiem chtodniczym

odpowietrzenie instalacji chtodniczej

zaizolowanie rur chtodniczych montaz, przewodéw wentylacyjnych pod stropem

pomieszczenia powinien odbywaé si¢ we wspdlpracy z wykonawca oswietlenia

z uwzglednieniem opraw o$wietleniowych oraz uwag architektow.

5.2. Montaz izolacji termicznej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnoSci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna
by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiatly przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatlow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury 1 potaczen koinierzowych zaleca si¢ stosowaé
dwu lub wieloczgsciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych
(np. z pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej. W celu zwickszenia odpornosci
ksztattek na uszkodzenia podczas transportu, montazu i eksploatacji oraz zmniejszenia strat
ciepla na drodze promieniowania, powierzchnia zewngtrzna ksztaltki powinna by¢
wzmocniona wtoknem szklanym, a powierzchnia wewnetrzna wylozona folig aluminiowa
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grubosci 0,05 + 0,09 mm Poszczegolne ksztaltki nalezy mocowaé w sposob umozliwiajacy
wielokrotny ich montaz i demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowe;j
ocynkowanej, taSmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢
dostosowane do danego typu i $rednicy zaworu, zasuwy lub potaczenia kohierzowego.
Przewody stalowe i1 miedziane oraz armatur¢ instalacji chlodu zaizolowaé otulinami
z plastycznej pianki na bazie syntetycznego kauczuku o wysokim wspotczynniku oporu
przeciw dyfuzji pary wodnej.

5.3. Uklad automatyki.
Okablowanie urzadzen wentylacyjnych od szaf sterowniczych wykona wykonawca
automatyki i sterowania.

5.4. Badanie szczelnos$ci na zimno.

Instalacja c.t. najpdzniej 24h przed rozpoczeciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. Po napehieniu i odpowietrzeniu nalezy
dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow, kontrolujac ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelnosci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrédta ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢ przy
pomocy recznej pompy tlokowej. Zestaw pompowy musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawoOr odcinajacy, zawOr zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. §rednicy 150 mm musi
mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od cisnienia probnego i1 dziatke¢ elementarng 0,1 bar.
Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar (pr — min. 4,0 bar). Podczas
badania szczelnos$ci nalezy utrzymywac w instalacji statg temperaturg wody, gdyz zmiana jej
temperatury o 10K powoduje zmiang cis$nienia od 0,5 do 1,0 bar.

5.5. Badanie szczelnoSci na goraco.

Badanie szczelnosci instalacji c.t. na goraco nalezy wykona¢ po pozytywnym wyniku
szczelno$ci na zimno. Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodla ciepta, w miare¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych instalacji. Przed
przystapieniem do badania instalacji na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez min.
72 godz. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien itp., skontrolowac zdolnos¢ przejmowania wydtuzen termicznych przez
instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i nieszczelno$ci nalezy usungé. Wynik badan
szczelno$ci na goraco nalezy uwazaé za pozytywny, jesli instalacja nie wykazuje zadnych
nieszczelnos$ci, a po ochlodzeniu nie stwierdza si¢ uszkodzen ani trwatych odksztalcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady.

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kont roli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktore kol wiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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6.2. Elementy kontrolowane.
Kontrolg wykonuje si¢ przez:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacja Projektowsa
sprawdzenie jako$ci materiatow 1 urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji
zgodnos$ci z PN
sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic
sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych
pomiar przeplywu strumienia powietrza w przewodach
sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotow
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek
sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie
sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z
sprawdzenie dziatania automatyki 1 sterowania — w szczeg6lnosci poprawnosci
algorytmow pracy urzadzen oraz poprawnos$ci dziatania stanow alarmowych

6.3. Proby szczelnosci instalacji wentylacji
Probie szczelnosci powinny by¢ poddane:

e  odcinki kanatow przewidziane do obudowania oraz ich polaczenia z innymi elementami,
e kanaly stanowiace cz¢$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciagowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nast¢pujagcymi danymi:
e  Wydatek powietrza dla kazdego wentylatora
Rozdziat ilo§ciowy powietrza w instalacji rozprowadzajacej
Predkosci powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanatach)
Poziom hatasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktow pomiaru nalezy poda¢ na rysunkach wykonawczych.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spelnienie
wymagajacych warunkow. Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wentylacyjnej
roznego typu przewodow 1 réznego typu Srednic oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego
urzadzenia dla kazdego typu. Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
1 sprawdzonych w naturze. Szczegétowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt zgodne z wymogami normy PrPN-EN 12599. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
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faze¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i1 zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

e Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatow, jak i1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 cze$ci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

e Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
1 konserwacje;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji;

8.2.1. Badania ogolne.

e Dostepnos¢ do obstugi;

Stanu czysto$ci urzadzen, wymiennikéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia i dostgpnosci otworow do czyszczenia urzadzen i przewodow;

Kompletno$ci oznakowania;

Rozmieszczenia zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych,

powtok ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych,;

e Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

e Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. W sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

e Srodkéw do uziemnienia urzadzen i przewodow.

8.2.2. Badanie wentylatorow.

Sprawdzenie , czy elementy urzadzen zostaly potaczone w prawidtowy sposob;
Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen 1 tacznikow elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenia zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (wlacznie z dostawa cze$ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora 1 silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej;

88



8.2.3. Badanie wyrzutni itp.

Badanie w/w urzadzen polega na sprawdzeniu zgodno$ci tabliczek znamionowych
z projektem, prawidtowosci podigczenia, czy nie ma uszkodzen, warunkoéw zainstalowania,
kompletnosci poszczegdlnych elementdw.

8.2.4. Badanie sieci przewodow.

e Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

e Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe
1 kontrolg dotykowa.

8.3. Odbior techniczny - cz¢Sciowy instalacji wentylacji.

Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodow ulozonych i1 zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nie przetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbior czg$ciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji. W ramach
odbioru czegsciowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze¢$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidlowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
1 pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ odcinkoéw instalacji, ktore
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokédtu nalezy zataczy¢ protokoly niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czg¢sciowego, w protokdle
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.4. Odbior techniczny - koncowy instalacji wentylacji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spelieniu nastgpujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem
pozytywnym.

Odbidr instalacji wentylacje polega na potwierdzeniu mozliwosci dzialania instalacji
zgodnie z wymaganiami, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
nagrzewnice itp. zostaly prawidtowo zamontowane 1 dziatajg efektywnie. Przed rozpoczeciem
kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace prace
wstepne :

e  Proébny rozruch catej instalacji w warunkach réznych obciagzen (72 godziny),
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e Regulacja strumienia i1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych,

e  Okre$lenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku wyplywu powietrza z nawiewnikow,

e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,

e Przedlozenie protokoléw z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepnej,

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

8.5. Kontrola dzialania.
Kontrola dzialania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen
1 czg$ci sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacji.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw 1 regulacji wstepnej instalacji. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy
przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
1 uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
obmiary powykonawcze.
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych — czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzen
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
e instrukcje obstugi instalacji
e raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejq)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku,
e podrecznik obstugi 1 wyszukiwania usterek,
e wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
wylaczniki, styczniki itp.)
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
e gsprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstwa,
sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych,
sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych
sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji
wentylacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdét odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.
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.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Cena wykonanej i odebranej wentylacji powinny obejmowac:
oznakowanie robot,
dostawe materialow,
wykonanie robdt przygotowawczych
utozenie przewodoéw wentylacyjnych,
montaz urzadzen wentylacyjnych,
przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan, prob szczelno$ci wymaganych w normach
1 specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne
- Wiasciwos$ci mechaniczne;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary;

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelno$ci;

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wlasciwo$ci mechaniczne;

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkoéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewodow;
PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodoéw
wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe;

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéow — Sie¢ przewodéow — Wytrzymatosé
1 szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym;

PN-EN 12238:2002 Wentylacja budynkow - Elementy koncowe - Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu
powietrza;

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkow — Elementy koncowe - Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeplywu
powietrza;

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw - Przewody niemetalowe - Sie¢ przewodow
wykonanych z plyt izolacyjnych;

PN-EN 14277:2006 Wentylacja budynkow — Nawiewniki i wywiewniki — Metoda
pomiaru strumienia powietrza za pomoca wzorcowanych czujnikow w skrzynkach
przytacznych / cisnieniowych;

PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynkéw — Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach;

PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynkéw — Przeciwpozarowe klapy odcinajace
montowane w przewodach;
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SST-S-06
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ
INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.33 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych
1 klimatyzacyjnych
45.33.1 45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w zakresie wykonania instalacji klimatyzacyjnej
w budynku w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej;
Montaz jednostek zewnetrznych — agregatow;
Montaz jednostek wewnetrznych $ciennych;
Montaz jednostek wewnetrznych kasetonowych;
Wykonanie izolacji cieplnej przewodows;
Wykonanie automatyki i sterowania systemem;
Wykonanie podwieszenia instalacji;
Wykonanie prob cisnieniowej instalacji;
Wykonanie prob szczelnosci instalacji;
Wykonanie odbioréw technicznych.

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Klimatyzacja — proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, majacy na celu
utrzymywanie zadanych warunkéw klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur
1 wilgotno$ci powietrza, zapewniajagcych dogodne warunki do pracy i funkcjonowania
cztowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla okre§lonego procesu
przemystowego (np. w przemysle elektronicznym).
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1.4.2. Wentylacja mechaniczna — wentylacja z wykorzystaniem urzadzen mechanicznych
lub strumieniowych.

1.4.3. Przewéd wentylacyjny — czegs¢ instalacji wentylacji o zamknigtym przekroju
poprzecznym, prowadzacy powietrze.

1.4.4. Thumik akustyczny — czg$¢ instalacji wentylacji zmniejszajacy halas, przenoszony
przez powietrze wzdhuz instalacji .

1.4.5. Kratka wentylacyjna, nawiewnik, wywiewnik — czes$ci instalacji wentylacji
ostaniajgce otwory wlotu lub wylotu powietrza.

1.4.6. Rurarz hydrauliczny — przewod potaczeniowy klimatyzator tj. jednostk¢ wewnetrzng
1 zewngtrzna,

1.4.7. Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow - przewody elektryczne
zapewniajace dostawe energii elektrycznej 1 sterowanie urzadzen,
1.4.8. Izolacja termiczna — warstwa izolacji, ktéra otoczone sa przewody, rurarz

potaczeniowy pomiedzy jednostka wewngtrzng 1 zewnetrzna.

1.4.9. Klasa szczelnosSci przewodow wentylacyjnych wg PN -B —-76001/1996 - Klasa
jakosci przewodow wentylacyjnych charakteryzujaca si¢ nie przekroczeniem okreslonej
warto$ci wskaznika nieszczelnosci przy danej réznicy ci$nien mi¢dzy wnetrzem przewodow
a otoczeniem.

1.4.10. System wentylacji lub klimatyzacji ze stalym strumieniem obj¢toSci powietrza —
system, w ktorym utrzymuje si¢ state przepltywy powietrza w pomieszczeniach
1 w poszczegolnych czesciach instalacji.

1.4.11. Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna — zestawienie zespoldw i urzadzen
dobranych do realizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do tloczenia powietrza, obecnie
najczesciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutéw o jednakowych
przekrojach dla danej wielkos$ci centrali.

1.4.12. Instalacja wentylacji / klimatyzacji — zestaw urzadzen, zespoldw i1 elementdéw
wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

1.4.13. Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnegtrzna wyposazona
w sprezarke sprezajacg czynnik chtodniczy.

1.4.14. Freon — potoczne okreSlenie czynnika chlodniczego, w przypadku urzadzen
klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat.
Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Przewody.
2.1.1. Rur miedziane bez szwowe.
Rury miedziane sa odporne na wysoka i niska temperaturg, jaka moze wystapic¢
w instalacjach klimatyzacyjnych. Nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Dane techniczne:
e Srednica ¥6,35x0,8 mm, ¥9,52x0,8 mm, @¥12,7x0,8 mm,
?¥15,9x1 mm, ¥19,05x1 mm, ¥25,4x1 mm
oraz ¥28,58x1 mm oraz ¥31,75x1 mm

e  Max ciS$nienie robocze 200 MPa
e Waga 0,14 kg
e  Czynnik chtodniczy R410A
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2.2. Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne — system AGI1.
2.2.1. Jednostka zewne¢trzna — agregat chlodniczy.
Zewngtrzna jednostka stuzaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:
Wydajnos¢ chtodzenia
Pobor mocy chlodzenia
EER

SEER

Wydajnos$¢ grzewcza
Pobdr mocy grzewczej
COP

SEER

[los¢ sprezarek
Poziom akustyczny
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

2.2.2. Jednostka wewnetrzna Scienna.

56,0 kW

16 W

3,5

4,95

56,0 kW

13,8 W

4,05

3,36

2

88 dB(A)
380-415 V 3f
50 Hz
1340x1635x825 mm
344 kg

Wewngtrzna jednostka stuzaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.

Dane techniczne:
Wydajnos¢ chtodzenia
Pobor mocy chlodzenia
Wydajno$¢ grzewcza
Pobor mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

Dane techniczne:
Wydajnos¢ chtodzenia
Pobér mocy chiodzenia
Wydajnos¢ grzewcza
Pobor mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

2,8 kW

28 W

3,2kW

28 W
220-240V

50 Hz
835x280x203 mm
8,4 kg

3,6 kW

30 W

4,0 kW

30 W
220-240V

50 Hz
990x315x223 mm
11,4 kg

2.2.3. Jednostka wewnetrzna kasetonowa.

Wewnetrzna jednostka stuzaca do nawiewu chlodnego powietrza do pomieszczenia.
4-stronna kaseta sufitowa z rozprowadzaniem powietrza z kazdej strony. Wyposazona
w 7-stopniowg dmuchawe pradu stalego, elektroniczny zawor rozprezny z wbudowang pompa
odptywowa, funkcj¢ automatycznego restartu i wyswietlacz LED.

Dane techniczne:
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Wydajnos¢ chtodzenia
Pobér mocy chiodzenia
Wydajnos¢ grzewcza
Pobdr mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

Dane techniczne:
Wydajnos$¢ chtodzenia
Pobor mocy chlodzenia
Wydajnos$¢ grzewcza
Pobor mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

Dane techniczne:
Wydajnos¢ chtodzenia
Pobér mocy chiodzenia
Wydajnos¢ grzewcza
Pobor mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

Dane techniczne:
Wydajnos$¢ chtodzenia
Pobér mocy chiodzenia
Wydajnos¢ grzewcza
Pobdr mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwos¢
Wymiary

Waga

Dane techniczne:
Wydajnos$¢ chtodzenia
Pobdr mocy chiodzenia
Wydajnos¢ grzewcza
Pobdr mocy grzewczej
Zasilanie
Czestotliwosé
Wymiary

Waga

3,6 kW

25 W

4,0 kW

25 W

220240 V

50 Hz
950x250x950 mm
213 kg

4,5 kW

31 W

5,0 kW

31 W
220240V

50 Hz
950x250x950 mm
232 kg

5,6 kW

31 W

6,3 kW

31 W
220-240V

50 Hz
950x250x950 mm
23,2 kg

7,1 kW

46 W

8,0 kW

46 W

220240 V

50 Hz
950x250x950 mm
232 kg

1,7 kW

35W

2,2 kW

35W
220-240V

50 Hz
647x50x647 mm
18,0 kg
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2.3. Jednostki zewnetrzne oraz wewnetrzne — system AGI1.
2.3.1. Jednostka zewne¢trzna — agregat chlodniczy.

Zewngtrzna jednostka stuzaca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.
Dane techniczne:

e  Wydajno$¢ chtodzenia 5,3 kW

e  Pobor mocy chtodzenia 880 W

e SEER 3,9

e Zasilanie 220-240 V If

e (Czestotliwos¢ 50 Hz

e  Wymiary 805x330x554 mm
e Waga 28,4kg

2.3.2. Jednostka wewnetrzna Scienna.
Wewnetrzna jednostka stuzgca do nawiewu chtodnego powietrza do pomieszczenia.
Dane techniczne:

e  Wydajno$¢ grzewcza 3,9 kW

e  Pobdr mocy grzewczej 990 W

e SCOP 4.4

e Zasilanie 220-240 V If

e (Czestotliwos¢ 50 Hz

e  Wymiary 795x225x295 mm
e Waga 10,2 kg

2.4. System zawiesi.

Instalacje nalezy zamontowac stosujac elementy montazowe do zamocowan w pionie
oraz w skosie (do maksymalnie 60 stopni). Elementy montazu wykonane sg ze stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodporne;.

Zastosowane elementy:

e Podktadki elastyczne

Podpory state PS

Podpory przesuwne PP

Uchwyty

Wsporniki

Obejmy stalowe z gumowa podkiadka

2.5. Instalacja termiczna.

Grubosci warstw izolacyjnych odniesione do wspotczynnika przewodzenia ciepta
powinny spetnia¢ minimalne wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2.5.1. Otulina kauczukowa.

Elastyczna izolacja kauczukowa z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym
do zastosowan chtodniczych i klimatyzacyjnych. Otulina sktada si¢ z plastycznej pianki na
bazie syntetycznego kauczuku. Warstwa samoprzylepna: reagujaca na nacisk warstwa
samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, ostonigta folig
polietylenowa.

Dane techniczne:
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e  Grubosé 9 mm

e Max temperatura stosowania +110 °C

e  Min temperatura stosowania -50 °C

e Przenikanie pary wodnej >10 000

e  Wiasciwosci pozarowe materiat nierozprzestrzeniajacy ognia
e Izolacja akustyczna redukcja do 30 dB(A)

e Przewodnos¢ cieplna 0,033 W/mK

2.6. Podkladki gumowe.

Podktadki gumowe wykorzystywane sa do mocowania urzadzen i cz¢$ci sktadowych
w sposob elastyczny, jak rowniez do izolowania ich przed wibracjami. Zachowanie
w przypadku wystapienia wibracji zalezy od ugiecia sprezyny w gumowej podkiadce. Jesli
obcigzenie jest zredukowane, podkitadki w mniejszym stopniu ulegaja zmniejszeniu, co
pozwala na przejScie wigkszych wibracji (widocznie staja si¢ twardsze). Dlatego tez
podktadki nalezy wybiera¢ tak, aby pod wyptywem obcigzenia zmniejszyty si¢ o ok. 3,5mm.

2.7. Wibroizolator.
Montuje si¢ je w celu zmniejszenia wibracji pracujacych urzadzen klimatyzacyjnych
1 wentylacyjnych.

2.8. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wszystkie urzadzenia, przewody 1 ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii
wentylacyjnej nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu,
W sposOb gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym
pomieszczeniu Urzadzenia 1 elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach
fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem 0sob
trzecich. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatow i ksztaltek wentylacyjnych.
Uszkodzone (pogigte, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwag ocynku) kanaty
i ksztaltki wentylacyjne nie nadaja si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
Niedopuszczalne jest ciagnig¢cie kanaléw. Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne
materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia 1 odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyze] omodwionych $rodkow
ostroznosci. Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe
substancji tatwopalnych. Materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatow
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.9. Odbidér materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci
1 zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru/Koordynatora Zamawiajacego.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w niniejszej specyfikacji, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna
gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang prze zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot.
Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb

1 przyjetej technologii robot):
wciggarke reczng,
wciggarki mechaniczne,
samochody dostawcze,
ciggnik kotowy,
przyczepa skrzyniowa,
nozyce gilotynowe,
zestawy spawalnicze,
spawarka elektryczna wirujaca,
gietarki do rur,
przyrzady do montazu rur,
wiertnice,
pity do cigcia betonu,
rusztowania.

Sprzet przeznaczony do prac montazowych 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni
sprawne, dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych robdt oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdéw, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu,
zatadunku 1 wyladunku oraz sktadowania elementow okablowania strukturalnego i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow. Nalezy zastosowal si¢ do zalecen producenta.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i elementow okablowania strukturalnego bezposrednio przed
montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu z magazynu budowy.

4.2. Przewody klimatyzacyjne.

Przewody klimatyzacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed transportem,
nalezy unika¢ zanieczyszczania elementdw i1 uszkadzania podczas transportu, zatadunku,
wyladunku i sktadowania.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce. Ksztattki
stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
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4.4. Elementy sterowania i automatyki.

Automatyka centrali powinna stanowi¢ jej integralng czescy, centrala powinna by¢
okablowana. Automatyka centrali powinna spetnia¢ wszystkie podstawowe wymagania dla
tego typu urzadzen oraz zapewni¢ mozliwo$¢ odczytu na programatorze takich parametrow
jak: temperatura powietrza, natezenie przeptywu oraz cisnienie dyspozycyjne. Elementy
automatyki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych. Elementy
powinny by¢ dostarczane w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.

Instalacja klimatyzacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym ja
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednos$ci energii.

Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego wydanego
w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepisow w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Ponadto
instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzigciu pod uwage przewidywanego
okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidlowego uzytkowania
w zakresie chlodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu 1 zalozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we wlasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow
budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2. Montaz przewodow.

Wytyczne dotyczace montaz przewodow klimatyzacyjnych:

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkow w odlegtosci
umozliwiajace] szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej SOmm.

e PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow lub
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
welng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Szczelnos$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

e Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

e Polagczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

e [zolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
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e Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania

e CQOdleglos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci
przewodow nie wplywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne
1 nienaruszalnos$¢ konstrukcji.

e Zamocowanie przewodoéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow:

- przewodow;

- materiatlu izolacyjnego;

- elementdw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow,

np. thumikoéw, przepustnic itp.;

- elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

- osoby lub osob, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie

czyszczenia lub konserwacji.

e Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i1 podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

e Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

e (Czyszczenie instalacji powinno odbywaé si¢ przez demontaz elementu sktadowego
instalacji.

e W przypadku przewodow okragtych o $rednicy mniejszej niz 200 mm, nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia

e Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub Ilub innych
elementow, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

e Przewody elastyczne podlaczenia anemostatéw muszg mie¢ wlasciwosci izolacyjne,
thumigce dzwigk 1 by¢ niepalne i nie topigce si¢ podczas pozaru.

e Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

- przepustnice (z dwoch stron);
- centrala wentylacyjna
- thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron).

100



5.3. Przewody freonowe.

Wytyczne dotyczace montazu przewodow freonowych:
W instalacjach zigbniczych stosuje si¢ przewody z miedzi chtodniczej. Przewody nalezy
faczy¢ przez lutowanie twarde.
Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach staltych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegoblnie dotyczy to przewodow z miedzi).
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ latwy i trwaly montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odst¢p mi¢dzy podporami przewodéw podano w tablicy ponize;.

Srednica Przewod montowany
nominalna
pionowo poziomo
6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2
15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

Przewody freonowe instalacji zigbniczej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Materiat z ktorego begdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj plaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢
ognia
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5.4. Uklad automatycznej regulacji.

Sterowanie praca central wentylacyjnych realizowane begdzie poprzez uktad

automatycznej regulacji dostarczony przez ich producentow.

5.5. Proba ci$nieniowa.

Po zakoficzonym montazu wykona¢ 24 godzinng prob¢ ci$nieniowa napetniajac
instalacje azotem technicznym do ci$nienia 40,0 bar. Nastgpnie wykona¢ dwukrotne
osuszanie prozniowe do ci$nienia -785 mbar. Osuszanie préozniowe przerwaé po osiagni¢ciu
znamionowego podcis$nienia napelniajac instalacje azotem technicznym do ci$nienia 1 bar.

Instalacje dopetni¢ po wykonaniu osuszania czynnikiem R410A .

5.6. Proba szczelnosci na zimno.

Instalacja c.t najpozniej 24h przed rozpoczgciem badania szczelno$ci powinna by¢
napetlniona woda zimng i dokladnie odpowietrzona. Po napetnieniu i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementdéw, kontrolujgc ich szczelnos$¢
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Badanie szczelno$ci na zimno nalezy
prowadzi¢ po odcigciu instalacji od zrodia ciepta. Cisnienie w instalacji nalezy podnies¢
przy pomocy recznej pompy tlokowej. Zestaw pompowy musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawoOr odcinajacy, zawoOr zwrotny, zawOr spustowy oraz cechowany termometr
tarczowy zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. $rednicy
150 mm musi mie¢ zakres wskazan o 50% wigkszy od ci$nienia probnego i1 dziatke
elementarng 0,1 bar. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ w wielkosci pr+2,0bar
(pr — min. 4,0 bar). Podczas badania szczelno$ci nalezy utrzymywaé w instalacji stalg
temperature¢ wody, gdyz zmiana jej temperatury o 10K powoduje zmiang cis$nienia od
0,5 do 1,0 bar.

5.7. Préba szczelnosci na goraco.

Badanie szczelnosci instalacji c.t na goraco nalezy wykonaé¢ po pozytywnym
wyniku szczelnosci na zimno. Badanie szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzic¢
po uruchomieniu zrodta ciepta, w miar¢ mozliwoSci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych
instalacji. Przed przystapieniem do badania instalacji na goragco budynek powinien by¢
ogrzewany przez min. 72 godz. Podczas badania szczelno$ci na goraco, nalezy dokonaé
ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp., skontrolowaé zdolno$¢ przejmowania
wydtuzen termicznych przez instalacje. Wszystkie zauwazone usterki i1 nieszczelnosci
nalezy usung¢. Wynik badan szczelno$ci na goraco nalezy uwaza¢ za pozytywny, jesli
instalacja nie wykazuje zadnych nieszczelnos$ci, a po ochlodzeniu nie stwierdza si¢
uszkodzen ani trwatych odksztatcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach

tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania, takie jak:

e Pordéwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarbwno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie

wlasciwosci 1 cze$ci zamiennych;
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Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujagcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie
1 konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

6.1.1. Badanie ogolne.

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

Kompletno$ci znakowania;

Izolacja kanatéw zgodnie z projektem

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych 1 wsporczych;

zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie zgodno$ci z aktualnymi aprobatami
technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpozarowe;.

6.1.2. Badanie sieci przewodow.

Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe
1 kontrolg dotykowa;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

6.1.3. Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.

Parametry powietrza wewngtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikow;

Czas dziatania;

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Poziom dZzwigku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku dB (A) przy czerpni
1 wyrzutni powietrza;

Klasa filtrow

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

Napigcie i czestotliwo$¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

6.1.4. Wykaz dokumentow podstawowych.

Rysunki powykonawcze w uzgodnione;j skali, pokolorowane;

Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen
1 elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Dziennik budowy

6.1.5. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji.

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja)
w zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;
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e Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji;

e Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;

e Zestawienie cz¢Sci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;

e Wykaz elementow skladowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej;

e Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji.

6.2. Kontrola dzialania.

Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacyjnej jest potwierdzenie
mozliwos$ci dzialania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrala wentylacyjna,
klimatyzatory itp. zostaly prawidlowo zamontowane 1 dzialaja efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

Probny ruch catej instalacji w warunkach roznych obciazen (72 godziny);

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza;

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku;

Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;

Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
Przedtozenie protokoldw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepne;j;

e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

6.3. Procedura prac.
6.3.1. Wymagania Ogolne.

Kontrola dzialania powinna postepowaé¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen
1 czesci skladowych instalacji, oraz catego uktadu wymienionych instalacji. Poszczegdlne
czgsci sktadowe 1 uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny). Nalezy obserwowal rzeczywista reakcje
poszczegdlnych elementow skladowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementow regulacyjnych 1 innych posrednich wskaznikach. W celu
potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zaleznos¢ miedzy sygnalem wymuszajacym a dzialaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza si¢ przez kilkakrotng zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczes$nie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke,
nalezy sprawdzi¢ sygnal wejSciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dzialania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.

6.3.2. Kontrola dzialania wentylatorow i centrali wentylacyjnej.

Kierunek obrotow wentylatora;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wlacznika i wytacznika;

Dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i1 kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
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e Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

6.3.3. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szafy sterowniczej.

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéznych
warunkach  eksploatacyjnych przy réznych wartoSciach zadanych regulatorow,
a w szczeg6lnosci:

e Warto$ci zadanej temperatury wewngtrznej
Warto$ci zadanej temperatury zewngtrznej
Dziatania wlacznika rozruchowego
Dziatania przeciw zamrozeniowego
Dziatania regulacji strumienia powietrza

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji klimatyzacyjnej
oraz 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Wielkosci obmiarowe
okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegoétowe zasady
obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Protokot odbioru robdt bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i
podpisaniu przez inspektora nadzoru.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa powykonawcza 2z naniesionymi na niej zmianami
1 uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
Dziennik Budowy;
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);
Protokoty odbiorow czgsciowych
Instrukcje eksploatacji instalacji
Karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen
Gwarancja na calo$¢ wykonanych instalacji

8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.0. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete
w formie protokolow i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze¢§ciowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;
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8.3. Odbior zanikajacy.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Jako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
Dhugosci 1 $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia przewodoéw
izolowanych
Szczelnosci przewodoéw izolowanych

8.4. Odbior techniczny koncowy.

9

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;
Protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu;
Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materialow;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
Protokoty z odbioréw czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
Aktualno$¢ Dokumentacji  Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehienia;
Protokoty badan szczelnosci catej instalacji;
Instrukcje eksploatacji instalacji;
Gwarancje na urzadzenia i instalacje jako calo$¢.

. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.

9.0 Piatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie
z oceng jako$ci uzytych materiatow 1 jakosci wykonania robot na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan. Podstawa, ptatno$ci za wykonane roboty w okresach miesigcznych bedzie
kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robot w pozycjach ujetych w kosztorysie
1 sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. Dz. U. Nr 156/06, poz. 1118
z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz. 690 z p6zn. zm.)

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-EN 12097 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TEMAT :
Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku stuzby zdrowia

(przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudowg o schody
zewnetrzne oraz budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokot budynku, miejsca na gromadzenie odpadow statych wraz z osfong
(utwardzonego placu do ustawiania kontenerow z zamykanymi otworami
wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z ostong,
instalacji  wewneltrznych:  wentylacji mechanicznej, = wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej, staboprgdowej oraz budowie instalacji
odgromowej na dziatce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej

przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Czesé — Instalacje Sanitarne Zewnetrzne

OBIEKT:
Istniejacy budynek Willi Zabietty
ul. Leopolda Okulnickiego 9
Dziaka ewidencyjna 82/1 obregb 0050 Radom
26 — 600 Radom

INWESTOR:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego
ul. Rynek 11

26 — 600 Radom

AUTOR OPRACOWANIA:
inz. Grzegorz Nycz

Grudzien 2023 .




SPIS TRESCI:

SST-P-00
SST-P-01

WYMAGANIA OGOLNE ...ouuivniinienineeneeneeeneenneeneenns
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYEACZA SIECI
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ KANALZIACJI DESZCZOWEJ



SST-P-00 )
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkow

45.21.5 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej 1 spotecznej krematoriow
oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej s3
Wymagania Ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robat.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres robdt sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamdwien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i1 by¢
stosowane w polgczeniu z Dokumentacja Budowy 1 Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
1 stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi



w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit sie
z tre$cig 1 wymaganiami tych Norm.

1.4.2. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.2.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgs$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.4.2.5. Obiekt matlej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoOlnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $Smietniki.
1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.2.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.2.9. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.2.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.



1.4.2.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.14. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktéorym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.2.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.22. Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy
organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.2.25. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych



zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.2.28. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak réwniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodno$¢é — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$§¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.32. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.3. Ogolne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjag umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcow oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia



zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren objety opracowaniem jest na dziatkach nr ewidencyjnych 82/1 obreb 0050
Radom na ktorej potozony jest istniejacy budynek Willi  Zabietty przy ul. Leopolda
Okulnickiego 9 w Radomiu.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczng,
e Kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do
ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robdot za utrzymanie wszystkich reperéow 1 innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wladcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje 1 urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bgdzie wspoOtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.



1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowaé si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé¢ Siudo wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne be¢da przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i1 sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujagcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyska¢ aprobate¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robdét wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robdt, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

e projekt organizacji robot,

e szczegOlowy harmonogram robét i finansowania,
e plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

e program zapewnienia jakosci.

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi



1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien

zawierac:

» organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposoéb prowadzenia robot,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

» wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje¢ 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢é uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia 1 spelniajacych odpowiednie wymagania sanitarne.

1.6.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotowuje
program zapewnienie jakosci 1 uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

= system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywania
robot,

* wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub wytypowanego do wykonywania badan zleconych przez wykonawce),

" sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

* ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania
informacji zarzadzajacemu realizacja umowys;

b) czes$¢ szczegdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

" sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wiasciwos$ci
W czasie transportu i przechowywaniem na budowie,

" sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementoéw robot,



" sposob postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.).
zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
datg, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzenie pdzniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyScie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiarow robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane s3g na biezaco i1 zapisywane do ksigzki obmiardw robdt, wykorzystujac opis
pozycji 1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowiacy
zalacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentéw wyszezegdlnionych w punkcie 2.10.1.12.10.2., dokumenty

budowy zawierajg tez:

e Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

e Pozwolenie na budowe,

e Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

e  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,

e Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertow 1 konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
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dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,
Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i1 zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajagcemu
realizacjg umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydane przez nich polecenia
maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest
zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegdlowsa
informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
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odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg
umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialty pochodzace z tego zrédlta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materialdow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speilniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materiatlow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wiaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
roOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialéw i1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialow i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sag wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatlow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialdow z warunkami podanymi
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specytikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jes§li zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
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realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatoéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materialow i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegOlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
bedacy wilasnos$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca  dostarczy  zarzadzajacemu  realizacji umowy  kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu beda okre§lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocz¢ciem robot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywa innych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;,
PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i1 jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omdéwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz robot z czestotliwos$ciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiada wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy
realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
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budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane
1 oznakowane, w sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te
beda na tyle powazne, to moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdéw i dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajagcemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz wg terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materialow z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow
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e posiadaja deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja i ktore spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.

6.5. Wyniki kontroli.
Wyniki kontroli przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

1 administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezagco Dzienniku Budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakosci Materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania iloSci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
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przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbioréw Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior cze¢sciowy.
Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdt” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Roboét zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢
wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
w specyfikacji technicznej 1 Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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e dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktowych i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robdt na majatek 1 do eksploatacji nastgpi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity
w Okresie Gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 ).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie og6élnych przepiséw bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 1 z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa
1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-P-01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYLACZA SIECI
WODOCIAGOWEJ, SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ KANALZIACJI DESZCZOWEJ

Grupa

Klasa

Kategoria

Kod PCV

Wyszczegblnienie

45.2

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociaggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog
lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

45.23

45231100-6

Ogolne roboty budowlane zwigzane z
budowa rurociggow

45.23.1

45231300-8

Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociaggdéw do
odprowadzania sciekoOw

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej

Szczegbtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania przylacza sieci kanalizacji

sanitarnej oraz deszczowej wykonanej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot

przy wykonaniu nastepujacych prac:
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Wykonanie przytacza wodociggowego do budynku;

Wykonanie zewngtrznej kanalizacji sanitarnej z budynku;
Wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej do budynku;
Wykonanie zewngtrznej pozabudynkowej kanalizacji sanitarnej;
Wykonanie zewngtrznej pzoabudynkowej kanalizacji deszczowe;j;
Wykonanie przejscia pod terenem utwardzonym rurg przeciskowa;
Montaz studni kanalizacyjnej sanitarnej PP425 mm;

Montaz studni kanalizacyjnej deszczowej PP425 mm;

Montaz betonowej studni kanalizacyjnej deszczowej ¥1200 mm;
Montaz zestawu wodomierzowego;
Montaz komory przeciskowej startowej;
Montaz rur ochronnych;
Montaz odwodnienia wykpopu;
Montaz przepompowni §ciekOw sanitarnych z dwoma pompami;
Wykonanie préb cisnieniowych 1 odbioréw technicznych;
Wykonanie préb szczelnosci,




e  Wykonanie dezynfekcji i ptukania instalacji;
e  Wykonanie plukania wodociagu;
e  Zasypanie i utwardzenie wykopu.
Szczegblowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot ziemnych wedtug przedmiaréow oraz
dokumentacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1.Przew6od wodociagowy — Przylacze wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzy do
transportu wody.
1.4.2. Instalacja wody zimnej - instalacja zimnej] wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gldéwnego.
1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej — instalacja wody rozpoczyna si¢ bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody
1.4.4. Instalacja kanalizacyjna — instalacj¢ kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych
przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi S$cieki oraz
wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
1.4.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami do budynkow — jest to sie¢
rurociggdédw grawitacyjnych stuzacych do odbioru $ciekow sanitarnych
1.4.6. Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej — jest to sie¢ rurociggdw ttocznych biegnacych od
przepompowni $ciekdOw do miejsca zrzutu Sciekow z przepompowni do kanatu
grawitacyjnego.
1.4.7. Przykanalik — odcinek kanatu sanitarnego biegnacy od pierwszej studzienki przy
budynku do budynku.
1.4.8. Przepompownia — obiekt wyposazony w pompe stluzacy do przerzucania $ciekow
z miejsca nizszego do miejsca wyzszego
1.4.9. Rura ochronna — rura z tworzywa sztucznego zabezpieczajaca projektowany kanat
w miejscu krzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
1.4.10. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie projektowanego kanatu w ktérym czes$¢ rzutu
poziomego kanatu przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu, gazociagu, sieci wodociggowe]
kabli, elektrycznych lub toréw kolejowych
1.4.11. Trasa kanalu — pas terenu ktorego osig symetrii jest linia prosta iaczaca dwie
studzienki kanalizacyjne /dla kanatéw grawitacyjnych/ w ktorym utozony jest rurociag
kanalizacyjny
1.4.12. Trasa kanalu ciSnieniowego — pas terenu ktérego osig symetrii jest linia prosta,
tamana, lub falista faczaca dwa lub wigcej urzadzen w ktorym utozony jest rurociagg
1.4.13. Droga tymczasowa/montazowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania
1.4.14. Przewo6d kanalizacyjny grawitacyjny — rurociag stuzacy do bezci$nieniowego
transportu $ciekow lub wod deszczowych
1.4.15. Srednica nominalna DN (dn) — wymagana $rednica przyporzadkowana do wymiaru
nominalnego
1.4.16. Cisnienie nominalne (PN) — liczbowe oznaczenie cis$nienia charakteryzujace
wymiary 1 wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
1.4.17. Cisnienie robocze — najwyzsze stale cisnienie elementu w okreslonej temperaturze
1.4.18. Uzbrojenie przewodu — Urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace
potaczeniami i ksztattkami stuza do celow zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujacych itp.
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1.4.19. Pomieszczenie techniczne — pomieszczeniu technicznym zainstalowany bedzie
urzadzenie pomiaru zuzycia wody.

1.4.20. Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego — Ksztaltki z wtopionym drutem
oporowym, ktérego koncowki wyprowadzone sg tak, aby umozliwi¢ podiaczenie elektro
zgrzewarki.

1.4.21. Zgrzewanie elektrooporowe — Sposob taczenia rur polietylenowych za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Podstawowg zasada wykonania zgrzewa jest doprowadzenie
energii elektrycznej do uzwojenia ksztattki umieszczonej na odpowiednio przygotowanej
1 oczyszczonej rurze, co powoduje uplastycznienie i potaczenie przylegajacych do siebie
powierzchni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa,
Specyfikacja Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo Ogo6lne”
Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstgpstwa od powyzszych uwarunkowan nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.
2.1. Rury i ksztaltki.
2.1.1. Rura polietylenowa PE SDR11 laczona przez zgrzewanie.

Trojwarstwowa rura polietylenowa PE z zewngtrzng 1 wewngtrzng warstwa ochronng
z ekstremalnie twardego tworzywa sztucznego XSCS50 oraz warstwg srodkowa z PE100. Rury
moga by¢ uktadane tradycyjnie lub ukladane w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki
piaskowej, natomiast w przewiercie sterowanym nie ma potrzeby stosowania rur ostonowych.
Dane techniczne:

e Srednica rury ?50x4,6 mm
e  Max ciSnienie robocze 1,0 MPa

e Nominalne ci$nienie robocze 10,0 bar

e Srednica $cianki 5,4 mm

e Waga |l mrury 1,972 kg
e Kolor niebieski
e Gestos¢ 950 kg/m’
e  Modut elastycznosci (warto$¢ krotkotrwata) 1100 MPa
e (Czas indukcji utlenianioa OIT(200°C) > 20 min
e  Wytrzymatos$¢ na rozciaganie na granicy plastycznosci 25 MPa

e  Wydhizenie wzgledne przy zerwaniu > 600 %

e Twardos¢ Shore D > 65

2.1.2. Rury PVC SDR34 SNS8 kielichowe laczone na uszczelk¢ gumowaq.

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC do wewnetrzne] instalacji kanalizacyjnej
wykonana jest w wersji dwu kielichowej z PVC.
Dane techniczne:

o Srednica @160 mm oraz @200x5,9 mm
e Zastosowanie: kanalizacja wewngtrzna

e Materiat PVC

e Rodzaj rur: jednorodna
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e Grubos$¢ Scianki 4,7 mm

e Rodzaj potaczenia kielichowe z uszczelka jednowargowa
e Kolor popielaty

e Min spadek 2%

e Max spadek 15%

e Max glebokos¢ posadowienia 0,5-6m

2.1.3. Rura polipropylenowa PP PN20 laczona przez zgrzewanie.

Rury znajduja szerokie zastosowanie w instalacjach wewnetrznych w budownictwie,
zwlaszcza w instalacjach wodociggowych. Laczenie elementow systemu odbywa sie¢ poprzez
zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.

Dane techniczne:

e Srednica rury DN63
e Nominalne ci$nienie robocze PN20
e Kolor biata lub szara

2.1.4. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowane sa do wykonania przejs¢ szczelnych przy przejsSciu
rurociggdédw przez betonowe przegrody budowlane (np. przez $ciany zelbetowe zbiornikow
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:
e  Odpornos$¢ na ogien S90, R90, EI90
e  Materiat stal

2.1.5. Rury ochronne.

Rury ochronne stosowane sa do wykonania przej$¢ szczelnych przy przejs$ciu
rurociggdédw przez betonowe przegrody budowlane (np. przez $ciany zelbetowe zbiornikow
1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

Dane techniczne:
e  Materiat stal
e Srednica DN273x8,8 mm

2.2. Materialy pomocnicze.
2.2.1. Zasuwa kolnierzowa odcinajgca.
Zasuwa migkouszczelniona stosowana w instalacjach wodociggowych, wody pitnej 1
innych ptynach obojetnych chemicznie do odcinania przeptywu.
Dane techniczne:

e Srednica DNS50

e  Min temperatura pracy -20°C

e Max temperatura pracy + 60 °C

e Ci$nienie robocze PN16

e Klasa szczelnos¢ A

e  Materiat korpusu i pokrywy zeliwo sferoidalne

e Tuleja oporowa tworzywo sztuczne

e  Uszczelka pokrywy guma EPDM

e  Obejma zaciskowa rury Stal St 52

e Opaska tworzywo termokurczliwa
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2.2.2. Skrzynka uliczna do zasuwy.

Skrzynka uliczna do zasuwy przylaczeniowej. Przeznaczona do instalacji wodnej
1 kanalizacyjne;j.
Dane techniczne:

e Korpus PA+

e Pokrywa zeliwo szare GG-20

e  Wkladka, pokrywa Stal nierdzewna 1.4301
e Waga 2 kg

2.2.3. Obudowa teleskopowa.
Przedtuzacz sztywny trzpienia zasuwy przylaczeniowej z mozliwoscia skracania

dtugosci.

Dane techniczne:

e  Wysokos¢ 1,30 + 1,80 m

e Kotpak przedtuzacza Staliwo nierdzewne
e Sprezyna zatrzaskowa Stal nierdzewna

e Kotnierz oporowy PE

e  Profil gorny, profil dolny Stal ocynkowana

e Tuleja centralna tworzywo sztuczne

2.2.4. Podstawa skrzynki uliczne;j.
Prefabrykowany pier$cien betonowy do stabilizacji skrzynek ulicznych.

2.2.5. Zawor antyskazeniowy klasy EA.

Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwo$cig nadzoru. Zawor posiada otwor do
kontroli szczelno$ci zamknigcia. Pracuje w dowolnym polozeniu, nie generuje uderzen
hydraulicznych oraz posiada mate straty cisnienia. Pokrywa rewizyjna umozliwiajaca biezaca
kontrole wewnetrznych czgsci zaworu bez konieczno$ci jego demontazu z rurociagu.
Specjalny system montazu zespotu zamykania zaworu pozwala na jego wymian¢ bez
koniecznos$ci posiadania specjalnych narzedzi. 2 otwory kontrolne z zaworami kulowymi
DN1/2” (dla DN40/50: 1/4°"). Korek spustowy DN1/2°" (DN40/50: 1/4°’) umozliwiajacy
odprowadzenie wody z zaworu
Dane techniczne:

e Srednica DN40

e Min temperatura pracy -10°C

e Max temperatura pracy +90 °C

e C(Ci$nienie 16 bar

e Pozycja montazu praca w dowolnym potozeniu
e Media czyste ciecze 1 gazy

e Waga 0,78 kg

2.2.6. Manszety uszczelniajace.

Manszeta typ ,,N” przeznaczona jest do bezci$nieniowego zamykania przepustow.
Zabezpiecza przestrzen migdzy rurg przewodowa a ostonowa lub przewiertowa przed
dostawaniem si¢ zanieczyszczen (ziemia, piasek, woda).

Dane techniczne:
e Srednica DN180/DN250 mm

e (Cisnienie robocze bezci$nieniowe
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Kompensacja wydtuzen termicznych
Min temperatura pracy

Mx temperatura pracy
Uszczelnienie

2.2.7. Plozy dystansowe.
Plozy dystansowe przeznaczone do prawidlowego i bezpiecznego wykonywania
przepustow czyli wprowadzania rury przewodowej o srednicy w zakresie @ 110 +~ @ 400 do
rury ostonowej lub przewiertowe;.
Dane techniczne:

Zakres $rednic

Wysokos¢ ptozy z rolkami
Szerokos$¢ ptozy

Rolka wystaje poza element no$ny o
Max obcigzenie statyczne obwodu
Min temperatura pracy

Min temperatura pracy

Elementy metalowe

Materiat

do +/- 35 mm
-30°C

+ 100 °C
guma EPDM

3110 — 400 mm
24 mm

141 mm

7 mm

300 kg

-20°C

+ 60 °C

nie

PEHD

2.4. Studzienka retencyjna kanalizacji sanitarnej.

Studzienka inspekcyjna speinia wymagania normy PN-EN 13598-2, dostosowana jest
do glebokosci 6 m, przy max poziomie wody gruntowej 5 m i do obszaréw obcigzonych
ruchem cigzkim. Elementy studzienki wykonane sa z PVC. Studzienka wyposazona jest
w podwojne dno utatwiajagce montaz i eliminujagce wptyw naporu wody gruntowej. Studnia
sktada si¢ z prefabrykowanej kinety i montowanej w nig trzonowej rury karbowanej
o odpowiedniej $rednicy. Ich cecha charakterystyczng sa nastawne kielichy +/- 7,5° dzieki
ktorym mozliwe jest wykonanie wielu konfiguracji weztéw kanalizacyjnych, w tym dowolne;j
zmiany kata. Krocce studzienek dostosowane s3 do taczenia z rurami kanalizacyjnymi

gladkosciennymi 1 z rurami dwusciennymi.

Dane techniczne:

e Srednica DN425 mm
e  Material PP
Wyposazenie:

e Uszczelka,

e Rura trzonowa 425,

e Teleskop 425,

e  Wiaz typu lekkiego;

2.5. Wodomierz.
Wodomierz jednostrumieniowy to urzadzenie stluzace do pomiaru ilosci przeptywu
wody biezacej, montowane na instalacji wody zimnej przy wej$ciu do budynku.

Dane techniczne:

Srednica

Nominalna wydajnos¢

Max wydajnos¢

Dhugos¢ zabudowy zestawu
Cisnienie robocze max
Max strumien objetosci

DN20
25,0 m*/h
50 m*/h
1,5m

1,6 MPa
5,0 dm’/h
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e (iagly strumien objetosci 20 m*/h

e Dlugos¢ zabudowy zestawu 1 500 mm
e Max temperatura wody zimnej 50 °C

e Max temperatura wody cieplej 90 °C

2.6. Studnia betonowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej @1200mm.
2.6.1. Podstawa studni (cze$¢ denna).

Podstawa studni to betonowy monolityczny element prefabrykowany z wyprofilowana
fabrycznie glazurowang kinetg oraz kro¢cem PVC @160 — 200 mm osadzony w prefabrykacie
z ksztaltka przylaczng. Catos¢ na podbudowie betonowej. W podstawie studni powinny si¢
znajdowa¢ mechanicznie osadzone przejscia szczelne do potaczen studni z rurami
kanalizacyjnymi. Laczenie podstawy studni z innymi elementami studni przebiega za pomoca
gumowych uszczelek. W podstawie studni stopnie ztazowe powinny by¢ osadzone
fabrycznie.

2.6.2. Kregi posrednie.

Sa to betonowe elementy o wymiarach @¥1,2 m wysokosci 0,5 m ze zbrojeniem
obwodowym przeznaczone do budowy studni. Kregi taczone sg z podstawa studni oraz
pomigdzy soba za pomoca gumowej uszczelki. W kregach posrednich stopnie zlazowe
powinny by¢ osadzone fabrycznie.

2.6.3. Stopnie zlazowe.

Na $cianie studni nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe. Stopnie ztazowe zeliwne powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13101:2005. Stopnie powinny by¢ montowane, mijankowo
w dwoch rzedach w odlegtosci pionowej 250 mm +/- 10 mm oraz poziomej od osi stopni
272 mm +/- 10mm.

2.6.4. Pierscien odciazajacy.

Pierscienie odcigzajace sg elementami prefabrykowanymi, stuzacymi do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych bezposrednio na grunt wokot studzienki i zabezpieczenia $cian
komory studzienki, przed dzialaniem sit pionowych.

2.6.5. Pierscien wyrownawczy.

PierScienie wyrownawcze to integralna cze$¢ kazdej studzienki kanalizacyjnej
montowanej w drodze. Element ten chroni studni¢ kanalizacyjng przed bezposrednim
naciskiem pojazdéw samochodowych, a w konsekwencji zapobiega uszkodzeniom przylaczy
kanalizacji. PierScienie sg wykonywane sg jako prefabrykowane elementy zelbetowe.

2.6.6. Zwezka redukcyjna.

Zwezka redukcyjna stanowi zakonczenie studni. Wymiary zamkéw zwezki i ich
rodzaj jest taki sam jak pozostatych elementéw skladowych studni. Montowane sg w nich
fabrycznie stopnie zlazowe. Do montazu studni stosuje si¢ uchwyty szczgkowe
samozaciskowe.

2.6.7. Plyta przykrywowa.

Plyty pokrywowe sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi, stuzacymi do
przykrycia studni. Spoczywa na nich wlaz zeliwny oraz, w razie potrzeby, pierScienie
wyréwnawcze. Ptyty pokrywowe laczone sg z kregami za pomocg uszczelek lub zaprawy
(w zalezno$ci od typu studni) oraz zbrojone zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna.
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2.6.8. Wlaz zeliwny typu ciezko — lekki.

Powinien by¢ zastosowany witaz z zeliwa sferoidalnego, bez wentylacji, typu lekkiego
odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 124-6:2015-07. Wlaz stosowany moze by¢ na
wylacznie na powierzchniach przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystow.

2.6.9. Uszczelka gumowa elastyczna.
Przej$cia kanatéw przez $ciany studni, musza zapewnia¢ szczelno$¢ w stopniu
uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i ekfiltracje sciekdw.

2.6.10. Przejscie szczelne.

Przejécie szczelne ochronne stosowane jest do wykonania przejs¢ szczelnych przy
przej$ciu rurociggéw przez betonowe przegrody budowlane (np. przez Sciany zelbetowe
zbiornikdw 1 garazy podziemnych, fundamenty itp.).

2.6.11. Beton i jego skladniki.

Beton do spoinowania to beton wibroprasowany o C35/45 o wspotczynniku
wodoszczelno$ci W=6, mrozoodpornosci F-150 (min zawarto$¢ cementu hydrotechnicznego
350kg/m’) i kruszywem granulowanym @ | cm Beton do korpusu przyczotka i dna rowu to
beton hydrotechniczny o powyzszych parametrach z kruszywem z pospotki zwirowo-
piaskowe] Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6.12. Zaprawa cementowa.
Zaprawa  cementowa  powinna  odpowiada¢ = wymaganiom  zapisanych
w dokumentacji projektowe;.

2.6.13. Kruszywo na podsypke i obsypke.
Uzyty material na podsypk¢ powinien odpowiada¢ wymogom zapisanych
w dokumentacji projektowe;.

2.6.14. Woda.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004.

2.6.15. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdow odpowiadajacych nastgpujacym normom:
e drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 1 PN-D-96000,
tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
gwozdzie wg BN-87/5028-12,
Sruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-
82505 1 PN-M-82010,
e plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11,
Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji
Inzyniera.
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2.7. Materialy izolacyjne.
2.7.1. Masa gruntujaca, asfaltowo — kauczukowa.

Roztwér  bitumiczny, lekko  modyfikowany  kauczukiem  syntetycznym
z  dodatkiem  specjalnych substancji umozliwiajacych gleboka penetracje podloza
1 stosowanie na lekko wilgotnych podiozach, do gruntowania pod warstwy powlok
bitumicznych i1 papy termozgrzewalne. Roztwor tworzy warstwy izolacji o duzej
odpornosci na spgkania powstajace na skutek mrozow (analogicznych do uszkodzen
drog asfaltowych). Powstate powtoki sa elastyczne, silnie zwigzane z podlozem i niweluja
jego mikropgkniecia.
Dane techniczne:

e Kolor czarny

e Postal ciecz

e Min temperatura powietrza i podtoza ~ +5°C

e Max temperatura powietrza i podtoza ~ +35°C

e Pylosuchos$¢ po6h

e (Czas schnigcia 12h

e Zuzycie 0,2-0,3 kg/m2 na jedng warstwe
e Jlo$¢ warstw gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne 2-3 warstwy

2.7.2. Masa bitumiczna do izolacji powlokowych.

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno,
przeznaczona do  wykonywania  izolacji = powlokowych  przeciwwilgociowych
1 przeciwwodnych typu Sredniego. Masa tworzy powtoki o duzej odpornosci na spgkania
powstajace na skutek dzialania mrozéw i odwilzy.

Dane techniczne:

e Kolor czarny

e Postac potciekta masa

e Min temperatura powietrza i podtoza  +5°C

e Max temperatura powietrza i podloza  +35°C

e Poto suchos¢ po6h

e (zas schnigcia 12h

e Zuzycie 0,5-0,7 kg/m2 na jedng warstwe

e [lo$¢ warstw 2-3 w zalezno$ci od zastosowania

2.8. Materialy znakujace.
2.8.1. Tasma znakujaca z wkladka metalowa.
Tasmy znakujace z wkltadka metalowa uktadane sg w ziemi nad siecig wodociaggowa
lub kanalizacyjna majac za zadanie wczesnego ostrzezenia o istnieniu w/w sieci.
Dane techniczne:

e Kolor niebieski
e Szerokos¢ 200 mm
e Napis »UWAGA WODOCIAG”.

2.8.2. Tabliczka znakujaca.

Tablica orientacyjna dla wodociggdw stosowana do oznakowania instalacji
wodociggowej podziemne;.
Dane techniczne:
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e Kolor niebieski
e  Szerokos¢ 20 cm
o  Wysoko$¢ 40 cm

2.8.3. Stlupek oznaczeniowo — pomiarowy.

Stupki oznaczeniowo-pomiarowe stuza do oznaczania przebiegu podziemnych
instalacji wodociggowych oraz do montazu w ich wnetrzu urzadzen monitorujacych w/w
instalacje. Sktadajg si¢ z korpusu wyposazonego w uniwersalny wspornik stuzacy do
montazu roznego rodzaju urzadzen oraz kotpaka zamykanego zamkiem oraz podstawy
z tworzywa z krzyzowymi pretami. Rozwigzanie podstawy z tworzywa pozwala na
bezproblemowe wprowadzenie kabli lub ta§my oraz tatwe i stabilne ustawienie shupka

W gruncie.

Dane techniczne:

e  Materiat polietylen o duzej gestosci HDPE
e  Przekrgj okragly

e Srednica korpusu 140 mm

e Srednica kotpaka 160 mm

e Kolor czarno — niebieski

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane zostaly w SST 00. pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji.
Wykonawca kanalizacji powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:
kosiarke spalinowa,
koparki podsigbierne i chwytakowe,
spycharki kotowe i gasienicowe,
sprzet do zageszczania gruntu (zaggszczarki mechaniczne),
zurawie budowlane samochodowe,
samochody dostawcze i samowytadowcze
ciggniki kotowe z przyczepami
beczkowdz
wibratory ptytowe i ubijaki wibracyjne do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00. pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport elementow prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Podnoszenie i opuszczanie
elementéw za pomocg lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie w otworach prefabrykatu.
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4.4. Transport mieszanki betonowe;j.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanka zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.5. Transport drewna i elementow deskowania.

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét.
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

5.2. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Wszystkie wykopy wykonywaé jako wykopy
szerokoprzestrzenne za wyjatkiem wykopow pod studzienki i zbiorniki ktore nalezy wykonac
jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych, o $cianach odeskowanych i rozpartych.
Wykopy do gtebokosci w wiekszosci wykonywac nalezy koparka, a nastgpnie poglebiac
rgcznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang
rzedng dna wykopu o grubosci 15 cm niezaleznie od rodzaju gruntu, warstwe ta nalezy
wybra¢ recznie. Dno wykopu rowu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. W trakcie wykonywania robdt nie wolno dopusci¢ do
naruszenia rodzimego podtoza w dnie wykopu ponizej projektowanego posadowienia
ubezpieczenia, a w przypadku jego naruszenia wybra¢ grunt naruszony 1 zastgpi¢ go ubitym
kruszywem. Glebokos¢ wykopu pod instalacje wodociagowa zewnetrzng po uwzglednieniu
wykonania na calej szerokosci wykopu podsypki piaskowej wyréwnujacej podioze dna
o grubosci 15 cm, powinna wynosi¢ $rednio 1,70 m. Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢
min 80 cm dla rur PE (1,1 m dla rur PE @90 mm) oraz min 90 cm dla rur z kamionki 1 z PCV
@160 mm (1,1 m dla rur @200 mm i @250 mm) Podloze nalezy przygotowaé wykonujac
podluzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 15 cm — 20 cm dobrze wypoziomowanej, luzno utozonej i nie
ubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Przed przystapieniem do
wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Wykopy w wiekszosci
zasypywane beda recznie z gruntu dowiezionego. Zasyp nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci do 20cm z ubiciem tych warstw wibratorami ptytowymi do 95% zmodyfikowanej
warto$ci Proctora (~4 przejazdow wibratora). Skarpy rowu powyzej trwatego ubezpieczenia
nalezy uformowac, wyplantowa¢ z nachyleniem jak w projekcie i obsia¢ mieszanka traw.

5.3. Obsypka i zasypka.

Po sprawdzeniu spadku rurociggu, przestrzen w obrebie rury nalezy wypehié
piaskiem obsypki. Minimalna szerokos¢ obsypki powinna wynosi¢ po 30 ¢cm z obu stron rur,
za$ wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rur. Osypka dla rur z PE nalezy wykona¢ z piaskowo —
zwirowa, natomiast dla rur z PCV oraz kamionki z thucznia o ziarnieniu 16/32 zageszczeniu
70%. Obsypka musi by¢ zageszczana warstwami o grubos$ci 10-20 cm do uzyskania
wskaznika zaggszczenia Is = 0,97. Material obsypki winien by¢ niespoisty, niezmrozony.
Ubijanie i podbijanie obsypki w obrgbie rury wykonywa¢ ubijakami rgcznymi, stosowanie
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ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglto§ci minimum 10cm od S$cianki rur.
Obsypke do 1/2 $rednicy rury ubija¢ bardzo ostroznie, aby unikng¢ podniesienia si¢ rury,
wzglednie przesunigcia prefabrykat. Obsypke ubija¢ réwnomiernie po obu stronach rur. Do
ubijania obsypki nad rurg uzywac ubijakow drewnianych, az do osiggnigcia 30 cm grubos$ci
warstwy ochronnej nad rurg, dopiero potem mozna zaggszcza¢ grunt nad rurg mechanicznie,
warstwami grubosci 30cm. Nastgpnie po tak wykonanej obsypce powinna zosta¢ wykonana
zasypka piaskowa do pelnej wysokosci zasypu niecki. Wskaznik zageszczenia zasypki kanatu
winien wynosi¢ Is = 0,97

5.4. Zasuwy Kkolnierzowe.
Zasuwa wodociggowa kolnierzowa z elastycznym zamknigciem emaliowana lub
epoksydowana wewnetrznie wraz z obudowa.

5.5. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne.

Studzienki powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne
oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienka powinna by¢
posadowiona na odpowiednim fundamencie. Studzienki kanalizacyjne z elementow
betonowych i zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysokos¢
komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. W przypadku, gdy
glebokos$¢ ulozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie moga zapewnic tej
wysokosci, dopuszcza si¢ wysoko§¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Sciany komor
roboczych powinny by¢ wewnatrz gladkie i1 nietynkowane. Wtazy kanatowe klasy typu
lekkiego oraz cig¢zkiego powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600mm. Wtazy nalezy
usytuowac¢ nad stopniami wlazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewngtrznej Scian
studzienek. Potaczenie wlazu ze studzienka kanalizacyjng nalezy wykona¢ za pomoca
zaprawy murarskiej. Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien
by¢ rdwny z nia, natomiast w trawnikach i zielencach powinien znajdowac si¢ co najmniej
8 cm ponad terenem. Pod dno nalezy utozy¢ podtoze z betonu klasy B10 o grubosci 10 cm
Studnie kanalizacyjne nalezy zamontowaé jako typowe z prefabrykowanych elementow
betonowych. Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ taczone za
pomoca gumowej uszczelki. W $cianach studni powinny by¢ osadzone fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne zgodne z PN-EN 13101:2005. Przejscia kanalow przez $ciany studzienek
wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;j
1 eksfiltracje $ciekéw. W $cianach podstawy studzienek powinny zosta¢ osadzone fabrycznie
przejScia szczelne dla przylaczy i1 rur kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odleglosciach (max 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

e studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatow bocznych,

e wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w oS,

e studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa pospoiki) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywa¢ w wykopie wzmocnionym.

5.6. Préby ciSnieniowe i szczelnoSci.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte. Przed proba
nalezy napeti¢ przewod woda oraz dokladnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy
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wykona¢ na ci$nienie 0,9MPa z wyszczeg6élnieniem fazy wstepnej i zasadniczej. Z proby
szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot. Przed oddaniem do eksploatacji przytacz wody nalezy
podda¢ dezynfekcji z potwierdzeniem badaniami jako$ci wody.

5.7. Proba na eksfiltracje.

Probe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi. Dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby
szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka Ilub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza podczas proby. Podczas proby poziom
zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ min. 0,5 m ponizej dna wykopu. Poziom zw.
wody w studzience powyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o min. 0,5 m w stosunku do rz¢dne;j
terenu przy dolnej studzience, po napeieniu przewodu woda i osiagni¢ciu poziomu w
studzience goérnej poziomu zw. wody na wys. 0,5m ponad gorng krawedz otworu
wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i w ten sposob catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez godzing w celu nalezytego odpowietrzenia 1 ustabilizowania si¢
poziomu wody w studzience. Czas trwania proby: 30 min. — odcinek do 50 m, 60 min. —
odcinek powyzej 50 m. Po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢
ubytku wody w studzience gorne;j.

5.8. Proba na infiltracje.

Probe przeprowadzi¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami
rewizyjnymi. Dopuszcza si¢ zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem proby
szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy, odpowiednio uszczelnionych oraz
zamocowanych w sposdb zabezpieczajacy ztacza podczas proby. Podczas proby poziom
zwierciadla wody gruntowe] nalezy podnies¢ min. 0,5m powyzej dna wykopu. Ziacza
kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zabezpieczaja szczelno$s¢ w obu kierunkach
(infiltracji 1 eksfiltracji). W zakresie prob obowigzuje norma PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa
1 badania przewodow kanalizacyjnych”.

5.9. Wykonanie dezynfekcji i plukania rurociagu.

Przed wlaczeniem wykonanej instalacji wodociggowej do miejskiej sieci nalezy go
podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Roztwdr dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl,
w ilosci 80-100 mg/Im® wody lub 3% podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy
pozostawi¢ w rurociagu na 48 godzin, po czym wodg¢ chlorowa spusci¢ i rurociag przeptukaé
czysta woda. Rurociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa
po$wiadczajacego zdatno$¢ wody do uzycia na cele bytowo-komunalne.

5.10. Remont istniejacej studni.

Istniejaca pompe ostroznie zdemontowaé i podda¢ renowacji. Urzadzenie pompy
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe. Korpus pompy oczyS$ci¢ mechanicznie i odthusci¢ a
nastepnie zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi przez malowanie farbg na bazie
oleju Inianego. Zdja¢ zelbetowg pokrywe studni, dopasowaé wysoko$¢ cembrowiny do
projektowanych poziomoéw terenu. Wykona¢ nowa prefabrykowang zelbetowa pokrywe
studni. Na pokrywie wykona¢ podsypke piaskowg grubosci co najmniej 3 cm oraz utozy¢
kostke brukowa zgodnie z opisem w pkt. 8. Zamontowa¢ ponownie pompg, dopasowujac jej
wysoko$¢ do poziomu nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”

pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robat.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na

celu:

zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnos$cia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubo$ci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanalow,

sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.6.6,
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e rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST 00. ,,Wymagania Og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkag obmiarowa jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wod-kan oraz
deszczowej. Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonania studzienki kanalizacyjnej oraz
innych urzadzen na sieci. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Szczegdélowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejszg specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00. ,,Wymagania Ogo6lne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla
poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé¢ przed
wykonaniem nastepnej czeSci robdt, uniemozliwiajagcych odbior robdt poprzednich.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
e wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgat¢zieniach,

e wykonana izolacja,

e  zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka
robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 8. Ogolnej Specyfikacji Technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci opisane
w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczaltowa za okres$lony zakres robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych;

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogoblne;

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania;

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkc;ji betonu;
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PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;
PN-EN 295-1:2013-06 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j -
- Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen;

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego 1 kotlowego -- Czg$¢ 6: Zwienczenia wpustow 1 studzienek wiazowych
wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego polichlorku
winylu (PVC-U);

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnoSci;

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno;
PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budynkow -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i1 systemu;

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotierzy z
oznaczeniem PN -- Czg$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wkiadkami lub bez
wkladek;

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace -- Cze$¢ 6: Hydranty;

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Cze$¢ 2: Rury;

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.;

Warunki Techniczne Wykonania i1 Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz.;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Cobrti Instal. Zeszyt 9;
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