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RYSUNEK ZBROJENIOWY KLATKI SCHODOWEJ

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: SCH_1
Nr | Srednica Dlugosc | llose #
preta| ¢ | # | preta |pretow | 8 | 10 | 12
1 8 236 " 2596
2 12 147 8 1176
3 8 152 6 912
4 12 12 " 1232
5 12 278 1 3058
6 12 256 " 2816
7 8 152 31 4712
8 12 306 22 6732
9 12 140 45 6300
10 12 168 39 6552
" 12 201 28 5628
12 12 271 28 7736
13 12 402 28 11256
14 8 92 " 1012
15 12 400 3200
16 8 400 1600
17 8 86 34 2924
18 8 146 o4 7884
19 12 195 12 2340
20 12 504 12 6048
21 12 404 12 4848
22 12 195 12 2340
23 8 154 93 14322
24 12 610 29 17690
25 8 198 35 9530
26 12 448 12 5376
27 12 428 12 5136
28 12 160 12 1920
29 12 295 12 3540
30 12 120 12 1440
31 12 170 46 7820
32 8 90 34 3060
33 12 205 1640
34 8 205 4 820
35 12 200 12 2400
36 12 377 12 4524
37 12 483 12 5796
38 3 190 35 6650
39 12 110 12 1320
40 12 305 17 5185
41 12 120 3 3720
42 12 470 18 8460
43 12 110 18 1980
44 10 87 16 1392
45 8 930 1860
46 12 930 4 3720
47 * 8 79 32 2528
Dlugost ogdlna wg srednic [m] 564.1 | 139 [1529.5
Masa 1mb preta [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888
Masa pretow wg srednicy [kq] 2225 | 86 |13572
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 1588.3
Masa pretéw dla jednego ele. [kg] 1588.3
llos¢ elementdw [szt.] 1
Catkowita masa pretéw [Kq] 1588.3
* — diugos¢ srednia preta
¥ — dlugost catkowita preta
LEGENDA:
I:I Istniejqce sciany ceramiczne
I:I Projektowane zamurowania otwordw
STOSOWAG MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYUNY: €25/30
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (B500B)

poz. SCH_1

Zestawienie stali zbrojeniowe] dla rys.: BZ_1.2

Nr | Srednica Dtugosc | llosc i
preta| ¢ | # | preta |pretow | g 12
48 12 185 10 1850
49 8 140 13 1820
50 8 127 13 1651
Dlugos¢ ogdlna wg s$rednic [m] 347 | 185
Masa 1mb preta [kg/m] 0.395 | 0.888
Masa pretéw wg srednicy [kg] 137 | 164
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 30.1
Masa pretow dla jednego ele. [kq] 30.1
llos¢ elementdw [szt.] 1
Catkowita masa pretéw [Kq] 30.1

¥ — dlugos¢ Srednia preta
¥ — dlugost catkowita preta

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: BZ_1.3

Nr | Srednica Dtugosc | llos¢ #
preta | ¢ | § | preta | pretow | g 12
48 12 185 8 1480
49 8 140 13 1820
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 182 | 148
Masa 1mb preta [kg/m] 0.395 | 0.888
Masa pretow wg srednicy [kg] 72 | 131
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 20.3
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] 203
llos¢ elementdw [szt.] 1
Catkowita masa pretow [kq] 203

* — dlugost Srednia preta
# — dlugos¢ calkowita preta

UWAGI:

1. Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowa¢ na budowie ze
stanem istniejgcym.

2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ poprawnos¢ geometryczng
z projektem architektury.

3. Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

4. Hierarchia waznosci dokumentacji:

a. projekt architektury,
b. projekt konstrukcji,
c. projekty pozostalych branz.

5. Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.

6. Wszystkie elementy wykonywa¢, rozpatrujqc Iqcznie
z elementami dochodzqcymi.

7. W trakcie wykonywania robét przez wykonawce, o wszelkich
niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy
informowa¢ projektanta.

8. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie
z przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami BHP.

9. Nalezy na biezqco sprawdza¢ stan istniejgcej konstrukcji

budynku

w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub peknigcia
nalezy niezwlocznie zgtasza¢ kierownikowi budowy.

10.W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie nalezy
dociqza¢ istniejqcych stropw poprzez sktadowanie
materiatéw budowlanych lub elementéw konstrukcyjnych.

11. Zaleca sie wszystkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ze
szczegoinq ostroznosciq, obserwujqc zachowanie catego
budynku. Przed przystqpieniem do wykonywania rob6t
rozbiérkowych nalezy podsteplowa¢ istniejqce stropy oraz
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonywania prac
i zaznajomi¢ z niq pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.

12. Otulenie stali zbrojeniowej powyzej poziomu 10,00 — 2,5cm,
Otulenie pretéw zbrojenia ponizej poziomu 0,00 — 5cm.

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespot Biur Projektowych telfax (12) 2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48602 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
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opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
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konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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