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Nazwa: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku stuzby zdrowia
(przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudowg o schody
zewnetrzne oraz budowa tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw statych wraz z ostong
(utwardzonego placu do ustawiania konteneréw 2z zamykanymi otworami
wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z oslona,
instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, elektrycznej, stabopradowej oraz budowie instalacji
odgromowej na dzialce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom 26-600
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M MALOPOLSKA Krakéw, dnia 15 czerwea 2009 r.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. | pkt I oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. (/.
z2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Y.ukasz Zatorowski

urodzony dnia 08.01.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0177/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Lukasz
Zatorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienione]j specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Matopolskiej Okregowej Llzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan bLukasz Zatorowski
ul. Mazowiecka 49/2
30-019 Krakow
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a'a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:
MAP-6US-4P5-FLG *

Pan tukasz Zatorowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0615/09

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 49/2, 30-019 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystancza dotenie odwiadczenia woli w postaci elektronicene] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli Hotone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 cdwiadczeniem woli Hotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zadwiadczeniu motna sprawdzid 2a pomocg numers weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiadciwej Okregowej lzby Iniyniendw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust | pkt 1, § 151 § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.) oraz arl. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Wolarek

urodzony dnia 17.06.1982 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0174/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Piotr Wolarek
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych
w wyZze] wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj:

1. Przewodniczgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
dr inz, Marian Ptachecki

Otrzymujg;
1. Pan Piotr Wolarek
Kamien 372
32-071 Kamien
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze wengfikacyjnym:
MAP-MGC-7LH-5LM *

Pan Piotr Wolarek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0614/09

jest cztonkiemn Matopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.C.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy crynnodci prawnej wystarcza Hotenie odwiadczenia woll w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisern elektronicznym.

§ 2. Déwiadcrenie woli Hotone w formie elektroniczne] jest rdwnowatne 2 edwiadczeniem woli Hotonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnosci darych w ninigjszym zadwiadczeniu motna sprawdzid 2a pomocg numers weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izbhy Indyniendw
Budownictwa.
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4. CZESC OPISOWA

4.1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku
Wilii Zabielty w zakresie wymiany istniejgcych stropdw na nowe, wzmocnieniu czesci stropow
nad piwnicg, przebudowie istniejagcych schodéw wewnetrznych na nowe Zelbetowe,
przebudowie schodow zewnetrznych, przebudowie dachu wraz ze zmiang pokrycia,
przebudowie $cian wewnetrznych i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy
wewnetrznego zelbetowego szybu windowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie
instalacji wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elekirycznej i staboprgdowych), budowie instalac;ji
odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy, parteru z stuzby zdrowia
(przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie sposobu uzytkowania poddasza na biurowg
Z pomieszczeniami technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim
elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski wokdét budynku, budowie
utwardzonego placu do ustawiania kontenerow z zamykanymi otworami wrzutowymi,
budowie ekranu zewnetrznego, budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie
infrastruktury zewnetrznej na dziatce nr 82/1 82/2 obr. 0050 Radom.

W czesci opisowej zawarto ogdlne uwagi dotyczace warunkéw posadowienia obiektu
oraz przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

Czes$¢ rysunkowa tworzgca cato$¢ wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera
schematy rozmieszczenia elementow konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektonicznej.

Podstawami opracowania sg:

- mapa zasadnicza do celdéw projektowych, skala 1:500;

- projekt architektoniczny;

- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

- opinia geotechniczna wykonana we wrze$niu 2023r. przez ET Studio Sp. z o.o.

Tomasz Spetany;
- ekspertyza konstrukcyjna wykonana w listopadzie 2022r. przez mgr inz. Krzysztofa
Goéreckiego, nr upr.: WBP-11-8386/RA/5/81.

4.2. WARUNKI GRUNTOWNO-WODNE
Omawiany teren potozony jest w obrebie makroregionu Niziny Srodkowe i Wschodnie,
w mezoregionie Roéwnina Radomska. Jest to ptaska, piaszczysto-gliniasta rownina erozyjno-
denudacyjna, bedgaca wysoczyzng polodowcowg, pochodzgcg z fazy recesyjnej

7
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Zlodowacenia srodkowopolskiego. Jej wschodnia granica nie jest wyrazna, natomiast granica
z Doling Srodkowej Wisty jest silnie zaznaczona w rzezbie terenu. Ws$réd ptaskiej
powierzchni Réwniny wyrdzniajg sie plejstocenskie wydmy, szczegdlnie przy granicy
z Doling Srodkowej Wisty.

Dokumentowany teren potozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej, ktorej
powierzchnia w tym rejonie jest nieznacznie nachylona w kierunku pétnocnym.

Roboty wiertnicze prowadzono w listopadzie 2022r oraz we wrzesniu 2023r. Odwiercono
3 otwory badawcze, o gtebokosci 5,0m-6.0m kazdy. Otwory geotechniczne wykonano
udarowo — wbijajagc w grunt prébnik RKS, s$rednica otworéw 60-40mm. W trakcie
wykonywania otworéw dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych gruntéw.

Dla posadowienia zaprojektowanego obiektu znaczenie ma przede wszystkim pierwsza
czwartorzedowa warstwa wodonosna. W trakcie wykonywania wierceh do gtebokosci 5,0m
ppt stwierdzono obecnos¢ wdd gruntowych na gt. 3,4-3,5m ppt. We wrzesniu 2023r.
stwierdzono wode w otworze nr 3 na gtebokosci 2,7m ppt. Natomiast w odkrywce w piwnicy
na gt. 1,4m ppt.

W obrebie projektowanych prac do gtebokosci 1,8-2,6m ppt stwierdzono warstwe
nasypu niebudowlanego. Ponizej warstwy nasypu do konca otworéw stwierdzono warstwe
piaskow srednich i grubych srednio zageszczonych ID = 0,60 — warstwa |l.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany budynek w prostych warunkach gruntowych zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym

— grunt pod fundamentami podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

4.3. DANE KONSTRUKCYJNE
Opracowany obiekt obecnie jest pustostanem, wczesniej petnit funkcje leczniczg —
przychodnia psychiatryczna. Budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych parter
i poddasze. Budynek jest w pefni podpiwniczony. Projektuje sie zmiane sposobu
uzytkowania kondygnacji piwnicy i parteru z stuzby zdrowia (przychodnia) na kultury
(muzeum) oraz zmianie sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi. Obiekt muzeum jest budynkiem kultury zaliczanym do
IX - kategorii obiektow budowlanych. Budynek znajduje sie na dziatce nr 82/1 przy ulicy
gen. Leopolda Okulickiego 9, 26-600 Radom.
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Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem 388/A/88 z dnia 01.07.1988r.
Z dostepnych informacji wynika, ze budynek zostat wzniesiony w drugiej potowie XIX wieku.
Budynek zlokalizowany jest w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej — zespot
urbanistyczno-architektoniczny z IX-XIX w. wpisany do rejestru zabytkow decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Radomiu pod numerem 410/A-89
z dnia 14.09.1989r.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Gtéwny ukfad konstrukcyjny obiektu
stanowig $ciany ceramiczne murowane na fundamentach murowanych. Budynek nie posiada
hydroizolacji pionowej ani poziomej. W $cianach zewnetrznych znajdujg sie liczne otwory
okienne i drzwiowe. Budynek posiada jedng klatke schodowg stanowigcg komunikacje
pionowg. Jeden bieg wraz ze spocznikiem z poziomu piwnicy, wykonane
sg w konstrukcji betonowej. Pozostate biegi wraz ze spocznikami wykonane sg w konstrukcji
drewnianej.

Nad kondygnacjg piwnicy wystepujg 2 rodzaje stropéw — stropy kolebkowe z cegly
petnej oraz stropy na belkach stalowych typu Kleina. Strop nad kondygnacjg parteru jest
stropem drewnianym. Konstrukcja dachu jest drewniana w uktadzie ptatwiowo-jetkowym
z zastrzatami. Dach wielospadowy przekryty blachg na rgbek mocowang na deskowaniu
petnym. Blacha pokryta jest papg bitumiczna.

Z uwagi na zty stan techniczny projektuje sie demontaz stropu drewnianego, stropéw
kolebkowych oraz Kleina i wykonanie nowych. Nad piwnicg projektuje sie stropy
prefabrykowane na belkach sprezanych oraz stropy zelbetowe monolityczne, a nad parterem
strop zelbetowy monolityczny.

Istniejgce stropy kolebkowe nad piwnicg nalezy pozostawi¢ nad pomieszczeniami
okreslonymi w projekcie architektury. Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych stropow
kolebkowych w celu przeniesienia nowo projektowanego obcigzenia. W pozostatej czesci

strop nad piwnicg podlega wymianie na nowy prefabrykowany oraz zelbetowy monolityczny.

Projektowane roboty budowlane

Z uwagi na zly stan techniczny projektuje sie demontaz istniejgcej wiezby dachowej
i wykonanie nowej, o takiej samej geometrii i ksztalcie jak istniejgca z zastosowaniem
nowych elementéw drewnianych o nowych przekrojach.

Z uwagi zty stan techniczny stropéw oraz na przyrost obcigzen zwigzany ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku (muzeum) projektuje sie wymiane wszystkich stropow nad

parterem na nowe o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Stropy Kleina nad piwnicg
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podlegajg wymianie na stropy gestozebrowe na belkach sprezanych i na stropy zelbetowe
monolityczne. Czes¢ stropdw ceramicznych, kolebkowych pozostaje i podlega wzmocnieniu.
Posadzka w piwnicy podlega obnizeniu. Projektuje sie nowa ptyte zelbetowg na gruncie.
Z uwagi na wzrost obcigzen istniejgce fundamenty nalezy podbi¢ poprzez wykonanie
nowych zelbetowych taw fundamentowych. Wszystkie roboty w piwnicy zaprojektowano
nad poziomem wody gruntowe;.

W budynku zaprojektowano zelbetowy szyb windowy oraz zelbetowg klatke schodowg

Konstrukcja dachu

Nowg konstrukcje dachu wykona¢ w geometrii dachu istniejgcego. Gtéwng konstrukcje
nosng dachu stanowig oparte na stupach 20x20cm ptatwie posrednie 24x24cm. Krokwie
dachowe 10x20cm, w rozstawie co 90cm, opiera¢ na ptatwiach posrednich oraz murtatach
16x16cm. Murtaty mocowaé do wienca obwodowego srubami M16 kI8.8 w rozstawie co
1,5m.

Belke kalenicowg wykonaé o wymiarach 10x22cm (wysoko$¢ belki dostosowaé
do przekroju dochodzacych krokwi).

Konstrukcje dachu wykona¢ z drewna sezonowanego, przesuszonego klasy C27.

Nalezy zastosowac taty i kontrtaty zgodnie z przyjetym system pokrycia dachowego
z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek.

Na wszystkich krokwiach wystajacych poza krawedz $ciany nalezy wycigé wzor jak na
krokwiach istniejgcych. Deskowanie czesci okapowej montowaé od gory krokwi jak obecnie.

Wykona¢ impregnacje kompleksowg drewna $rodkami  zabezpieczajgcymi
przed dziataniem wody, grzybéw i szkodnikdbw oraz zabezpieczy¢ preparatem
przeciwpozarowo (Wedlug PN-EN 13501-1:2009 klasa B-s1,d0 reakcji na ogien, co
odpowiada okresleniu wyréb niezapalny).

Szczegbtowa geometria i rozstaw elementéw drewnianych wg odpowiedniego rysunku

zestawczego pozycji konstrukcyjnych.

Stropy
Ptyta zelbetowa poz. PZ_2.1

Piyte Zelbetowg poz. PZ_2.1 zaprojektowano o grubosci 23cm jako strop zelbetowy,
monolityczny, z betonu klasy C25/30. Ptyte nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-I1IN
(B500B). Rzedna gornej krawedzi ptyty: +3,76m.

Pod stupami wiezby dachowej wykona¢ dozbrojenia z pretéw 2x4#16 (gorg i dotem).
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Przed zamknieciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzi¢ wymiary, lokalizacje
oraz kompletnos¢ wszystkich przejs¢ i przebi¢ instalacyjnych biegngcych w obrebie elementu
z projektami branzowymi.

Otwory o wymiarach wiekszych niz 20x20cm dozbroi¢ zgodnie z detalami dozbrojen.

Ptyta zelbetowa poz. PZ_2.2

Piyte Zelbetowg poz. PZ_2.2 zaprojektowano o grubosci 23cm jako strop zelbetowy,
monolityczny, z betonu klasy C25/30. Plyte nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-IIIN
(B500B). Rzedna gornej krawedzi ptyty: +3,76m.

Pod stupami wiezby dachowej wykona¢ dozbrojenia z pretéw 2x4#16 (gorg i dotem).

Przed zamknieciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzi¢ wymiary, lokalizacje
oraz kompletnos¢ wszystkich przejs¢ i przebi¢ instalacyjnych biegngcych w obrebie elementu
Z projektami branzowymi.

Otwory o wymiarach wiekszych niz 20x20cm dozbroi¢ zgodnie z detalami dozbrojen.

Ptyta zelbetowa poz. PZ_2.3

Piyte Zelbetowg poz. PZ_2.3 zaprojektowano o grubosci 18cm jako strop zelbetowy,
monolityczny, z betonu klasy C25/30. Ptyte nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-IlIN
(B500B). Rzedna gornej krawedzi piyty: +3,76m.

Pod stupami wiezby dachowej wykona¢ dozbrojenia z pretéw 2x4#16 (gorg i dotem).

Przed zamknieciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzi¢ wymiary, lokalizacje
oraz kompletnos¢ wszystkich przej$¢ i przebi¢ instalacyjnych biegngcych w obrebie elementu

z projektami branzowymi.

Stropy prefabrykowane nad piwnica

Nad czescig pomieszczen piwnic nalezy wykonac strop prefabrykowany, gestozebrowy
z belek sprezonych i wypetnienia z pustakéw oraz warstwy nadbetonu. Grubo$¢ stropow:
25cm. Stosowac beton klasy C25/30. Rzedna gornej krawedzi stropu: -0,14m.

Przed zamknieciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzi¢ wymiary, lokalizacje
oraz kompletnos¢ wszystkich przej$¢ i przebi¢ instalacyjnych biegngcych w obrebie elementu
Z projektami branzowymi.

Belki stropowe uktada¢ w $cianach w gniazdach, na gtebokosci zgodnie z zaleceniami
producenta stropu. Wszystkie dozbrojenia wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta

stropu.
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Stropy kolebkowe nad piwnica

Istniejace stropy kolebkowe nad piwnicg nalezy pozostawi¢ nad pomieszczeniami

okreslonymi w projekcie architektury. Projektuje sie wzmocnienie istniejgcych stropow

kolebkowych poprzez wykonanie ptyt zelbetowych, monolitycznych, o grubosci 15cm,

z betonu klasy C25/30. Piyty nalezy zazbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-1IIN (B500B).

Rzedna gornej krawedzi ptyt: -0,14m. W przypadku nowych otworéw drzwiowych

wykonywanych w obrebie sklepien nalezy stosowac¢ nadproza stalowe. Wszystkie roboty

budowlane prowadzone w obrebie stropow kolebkowych wykonywaé z najwyzszg

ostroznoscia, tak aby nie naruszyé/uszkodzi¢ struktury stropu.

PROCEDURA WZMOCNIENIA CEGLANYCH SKLEPIEN KOLEBKOWYCH:

1.
2.

Wykonanie nowego nadproza nad otworem drzwiowym w postaci 2xHEB160.
Skucie istniejacych tynkow ze sklepien ceglanych az do powierzchni cegiet, metoda
reczng lub mechaniczng przy uzyciu odpowiednich narzedzi. Operacja ta musi byé

przeprowadzona az do odstoniecia zdrowej powierzchni sklepienia.

. Naprawi¢, widoczne od dotu, uszkodzenia sklepienia wstawiajgc nowe kawatki cegty

o wtasciwosciach fizycznych zblizonych do materiatu oryginalnego, a spoiny uzupetnic

masami naprawczymi.

4. Po wykonaniu napraw nalezy podstemplowacé istniejgce sklepienie kolebkowe.

5. Usunac istniejgce warstwy posadzki oraz polepy znajdujgce sie nad sklepieniem.

. Naprawi¢, widoczne od goéry, uszkodzenia sklepienia wstawiajgc nowe kawatki cegty

o wtasciwosciach fizycznych zblizonych do materiatu oryginalnego, a spoiny uzupenic

masami naprawczymi.

. Wykonanie wzmocnienia sklepienia kolebkowego od gory, na catej jego powierzchni,

przy uzyciu siatki z impregnowanych witdkien szklanych np.: MapeGrid G220
oraz zaprawy dwusktadnikowej polimerowo - cementowej o wysokiej plastycznosci

z dodatkiem rozproszonych wtdkien np.: Planitop HDM.

. Po minimum 2 tygodniach od dnia wykonania wzmocnienia, na oczyszczonym,

przygotowanym podfozu, nalezy utozy¢ warstwe keramzytu.

. Nastepnie, na warstwie keramzytu, utozy¢ styropian XPS o grubosci 2cm oraz folie PE,

ktorg nalezy przy scianach wywing¢ do gory.

10. Wykonac projektowang ptyte zelbetowg o grubosci 15cm. Nowg ptyte oprze¢ minimum

10cm. na Scianie murowanej. Przed wylaniem piyty nalezy podstemplowac strop
kolebkowy.

11. Wykonanie projektowanych warstw posadzki.
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Ostatecznie wskazany system napraw, z uwagi na charakter obiektu, w niektorych
miejscach, moze ulec zmianie w trakcie trwania prac remontowych.

Do napraw nalezy stosowac wylgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Ptyta zelbetowa poz. PZ_1.1

Piyte Zelbetowg poz. PZ_1.1 zaprojektowano o grubosci 18cm jako strop zelbetowy,
monolityczny, z betonu klasy C25/30. Plyte nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-IIIN
(B500B). Rzedna gornej krawedzi ptyty: -0,14m.

Przed zamknieciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzi¢ wymiary, lokalizacje
oraz kompletnos¢ wszystkich przej$¢ i przebi¢ instalacyjnych biegngcych w obrebie elementu
Z projektami branzowymi.

Otwory o wymiarach wiekszych niz 20x20cm dozbroi¢ zgodnie z detalami dozbrojen.

Ptyta zelbetowa na gruncie

Istniejgcg posadzke w piwnicy nalezy zdemontowa¢ i wykona¢ nowg na nowym
poziomie. Ptyte zelbetowg wykonac¢ gr. 15cm z betonu klasy C25/30 W8. Piyte zbroi¢ siatkg
pretéw #10 o oczku 15x15cm. Stosowacé stal zbrojeniowg A-IIIN (B500B). Piyte wyla¢ na
chudym betonie. Pod ptytg utozy¢ maty penetrujgce, wnikajgce w strukture betonu na min.
5cm. Stosowa¢ mate w formie folii z warstwg krystalizujgca uszczelniajgcg beton. Piyte
~Wpusci¢” w $ciane na gteboko$s¢ 5cm. Pomiedzy ptytg a Sciang stosowac tasmy
bentonitowe.

Bezwzglednie nalezy zapewni¢ szczelnosc/ciggtosé piyty. Plyty wykonywac¢ w obrebie
pomieszczen pomiedzy istniejgcymi Scianami, a w przypadku braku $Scian wydzielajgcych
(otwory drzwiowe) zachowac ciggtos¢ piyty stosujgc przerwy technologiczne. W przerwach

technologicznych stosowaé tasmy bentonitowe.

Klatka schodowa poz. SCH 1

Zaprojektowano schody o szeroko$ci biegu 158,5 i 151, wysokosci stopnia 17,5cm

oraz szerokosci 28cm. Schody, wykona¢ jako monolityczne, zelbetowe z betonu C25/30.
Schody zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-IIIN (B500B). Zbrojenie belek i spocznikow
uktada¢ w taki sposob, aby opierato sie na istniejacych scianach ceramicznych.

Wraz ze schodami zaprojektowano ptyte Zelbetowg spocznikowg o grubosci 15cm
z betonu klasy C25/30. Ptyte nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-IIIN (B500B). Rzedna

gornej krawedzi ptyty: -0,14m.
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Szyb windowy poz. SW 1

Szyb windowy zaprojektowano o konstrukcji zelbetowej. Plyte fundamentowg PS_1
wykonac¢ o gr. 40cm z betonu C25/30 TBW, posadowiong na chudym betonie klasy C12/15
o gr. 10cm. Sciany szybu w czeéci podziemnej wykonaé o grubosci 25cm a powyzej
posadzki w piwnicy o gr.15cm z betonu klasy C25/30.

Stosowaé stal zbrojeniowg A-lIlIN (B500B). Podszybie posadowi¢ w poziomie

projektowanego wzmocnienia fundamentéw — nad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

Fundamenty
W zwigzku ze zwiekszeniem obcigzeh zaprojektowano podbicie istniejgcych

fundamentéw pod $cianami nosnymi oraz pod klatka schodowg w postaci taw
fundamentowych o wymiarach odpowiednio poz. £F_1 - 30x120cm, tF_1.1 - 30x100cm,
poz. LtF 2 - 30x100cm, poz. LF 3 - 30x80cm, poz. LF 4 - 30x172cm, poz. LF 5 - 30x181cm,
z betonu C25/30 TBW, posadowionych na warstwie chudego betonu gr. ok. 5cm.

Stosowac stal zbrojeniowg A-11IN (B500B).

Podbijanie fundamentow

Przed przystgpieniem do podbijania fundamentéw nalezy opracowacC szczegotowy
harmonogram prac.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z podbijaniem fundamentéw nalezy odcigzy¢
wszystkie stropy poprzez usuniecie zalegajgcych w obiekcie smieci. Zaleca sie skucie
tynkéw ze stropdw, ale pozostawienie desek, w celu potgczenia, usztywnienia drewnianych
belek stropowych. Przed rozpoczeciem robét nalezy réwniez podeprzeé Sciany istniejgce,
aby zminimalizowa¢ obcigzenia, a tym samym naprezenia w miejscu podbijanych
fundamentéw. Podbijanie wykonywaé odcinkami po 1-1,5m. Jednoczesnie nie moze by¢
podkopane wiecej niz 20%powierzchni fundamentu.

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

1) Prace nalezy tak prowadzi¢, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbijania nie
naruszy¢ naturalnej struktury podtoza gruntowego. Dla tego nie mozna dopuszczac
do odkopywania taw fundamentowych, od razu na catej dtugosci, gdyz mogtoby to
spowodowaé wypieranie gruntu. Wykopy muszg by¢ dobrze i mocno obudowane, tak
aby zapobiec usuwaniu sie ziemi spod innych fragmentéw konstrukcji.

2) Prace nalezy wykonywac tylko na krétkich odcinkach.
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3) Przed przystgpieniem do robot nalezy ustali¢ kolejnos¢ prac, tak aby po wykonaniu
kolejnych odcinkéw podbijania fundamentéw, obszar rozluznionego gruntu byt jak
najmniejszy.

4) Wykopu nowego odcinka nie nalezy doprowadzaé¢ do konca, aby nie naruszaé
podtoza gruntowego pod wykonanym sgsiednim odcinkiem. W gruntach niespoistych
zaleca sie zmniejszenie przegtebienia wykopu o 10cm.

5) Z uwagi na wystepujgcy wysoki poziom zwierciadta wéd gruntowych zaraz
pod projektowanymi nowymi tawami zelbetowymi, nalezy wykopy prowadzi¢
ze szczegolng ostroznoscig, tak aby inie doprowadzi¢ do przegtebienia.

6) W przypadku przegtebienia wykopu nalezy wykop wyréwnaé¢ do zgdanego poziomu,
poprzez wylanie betonu klasy C12/15.

7) Wykopu odcinka pod fundament nie nalezy zostawia¢ np. na drugi dzien. Prace
nalezy prowadzi¢ az do momentu wykonania nowego fundamentu.

Podczas podbijania istniejgcych fundamentéw w przypadku natrafienia na tawy

kamienne nalezy je usungé. W ich miejsce nalezy wykona¢ sciane zelbetowg zbrojong

pionowo, obustronnie pretami #12co15cm oraz poziomo #12co15cm.

Wyburzenia, wzmocnhnienia, nadproza

Wszystkie projektowane wyburzenia scian, wykonywanie nowych otwordw i przebic

w scianach i stropach wykonywa¢ metoda nieudarowa.

Nadproza stalowe

Nad nowymi otworami wykona¢ nadproza stalowe. Nadproze wykonac z belek stalowych
HEB160. Belki nadproza skreci¢ srubami M16 klasy 8.8. Stosowa¢ $ruby co 50cm.

Na scianach murowanych nadproza opiera¢ na gtebokosci podanej na rysunkach —
min. 20cm. Giebokos¢ opar¢ jest zroznicowana i zalezy od wielkosci reakcji nadproza na
Sciane, a tym samym od wielkosci powstatych naprezen. Pod belkami wykonaé Podlewski
betonowe gr. min 10cm.

W celu zapewnienia przyczepnosci zaprawy tynkarskiej przekroje stalowe nalezy pokry¢
siatka Rabitza.

Nalezy pamieta¢, ze w miejscach poszerzanych istniejagcych otworow, w przypadku

braku prawidtowego oparcia nadprozy istniejgcych nalezy wykona¢ nowe stalowe.
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Sciany murowane

Wypetnienia i zamurowania otworéw w istniejgcych $cianach wykona¢ z cegty petnej
0 wytrzymatosci 20MPa.

Nowoprojektowane $ciany nosne nalezy wykonaé jak istniejgce z cegly petnej
o wytrzymatosci 20MPa

Wience zelbetowe

Na istniejgcych Scianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonac¢ wience Zelbetowe.
Wience wykona¢ z betonu C25/30 oraz zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-IIIN (B500B).
Wymiary oraz rozmieszczenie poszczegodlnych wiencéw rozpatrywac tgcznie z rysunkami
projektowanych ptyt stropowych.

W wiencach W_3.1 nalezy zamocowa¢ kotwy M16 kl. 8.8 mocujgce murtate. Kotwy

instalowa¢ przed wylaniem wiencéw. Kotwy stosowaé w rozstawie co 1,5m.

Zewnetrzne elementy zelbetowe

Murki zewnetrzne monolityczne stanowigce podkonstrukcje wsporczg dla kamiennych
stopni nalezy wykona¢ z betonu C20/25 W8. Murki zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg A-I1IN
(B500B). Murki posadowi¢ na chudym betonie o grubosci 10cm. Czes$¢ podziemng murkow
izolowa¢ masg bitumiczng do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu sredniego.

Piyte zelbetowg na murkach wsporczych poz. PZ_0.1 zaprojektowano o grubosci 16cm
jako ptyte zelbetowg, monolityczna, z betonu klasy C25/30. Ptyte nalezy zazbroi¢ stosujgc
stal zbrojeniowg A-11IN (B500B). Rzedna gérnej krawedzi ptyty: -0,04m.

Na ptycie bedzie utozona posadzka z kamienia. Ostatecznie gérny poziom piyty

potwierdzi¢ po ustaleniu grubosci oktadziny kamiennej.

Ogrodzenie zewnetrzne

Projektowane ogrodzenie zewnetrzne nalezy wykona¢ jako Zzelbetowe, monolityczne
z betonu C20/25 W8. Murki oraz stupki ogrodzenia nalezy zbroi¢ stosujgc stal zbrojeniowg
A-lIlIN (B500B). Catos¢ posadowi¢ na chudym betonie o grubosci ok. 10cm. Czes¢
podziemng ogrodzenia izolowa¢ masg bitumiczng do bez spoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Przesta ogrodzenia wykonac jako
stalowe. Potgczenia elementéow stalowych wykonac¢ jako spawane. Nalezy pamietaé aby

przed betonowaniem, w szalunkach umiesci¢ marki stalowe stuzgce do mocowania przeset.
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Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie

proszkowe.

Konstrukcja stalowa balkonu B 1

Istniejgcy balkon z elewacji potnocnej nalezy zdemontowac i poddaé renowacii.

Uszkodzone elementy nalezy wzmocni¢ lub odtworzyé. Nastepnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowac.

Na elewacji potudniowej nalezy wykona¢ nowy balkon na wzoér balkonu z elewaciji
potnocnej z odtworzeniem wszystkich detali.

Gtowng konstrukcje nosng dla obu balkonéw wykonaé z belek stalowych RP 70x40x4.
Konstrukcje wykona¢ w taki sposéb, aby na belkach nosnych spoczywaty elementy
balustrady ozdobnej. Balustrade mocowa¢ do konstrukcji nosne;j.

Belki konstrukcji gtdwnej, nosnej balkonu kotwi¢ kotwami chemicznymi poprzez blachy
czotowe do belki zelbetowej poz. BZ_2.

Pochwyt istniejgcej/projektowanej balustrady nalezy mocowa¢ do istniejgcej Sciany
murowanej za pomocg blach czotowych kotwami chemicznymi M12 kl.8.8.

Podtoge balkonu wykonac z blachy gr. 5mm.

Stosowac¢ stal klasy S235. Elementy konstrukcji gtownej nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze tozsamym do koloru

balkonu. Ostateczng kolorystyke ustali¢ z Komisjg Konserwatorska.

Projekt wzmocnienia scian ceglanych

W ramach naprawy elementéw konstrukcyjnych elewacji przewidziano usuniecie
uszkodzonych, spekanych cegiet oraz luznych spoin muru, wypetnienie spekan
i zarysowan s$cian ceglanych w budynku, filarkéw miedzyokiennych, zszycie zarysowan
struktury murowej zbrojeniem oraz wypetnienie szczelin zaprawg naprawcza.

Zarysowania w budynku podzielono na dwa rodzaje:

- zarysowania wymagajgce wypetnienia zaprawg naprawczg bez koniecznosci

wprowadzania dodatkowego zbrojenia zszywajgcego zarysowanie,

- zarysowania wymagajgce wypetnienia zaprawg naprawczg i dodatkowo dozbrojenia

zarysowania.

Drobne zarysowania i spekania scian wypetnic iniekcyjnie. Alternatywnie dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan systemowych. Fragmenty muru, gdzie nastgpita daleko idaca

degradacja budulca (pudrowanie cegly, ubytki siegajgce potowy grubosci cegly) nalezy
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przemurowa¢ stosujac materiat o parametrach wytrzymatosciowych gwarantujgcych
bezpieczenstwo konstrukc;ji.

Z uwagi na wielkos¢ i miejsce wystepowania uszkodzeh na elewacjach budynku
przewiduje sie wykonanie wzmocnien spekanych scian ceglanych przy uzyciu zbrojenia
pretami o ksztatcie sSrubowym, srednicy 8mm, ze stali nierdzewnej. Specyficzna konstrukcja
pretbw zapewnia duzg wytrzymatos¢ na rozcigganie $ciany i jednoczesnie duzg
odksztatcalnos¢ pozwalajgcg na znaczne przemieszczenia konstrukciji.

Przed przystgpieniem do zszycia usung¢ spekanie cegly, po wykonaniu zabiegéw
wzmachiajgcych, wgtebnych, penetrujgcych dla muru nalezy wykona¢ przemurowanie
na elewacji. Prety mocowaé za pomocg modyfikowanej zaprawy cementowej do iniekgji
przy pomocy pistoletow recznych Ilub elektronarzedzi. Przy przygotowaniu zaprawy

przestrzega¢ wytycznych $cisle okreslonych przez producenta.

Procedura naprawy:

zgodnie z projektem zaznaczy¢ na naprawianej Scianie miejsca montazu zbrojenia;

- oznaczyC potozenie otwordw w spodniej warstwie cegiet nadproza utozonych
"gtéwka";

- wyfrezowaé szczeliny w poziomej spoinie lub bezposrednio w cegle, gtebokos¢
szczelin - 55mm, odstep pomiedzy kolejnymi szczelinami ok. 30cm (4 rzedy cegiet);

- wyfrezowane szczeliny wyczys$ci¢ powietrzem i przeptukaé woda;

- przygotowacC prety spiralne o odpowiedniej dtugosci zgodnie z zatgczonymi
rysunkami;

- uzywajgc pistoletu iniekcyjnego z ptaskg koncdéwkg, umiesci¢ w tylnej czesci
szczeliny watek o grubosci 1cm;

- w szczelinie zamontowaé prety spiralne zatapiajgc je we wczesniej potozonej
zaprawie.

- W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami;

- wywierci¢ otwory na zadang gtebokos¢ i o srednicach wiasciwych dla stosowanych
kotew. Kat wiercenia powinien by¢ taki, aby otwory przechodzity za potozonymi
wczesniej pretami i przenikaty co najmniej na 50 mm w warstwe cegiet muru powyze;j
wzmochienia;

- do koncowki pistoletu iniekcyjnego z zaprawa (rurka o odpowiednio dobranej srednicy
i dlugosci) wtozy¢ kotwe;

- koncowke pistoletu wiozy¢ do oporu w otwor i pompowacé zaprawe razem z kotwa.

W trakcie pompowania koncéwke pistoletu wycofywaé z otworu;
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- po zamontowaniu profili i kotew pozostate po poprzednich operacjach szczeliny
wypetni¢ zwyktg zaprawg murarskg, a naddatki zaprawy z otworéw usungc
szpachelka;

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy o grubosci
okoto 1cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnac¢ jg tak, aby szczelnie
przylegata do Scianek szczeliny i catkowicie zakrywata pret zszywajacy;

- po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny a pozostate szczeliny wypetni¢ zwyktg
zaprawg murarska;

- jezeli zbrojenia montowane sg miejscowo, minimalna diugos¢ profilu od pekniecia
wynosi 50 cm;

- osadzanie profili nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy ich pdzniejsze
zamaskowanie zaprawami renowacyjnymi dla spoin oraz struktury ceglanej muru tak
aby slady po wykonanym wzmochnieniu nie byty widoczne na elewacji budynku;

- w przypadkach, gdy pekniecia $cian wystepujg w poblizu otworéw (okiennych,
drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegtos¢ od jednej lub obu krawedzi jest
mniejsza niz 50 cm, projektowana dtugos¢ profilu powinna uwzglednia¢ dodatkowe
15-30 cm 2z kazdej strony przewidziane do zagiecia i montazu w otworze
o0 gtebokosci odpowiednio 20-35 cm, wykonanym w narozniku lub w odlegtosci
10-15 cm od krawedzi Sciany.

Procedura naprawy nadprozy tukowych:

w spodzie nadproza wyfrezowaé szczeline stanowigca przedtuzenie szczeliny dla ciegna
gornego i dolnego, wywierci¢ otwory (o srednicach: 14-18mm w zaleznosci od uzytych
profili);

otwory powinny by¢ wywiercone pod katem w kierunku ku goérze i ku dotowi od linii
wzmocnienia tak, aby tworzyty katy okoto 30°;

na zewnatrz od szczeliny na ciegna srodkowe wywierci¢ otwory (Srednice 14-18mm
w zaleznosci od uzytych profili). Otwory powinny by¢ wywiercone pod katem w lewo
i w prawo tak, aby utworzy¢ kat okoto 30° pomiedzy linig otworu i linig wzmocnienia
(okoto 60° pomiedzy otworami);

otwory przedmuchac powietrzem i przeptukac strumieniem wody;

przygotowac¢ zaprawe i napetni¢ nig pistolet iniekcyjny. Wsunaé dysze pistoletu na petng
gteboko$¢ wywierconego otworu pompowaé zaprawe. Pistolet poddac lekkiemu

naciskowi tak, aby wszystkie puste miejsca zostaty wypetnione zaprawg. Kotwy spiralne
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wygig¢ do wtasciwego ksztattu i wsung¢ jego koncowke do otworu z zaprawg na petng
gtebokos¢. Pozostatg czes¢ kotwy zamontowaé w wycietej szczelinie w sklepieniu
tukowym tak, jak przedstawiono to na schemacie

- pozostate kotwy montowa¢ wedtug powyzszej "Procedury naprawy"

Prace remontowe na pozostatych elewacjach tj. m.in. odtworzenie tynkow elewacji,
naprawa drobnych rys i peknie¢ tynku, stosujgc rozwigzania systemowe, uzupetni¢ tynkami
renowacyjnymi. Renowacje elewacji wykona¢ na catej powierzchni tynkéw, zachowujgc
grubosc istniejgcego tynku, istniejgcy wystrdj architektoniczny elewaciji.

Podczas prac zwigzanych z usuwaniem starych warstw tynku nalezy zachowac

szczegolng ostroznose, tak aby nie uszkodzi¢ detali architektonicznych.
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4.4. ZALECENIA WYKONAWCZE

1.

10.

Do wykonania nowych elementéw zelbetowych obiektu stosowaé beton klasy C25/30
W8 oraz C25/30, zbrojony stalg AllIN — BSt500 oraz AO lub Al — St0S spetniajacy
warunki normowe dotyczgce skfadu, prébek, whasciwosci oraz uzytego cementu.
Zastosowanie domieszek do betonu uzaleznione jest od wykonawcy, sg wynikiem
opracowanej technologii wykonania obiektu, panujgcej temperatury, tempa prac
budowlanych.

Otulenie stali zbrojeniowej w elementach Zelbetowych czesci nadziemnej 2,5cm
(belki, $ciany, ptyty), 3cm (stupy), otulenie pretéw zbrojenia fundamentéw — 5cm.
Rodzaj, typ, grubos¢ i utozenie warstw izolacyjnych oraz elementéw wykonhczeniowych
wg specyfikacji architektoniczne;.

Wykopy pod fundamenty muszg by¢é odebrane przez uprawnionego geotechnika.
Podczas wykonywania fundamentéw nie mozna dopusci¢ do zalania wykopdw przez
wode. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopow w poblizu
istniejgcych fundamentéw by ich nie uszkodzi¢. W przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na warstwy gruntow nieno$nych nalezy je zastgpi¢ zageszczonym
kruszywem lub betonem C12/15.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych wykonawca jest
obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Wszystkie projektowane wyburzenia $cian oraz wykonywanie nowych otwordw i przebi¢
w Scianach i stropach wykonywa¢ metodg nieudarowa.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy zabezpieczy¢
wszystkie elementy konstrukcyjne w okolicy prowadzonych robdt.

W trakcie wykonywania robot przez wykonawce, o wszelkich niezgodnosciach projektu
ze stanem rzeczywistym nalezy informowacé projektanta.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych, zgodnie z przepisami techniczno
— budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP.

Naprawe elewacji wykona¢ na catej powierzchni tynkéw, zachowujac grubo$é
istniejgcego tynku oraz istniejgcy wystroj architektoniczny elewacii.

Szczegbétowa geometria i zbrojenie poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych

wg rysunkow konstrukcyjnych zestawczych i zbrojeniowych.
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4.5. UWAGI KONCOWE

1.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu Ilub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw
i technologii nalezy uzgadniaé z wlasciwymi projektantami. Wykonawstwo robdt
budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut
sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlanej. Przestrzega¢ nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji
pozwolenia na budowe. Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione
produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréow i ich
dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora. Przed
koncowym odbiorem robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatdw oraz probki
wytrzymatosciowe betonu, protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.
Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy.
W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych
wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego
opracowania.

Do realizacji budynku nalezy stosowac wytgcznie materialty posiadajgce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Rysunki rozpatrywac tacznie z architekturg i rysunkami branzowymi poszczegdinych
instalacji. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie
przed rozpoczeciem robét budowlanych. Wszelkie rozbieznosci i zmiany musza by¢
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z pézniejszego
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne
do prawidtowej realizacji i pézniejszego funkcjonowania obiektu.

Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne
ze wzgledéw technologicznych mozna wykona¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu

z projektantem konstrukgiji.
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9. We wszystkich przypadkach watpliwych lub w razie dostrzezenia jakichkolwiek btedow,

rozbieznosci czy niejasnosci w dokumentacji, nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski.

4.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Konstrukcje nalezy betonowa¢ w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych.
Prace betonowe prowadzi¢ w temperaturach powyzej 5°C. Deskowan nie nalezy
demontowaé¢ przed uptywem 28 dni od momentu zabetonowania. Powierzchnie betonu
powinny pielegnowane przez kolejne 7 dni (przykrycie folia i intensywne nawilzanie).
Elementy Zelbetowe zewnetrzne nalezy ociepli¢ zgodnie z projektem architektury.

4.7. MATERIALY
Fundamenty
e Beton C12/15, C25/30 W8 TBW;
e Stal A-IlIN (B500B)
Stropy zelbetowe, piyty,
e Beton C25/30;
o Stal A-llIN (B500B)
Sciany zelbetowe, stupy, belki, wiehice
e Beton C25/30;
e Stal A-llIN (B500B)
Elementy stalowe
e Stal S235,
Elementy drewniane
e Drewno C27

UWAGA: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykohczeniowe) muszg posiadac

odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakéw, Grudzien 2023r.

mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek
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5. CZESC OBLICZENIOWA

5.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN -

PRZEGRODY ISTNIEJACE

ISTNIEJACY DACH

grubos¢ ()3 Gk Yt Jd
Obcigzenia state: cm kN/m>  kN/m? kN/m?
2x pokrycie z papy - - 0,10 1,35 0,14
Blacha - - 0,35 1,35 0,47
Deskowanie 2,5 7,00 0,18 1,35 0,24
RAZEM OBC. STALE 0,63 1,35 0,84
Obciagzenia zmienne: P Y Py
kN/m? kN/m?
Snieg 0,72 1,50 1,08
Wiatr (ssanie) -0,47 1,50 -0,71
Wiatr (parcie) 0,21 1,50 0,32
RAZEM OBC. ZMIENNE 0,72 1,50 1,08
ISTNIEJACY STROP NAD PODDASZEM - STROP DREWNIANY
grubos¢ Ok Ok Y¢ d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m?® kN/m?
Belki drewniane 24x24cm - - 1,20 1,35 1,62
Podsufitka z desek 2,5 7,00 0,18 1,35 0,24
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 1,57 1,35 2,11
ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM (czes¢ nieuzytkowa) - STROP DREWNIANY
grubos¢ Ok Gk Yt 9d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Izolacja akustyczna z cegtly petnej 6,5 18,0 1,17 1,35 1,58
Polepa 8,0 12,0 09 1,35 1,30
Belki drewniane 24x24cm - - 0,40 1,35 0,54
Slepa putap - deski drewniane 4,0 7,00 0,28 1,35 0,38
Podsufitka z desek 2,5 7,00 0,18 1,35 0,24
Tynk na trzcinie 1,5 15,0 0,23 1,35 0,30
RAZEM OBC. STALE 3,21 1,35 4,33
Obcigzenia zmienne: Px i Pd
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 150 2,25

24



£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM (czes¢ mieszkalna) - STROP DREWNIANY

grubosé Ok Ok 7 Jdd
Obcigzenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Posadzka z linoleum 0,3 12,0 0,04 1,35 0,05
Deski drewniane 3,2 7,00 0,22 1,35 0,30
Izolacja akustyczna z cegtly petnej 6,5 18,0 1,17 1,35 1,58
Polepa 8,0 12,0 09 1,35 1,30
Belki drewniane 24x24cm - - 0,40 1,35 0,54
Slepa putap - deski drewniane 4,0 7,00 0,28 1,35 0,38
Podsufitka z desek 2,5 7,00 0,18 1,35 0,24
Tynk na trzcinie 1,5 15,0 0,23 1,35 0,30
RAZEM OBC. STALE 3,47 1,35 4,68
Obciagzenia zmienne: Px Y Pg
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25

RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25

ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA - STROP DREWNIANY

grubos¢ Gk Gk i Jd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Posadzka z linoleum 0,3 12,0 0,04 1,35 0,05
Slepa podtoga - deski drewniane 3,2 7,00 0,22 1,35 0,30
Izolacja akustyczna z cegty petne;j 6,5 18,0 1,17 1,35 1,58
Polepa 8,0 12,0 09 1,35 1,30
Slepa putap - deski drewniane 4,0 7,00 0,28 1,35 0,38
Belki drewniane 27x24cm - - 0,45 1,35 0,61
Podsufitka z desek 2,5 7,00 0,18 1,35 0,24
Tynk cementowo-wapienny 1,5 19,0 0,29 1,35 0,38
RAZEM OBC. STALE 3,58 1,35 4,83
Obciagzenia zmienne: Pk ¥ Pg
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25

RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25

SUMA CALKOWITA OBCIAZEN 5,08 150 7,08
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CIEZAR ISTNIEJACEGO STROPU NAD PIWNICA - STROP KOLEBKOWY

grubosé Ok Ok 7 Jdd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Posadzka z linoleum 0,3 12,0 0,04 1,35 0,05
Deski drewniane 4,0 7,00 0,28 1,35 0,38
Polepa 35,0 12,0 420 1,35 5,67
Strop ceglany kolebkowy - ptyta ciezka - - 216 1,35 2,92
Tynk cementowo-wapienny 1,5 19,0 0,29 1,35 0,38
RAZEM OBC. STALE 6,96 1,35 9,40
Obcigzenia zmienne: Px i P4
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25
SUMA CALKOWITA OBCIAZEN 8,46 1,50 11,65
ISTNIEJACY STROP NAD PIWNICA - STROP KLEINA
grubo$c¢ Ok Ok 7 Jdd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Posadzka z linoleum 0,3 12,0 0,04 1,35 0,05
Ptyta wiérowa 1,8 6,50 0,12 1,35 0,16
Deski drewniane 2,8 7,00 0,20 1,35 0,26
Polepa 10,0 12,0 1,20 1,35 1,62
Wylewka betonowa 1,0 24,0 0,24 1,35 0,32
Ptyta ceglana poiciezka + belki stalowe - - 0,31 1,35 0,42
Tynk cementowo-wapienny 1,5 19,0 0,29 1,35 0,38
RAZEM OBC. STALE 2,38 1,35 3,22
Obciagzenia zmienne: Pk e Pg
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25
ISTNIEJACA SCIANA - gr. 80cm
grubos¢ [¢]3 Ok i 9d
Obciazenia state: cm kN/m>  kN/m? kN/m?
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
Sciana z cegly petnej 80,0 18,00 14,40 1,35 19,44
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 14,78 1,35 19,95
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ISTNIEJACA SCIANA - gr. 75cm

grubos¢ Ok Ok 7 Jdd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
Sciana z cegly petnej 75,0 18,00 13,50 1,35 18,23
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 13,88 1,35 18,74
ISTNIEJACA SCIANA - gr. 65cm
grubos¢ [¢]3 Gk G Jd
Obciazenia stale: cm kN/m?® kN/m? kN/m?
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
Sciana z cegty petnej 65,0 18,00 11,70 1,35 15,80
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 12,08 1,35 16,31
ISTNIEJACA SCIANA - gr. 50cm
grubos¢ Ok Ok Y¢ d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 019 135 0,26
Sciana z cegly petnej 50,0 18,00 9,00 1,35 12,15
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 9,38 1,35 12,66
ISTNIEJACA SCIANA - gr. 45cm
grubos¢ Ok Ok Y¢ d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m?® kN/m?
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
Sciana z cegty petnej 45,0 18,00 8,10 1,35 10,94
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 019 135 0,26
RAZEM OBC. STALE 8,48 1,35 11,45
ISTNIEJACA SCIANA - gr. 32cm
grubosé Ok Ok Yf (OF
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m?® kN/m?
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 0,19 1,35 0,26
Sciana z cegty petnej 32,0 18,00 5,76 1,35 7,78
Tynk cementowo - wapienny 1,0 19,00 019 135 0,26
RAZEM OBC. STALE 6,14 1,35 8,29
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5.2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN — PRZEGRODY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANY DACH

Obcigzenia state:
Blacha

Laty

Kontriaty

Folia paroprzepuszczalna

grubosé Ok Ok
kN/m®  kN/m?
- - 0,35
0,05
0,05
0,02

cm

s

1,35
1,35
1,35
1,35

9d
kN/m?
0,47
0,07
0,07
0,03

Ciezar wtasny konstrukcji dachu - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym

Wetna mineralna 30,0 0,40 0,12 1,35 0,16
2x ptyta gipsowo-kartonowa 2,5 - 0,35 1,35 0,47
RAZEM OBC. STALE 0,94 1,35 1,27
Obciazenia zmienne: Pk i Pq
kN/m? kN/m?
Snieg 0,72 1,50 1,08
Wiatr (ssanie) -0,47 1,50 -0,71
Wiatr (parcie) 0,21 1,50 0,32
RAZEM OBC. ZMIENNE 0,46 1,50 0,69
PROJEKTOWANY STROP DREWNIANY NAD PODDASZEM
grubosé Ok Ok 7 dd
Obcigzenia state: cm kN/m>  kN/m? kN/m?
Ciezar wtasny belek drewnianych - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Wetna mineralna 30,0 0,40 0,12 1,35 0,16
2x ptyta gipsowo-kartonowa 2,5 - 0,35 1,35 0,47
Instalacje - - 0,30 1,35 0,47
RAZEM OBC. STALE 0,77 1,44 1,11
Obciazenia zmienne: Pk Y Pq
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25
BALKON
grubos¢ Gk Gk i Jd
Obciazenia state: cm kN/m?> kN/m kN/m
Balustrady - - 1,25 1,35 1,69
Ciezar wtasny balkonu - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
RAZEM OBC. STALE 1,25 1,35 1,69
Obciagzenia zmienne: Px Y Pq
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 1,50 1,50 2,25
RAZEM OBC. ZMIENNE 1,50 1,50 2,25
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STROP ZELBETOWY NAD PARTEREM
grubosé Ok Ok 7 Jd
Obcigzenia state: cm kN/m? kN/m? kN/m?
Warstwa wykonczeniowa 2 21,0 0,42 1,35 0,57
Wylewka betonowa 4.0 21,00 0,84 1,35 1,13
Styropian 3,0 0,50 0,02 1,35 0,02
Ciezar wtasny stropu - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Systemowy sufit podwieszany - - 0,35 1,35 0,47
Scianki dziatowe - $ciany lekkie - - 0,50 1,35 0,68
RAZEM OBC. STALE 2,13 1,35 2,87
Obciazenia zmienne: Pk Y Pq
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50
RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 1,50 7,50
STROP PREFABRYKOWANY NAD PIWNICA
grubos¢ ()3 ()3 i Jd
Obciazenia stale: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Warstwa wykonhczeniowa 2 21,0 0,42 1,35 0,57
Wylewka betonowa 7,0 21,00 1,47 1,35 1,98
Styropian 5,0 0,50 0,03 1,35 0,03
Ciezar witasny stropu prefabrykowanego
Systemowy sufit podwieszany - - 0,35 1,35 0,47
Scianki dziatowe - $ciany lekkie - - 0,50 1,35 0,68
RAZEM OBC. STALE 2,77 1,35 3,73
Obciazenia zmienne: Pk Y Pq
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50
RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 1,50 7,50
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STROP KOLEBKOWY NAD PIWNICA

grubos¢ Ok Ok 7 Jd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Warstwa wykonczeniowa 2 21,0 0,42 1,35 0,57
Wylewka betonowa 7,0 21,00 1,47 1,35 1,98
Styropian 5,0 0,50 0,03 1,35 0,03
Ciezar wtasny stropu - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Scianki dziatowe - $ciany lekkie - - 0,50 1,35 0,68
RAZEM OBC. STALE 2,42 1,35 3,26
Obcigzenia zmienne: Pk i Pd
kN/m? kN/m?
Obcigzenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50
RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 1,50 7,50
STROP ZELBETOWY NAD PIWNICA
grubos¢ Ok Gk i Jd
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Warstwa wykohczeniowa 2 21,0 0,42 1,35 0,57
Wylewka betonowa 7,0 21,00 1,47 1,35 1,98
Styropian 5,0 0,50 0,03 1,35 0,03
Ciezar wtasny stropu - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Systemowy sufit podwieszany - - 0,35 1,35 0,47
Scianki dziatowe - $ciany lekkie - - 0,50 1,35 0,68
RAZEM OBC. STALE 2,77 1,35 3,73
Obcigzenia zmienne: Pk i Pd
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50
RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 1,50 7,50
PROJEKTOWANE SCHODY ZELBETOWE
grubos¢ Gk Gk Yt 9d
Obciazenia state: cm kN/m®  kN/m? kN/m?
Warstwa wykonhczeniowa 2 25,0 0,50 1,35 0,68
Ciezar wtasny schodéw - uwzgl. wg zat. geometryczno-materiatowych w programie obliczeniowym
Tynk cementowo-wapienny 1,0 19,0 0,19 1,35 0,26
RAZEM OBC. STALE 0,69 1,35 0,93
Obciagzenia zmienne: P Y Pg
kN/m? kN/m?
obcigzenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50
RAZEM OBC. ZMIENNE 5,00 1,50 7,50

30



£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

5.3. BILANS OBCIAZEN PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW

SCHEMAT LOKALIZACYJNY PROJEKTOWANYCH LAW FUNDAMENTOWYCH

poz. LF.1

poz. LF.2

poz. LF_3 ] | poz. LF_19
poz. LF_10 poz. LF_17
S 3
© oy o 5 &
", ] " i
¢ % ]
g g g
__poz, IF 27
. EF_16
62 TF 5 208 T 22 = o
W w!
| |
77200 1 g
P
! ! poz. LF_25
)
y o
poz. LF_13 poz. LF_14 § g
poz. LF_4 poz. LF_23
ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA FUNDAMENTY
Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_1
. s . . Projektowane
Rodzaj obcigzenia Istniejgce (kN/m) (kN/m)
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 4,44 6,35 7,08 9,91
Strop nad poddaszem 5,16 6,97 6,51 9,02
Strop nad parterem 15,56 21,70 39,80 56,07
Strop nad piwnicg 11,96 16,84 33,39 47,38
Sciana poddasza 24,48 33,05 24,48 33,05
Sciana parteru 43,72 59,02 43,72 59,02
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 164,44 223,75 214,09 294,26
ROZNICA: 30%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_2

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(i:;t/onv:l)ane

SGU SGN SGU SGN

Pota¢ dachowa 4,44 6,35 6,88 9,64

Strop nad poddaszem 5,16 6,97 6,51 9,02
Strop nad parterem 15,56 21,70 39,80 56,07
Strop nad piwnicg 26,06 35,87 55,62 77,40
Sciana poddasza 24,48 33,05 24,48 33,05
Sciana parteru 43,72 59,02 43,72 59,02
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 178,54 242,78 236,13 324,02

ROZNICA: 32%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_3

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/or\;v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - 3,32 4,70
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 40,94 57,69
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza 29,55 39,89 29,55 39,89
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 134,40 181,44 178,66 243,82
ROZNICA: 33%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_4

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/or\;v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - - -
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 26,07 36,73
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza 29,55 39,89 29,55 39,89
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 134,40 181,44 160,46 218,16
ROZNICA: 19%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_5
Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) | Projektowane (kN/m)
SGU SGN SGU SGN

Pota¢ dachowa - - 6,15 8,30
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 67,01 85,52
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru 22,90 30,92 22,90 30,92
Sciana piwnic 43,28 58,43 43,28 58,43

SUMA: 66,18 89,35 139,34 183,17

ROZNICA: 111%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. LtF_6

Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Sciana poddasza
Sciana parteru
Sciana piwnic

Rodzaj obcigzenia Istniejgce (kN/m) Pro;(illilt/or\:)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 4,44 6,35 9,23 12,81
Strop nad poddaszem 5,16 6,97 6,51 9,02

15,56 21,70
19,15 26,74
24,48 33,05
45,06 60,83
55,52 74,95

71,59 100,86
48,53 68,46
24,48 33,05
45,06 60,83
55,52 74,95

SUMA:

169,37 230,60

260,91 359,98

ROZNICA:

54%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_7

Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Sciana poddasza

Rodzaj obcigzenia Istniejgce (kN/m) Pro;(illilt/onv:l)ane

SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 4,44 6,35 6,88 9,64
Strop nad poddaszem 5,16 6,97 6,51 9,02
15,56 21,70 68,41 87,31

44,67 61,50
24,48 33,05

82,46 115,29
24,48 33,05

Sciana parteru 45,06 60,83 45,06 60,83
Sciana piwnic 57,68 77,87 57,68 77,87
SUMA: 197,05 268,27 291,48 393,00
ROZNICA: 48%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_8
Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/on\:l)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - - -
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - - -
Strop nad piwnicg 19,04 26,21 40,07 55,79
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru - - - -
Sciana piwnic 38,96 52,60 38,96 52,60
SUMA: 58,00 78,80 79,03 108,38
ROZNICA: 36%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_9

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(:l;t/on\:v)ane
SGU SGN SGU SGN

Pota¢ dachowa - - 10,20 13,77
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - - -
Strop nad piwnicg 11,85 16,31 48,78 68,56
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru - - - -
Sciana piwnic 36,08 48,71 36,08 48,71

SUMA: 47,93 65,01 95,06 131,03

ROZNICA: 98%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. £tF_10

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Proj(iht;’r:’)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 4,24 6,06 5,23 7,40
Strop nad poddaszem - - 6,22 8,61
Strop nad parterem 13,19 18,43 35,60 50,16
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza 15,95 21,53 15,95 21,53
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 57,68 77,87 57,68 77,87
SUMA: 136,78 185,62 166,40 227,30

ROZNICA:

22%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_11

Rodzaj obcigzenia

Pota¢ dachowa

Strop nad poddaszem
Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Sciana poddasza
Sciana parteru

Sciana piwnic

Istniejace (kN/m)

SGU SGN
8,74 12,50
28,73 40,16

31,63 42,70
46,88 63,29

Projektowane
(kN/m)

SGU SGN
10,79 15,27
12,83 17,76
56,58 79,72
15,86 22,39
31,63 42,70
46,88 63,29

SUMA:

115,98 158,65

174,57 241,13

ROZNICA:

51%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. £tF_12

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) | Projektowane (kN/m)
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - 4,70 6,35
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 61,03 85,99
Strop nad piwnicg 18,61 25,62 26,84 37,88
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru 33,64 45,42 33,64 45,42
Sciana piwnic 37,52 50,65 37,52 50,65
SUMA: 89,78 121,70 163,74 226,29
ROZNICA: 82%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. £tF_13

Rodzaj obcigzenia

Pota¢ dachowa

Strop nad poddaszem
Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Sciana poddasza

Istniejgce (kN/m)

SGU SGN
4,37 6,25

15,54 21,73

24,48 33,05

Projektowane
(kN/m)
SGU SGN
5,40 7,63
6,42 8,88
20,98 29,56
15,86 22,39
24,48 33,05

Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 149,25 202,58 177,98 243,06

ROZNICA: 19%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_14

Rodzaj obcigzenia

Pota¢ dachowa

Strop nad poddaszem
Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Sciana poddasza
Sciana parteru

Sciana piwnic

Istniejace (kN/m)

SGU SGN
4,37 6,25

16,01 22,38
18,19 25,04
24,48 33,05
45,73 61,74
59,12 79,81

Projektowane
(kN/m)
SGU SGN
5,40 7,63
6,42 8,88
21,62 30,46
38,29 53,31
24,48 33,05
45,73 61,74
59,12 79,81

SUMA:

167,91 228,28

201,05 274,87

ROZNICA:

20%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. £tF_15

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(:l;t/on\:v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - 8,00 10,80
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - - -
Strop nad piwnicg 26,65 36,69 50,49 70,53
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru - - - -
Sciana piwnic 37,52 50,65 37,52 50,65
SUMA: 64,17 87,34 96,01 131,98
ROZNICA: 50%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_16

Rodzaj obcigzenia

Pota¢ dachowa

Strop nad poddaszem
Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Sciana poddasza
Sciana parteru

Sciana piwnic

Istniejace (kN/m)

SGU SGN
8,74 12,50
28,26 39,50
18,17 25,32

45,73 61,74
59,12 79,81

Projektowane
(kN/m)

SGU SGN
12,39 17,43
54,67 69,78
12,20 17,22
45,73 61,74
59,12 79,81

SUMA:

160,02 218,87

184,11 245,98

ROZNICA:

15%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_17

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illtlt/onv:l)ane

SGU SGN SGU SGN

Pota¢ dachowa 4,24 6,06 5,23 7,40

Strop nad poddaszem - - 6,22 8,61
Strop nad parterem 12,25 17,12 33,06 46,58

Strop nad piwnicg 9,71 13,67 - -
Sciana poddasza 15,95 21,53 15,95 21,53
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 57,68 77,87 57,68 77,87
SUMA: 145,55 197,98 163,86 223,72
ROZNICA: 13%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_18

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Proj(iht;’r:’)ane

SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 3,30 4,71 9,47 13,05

Strop nad poddaszem - - 4,84 6,69
Strop nad parterem 10,60 14,81 44,87 63,39
Strop nad piwnicg 8,54 12,03 47,70 67,69
Sciana poddasza 15,95 21,53 15,95 21,53
Sciana parteru 45,06 60,83 45,06 60,83
Sciana piwnic 55,52 74,95 55,52 74,95
SUMA: 138,96 188,86 223,39 308,12

ROZNICA: 61%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_19

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/or\:‘v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - - -
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 28,66 40,57
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza 20,64 27,86 20,64 27,86
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 125,49 169,41 154,15 209,98
ROZNICA: 23%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_20

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(i:;t/onv:l)ane

SGU SGN SGU SGN

Pota¢ dachowa 3,30 4,71 5,62 7,85

Strop nad poddaszem - - 4,84 6,69
Strop nad parterem 10,60 14,81 25,80 36,51
Strop nad piwnicg 8,54 12,03 23,85 33,84
Sciana poddasza 15,95 21,53 15,95 21,53
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 143,23 194,63 180,89 247,97

ROZNICA: 26%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_21

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/or\;v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 3,30 4,71 4,07 5,76
Strop nad poddaszem - - 4,84 6,69
Strop nad parterem 11,07 15,47 49,62 70,03
Strop nad piwnicg - - 18,30 25,83
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 119,21 161,73 181,67 249,85
ROZNICA: 52%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_22

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/or\;v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 3,30 4,71 10,07 13,86
Strop nad poddaszem - - 4,84 6,69
Strop nad parterem 10,83 15,14 58,79 83,01
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 118,98 161,40 178,55 245,10
ROZNICA: 50%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_23

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(i:;t/onv:l)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - - -
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 25,22 35,70
Strop nad piwnicg 18,61 25,62 39,18 54,55
Sciana poddasza 20,64 27,86 20,64 27,86
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 144,10 195,03 189,89 259,65
ROZNICA: 32%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_24

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) Pro;(illilt/or\:‘v)ane
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa 3,30 4,71 4,07 5,76
Strop nad poddaszem - - 4,84 6,69
Strop nad parterem 10,83 15,14 26,37 37,32
Strop nad piwnicg - - - -
Sciana poddasza 15,95 21,53 15,95 21,53
Sciana parteru 45,73 61,74 45,73 61,74
Sciana piwnic 59,12 79,81 59,12 79,81
SUMA: 134,92 182,93 156,07 212,85
ROZNICA: 16%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. £tF_25

Rodzaj obcigzenia

Pota¢ dachowa

Strop nad poddaszem
Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Schody

Sciana poddasza
Sciana parteru

Sciana piwnic

Istniejace (kN/m)
SGU SGN

33,64 45,42
37,52 50,65

Projektowane
(kN/m)

SGU SGN
5,25 7,09
25,22 35,70
39,18 54,55
28,08 40,16
33,64 45,42
37,52 50,65

SUMA:

137,99

168,90 233,56

ROZNICA:

66%
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Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_26

Rodzaj obcigzenia

Pota¢ dachowa

Strop nad poddaszem
Strop nad parterem
Strop nad piwnicg
Schody

Sciana poddasza
Sciana parteru

Sciana piwnic

Istniejace (kN/m)

SGU SGN
3,30 4,71
11,07 15,47

15,95 21,53
34,99 47,23
37,52 50,65

Projektowane
(kN/m)
SGU SGN
4,07 5,76
4,84 6,69

28,08 40,16

15,95 21,53
34,99 47,23
37,52 50,65

SUMA:

102,82 139,60

125,44 172,02

ROZNICA:

22%

Zestawienie obcigzen na fundament poz. tF_27

Rodzaj obcigzenia Istniejace (kN/m) | Projektowane (kN/m)
SGU SGN SGU SGN
Pota¢ dachowa - - 3,60 4,86
Strop nad poddaszem - - - -
Strop nad parterem - - 28,66 40,57
Strop nad piwnica 11,68 16,29 - -
Schody - - 28,08 40,16
Sciana poddasza - - - -
Sciana parteru 33,64 45,42 33,64 45,42
Sciana piwnic 37,52 50,65 37,52 50,65
SUMA: 82,85 112,36 131,51 181,66
ROZNICA: 59%
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5.4. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
PROJEKTOWANA WIEZBA DACHOWA

Belka 10x10cm

Belka 14x14cm

Belka 16x16cm

Belka 16x20cm

Belka 6x6cm

—— Jetka 10x20cm

Krokiew 10x20cm

Krokiew 5x10cm

—— Krokiew kalenicowa 10x22cm
Krokiew kalenicowa 16x16cm
Miecz 16x16cm

Murlata 14x14cm

- Platew20x24cm
Platew24x24cm

Slup 10x10cm

Slup 10x20cm

Slup 12x10cm

Slup 16x16cm

Stup 20x20cm

Zastrzal 16x16cm

Belka 10x10cm
Belka 14x14cm
Belka 16x16cm
Belka 16x20cm
Belka 6x6cm
—— Jetka 10x20cm
Krokiew 10x20cm
—— Krokiew 5x10cm
Krokiew kalenicowa 10x22cm
——— Krokiew kalenicowa 16x16cm
Miecz 16x16cm
Murlata 14x14cm
- Platew20x24cm
Platew24x24cm
Slup 10x10cm
Slup 10x20cm
—— Slup 12x10cm
———— Slup 16x16cm
Slup 20x20cm
——— Zastrzal 16x16cm
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Obciazenia stale — ciezar warstw pokrycia
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Obciazenia zmienne — Snieg: kombinacja |
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH  www.wolarek-zatorowski.eu e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Zbrojenie dolne w kierunku Y

0,06 0,08 017
007 548 029 i
026 005
452474 § ]
452 452 452 452 452 452 452 452 €3 p 62
452452
" (%73
— 3 452
| b2
| 816 S 452, 452
16,00 r 467 iz ”
) 742693 622 522 2
6,63 6,00 5,46 452 452 021 i
452 452 452 452 &
452 452 452 452 452452\ 1o ,
034 0,77 1,03 146 ==
452 452 1,49 a9
v 966 N | oam
5 5.02 0,69 452 i

51



£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespot Biur Projektowych
ul. Swietokrzyska 12,
30-015 Krakow,
www.wolarek-zatorowski.eu

tel./fax (12) 423 47 39

+48 607 616 222
+48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Zbrojenie gorne w kierunku Y

Ugiecie

L. 5 a4
06 U 007 051085
041 14
52 015025 54459685 i 0.4z 45
025 452 031 0,15
057 1,11 1,88 As
557 452
e 7 452
287
452 49
452 A5
452 45
0 452 5.5 252 028 k
\ : 452 2)
452 452 452 54 G
452 452 4, 0.49 4, 827 e
452 452452 4B2049482 |yl .o
452 452 452 452 452 LR
152 15 152452 152 062 |} — .5
0,08 452 aE2 48 452 450
T 543 452 452 452 452
0B g g 45
gy 52452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 e,
=
|
452 452 452 452 0,00 452 452 452 452 452 AL
4,52
021 056 1,17 1,77 s
0,13 0,97 e |t s a2
1,98 452 452 452
.
038 452 452 " 029 1,01
452 452 093 13
4
452 452 i
0.5, 452
0,38 1,44 =
091 1,35 1,49 2,41

<
0,0 =01 -0;1 0,1 00 00
0 0,1
A= =or =0t =it =0t =02 = =0;t—=0t =0 =01 =01 =01 =00 =00 0 0 A2ELEDZIRE01 o)
bio 02 03 04 04 03 02 g1 _ﬁ_!-ﬂ-‘)m-ﬂ.:’ 03 04 03 02 01
b1 03 0 04 02 080 03 04 04 04 03 01
: ; 05
b+ 03 03 04| 03 04 . 03 0
, 01 03 04 03 o4
e 04 -0 -0, - 04 04
01 -03 -03 02 01
i g0 1 03 03 i
o _I).Z Far v
04 o2|ll|00 ; .1 -0,
{0:1 2 00 01 01 01
02 0.3 0 05 04 02 01|}], , g S S ‘ﬁi
u:-uﬂ 03 04 04 05 05 05 -04 04 04 04 03 03 02 02 .01 -0
loo 01 01 01 01 -01 01 01 -01 01 01 01 01 00 -00 00 0o
PO PSS S PSSR ||
00 00 00 00 00 00 00
0,
t
1
i
1
01 00 0.8
1 01 01 00
00 -0,
.2 02 02 01
0,1 03 -0,
00 03 02 01
01 03 -0;
4),0_.” 02 ;g 030201
a-80 02 -03-03 03 02 01

0 02 02 02 02 0,1 0,1

-01 01 0,1 -0,1 0,0

52



£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

PLYTA ZELBETOWA poz. PZ_1.1
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Zbrojenie dolne w kierunku Y
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Zespot Biur Projektowych
ul. Swietokrzyska 12,
30-015 Krakow,
www.wolarek-zatorowski.eu
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SCHODY ZELBETOWE poz. SCH_1 i PLYTA ZELBETOWA poz. PZ_1.2

Zbrojenie dolne w kierunku X

56



Zespot Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
‘ 30-015 Krakow, +48 692 299 165
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Zbrojenie dolne w kierunku Y

Zbrojenie gorne w kierunku X

57



Zespot Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
‘ 30-015 Krakow, +48 692 299 165
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Zbrojenie gorne w kierunku Y
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WZMOCNIENIE STROPU KOLEBKOWEGO poz. WK_1.1
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Zbrojenie dolne w kierunku Y
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Zbrojenie gorne w kierunku X
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Zespot Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30-015 Krakow, +48 692 299 165
www.wolarek-zatorowski.eu e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Zbrojenie gorne w kierunku Y

Ugiecie
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WZMOCNIENIE STROPU KOLEBKOWEGO poz. WK_1.2
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Zbrojenie dolne w kierunku Y

Zbrojenie gorne w kierunku X
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WZMOCNIENIE STROPU KOLEBKOWEGO poz. WK_1.3

Zbrojenie dolne w kierunku X
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e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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WZMOCNIENIE STROPU KOLEBKOWEGO poz. WK_1.4
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Zbrojenie dolne w kierunku Y
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WZMOCNIENIE STROPU KOLEBKOWEGO poz. WK_1.5

Zbrojenie dolne w kierunku X
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Zbrojenie gorne w kierunku Y
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KONSTRUKCJA STALOWA BALKONU B_1

—— RO 44.5x4
—— RP 70x40x4
plask. 2x2cm

Deformacje

—— RO 44.5x4
— RP 70x40x4
ptask. 2x2cm
“Prz 0.1cm
Max=0,4
0,0
0,0
-0,0
-0,0
-0.1
B 54
M ,,
B
Il
M ;>
- >
M
o
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Zespot Biur Projektowych tel./fax (12) 423 47 39
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30-015 Krakow, +48 692 299 165
www.wolarek-zatorowski.eu e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

Wytezenia

Kolory i granice przedziatdw

<[o] <M< [ <M
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OBLICZENIA STROPOW PREFABRYKOWANYCH

Zalozenia
i
g .
J ]Lﬁj
702 N
Vs Vi | i Alfa Zuycie betonu  Ciezar wiasmy &1 G2
£im om cimd cm3 m¥Fm2 RNm2 KN‘m RNm
7.B6 16.94 36612 2161 471 0.0927 3.8 0.39 2.28
Rozp. w dwietle” g.16m Obe. od Scian dziatowych 0 kN'm2
Podparcie mont. Dwie podpory 2/5 35 Ohbciazene stake 2.1 kN'm2
Paziom migdzykendygnacyjny ObcigZenie zmienns & kMN/m2
Skladowanie kratkie
p‘GI’G’}'{!IE de'I'DgI POBods: WITEEMG, S0k QrEioNG MUNTWans
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI {min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 1#16 13.51
Uciaglenie Mie Mpodp. 0.15 Dopuszez. wyteZenie 70 %
Wyniki
Zginanie Sily wown.  Nosnosé Lmax (m) Scinanie Sity wown.  MNosnose Lmax (m)”
Mrdu (kN.m) 51.37 60.24 6.67 Vww (RN 30.67 38.46 .72
Mrat, fire (kN.m) 51.37 51.63 BE&7 Vew (kN) F0.67 3764 7.58
Mbe (kN.m) 3504 11646 11.22 Vpu (kN) 30.67 43.79 B.67
Mbgp (kN.m) 2342 5247 9.27
Mfc (kN.m) 40.57 44.81 647 Reakcja na podparze (k) 33.36
33.36

Ugiecie {em) 0.88 1.23 1%
Faza montaz. Sity wown.  Mosnosc  Lmax (m)* Stal Pola pow.
Zarys. (gdra) (MPa) & -4.07 Zhrajenie przypodp. (cm2) Prawe 0.89
Mbezp (kN m) 383 897 42% Stal fyk 500 MPa Lewe 089
Wmax {cm) 0 1.23 Siatka stalowa (cm2'm) 0.91
Vrde (kN) 7.56 2843
PReakgs na podp. montas (ki/im) 18.65
Kryteria SGN / SGU: spetnione
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Zalozenia
Ty
o
f \( &
684 2
Vs Vi I IV Alfa Zugycie betonu  Ciezarwlasny G1 G2
oim om cmd cm3 mI¥m2 A2 RNm KN
7.36 17.24 32618 1892 6.13 0.0941 376 0.31 227
Rozp. w swietle” 439m Obc. od $cian dziatowych 0 kN'm2
Podparcie mont. Jedna podpora Obciazenie stale 2.1 kN'm2
Paziom migdzykendygnacyjny ObciaZzenie zmienne & kN'm2
Skladowanie krotkie
Pokrycie podiogi Fodici wrathwe, dciark domiws murowans
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Slabe) REI (min) B0
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 2*1 #18 Y=6,0 cm 26.75
Uciaglenie Mie Mpodp. 0.15 Dopuszez. wyteZenie 40 %
Wyniki
Zginanie Sily wown. Nosnoss  Lmax {m)” Scinanie Sity wewn. Nosnose  Lmax (m)”
Mrdu kN, m) 2548 425 567 Vivw (kM) 206 37.08 b5.62
Mradu fire (kN.m) 2548 27.F b.67 Veu (kN) 206 35.17 749
Mbe (kN.m) 18.56 11077 10.72 Vo (kN 206 37.37 7.95
Mbagp (kN.m) 1277 49.85 867
Mo (kMN.m) 20893 37.67 589 Roakcja na podpoize (KN) 232
232
Ugiecie (cm) 0z 0.88 229
Faza montaz. Sity wewn.  MNosnosé  Lmax (m)* Stal Paole pow.
Zarys. [gdra) (MPa) 1.47 -4.07 Zbrajenie praypodp. fcm2) Prawe 0.45
Mbezp. (kN.m) 298 55 54% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.45
Wmax (cm} (o] 0.88 Siatka stalowa {cm2/m) 0.62
Vrde (kN) 878 16.39
Reakga na podp. montaz (kN/m) 1888
Kryteria SGN / SGU: spelnione
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ZaloZenia
‘\
Ty
(o)
|| \ &
.
8.4 12 :
Vs Vi | 1N Alfa Zuzycie betonu  Cigzar wiasny G1 G2
&m & cimd cm3d m¥m2 m2 kN'm RNm
7.36 17.24 32618 1892 6.13 0.0941 3.78 0.31 2.27
Rozp. w swieile® 4.44 m Obe. od scian dziatowych 0 kWN'm2
Podparcie mont. Jedna podpora Obciazenie stake 2.1 kN/m2
Poziom miedzykondygnacyjmy ObciaZenie zmienne 5 kN'm2
Skladowanie krotkie
FOI’G}'CE& de'}Dgl Poiol: Wiz, SCiank] driions murowans
Klasa ekspozycji XC1
Strefa sejsmiczna 1 (Stabe) REI (min) &0
fck nadbetonu 25 MPa Dozbrojenie 2°1 #16 Y=6,0 cm 26.75
Uciaglenie Mie Mpodp. 0.15 Dopuszez. wytezenie 40 %
Wyniki
Zginanie Sily wawn. Mosnose Lmax {m)* Scinanie Sitywown.  Nosnose Lmax (m)*
Mrdu (kN. m) 26.04 425 567 Viwu (kN 20.88 31.08 6.51
Mrdu fire (kN.m) 26.04 277 587 Vew (kN) 20.88 35.17 7.48
Mbec (kN.m) 18.98 11077 10.72 Vou (kN) 20.86 3737 7.4
Mbqgp (kN.m) 13.07 48.85 8.67
Mic (kM.m) 214 37.67 583 Roakcia na podporze (kN) 23486
2346
Ugiecie (cm) 0.21 089 24%
Faza montaz. Sily wown.  MNosnose  Lmax {m)° Stal Pola pow.
Zarys. (gdra) (MPa) 1.27 -4.07 Zhrojanie przypodp. (cm2) Prawe 046
Mbezp (kN.m) 3.05 55 55% Stal fyk 500 MPa Lewe 046
Wmax cm) o 089 Siatka stalowa {cm2'm) 063
Vrde (kN) 685 16.33
Reakgja na podp. montaz (kiNvim) 1874

Kryteria SGN/ SGU: spetnione
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Zalozenia
[Fy]
/
jf
|| j / &
/8.4 /2
Vs Vi I IV Alfa Zugycie betonu  Ciezarwlasny G1 G2
T Cm cimd cm3 m¥Fm2 RNm2 kN'm EN/m

8.23 16.37 45230 2763 5.97 0.1044 4 0.45 2.67
Rozp. w swietle” 4.44 m Obc. od Scian dziafowych 0 kM/m2
Podparcie mont. Jedna podpora Obciazenie stake 2.1 kN'm2
Paziom migdzykondygnacyjny ObcigZenie zmienne & kMN/m2
Skladowanie krotkie
Pokrycie podiogi Podiois wikive, dcark draiws mraowns
Klasa ekspozycji xC1
Strefa sejsmiczna 1 (Slabe) REI (min) 60
fck nadbetonu 25 MPa Dozbroje nie 2'1 #12 Y=6,0 cm 15.16
Uciaglenie Mie Mpodp. 0.15 Dopuszez. wytezenie 40 %o

Wyniki
Zginanie Sty wewn.  MNosnosc  Lmax {m)* Scinanie Sity wewn.  MNosnosc  Lmax (m)®
Mrdu {kN.m) 3047 6282 6.38 Vivw (kN 24.36 46.23 842
Mradu,fire (kN m) 30471 31.19 6.38 Vew (kN) 24.36 48.51 884
Mbe (kN.m) 21.85 13741 11 Vouw (kN 24.36 584 10.07
Mbgp (kN.m} 1519 51.84 5.85
Mfc (kIN.m) 2595 55 648 Reakgja na podporze (KN} 27.39
27.39

Ugiecie {em) ors 089 17%
Faza montaz. Sty wewn.  MNosnosc  Lmax {m)* Stal Pole pow.
Zarya. (gdra) (MPa) 269 -4.07 Zbrajenie praypodp. fcm2) Prawe 0.53
Mbezp (kN .m) 3 55 55% Stal fyk 500 MPa Lewe 0.53
Wmax (cm) 0 089 Siatka stalowa (cm2m) 0.64
Vrde (k) az 16.39
Reakgs na podp. montaz (kiN/m) 20007
Kryteria SGN/ SGU: spelnione
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OBLICZENIA LtAW FUNDAMENTOWYCH
LAWA FUNDAMENTOWA LF_1

1. Zatozenia:

MATERIAL.:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, fyd = 420,00 (MPa)

OPCJE:

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
o  wspotczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
o wspodtczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
o wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

e  Wymiarowanie fundamentu na:
o Nosnos¢
o Osiadanie

2. Geometria

v K

]

A =1,20 (m) a=0,80 (m)

h =0,30 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,760 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)

minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,8 (m)

3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidaciji
1 Piasek gruby 0,0 0,59 - mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spojnos¢ Kattarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek gruby 0,0 33,6 20,0 111678,9 124087,6
4. Obciazenia
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [kN/m]
1 L1 375,00 0,00 0,00 1,00
2 L2 360,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzeh obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20
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5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

o

O O O O O

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dlugotrwata)

N=375,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 24,46 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujace: Nr = 399,46kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=1,20 (m)

Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 13,38 ig = 1,00
NG = 40,55 ic = 1,00
Np = 27,89 ip = 1,00

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 556,06 (kN/m)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr=1,13

OSIADANIE

o

o O O O

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1

N=312,50kN/m

Charakterystyczna warto$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 22,24 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 279 (kPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,0 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: [1zd = 18 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: [1z[] = 76 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,20 (cm)
- wtérne: s" =0,01 (cm)

- CALKOWITE: S =0,21 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

- minimalna: Ax = 4,97
- wyliczona: Ax = 4,97
- przyjeta: Ax=5,14 112 co 22 (cm)
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LAWA FUNDAMENTOWA LF_2

1. Zalozenia:

MATERIAL:
BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yq = 420,00 (MPa)

OPCJE:

e Oznaczenie parametrow geotechnicznych metoda: B
o wspotczynnik m = 0,81 - do obliczer nosnosci
o wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
o  wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

e  Wymiarowanie fundamentu na:
o Nosnosé
o  Osiadanie

2. Geometria

v K

(P T
A =1,00 (m) a=0,80 (m)
h =0,30 (m)
ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,700 (m3/m)
otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
minimalny poziom posadowienia:  Dmin =0,8 (m)
3. Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek gruby 0,0 0,59 - mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spojnos¢ Kattarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek gruby - 0,0 33,6 20,0 111678,9
4. Obciazenia
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m]  [kN/m]
1 L1 260,00 0,00 0,00 1,00
2 L2 220,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

M
[kPa]
124087,6
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5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=260,00kN/m

Wyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 20,68 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr = 280,68kN/m My = 0,00kN*m/m
Zastepczy wymiar fundamentu: A_=1,00(m)

Wspdtczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng = 13,38 ig = 1,00
NG = 40,55 ic = 1,00
Np = 27,89 ip = 1,00

Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 437,02 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m/ Nr = 1,26

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujaca: L1

N=216,67kN/m

Charakterystyczna wartosc¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 18,80 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 235 (kPa)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 2,5 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: [1zd = 18 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: [1z[] = 66 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,15 (cm)
- wtérne: s" =0,01 (cm)

- CALKOWITE: S =0,16 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

- minimalna: Ax = 4,97
- wyliczona: Ax = 4,97
- przyjeta: Ax =514 112 co 22 (cm)

KONIEC CZESCI OBLICZENIOWEJ
Krakéw, Grudzien 2023r.

mgr inz. tukasz Zatorowski mgr inz. Piotr Wolarek
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6. CZESC RYSUNKOWA

RYSUNEK ZESTAWCZY - RZUT PIWNIC........ ettt rn s ss s ssssssss s sne e K-01
RYSUNEK ZESTAWCZY - RZUT PARTERU ...t s nsse e K-02
RYSUNEK ZESTAWCZY - RZUT PIETRA .....ooiiiiiirtr s sss s s sssss e s msn s e s K-03
RZUT WIEZBY DACHOWEL .......ceieereeeererersssssesessssssssssessssssssssessssssenssesssasssnssssssssssasssssssssnesssssassnses K-04
PROJEKTOWANE WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW .......c.coooiiiirucceeeeteaceeeee e e e seeeesesssenenns K-05
RYSUNEK SZALUNKOWY STROPOW NAD PIWNICA........ccoeerurreeererereseresesassssenssessssensnsssssssssenens K-06
RYSUNEK SZALUNKOWY STROPOW NAD PARTEREM ..........ccecererururererersrassseresassssessessssssnenes K-07
RYSUNEK SZALUNKOWY KLATKI SCHODOWEJ POZ. SCH_1......ccccmmmnnrnnmerrmnnsssr e ssssnenns K-08
RYSUNEK SZALUNKOWY SZYBU WINDOWEGO POZ. SW_1 ......cccocrmmmmnnnnmmrrnnnssssreesnnssssssseen K-09
RYSUNEK SZALUNKOWY ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH.........ccceruiruenireeeeceeeassssesesessssneeenns K-10
RYSUNEK ZBROJENIOWY WZMOCNIENIA STROPU KOLEBKOWEGO POZ. WK_1.1.........cceeeen. K-11
RYSUNEK ZBROJENIOWY WZMOCNIENIA STROPU KOLEBKOWEGO POZ. WK_1.2.........cceeeen. K-12
RYSUNEK ZBROJENIOWY WZMOCNIENIA STROPU KOLEBKOWEGO POZ. WK_1.3.........ccceeu. K-13
RYSUNEK ZBROJENIOWY WZMOCNIENIA STROPU KOLEBKOWEGO POZ. WK_14................. K-14
RYSUNEK ZBROJENIOWY WZMOCNIENIA STROPU KOLEBKOWEGO POZ. WK_1.5................. K-15
RYSUNEK ZBROJENIOWY PLYTY ZELBETOWEJ POZ. PZ_1.1 ...cccooeeerereeeereeseetese e enseseseeanes K-16
RYSUNEK STROPOW PREFABRYKOWANYCH ........cccotimueiietsesenereeseeseseeesssessessessssessssssssnssnnns K-17
RYSUNEK ZBROJENIOWY PLYTY ZELBETOWEJ POZ. PZ_2.1 .....ccceeerereeeiereeeeeesessesnssesseensenes K-18
RYSUNEK ZBROJENIOWY PLYTY ZELBETOWEJ POZ. PZ_2.2, PZ_2.3....ccceoeeerererreeerererseenens K-19
RYSUNEK ZBROJENIOWY KLATKI SCHODOWEJ POZ. SCH_1......cccceiiiiimiiiineriennisneenn K-20
RYSUNEK ZBROJENIOWY SZYBU WINDOWEGO POZ. SW_1 ......ccocmmminnnmmrrnnnssseree s snsssssseens K-21
RYSUNEK ZBROJENIOWY ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH........cccevurieuerererareeresarssseeresssssasnenees K-22
KONSTRUKCJA STALOWA BALKONU B_1 ...ttt i ssssssssssssssnesnes K-23
PROJEKT WZMOCNIEN — ELEWACJA POLNOCNA...........coooiieeeceeeeteeaceeeee s e e s e eesesensnnneas K-24
PROJEKT WZMOCNIEN — ELEWACJA POLUDNIOWA ........ccoouiueeerercerecacresesassesesesessssenesesesssassnens K-25
PROJEKT WZMOCNIEN — ELEWACJA WSCHODNIA..........coooererureererereraeaesesesassssesesessssenenesesssassnens K-26
PROJEKT WZMOCNIEN — SCIANY WEWNETRZNE BUDYNKU ......cccouvreererereeeeerererssseeresssssaenenens K-27
PROJEKTOWANE OGRODZENIE .........cocovisutmermiinssrrnrrmnssssrssn s ssssss s sssssssssses nsssssss s s K-28
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