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‘ y i | | ‘ ‘ | o= ‘ ‘ | <7 | ‘ ‘ | | ‘ Projektowane  plytki  ceramiczne o  wymiarach

20x20cm. Stosowa¢ plytki matowe w kolorze
czarnym. Od poziomy podtogi nalezy utozy¢ 1 rzqd
plytekemn odcieniu.

20

44,8 ’ v o ;
R .\ B E\ _ —F s 14,8x44,8cm. Stosowa¢ plytki matowe w kolorze
I (o ] ; . .
5 bialym. Plytki nalezy uktada¢ od poziomu plytek
V16,7 LA, 22,3 ‘ ‘ ‘ 20x20cm do wysokosci 325cm nad poziomem
- podfogi — do poziomu sufitu podwieszanego, co
I o daje 21,5 plytek ukladanych w poziomie.

18,5 «I Projektowane  ptytki ceramiczne o  wymiarach

‘ | | ‘ ‘ | ‘ ‘ | . | ‘ ‘ l | ‘ Kierunek uktadania plytek o wymiarach 14,8x44,8.
LU < Uktad plytek o wymiarach 20x20cm odwoluje sig
LUP | UP ;
bezposrednio do uktadu pfytek podfogowych. W
zwiqzku z powyzszym kierunek uktadania plytek
b ‘ ‘ ‘ 20x20 nalezy dostosowa¢ do plytek utozonych na
podtodze.
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UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci

PREKRO\LZ—Z PRZEKR@U—4 PRZEKROJ B-B PRZE(R@Ji—D 2 T edao w o,

— — — — E— E— E E— E— E— — — — — — — - — I — — @ UP. — — — E — — — — B B B 7 B _UP UP. _UP LUP UP. 3. Na scianach oraz na podfodze gtosowac fuge‘miedzyplytkuml:
| | | | | | w kolorze czarnym o szerokosci 3mm. Plytki o szerokosci
I i , &=l | ~e 1 T T 20x20cm uktadane na scianie nalezy rozmiesci¢ tak, aby fuga
< <" pokrywata sie z fugami wystepujqcymi pomiedzy plytkami
> o9 L L] o$miokqtnymi uktadanymi na podlodze.
I I = 1|l I 1 4. W przypadku uzycia ptytek o innych wymiarach niz podanych
| | |

nalezy na nowo rozrysowaé rozwinigcie $cian oraz podlég.
5. Usytuowanie przybordw fazienkowych sq dostosowane do

przyjetego rozmiaru plytek oraz szerokosci fugi. W przypadku
=< zastosowania pfytek o zblizonych, ale innych wymiarach nalezy
| . l ‘ ‘ | ‘ skorygowa¢ odpowiednio poszczegbine wymiary.

> 6. Do wykoniczenia lazienki nalezy stosowa¢ kolory w zblizonych

A f do siebie odcieniach.
= = - H H - 7. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
‘ | ‘ ‘ I ~ | ‘ ‘ | ( | ‘ ‘ | i v ‘ nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz

standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
te realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwiqzaniami
< < f f alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
‘ l ‘ ‘ | | ‘ ‘ | o l ‘ ‘ | i I ‘ technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia

L] L] e == zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania

materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
L L Komisjq Konserwatorskq.
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Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania

budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury

L] L] (muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz

= budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
< sl opaski wokot budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw

‘ l D ‘ ‘ | D I D ‘ ‘ | ’ l ‘ ‘ | ‘ stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania

konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),

utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z

- osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,

‘ I ‘ ‘ | I ‘ ‘ | —~ | ‘ ‘ | ‘ wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,

R

stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
U f A [J ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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26-600 Radom, Rynek 11

‘ Tnwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

— . . mar inZ. Piotr Wolarek
Pr0]ektant. UPR. NR MAP/0174/POOK/09

| 1 1 ‘ mgr inz. arch. Piotr Knez
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Sprawdzajacy:

UPR. NR 8/07/SLOKK
14,5 , 19,2

‘ P13, 20 4 ‘ ‘ > MH ‘ Sporzadzit: mgr inz. arch. Patrycja Malisz
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE]L




