1040
960

80,

904

RZUT KONSTRUKCJI BALKONU
skala 1:20

¥ 3450 D

150 630 . 630 . 630 . 630 L 630 L1507,

1304080, 430 804080, 430 804080, 430 804080, 430 804080, 430 8040130
| ’E |
l l
[/ Beks 26lpelowd poz, P22 (bl 16x175-200mm bl 16x425-250mm &5, |

| Kotwa chemiczna M12 kI.8.8
I / CEE E_15 \
| ¥ &l | dlugos¢ 19¢m
! b 8 ! T o) f f ; f ) i !gg}ls NN
I S 1 -
| —_— — —f—— |
A @ @ o ||
T | «lo
&1 g 2 | S8 3
% RP 70x40x4- /l
. . . Istniejgce ozdoby dospawa¢ do
projektowanej konstrukcji stalowej
_____ - — ______:L__/.___u_______n__n______ gzo* balkonu
/ i N
RP_70x40x4 \OBlacha stalowa gr.: Smm bl. 3x40-40mm
@ @ .18 wymiary: 99x342cm 616
40 590 40, 590 40, 590 40, 590 590

50 I/‘i/l/l AN A 3‘314 A A A évso

) 3420 o

PRZEKROJ A-A

[T} e
T T T T T T &
wn
Bi4 B_14 B 14 14 Q
. ¢ Py i Istniejgce ozdoby dospawa¢ do
° ° ° ° N iprojektowanej konstrukcji stalowej
1304080, 430 804080, 430 804080, 430 804080, 430 804080, 430 8040130 , balkonu
il AA A A AN d A AA A 3 4 2 0 A AA A A AA A A AA 1$
~ 3450 i
PRZEKROJ B-B
Istniejgce ozdoby dospawa¢ do
projektowanej konstrukcji stalowej
balkonu
v 1470
80, 960 L 430
- A ::4/9/ 904 " N Zamurowanie otworu z cegly pelnej
B_1.80 B_14 "" -
AR
Rlo i |%_ e Belka zelbetowa poz. BZ_2
- — Zbrojenie wydano na rysunku K—18
B_1.1 [ T
S g | | —
] = EE——
s
L1 A
SN NPlyta zelbetowa poz. PZ_2.1
I NN J Zbrojenie wydano na rysunku K-18

WIDOK MOCOWANIA MAREK STALOWYCH
skala 1:50

Zamurowanie otworu z cegly petnej

52.5 525

25 15,7, 12
@.1.D

K

, 38 37.515

l-ﬁé =
1107
160.5
.
~
%

bl. 16x175-200mm

g14

B_14 +|3,53
420, 43 20, 43 20, 43 20, 43 20, 45 257, Belka zelbetowa poz. BZ_2
" 695 525 , 115 L 525" 695
/IV A A 359 e e /IV

A

bl. 16x425-250mm
R e o

g14

i

Mocowanie pochwytu
istniejgcej/projektowane;

o A SR S o |SE T balustrady balkonu
/@ @ Rl /@ S ,9* o14 -bl. 12x1sfz:£-2150mm
2 =3 o ol X % 3
. 750 S|  Pochuyt balustrady —a |8 °
%0 408 S E wg projektu architektury o
200 N 914
J%V A
914 Al Rt
29, 200 29,
" 130 40,807,
:V 2607 :V
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys.
BALKON B_1 K-23
Poz. llos¢ Przedmiot Dlugosé |Ciezar jedn. |Ciezar 1 szt. Ciezar Materiat Uw agi
mm [ka] catkow ity [kg]
poz. B_1 szt:| 2
B 1.1 1 |RP 70x40x4 3314 6,08 20,15 20,15 S235
B 1.2 6 |RP 70x40x4 904 6,08 5,50 32,98 S235
B_1.3 5 |RP 70x40x4 590 6,08 3,59 17,94 S235
B 1.4 4 |bl. |16 x 175 200 21,98 4,40 17,58| S235
B_1.5 2 |bl. |16 x 425 250 53,38 13,35 26,69| 8235
B_1.6 2 |bl. |3 x 40 40 0,94 0,04 0,08 S235
B_1.7 2 |bl. [12 x 150 150 14,13 2,12 424 S235
B_1.8 1 |bl. |5 x 990 3420 38,86 132,89 132,89 S235
28 [Kotwa chemiczna M12 190 k.8.8
56 |Nakretka M12 k.8.8
28 |Podktadka M12
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 2,1
Razem / Summary 509,2

KONSTRUKCJA STALOWA BALKONU B_1

STOSOWAC MATERIALY:
STAL KONSTRUKCYJUNA: S235

UWAGI;
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomié¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm oraz mm.

3. Rozpatrywac¢ lqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

4. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje
stalowg antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
w kolorze tozsamym do koloru balkonu. Ostateczng kolorystyke
ustalic z Komisjq Konserwatorskq.

5. Przed przystqpieniem do robét nalezy zweryfikowa¢ istniejgce
wymiary balkonu z projektowanq konstrukcjq stalowq.

6. Istniejqce ozdoby balkonu nalezy dospawaé do projektowanej
konstrukcji stalowej balkonu.

7. Wszystkie pofqczenia zaprojektowano jako spawane. Wszystkie
nieopisane spoiny przy elementach stalowych wykona¢ jako spoiny
pachwinowe o gr. 0,7t.

8. W trakcie wykonywania robot przez wykonawce, o wszelkich
niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy
informowa¢ projektanta.

9. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP.

10. Nalezy na biezqco sprawdza¢ stan istniejqcej konstrukcji budynku
w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub pekniecia nalezy
niezwfocznie zglaszac¢ kierownikowi budowy.

11.W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie nalezy dociqza¢
istniejgcych stropdw poprzez skladowanie materiatéw budowlanych
lub elementéw konstrukcyjnych.

12. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowac jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie

realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i

technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami

alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow technicznych

i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Inwestora i Projektanta.

Zespdt Biur Projektowych felfax (12)265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

ar/BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
kontenerdw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

I tor:
TWESIOM: | 56600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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