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UWAGI:

1. Wszystkie

wymiary

LESTAWIENIE

STOLARKI/SLUSARKI
DRZWIOWEJ

sprawdzi¢  na

rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.
2. Drzwi wewnetrzne wykona¢ jako stylizowane wzorujgc sie na
istniejacych drzwiach.
3. Do wykonania drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
stosowa¢ drewno sosnowe wysokiej jakosci — jak na istniejgcef
stolarce. Stosowa¢ drewno sezonowane, $cinane zimq.
4. Kolorystyke stolarki oraz slusarki drzwiowej nalezy dostosowa¢
do kolorystyki stolarki istniejgcej — od zewnqtrz w kolorze

czerwonej

pomarahczy

oraz od

budowie.

wewngtrz w

W razie

kolorz

zielonkawo—szarym. Malowanie wykona¢ na farbie podktadowej

zgodnie z technologiq istniejgcej zabytkowej stolarki.

Nalezy

stosowa¢ odcienie farb jak w Programie Prac Konserwatorskim.
Przed malowaniem nalezy przedstawi¢ Komisji Konserwatorskiej
préby kolorystyczne.
5. Do stolarki nalezy stosowa¢ komplet galanterii mosigznej (t].
klamki z szyldami, blokady, haczyki, gatki). Galanterig nalezy
wykona¢ na podstawie istniejqcej zabytkowej w formie odlewbw

Z mosiqdzu.

6. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe,

wyznaczajqce typ oraz

standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
materiatowe i
rozwiqzaniami

realizacji

technologiczne
alternatywnymi

inwestycji

mogq
pod

konkretne

warunkiem

zostac

rozwiqzania
zastqpione
zachowania

parametrow

technicznych i estetycznych. Ostateczne rozwiqzania materiatowe
i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Komisjq
Konserwatorskg.
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uwagi

Drzwi  rozwierane, petne, plycinowe w  kolorze
zielonkawo—szarym.  Konstrukcja  drzwi —  rama
drewniana z wyprofilowanym wypelnieniem. Oscieznice
wraz z opaskami wykoniczone w ten sam sposéb, jak
skrzydto drzwiowe, na styku z posadzkq zabezpieczone
przeciw wilgoci i detergentom. Nalezy stosowa¢ opaski
tozsame z  istniejgcymi  opaskami  zabytkowymi
znajdujgcymi  si¢ na kondygnacji poddasza. Opaski
stosowa¢ obustronnie.  Stosowa¢ okucia drzwiowe co
najmniej 3  kategorii  uzytkowania wg PN-EN  1906.
Dodatkowo drzwi (2 szt.), ktére po catkowitym otwarciu
zawezajq szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w
samozamykacze.

Slusarka aluminiowa, przeszklona w kolorze zielonkawo—szarym. Szczelnosc i
izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Szklo oznakowa¢ dla o0séb stabowidzqcych,
wszytskich stron, pasami kontrastowymi o szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na
wysokosciach 90—-100cm oraz 130-140cm. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej
3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.
Wyposazenie:

—samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania

—szklo bezpieczne

ze

Drzwi  rozwierane, petne, pfycinowe w  kolorze
zielonkawo—szarym. Szczelnos¢ i izolacyjnosc ogniowa EI30S.
Konstrukcja drzwi - rama drewniana z wyprofilowanym
wypelnieniem. Oscieznice wraz z opaskami wykohczone w
ten sam sposéb, jak skrzydlo drzwiowe, na styku z
posadzkq zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.
Nalezy stosowa¢ opaski tozsame z istniejqcymi opaskami
zabytkowymi  znajdujqcymi  si¢ na kondygnacji poddasza.
Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢ okucia drzwiowe co
najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:

- samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily
domykania

Slusarka aluminiowa w kolorze ciemnoszarym. Szczelnos¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Stosowa¢ okucia drzwiowe co
najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:

- samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily
domykania

— uszczelka dymoszczelna.

Dodatkowo do drzwi prawych (1 szt, drzwi do
wymiennikowni) nalezy stosowaé dwa zamki w tym jeden z
atestem, otwierane pod naciskiem na zewnqgtrz od strony
pomieszczenia

Drzwi  rozwierane, petne, pfycinowe w  kolorze
zielonkawo—szarym. Szczelnos¢ i izolacyjnosc ogniowa EI30S.
Konstrukcja drzwi - rama drewniana z wyprofilowanym
wypelnieniem. Oscieznice wraz z opaskami wykohczone w
ten sam sposéb, jak skrzydlo drzwiowe, na styku z
posadzkq zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom.
Nalezy stosowa¢ opaski tozsame z istniejgcymi opaskami
zabytkowymi  znajdujqcymi sig na kondygnacji poddasza.
Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢ okucia drzwiowe co
najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:

— samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily
domykania

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2 z kratka
peczniejqcq zabezpieczqcq drzwi do klasy EI30S

Drzwi  rozwierane,  pefne,  plycinowe w  kolorze
zielonkawo—szarym. Konstrukcja drzwi — rama drewniana
z wyprofilowanym  wypelnieniem. Oscieznice wraz z
opaskami wykonczone w ten sam sposéb, jak skrzydlo
drzwiowe, na styku z posadzkq zabezpieczone przeciw
wilgoci i detergentom. Nalezy stosowa¢ opaski tozsame
z istniejgcymi opaskami zabytkowymi znajdujgcymi sie
na kondygnacji poddasza. Opaski stosowa¢ obustronnie.
Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii
uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:

- samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq
sily domykania

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2

Drzwi  rozwierane, petne, plycinowe w kolorze
zielonkawo—szarym.  Konstrukcja drzwi — rama
drewniana z wyprofilowanym wypetnieniem. Oscieznice
wraz z opaskami wykonczone w ten sam sposdb, jak
skrzydlo  drzwiowe, na  styku z  posadzkq
zabezpieczone przeciw wilgoci i detergentom. Nalezy
stosowa¢ opaski tozsame z istniejgcymi opaskami
zabytkowymi  znajdujqcymi  sie  na  kondygnacji
poddasza. Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢
okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg
PN-EN 1906.

Wyposazenie:

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2

Slusarka aluminiowa, przeszklona w kolorze zielonkawo—szarym. Szczelnosc
i izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Szklo oznakowaé dla os6b stabowidzqcych,
ze wszytskich stron, pasami kontrastowymi o szerokosci 10cm. Pasy

umieszcza¢ na wysokosciach 90-100cm oraz

130—-140cm. Stosowa¢

okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:

- sitownik do automatycznego otwierania w przypadku pozaru wraz z
samozamykaczem klasy nie mniejszej niz 3, z requlacjq sily domykania
— zamek elektryczny wraz z zamkiem elektrycznym systemowym do ryglowania

skrzydla biernego

Stolarka drewniana, przeszklona w kolorze zielonkawo—szarym. Szczelnmos¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Stosowaé okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii
uzytkowania wg PN—EN 1906.

Wyposazenie:

—samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sity domykania

—szklo bezpieczne

Drzwi  rozwierane, petne, plycinowe w  kolorze
zielonkawo—szarym. Konstrukcja drzwi — rama drewniana z
wyprofilowanym wypelnieniem. Oscieznice wraz z opaskami
wykonczone w ten sam sposéb, jak skrzydto drzwiowe, na
styku 'z posadzkq zabezpieczone przeciw  wilgoci i
detergentom. Nalezy stosowa¢ opaski tozsame z istniejqcymi
opaskami  zabytkowymi znajdujqcymi sie na kondygnacji
poddasza. Opaski stosowa¢ obustronnie. Stosowa¢ okucia
drzwiowe co najmniej 3 kategorii uzytkowania wg PN-EN 1906.
Wyposazenie:

- samozamykacze klasy nie mnigjszej niz 3, z regulacjq sily
domykania

— otwory transferowe o powierzchni netto min. 200m2

Slusarka

aluminiowa, przeszklona w  kolorze

zielonkawo—szarym.

Szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa EI30S. Szkto oznakowa¢ dla osdb

stabowidzqcych, ze

wszytskich  stron, pasami  kontrastowymi

0o

szerokosci 10cm. Pasy umieszcza¢ na wysokosciach 90—100cm oraz
130—-140cm. Stosowa¢ okucia drzwiowe co najmniej 3 kategorii uZytkowania
wg PN-EN 1906.

Wyposazenie:

—samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacjq sily domykania
—szklo bezpieczne

Temat:

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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