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STOSOWAC MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYUNY: €20/25 W8
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: MO_1 Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: SO_1 T 3 — x L 23
Nr | Srednica |Drygos¢ | llose # Nr | Srednica |Drygos¢ | llos¢ : : — :.1 o
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STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (B500B)
UWAGI:
1. Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowac na budowie ze stanem

istniejgcym.

Przed wykonaniem sprawdzi¢ poprawnos¢ geometryczng

z projektem architektury.

Rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

. Hierarchia waznosci dokumentacji:

a. projekt architektury,
b. projekt konstrukcji,
¢. projekly pozostalych branz.

. Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.
. Wszystkie elementy wykonywa¢, rozpatrujgc tqcznie

z elementami dochodzqcymi.

Czes¢ podziemnq ogrodzenia izolowa¢ masq bitumiczng do
bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu
sredniego.

. W trakcie wykonywania robét przez wykonawce, o wszelkich

niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy
informowac¢ projektanta.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie

z przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP.

10. Otulenie stali zbrojeniowej — Scm.

Zespot Biur Projektowych felfax (12)265 1928
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e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpaddw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

. Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
Inwestor: | > 600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektowat: mgr inz. ukasz Zatorowski
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