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K/UI PODDASZA
RZUT PODLOG

Projektowane plytki gresowe porcelanowe o wymiarach 20x20cm.
Stosowa¢ plytki gladkie mat/satyna w trzech kolorach: odcien bieli,
odcien bezu oraz szaro—brqzowy. Nalezy stosowa¢ plytki z jednej firmy
oraz z konkretnej kolekcji dopasowanej kolorystycznie. Stosowaé plytki
zgodne kolorystycznie z ozdobnymi pftytkami uzywanymi w holu gtéwnym
oraz na klatce schodowej. Stosowa¢ pfytki o klasie scieralnosci IV,
antyposlozgowe o klasie R9. Stosowa¢ fuge o szerokosci 3mm w
kolorze bezowym. Plytki uklada¢ tworzgc wzér zgodnie z rysunkiem. Na
scianach nalezy stosowa¢ cokdt bialy 10cm, prosty zakonczony
zaokrqgleniem.

Projektowane plytki gresowe porcelanowe o wymiarach 20x20cm.
Stosowaé plytki gtadkie mat/satyna typu patchwork uzywane w holu
gtéwnym, na korytarz oraz na klatce schodowej. Stosowa¢ plytki o
dopasowanym wzorze skladajgce sie z trzech elementow: plytka
wypetniajqca, plytka boczna oraz plytka narozna. Nalezy stosowa¢ ptytki
z jednej firmy oraz z konkretnej kolekcji dopasowanej kolorystycznie.
Stosowa¢ plytki o klasie $cieralnosci IV, antyposlozgowe o klasie R9.
Stosowa¢ fuge o szerokosci 3mm w kolorze bezowym. Plytki uktadac¢
tworzqc wzbér zgodnie z rysunkiem.

Projektowana posadzka na schodach oraz stopnicach z klejonego, litego
drewna debowego o grubosci 4cm. Stosowa¢ deski o wymiarach
dopasowanych do stopni oraz stopnic, bez widocznych Iqczeri. Stosowa¢
deski gtadkie, bez uwidocznionmych sgkow. Stosowa¢ drewno suszone i
sezonowane. Projektowanq posadzke drewniang nalezy wykona¢ po
montazu balustrady. Stopnie oraz stopnice dostosowa¢ do stupkéw oraz
belek policzkowych.

Projektowane drewno nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem systemowym
preparatem gwarantuujgcym ogniochronnos¢ drewna. Nalezy uzyska¢
produkt NRO, trudno zapalny, ktdrego rozklad termiczny nie bedzie
bardzo toksyczny ani intensywnie dymiqcy o klasie B—s1,d0 wg normy
PN-EN 13501-1:2019 - NRO (Bfl-s1 — wg EN 13501-1). Stosowa¢
preparat wnikajqcy w strukture drewna.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami biobGjczymi oraz  pokry¢
warstwq oleju/lakieru.

Projektowana podtoga drewniana. Stosowa¢ drewno lite debowe w
kolorze naturalnym klejone do podtoza. Deski o grubosci 18mm
fazowane wzdluz, bez faz poprzecznych. Drewno nalezy ukiqda¢ tak,
aby Iqczenia poprzeczne nie byly widoczne. Stosowa¢ cokdl bialy 10cm,
prosty zakoriczony zaokrqgleniem.

Projektowane drewno nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem systemowym
preparatem gwarantuujgcym ogniochronnos¢ drewna. Nalezy uzyska¢
produkt NRO, trudno zapalny, ktdrego rozklad termiczny nie bedzie
bardzo toksyczny ani intensywnie dymigcy o klasie B—s1,d0 wg normy
PN-EN 13501-1:2019 — NRO (Bfli-s1 — wg EN 13501-1). Stosowa¢
preparat wnikajgcy w strukture drewna. Drewno po zaimpregnowaniu
olejowac¢.

Projektowane plytki z gresu technicznego o wymiarach 30x30cm.
Stosowac¢ plytki matowe w kolorze jasno szarym. Stosowa¢ plytki o
klasie scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie R10. W przypadku
wystgpienia na $cianach tynku nalezy wykona¢ cokdl z ptytek o
wysokosci 10cm.

Projektowane plytki ceramiczne o wymiarach 60,8x60,8cm. Stosowa¢
ptytki matowe w biatym odcieniu. Stosowa¢ ptytki o klasie scieralnosci
IV, antyposlizgowe o klasie R9. Plytki w sanitariacie personelu uktadac
zgodnie z rysunkiem rozwinigcia podtogi lazienki.

Kierunek uktadania plytek

Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
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30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




