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Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwdch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

10 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

Wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,6mm o dwdch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o

podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

10 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,6mm o dwdch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o

podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

Wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Klasa odpornosci EI60

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwdch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o

podwyzszonej wytrzymafosci na zniszczenia i uderzenia

5 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Odpornos¢ ogniowa EI6O0.

2,5

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch spfaszczonych)

krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

22

Pustka powietrzna przeznaczona pod instalacje

2,5

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch spfaszczonych)

krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

Sd.3

2,5

Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch spfaszczonych

krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

Pustka powietrzna przeznaczona pod instalacje o zmiennej
szerokosci

Wspédtczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB

RZUT PIWNIC

z

SCIANY DZIALO

WE

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwdch spfaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia
Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3
Pustka powietrzna
Wetna mineralna o gestosci 14-60kg/m3

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB

2,5
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych

10 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Odpornos¢ ogniowa EI60.

—— Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe z plyt
gipsowo—kartonowych. Nalezy stosowa¢ rozwigzania

szczegblnosci wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej oraz
odpornos¢ pozarowq.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich
lokalizacja nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjng Scian
nosnych.

4. Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej minimum EI30 ze wzgledu na bezpieczeristwo
pozarowe,

budowie. W razie

ul. Swigtokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw,

Zespdt Biur Projektowych telfflax (12)265 1928
+48 607 616 222
+48692299 165

£ 7BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
. Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Inwestor: '
26-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inZ. Piotr Wolarek
Projektant: UPR. NR MAP/0174/PO0K/09
mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Rafat Socha
UPR. NR 8/07/SLOKK
Sporzadzit: mgr inz. arch. Magdalena Kolek
Tytuk: RZUT PIWNICY - SCIANY DZIAtOWE
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12.2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:100 ASD-01

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




