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RYSUNEK ZBROJENIOWY WZMOCNIENIA- STROPU KOLEBKOWEGO

PROCEDURA WZMOCNIENIA CEGLANYCH SKLEPIEN KOLEBKOWYCH:

Wykonanie nowego nadproza nad otworem drzwiowym w postaci
2xHEB160.

Skucie istniejgcych tynkéw ze sklepien ceglanych az do powierzchni
cegiet, metodq recznq lub mechanicznq przy uzyciu odpowiednich
norzedzi. Operacja ta musi by¢ przeprowadzona az do odslonigcia
zdrowej powierzchni sklepienia.

Naprawi¢, widoczne od dotu, uszkedzenia sklepienia wstawiajgc nowe
kawalki cegly o wtasciwosciach fizycznych zblizonych do materiatu
oryginalnego, a spoiny uzupetni¢é masami naprawczymi.

Po wykonaniu napraw nalezy podstemplowac¢ istniejqce sklepienie
kolebkowe.

Usunq¢ istniejgce warstwy posadzki oraz polepy znajdujqce sie nad
sklepieniem.

Naprawi¢, widoczne od gbry, uszkodzenia sklepienia wstawiajgc nowe
kawalki cegly o wtasciwosciach fizycznych zblizonych do materiatu
oryginalnego, a spoiny uzupetni¢ masami naprawczymi.

Wykonanie wzmocnienie sklepienia kolebkowego od gdry, na catej
jego powierzchni, przy uzyciu siatki z impregnowanych widkien
szklanych np.: MapeGrid G220 oraz zaprawy dwusktadnikowej
polimerowo — cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem
rozproszonych wtékien np.: Flonitop HDM.

Po minimum 2 tygodniach od dnia wykonania wzmocnienia, na
oczyszczonym, przygotowanym podtozu, nalezy utoZy¢ warstwe
keramzytu.

Nastepnie, na warstwie keramzytu, utozyé styropian XPS o grubosci
2cm oraz folie PE, ktorq nalezy przy Scianach wywing¢ do gory.

10. Wykona¢ projektowang plyte zelbetowg o grubosci 15cm. Nowg plyte

oprze¢ minimum 10cm. na 3cianie murowane;.

11. Wykonanie projektowanych warstw posadzki.

10) 4 #8, L=630

Zestawienie stali zbrojeniowe] dla rys.: WK_1.5

Nr | Srednica |ptugosc llos¢ i

preta | ¢ | # | preto |pretow | 8 | 10 | 12 | 16
1 12 608 55 33440

2 12 812 43 34916

3 10 170 86 14620

4 10 230 10 25300

5 10 325 42 13650

6 10 340 41 13940

7 10 205 56 11480

8 12 3280 4 13120

9 16 630 14 8820
10 8 630 4 2520

" 10 180 54 9720

12 10 89 60 5340
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 252 | 9405 | 8148 | 882
Masa 1mb preta [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888 | 1.578
Masa pretow wg srednicy [kq] 99 |579.6 | 723 | 139.1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 1451.6
Masa pretéw dla jednego ele. [kg] 1451.6
llos¢ elementow [szt.] 1
Catkowita masa pretéw [kq] 14516
* — dlugos¢ srednia preta
* — diugost catkowita preta
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Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite

Wylewka betonowa 7
Folia PE -
Styropian A<0,033 [W/mK] 5
Folia PE -
Piyta zelbetowa 15
Folia PE -
Styropian XPS 2
Keramzyt -

Wzmocnienie sklepienia siatkq z wtdkna szklanego
oraz zaprawy dwuskfadnikowej polimerowo —
cementowej o wysokiej plastycznosci z dodatkiem
rozproszonych wlékien

Sklepienie kolebkowe ceglane 12

Tynk -
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_ 45

Ostatecznie wskazany system napraw w niektdrych miejscach moze
ulec zmianie w trakcie trwania prac remontowych.

Do napraw nalezy stosowac wyfqcznie materiafy posiadajgce wazne
atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.
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"kozly "dystansujqce siatki zbrojenia plyty
ukfada¢ na gérnym rzedzie zbrojenia dolnego
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Podrys istniejqcych scian parteru

poz. WK_1.5

STOSOWAC MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYUNY:
STAL ZBROJENIOWA:

€25/30
A-IIIN (B500B)

PROJEKTOWANEGO WZMOCNIENIA

UWAGI:

1. Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem
istniejqcym.

2. Przed wykonaniem sprawdzi¢ poprawnos¢ geometrycznq
z projektem architektury.

3. Rozpatrywa¢ lqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie
rozbieznosci powiadomic projektanta.

4. Hierarchia waznosci dokumentacji:

a. projekt architektury,
b. projekt konstrukcji,
c. projekty pozostalych branz.

5. Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.

6. Wszystkie elementy wykonywac, rozpatrujqc tgcznie
z elementami dochodzqcymi.

7. W trakcie wykonywania robdt przez wykonawce, o wszelkich
niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy
informowac projektanta.

8. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
z przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP.

9. Nalezy na biezqco sprawdzac stan istniejgcej konstrukcji budynku
w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub peknigcia nalezy
niezwtocznie zgtasza¢ kierownikowi budowy.

10.W czasie wykonywania robdt budowlanych nie nalezy dociqzac
istniejqcych stropow poprzez sktadowanie materialow budowlanych
lub elementdw konstrukcyjnych.

11.Przed zamknigciem szalunkdw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzic
wymiary, lokalizacje oraz kompletnos¢ wszystkich przejs¢ i przebi¢
instalacyjnych biegnqcych w obrebie elementu z projektami
branzowymi.

12. Otwory o wymiarach wigkszych niz 20x20cm dozbroi¢ z pokazanymil
detalami dozbrojen.

13. Zaleca sig wszystkie prace rozbi6rkowe prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznosciq, obserwujqc zachowanie calego budynku. Przed
przystqpieniem do wykonywania rob6t rozbiGrkowych nalezy
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania prac i zaznajomi¢
Z niq pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

14. Otulenie stali zbrojeniowej powyzej poziomu 10,00 — 2,5cm,
Otulenie pretéw zbrojenia ponizej poziomu £0,00 — S5cm.

Zespot Biur Projektowych felfax (12) 2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.walarek-zatorowski.eu

ar/BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
kontenerdw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
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MWESIO | 26-600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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