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Czes¢ sciany nalezy podmurowaé do

poziomu posadowienia budynku
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: LF_1

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: LF_1

—

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: LF_2

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: LF_3

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: LF_4

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: LF_5
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t

12

Nr | Srednica
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Nr | Srednica
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t

12

Nr | Srednica
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Nr | Srednica

Dtugos¢ | llos¢
preta | ¢ | 4

preta | pretdw

#

12

Nr | Srednica

Dlugos¢ | llose
preta | ¢ | #

preta | pretdw

i

12

6 12 | 12900 12

154800

8 12 660 12

7920

10 12 | 2580 12

30960

12 12 | 2380 10

23800

14 12 420 18

7560

16 12 350 18

6300

7 12 180 1436

258480

9 12 180 76

13680

" 12 160 290

46400

13 12 140 266

37240

15 12 233 44

10252

17 12 241 36

8676

Dlugos¢ ogdina wg $rednic [m]

41328

Dlugos¢ ogdlna wg $rednic [m]

216

Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m]

773.6

Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m]

610.4

Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m]

1781

Dlugas¢ ogdlna wg érednic [m]

149.8

Masa 1mb preta [kg/m]

0.888

Masa 1mb preta [kg/m]

0.888

Masa 1mb preta [kg/m]

0.888

Masa 1mb preta [kg/m]

0.888

Masa 1mb preta [kg/m]

0.888

Masa 1mb preta [kg/m]

0.888

Masa pretéw wg srednicy [kg]

3667.3

Masa pretéw wg srednicy [kq]

191.7

Masa pretow wq srednicy [kq]

686.5

Masa pretdw wg srednicy [kg]

S41.6

Masa pretéw wg srednicy [kg]

158.1

Masa pretow wg srednicy [kq]

132.9

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

3667.3

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

191.7

Masa pretéw wq gatunkéw stali [kq]

686.5

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

341.6

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

158.1

Masa pretow wg gatunkow stali [kg]

1329

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

3667.3

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

191.7

Masa pretow dla jednego ele. [kg]

686.5

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

341.6

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

158.1

Masa pretow dla jednego ele. [kg]

1329

llos¢ elementdw [szt.]

1

llos¢ elementow [szt.]

1

los¢ elementéw [szt.]

1

llos¢ elementdw [szt.]

1

llos¢ elementdw [szt.]

1

llos¢ elementow [szt.]

1

Catkowita masa pretow [kq]

3667.3

Calkowita masa pretow [kq]

191.7

Catkowita masa pretow [kq]

686.5

Catkowita masa pretéw [kq]

941.6

Catkowita masa pretow [kq]

188.1

Catkowita masa pretow [kq]

132.9

* — dlugos¢ srednia preta
¥ — dlugost catkowita preta

* — dlugos¢ srednia preta
** — dtugos¢ catkowita preta

* — dlugos¢ srednia preta
¥ — diugos¢ catkowita preta

* — dlugos¢ srednia preta
#* — dlugos¢ catkowita preta

* — dlugos¢ srednia preta
** — dlugose catkowita preta

* — dlugos¢t srednia preta
** — diugose catkowita preta

doliczono 20% dlugosci na zaklady

LEGENDA:

LF_1

LF_1.1- ftawa zelbetowa

LF_2
LF_3
LF_4
LF_S
PS_1

120x40cm
120x80cm
100x40cm
80x40cm

- lawa zelbetowa

— lawa 2elbetowa
— tawa zelbetowa
— tawa zelbetowa 172,5x40cm
— tawa zelbetowa 181x40cm

— plyta podszybia szybu windowego gr.: 40cm

STOSOWAC MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYUNY:
STAL ZBROJENIOWA:

C25/30 TBW
A-IIN (B5008)

Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: PS_1

Nr | Srednica | Dtugose | llose

preta | g | # | préta | pretow

#

10 | 16

1 16 996 17

9452

16 510 18

9180

16 318 18

5724

16 300 17

5100

(S Nl RSN I )

10 102 12

1224

Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m]

122 | 2946

Masa 1mb preta [kg/m]

0.617 | 1.578

Masa pretéw wg srednicy [kg]

15 | 4647

Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq]

472.2

Masa pretéw dla jednego ele. [kg]

472.2

llos¢ elementdw [szt.]

UWAGI:

1.
2.

10.

11.
12.

13.

14.

Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem

istniejqcym.

Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury, projektami

branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie

rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

Hierarchia waznosci dokumentacji:

a. projekt architektury,
b. projekt konstrukcji,
¢. projekty pozostatych branz,

Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.

Wszystkie elementy wykonywac, rozpatrujqc fqcznie z elementami

dochodzqcymi.

Nalezy zachowac szczegbing ostroznosc przy wykonywaniu

wykopéw w poblizu istniejqcych fundamentéw by ich nie

uszkodzi¢ i nie naruszy¢ naturalnej struktury podioza
gruntowego. w przypadku przeglebienia wykopu nalezy wykop
wyréwna¢ do 2qdanego poziomu, poprzez wylanie betonu klasy

C12/15.

W przypadku kolizji instalacje dostosowa¢ do projektowanych

wzmocnien.

Nalezy bezwzglednie usunq¢ naruszone czesci podioza

gruntowego pod fundamentami i wypelni¢ je chudym betonem

C12/15.

Podczas rob6t nalezy dokonywa¢ biezqcej oceny stanu

poszczegbinych elementow i w miare potrzeb wykona¢ niezbgdne

zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i higieny

pracy, pod nadzorem osoby posiadajqcej uprawnienia do
prowadzenia rob6t budowlanych oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Otulina stali zbrojeniowej fundamentéw: 5em.

Prace wykonywa¢ etapowo odcinkami o dtugosci ok. 1m.

jednoczesnie nie moze by¢ podkopane wigcej niz 20%

powierzchni fundamentu. podczas prowadzenia robst nalezy

przestrzega¢ ponizszych zasad:

* prace nalezy tak prowadzic, aby poza odcinkiem
przeznaczonym do podbijania nie naruszy¢ naturalnej struktury
podloza gruntowego. dla tego nie mozna dopuszcza¢ do
odkopywania faw fundamentowych, od razu na calej dlugosci,
gdyz mogloby to spowodowa¢ wypieranie gruntu. wykopy muszq
by¢ dobrze i mocno obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu
sie ziemi spod innych fragmentéw konstrukcji. prace nalezy
wykonywac¢ tylko na krotkich odcinkach;

* Prace nalezy wykonywac tylko na krétkich odcinkach.

- przed przystqpieniem do robdt nalezy ustali¢ kolejnos¢ prac,
tak aby po wykonaniu kolejnych odcinkéw podbijania
fundamentéw, obszar rozluznionego gruntu byl jak najmniejszy;

- wykopu nowego odcinka nie nalezy doprowadza¢ do korica, aby
nie narusza¢ podloza gruntowego pod wykonanym sqsiednim
odcinkiem;

- w przypadku przegtebienia wykopu nalezy wykop wyréwna¢ do
2qdanego poziomu, poprzez wylanie betonu klasy C12/15;

- wykopu odcinka pod fundament nie nalezy zostawia¢ np. na
drugi dzien. prace nalezy prowadzi¢ az do momentu wykonania
nowego wzmocnienia fundamentu;

W trakcie wykonywania rob6t przez Wykonawce, o wszelkich

niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy

informowa¢ Projektanta.

Poziom +0,00=155,26m n.p.m.

Zespot Biur Projektowych telfax (12) 2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607616222
30 - 015 Krakéw, +48 692 209 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor:
" | 26-600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

mgr inZ. tukasz Zatorowski

Pr0]e at: UPR. NR MAP/0177/POOK/08

mgr inz. Piotr Wolarek

SplaWdZIL UPR. NR MAP/0174/POOK/08

Catkowita masa pretow [kq]

472.2

Opracowat: inz. Dominik Machaczka

¥ — dlugos¢ Srednia preta
¥ — dlugos¢ catkowita preta
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