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RZUT tAZIENEK, PIWNICA ROZRYS PLYTEK CERAMICZNYCH RZUT SUFITOW RZUT PRZYBOROW tAZIENKOWYCH RZUT

P1 — umywalka scienna podwdjna w kolorze biatym o wymiarach 150cm x 85cm x 25cm
w konstrukcji samonosnej mocowanej do sciany. Stosowa¢ wykonczenie chromowane.
uP
- Umywalka niezabudowana z dwoma otworami pod baterie umywalkowq oraz otworami
< < m & - Ll L 20 < m o - L L < an O O Ll L przelewowymi. Nalezy stosowa¢ syfon umywalkowy ozdobny okragly, chromowany z otworem

7 7 rewizyjnym

=
Projektowane plytki ceramiczne P2 - bateria umywalkowa jednootworowa chromowana z dwoma uchwytami. Stosowa¢
; / / / / / / / / ; / / / / / / / ; / / ; / / / / / ; / S 0 ksztalcie osmiokqta i o wymiarach | // / ; / / / / / ¥ / / // / / / / / / / / / baterie stylizowanq pasujqcq do wybranej umywalki )
granicznych  20x20cm. Stosowa¢  pftytki P3 - automatyczny dozownik do mydta ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o
/ matowe w kolorze bialym. Stosowa¢ pojemnosci 1000ml wyposazony w: okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku, zamek
ptytki o  klasie  scieralnosci IV, 5 wraz z kluczem metalowym, zaw6r niekapek, plastikowy zbiornik na mydfo, sensor ruchu.
‘ ‘ antyposlizgowe o klasie R9. ‘ ‘ Dozownik zasilany bateriami alkalicznymi bqdz adapterem (DC). Dozownik nalezy zamontowa¢
v v v v v v v v v v v v W / / w odleglosci ok. 10cm od powierzchni umywalki
%@ {L o %/ Proiekt Wik . / / :] [: :]‘ b P4 — automatyczny podajnik recznikéw do rqk ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym na
N oroligztg!vggekwa drafo)\:/ yr’n i o c;;%?(’;égﬁ AN role #13-21cm wyposazony w zamek i klucz metalowy. Podajnik zasilany za pomocq baterii
100 ¥ ‘ 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 ‘ - dopasowanych do plytek osmiokgtnych. ‘ - ‘ glgah_czn‘{ch lub napigcia 6V i miord - y )
s . ) =4 osz na $mieci ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym z uchylnq pokrywq o
/ 1 ¢ ? 1 ] 1 f Stosowa¢ g{ﬁkl Cmato;ﬂek_ w k?(I,orz'e f ,I / o ) ] ,l f f ,I ,l f pojemnogci ok. 301
2 2 2 2 2 2 X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 czarnym. ~ 5l0Sowac  p 'yt: ° asie = N P6 — nascienny kosz na smieci z pokrywq ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o
scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie N pojemnosci ok. 71
‘ ‘ R9. ‘ / P15 2 = + ‘ P7 — pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym na role 818-23
/ e ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ LUP | UP. Kierunek uktadania plytek N N / ‘ wyposazony w: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, zamek i klucz metalowy
— A %* P8 - nascienna szczotka do WC ze stali nierdzewnej w kolorze czarym. Szczotke
P13 montowac na wysokosci 20,2cm od poziomu podlogi — na réwno z gérq fugi
‘ L 2 2 2 2 2 g g g 2 2 2 2 2 L 2 [ ‘ / - - - ] ‘ ¢ ‘ P9 — miska ustgpowa wiszqca z deskq wolnoopadajgcq w kolorze bialym montowana na
K 493 i T P11l stelazy systemowym. Miske nalezy montowa¢ na wysokosci 42—45cm.
/ y re) / |8 120 P10 k_ ‘systemow%b‘ gtelaz podtynlfol\:{y dod VicC kchowany ;10 profili syftt,emowych Co
2 2 2 2 2 2 2 L 2 L 2 2 L Przed utozeniem plytek powierzchnie nalezy szerokosci max. 16,5cm z  przyciskiem dwufunkcyjrym malowanym w kolorze ~czarnym.
‘ || 255 ‘ A JA ‘ / © L 15 ‘ A zabezpieczy¢ hydroizolacjq (izolacjq w plynie) JA [ ] 50 150 160.7 60.3 A JA / P14 a P7 P6 P8 A zqz1y<:|sk m(;ntowac née’ v;yZe;d?lszOcrg W do s ' ot
A < ] Stosowaé fuge miedzypfytkami w kolorze v + + L + L] \ — S§ys emowy‘ S‘ea poatyn OV{y [0] mocowany do Sciany murowane) ‘0 SZErokosci
[ { > ¢ ¢ 'S 'S 'S ¢ ¢ ¢ JY ¢ 'S 'S 'S 'S ¢ ¢ ¢ 'S 'S 'S ¢ czarnym o szerokosci 3mm. Plytki uktada¢ I < ( ok. 18crr} z przyciskiem dwufunkcyjnym malowanym w kolorze czarnym. Przycisk montowa¢
| 18 K - \ | . . 5 = wedlug rysunku. W przypadku zmiany wymiaréw I 5 . = 5 \ g’fzwyze} ”’Zt 120cm | foozka d | " ol
P10 P10 pom"eszczer”'a’ quz uZyc,'a ,'nnych wym"aréw 7: : P10 P10 — armatura CZ‘erpG‘na ze zIqczkq do weza malowana Pproszkowo Ww Kolorze czarnym
‘ I N ‘ ‘ \ b @ @ O O 4 o o+ UP. ‘ plytek nalezy na nowo rozrysowa¢ rozwinigcie ‘ N ‘ ‘ \ ‘ P13 — wpust kanalizacyjny podfogowy w kolorze czarnym
| — \ - - o - - o scian oraz podtsg. | . » - » \ = P14 — zabudowa kabiny ustgpowej z HPL, w kolorze czarnym RAL9005
0 = SH: = P15 — przegroda miedzypisuarowa z HPL, w kolorze czarnym
\ ] \ | | == L v > \ . P8 P16 — pisuar bezkolnierzowy z ukrytym systemem splukiwania w kolorze bialym wyposazony
| 168 s | [ \’ 20 * ¢ * * * 3 ‘ ¢ * * * ¢ e ¢ ¢ * * * ¢ | [ 60 ¥ 60 o 60 ¥ 60 / | [ 4+ 4 -~ 4+ 4 w: sitko odplywowe, zawdr zwrotny, syfon pisuarowy z funkcjq odsysania oraz wbudowane
V 10< 100 58 120 120 ‘ = 3 > ‘ } > ‘ } = ‘ urzqdzenie sterujqce, zawdr elektromagnetyczny oraz zasilanie sieciowe, akumlatorowe, bqdz
A A - e ¢ ¢ V'S V'S - r ¢ V'S V'S V'S ¢ oo ¢ ¢ V'S V'S V'S ¢ 9 / ~_' ;z;r;opodtrz%/mujqce ﬁ zinte(gjn;ow‘?nym c’gen«?rui.‘orem rosci ok 11
= . VY= —= ~ < || — S = — systemowy stelaz podtynkowy do pisuaru o szerokosci ok. 11cm
‘ LT o8 () | i~ X 3 o= L NOOOXOXXXCXXCX XX XXX XXX X XXX E =~ X ‘ L S o P77 — lustro naklejane na plytki ceramiczne o wymiarac x90cm z ramkq aluminiowq
0 ’{ ( 3 P18 — lust klej tytki i iarach 135x90 kq alumini
‘ N - ‘ ‘ T » V'S V'S ¢ ¢ ¢ P P isgs’ > V'S V'S ¢ ¢ V'S o V'S V'S ¢ ¢ * ‘ ‘ T | ‘ ‘ T - - - N ‘ iat;gzgg(«;%emj élnr;tykoroz)qme poprzez cynkowanie i malowanie proszkowo w kolorze czarnym
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L < | 3 ‘ Vo == \ 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 i 2 4 4 4 4 > } owiadomié¢ Projektanta.
‘ \ O ‘ ﬂ Ji ‘ 2 2 p | = 6,8 w7 2 ‘ iL Ji \ B X ‘ ﬂ Ji \ ‘ ﬂ 2. pWymiary na rysjunku podano w cm.
J v v — - = - — o2 . Na $cianach oraz na podlodze stosowa¢ fuge migdz ami
[ 15 15 ‘ 7 I 3. N h podtodze st fuge migdzyplytk
oK = 2 < X 2 - af —= < ¢ ¢ = 1 w kolorze czarnym o szerokosci 3mm. Plytki o szerokosci
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20x20cm uktadane na scianie nalezy rozmiescic tak, aby fuga

pokrywata sie z fugami wystepujqcymi  pomiedzy ptytkami

‘ osmiokqtnymi uktadanymi na podfodze.

4. W przypadku uzycia ptytek o innych wymiarach niz podanych
nalezy na nowo rozrysowa¢ rozwinigcie scian oraz podlag.
5f 5. Usytuowanie przyborow lazienkowych sq dostosowane do

‘ przyjetego rozmiaru ptytek oraz szerokosci fugi. W przypadku

zastosowania plytek o zblizonych, ale innych wymiarach nalezy
skorygowa¢ odpowiednio poszczegblne wymiary.

6. Do wykonczenia lazienki nalezy stosowa¢ kolory w zblizonych

do siebie odcieniach.

‘ 7. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowac jako przykladowe, wyznaczajgce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania materiatowe |

‘ technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwigzaniami

alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania

- materialowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢

‘ 6 ; z Komisjq Konserwatorskgq.
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Zesp6t Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
‘ 30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
g e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
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budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budowa tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokat budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechaniczne;j,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
‘ ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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‘ Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania

Stosowa¢ sufity podwieszone z systemowych
stelazy oraz plyt gipsowo—kartonowych o
gtadkiej powierzchni. Stosowa¢ plyty
y przeznaczone do pomieszczeh 0  wysokiej
| wilgotnosci, nasqczone srodkami bakterio— i
grzybobdjczymi.  Sufity malowaé w  kolorze

‘ biatym.
Sufit  wykona¢ na wysokosci h=2,54m od
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poziomu podfogi. Wysokos¢ wykonania sufitu Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
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podwieszonego nalezy dostosowac do Inwestor: 26-600 Radom, Rynek 11
stosotyany ch P fytek. Sufit n‘ale‘Zy zalfo'n CZ).IC w Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
potowie plytki na wysokosci nie mniejszej niz
2,5m. Projektant; | 9" inz. Piotr Wolarek
Z uwagi na wystepujgce okno w ustepie " |_UPR. NR MAP/0174/POOK/09
i wydzielonym w toalecie damskiej, sufit nalezy / / mgr inz. arch. Piotr Knez
. N UPR. NR SW-31/2006
47 Ll Ll / / Z / // / N || / / pOdmesc dO WySOkOSCI 3’Om 47 . . . - - - - - - - - - - - - ’l L 4 / J | L, L - - - - - - - — — - - - - - - //4 / J . , mgr inz. arch. Rafa} Socha
Sprawdza]acy. UPR. NR 8/07/SLOKK
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAIACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEIL




