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Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymafosci na zniszczenia i uderzenia
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Wefna mineralna o gestosci 14—60kg/m3
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Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwdch splaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
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podwyzszonej wytrzymalosci na zniszczenia i uderzenia

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Klasa odpornosci EI60
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Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia
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Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Klasa odpornosci EI60
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Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

5 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3
Pustka powietrzna
Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3
2,5 | Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
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podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia
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Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

RZUT PODDASZA
SCIANY DZIAL OWE

—— Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe z plyt
gipsowo—kartonowych. Nalezy stosowaé¢ rozwigzania

mmm systemowe zapewniajqce odpowiednie wymagania, a w
szczegblnosci wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej oraz
odporno$¢ pozarowq.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢c budowie.

W razie rozbieznosci

powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja nie
jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Wszystkie sciany wewnetrzne nalezy wykona¢é o odporno$ci ogniowej
minimum EI30 ze wzgledu na bezpieczefistwo poZarowe.

5. Do obudowy kondygnacji poddasza oddzielajqcej wigzbe dachowq od

strefy
EI60.

uzytkowej
ogniochronne zabezpieczajqce

nalezy  stosowaé¢ plyty  gipsowo—kartonowe

scianki do klasy odpornosci ogniowej

Wspélczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Odpornos¢ ogniowa EI60.
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Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia
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Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
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5 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

6 | Pustka powietrzna

5 | Wetna mineralna o gestosci 14—60kg/m3

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatoéci na zniszczenia i uderzenia

Wspétczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB
Klasa odpornosci EI60
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2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch sptaszczonych
krawedziach PRO, ogniochronne, wodoodporne o
podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzenia

— | Pustka powietrzna przeznaczona pod instalacje o zmiennej
szerokosci

Wspdfczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB

Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw=57 dB

Klas:

a odpornosci EI60

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budowa tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
oslona, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




