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Wzmocnienie ’54.7’/ HH

SCHEMAT LOKALIZACYJINY

PROJEKTOWANYCH WZMOCNIEN
W POZIOMIE PARTERU
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Wzmocnienie "A.2"
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Wzmocnienie "B"/I

DETAL WZMOCNIENIA SCIANY
PRETAMI SPIRALNYMI
(skala 1:50)

Zaprawa

Dwusktadnikowa zaprawa do _
cementowo—wapienna

montazu nierdzewnych pretow

Q

1416

Kotwa spiralna #8mm

min. 35mm dla 1 preta
F—F

UWAGI:

1.
2.
3

4.

9.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

WZMOCNIENIE "A.1”

WZMOCNIENIE "A.2"
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1) 14 #8 co 30, L=150 @ 14 #8 ¢ 30, L=170

N | Srednica |prugose | llose | f
preta | ¢ | # | preta | pretow | g
1 8 150 22 3300
2 8 170 14 2380
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 56.8
Masa 1mb preta [kg/m] 0.395
Masa pretéw wq srednicy [kq] 224
Masa pretow wq gatunkow stali [kq]| 22.4
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] | 22.4
llos¢ elementéw [szt.] 1
Catkowita masa pretow [kq] 224

* — dlugos¢ $rednia preta
** — dtugosc catkowita preta

PROCEDURA NAPRAWY:

Wszystkie zmiany projektowe do ustalenia i potwierdzenia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. -
Naprawe elewacji wykona¢ na catej powierzchni tynkéw, zachowujqc grubosé¢ istniejqgcego tynku oraz istniejqcy wystréj

architektoniczny elewacji.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi -
projektantami. Wykonawstwo robé6t budowlanych realizowane musi byé¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami prawa -
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowa¢ sie nalezy do wszystkich uznanych requt sztuki budowlanej, a catos¢

realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Podane do zastosowania wyroby mogq by¢ -
zastgpione produktami réwnowartosciowymi, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez

projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela inwestora.

Budowlanej w Warszawie.

. Do napraw nalezy stosowa¢ wytqcznie materialy posiadajqce wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrola kierownictwa budowy. W przypadku zaistnienia nowych, -
nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majgcych wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowa¢ sie z

autorami niniejszego opracowania.

W trakcie wykonywania robdt przez wykonawce, o wszelkich niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy

informowa¢ projektanta.

. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach

i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany musza by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac

budowlanych.
Po wykonaniu robdt nalezy uporzqdkowaé¢ teren budowy, teren dookofa budynku.

10. Kolorystyke i wzory elementdw i materiatdw nalezy konsultowa¢ i potwierdza¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkow

oraz z Inwestorem.

11. Nalezy rowniez uwzgledni¢ przed wykonaniem rob6t demontaz i po wykonaniu prac ponowny montaz elementéw $cian

zew. np. tablic, czujnikow, opraw, kabli, anten, kamer, instalacji odgromowej itp.

12. Minimalna dfugos¢ koricbwek pretéw z kazdej strony peknigcia lub skrajnych peka¢ powinna wynosi¢ 50cm.
13. Rozstaw pionowy pretéw wynosi co okolo 30—50cm.
14. Ostateczne dtugosci i miejsca montazu pretow ustalic bezposrednio na budowie w trakcie prowadzenia robét.

15. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ
oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania
parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta.

zgodnie z projektem zaznaczy¢ na naprawianej scianie miejsca montazu zbrojenia;
wyfrezowa¢ szczeling w poziomej spoinie lub bezposrednio w cegle, gltebokos¢ szczelin
— 55mm, odstep pomiedzy kolejnymi szczelinami ok. 30cm (4 rzedy cegiet);
wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ wodg;

przygotowa¢ prety spiralne o odpowiedniej dlugosci zgodnie z zalqczonymi rysunkami;
uzywajqc pistoletu iniekcyjnego z plaskq koncéwkq, umiescic w tylnej czesci szczeliny
watek o grubosci Tcm;

w szczelinie zamontowa¢ prety spiralne zatapiajgc je we wczesniej polozonej zaprawie.
W razie potrzeby profile miejscowo docisnq¢ drewnianymi klinami;

na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejnq warstwe zaprawy o grubosci
okoto 1cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwna¢ jq tak, aby szczelnie
przylegata do Scianek szczeliny i catkowicie zakrywala pret zszywajqcy;

po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny a pozostate szczeliny wypetni¢ zwyklq
zaprawq murarskg;

jezeli zbrojenia montowane sq miejscowo, minimalna dlugos¢ profilu od pekniecia
wynosi 50 cm;

osadzanie profili nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajqcy ich pbézniejsze zamaskowanie
zaprawami renowacyjnymi dla spoin oraz struktury ceglanej muru tak aby $lady po
wykonanym wzmocnieniu nie byly widoczne na elewacji budynku;

w przypadkach, qdy peknigcia $cian wystepujq w poblizu otworéw (okiennych,
drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegtos¢ od jednej lub obu krawedzi jest
mniejsza niz 50 cm, projektowana dlugos¢ profilu powinna uwzglednia¢ dodatkowe 15
— 30 cm z kazdej strony przewidziane do zagigcia i montazu w otworze o glebokosci
odpowiednio 20 — 35 c¢m, wykonanym w narozniku lub w odlegtosci 10 — 15 ¢m od
krawedzi sciany.
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WEWNETRZNE BUDYNKU
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@ 8 #8 ¢o 30, L=150

——— — pojedyricza kotwa #8 w bruzdzie

(szerokosé bruzdy ok. 14mm,
glebokos¢ ok. 4cm bez grubosci tynku)
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Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakéw, +48 692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
kontenerdw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Inwestor:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
26-600 Radom, Rynek 11

Adres:

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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