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DETAL BONIOWANIA

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie.

W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w mm.

3. Ogrodzenie wykona¢ jako panelowe prefabrykowane, zgodnie z
projektem.

4, Elementy nalezy zabezpieczy¢  antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie — minimalna warstwa cynku 80 mikrometrow —
oraz malowanie proszkowe w kolorze szarym (RAL 7046) —
minimalna warstwa lakieru proszkowego 60 mikrometréw.

5. Podmuréwke oraz slupki wykona¢ jako zelbetowe | wykorczy¢
tynkiem mineralnym o grubosci ok. Tcm. NA stupkach naklei¢
prefabrykowane boniowanie oraz pomalowa¢. Kolor nalezy
dostosowa¢ do kolorystyki uzywanej na elewacji. Dobranq
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Komisjq
Konserwatorskq.

6. Zaleca sig przed rozpoczgciem wykonania  ogrodzenia
geodezyjne wytyczenie.

7. W przypadku rozbieznosci w wymiarach ogrodzenia modufowego
(podczas wytyczania) dokona¢ wszystkich korekt dtugosci w
module przesta Typ B oraz murkdw. Dopuszcza sie réznice
dtugosci w przestach niestandardowych do 0,5m, a w murach
1m.

8. Podmuréwke nalezy zagtebi¢ na min. 80cm. Wszystkie stupki
zagtebi¢ na 100cm od najnizszego poziomu terenu.

9. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.  Ostateczne
rozwigzania materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.
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Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




