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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607616222
30 - 015 Krakéw, +48 692299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania

UWAGI: budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. (muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta. budowa tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,

2. Wymiary na rysunku podano w cm. opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw

3. Ogrod.zenie wykona¢ jako panelowe prefabrykowane, zgodnie stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
Z projektem. . i konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),

4. Element?' nale?x zabezpieczy¢ antykorozyjple poprzez utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
cynkowanie — minimaina warstwa cynku 80 mikrometrow — ostona, instalacjii wewnetrznych: wentylacji mechaniczne;,
oraz malowanie proszkowe W kolorze szarym (RAL 7046) - wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,

5 err‘;:ma,!gakwarstwa ;ak';.m pkroszkoye’go G?b lemrqetrﬁ’:/. stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialtce

. t° murdwke oraz stupki wykonac jako zelbetowe i wykonczy¢ nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy
lynkiem mineralnym o grubosci ok. 1cm. NA stupkach - )
naklei¢ prefabrykowane boniowanie oraz pomalowac. Kolor ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
nalezy dostosowaé do kolorystyki uzywanej na elewac;i. - .

Dobrang kolorystyke nalezy uzgodnic "z Inwestorem oraz | Inwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
Komisjq Konserwatorskq. 26-600 Radom, Rynek 11

6 gfg,'f;‘;‘)’,jn:’f,ﬂy’c’fj,‘}'e_ rozpoczgciem . wykonania - ogrodzenia Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

7. W przypadku rozbieznosci w  wymiarach ogrodzenia P—
modutowego (podczas wytyczania) dokona¢ wszystkich korekt Projektant: L"PgRr "’Lzé PLO:L%?EE;DDK /0
dtugosci w module przgsta Typ B oraz murkdw. Dopuszcza —— .
si¢ réznice dtugosci w przestach niestandardowych do 0,5m, mgr inz. arch. Piotr Knez
a w murach 1m. UPR. NR SW-31/2006

8. Podmuréwke nalezy zagtebi¢c na min. 80cm. Wszystkie stupki s dzaiacy: | MOr inz. arch. Rafat Socha
zaglebi¢ na 100cm od najnizszego poziomu terenu. prawdzajacy: UPR. NR 8/07/SLOKK

9. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz | Sporzadzit: mgr inZ. arch. Patrycja Malisz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materialowe | Ty ROZWINIECIE OGRODZENIA STYLIZOWANEGO
i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione rozwigzaniami
altematywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
technicznych i estetycznych' oraz _pod warunkiem wyrazenia 12203 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:50 DT-07
zgody przez |Inwestora i Projektanta. Ostateczne

rozwiqzania materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:

PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




