RZUT PIWNIC ZESTAWIENIE PARAPETOW
| OBROBEK BLACHRSKICH

Projektowana obrébka blacharska
Skala 1:20

PZ.1— projektowany parapet zewnetrzny z blachy tytanowo—cynkowej (gr.min 0,6mm)
pow.=0,32m’
ilos¢=(0,32m*2szt)+10%=0,71m*

UWAGA: Dodano 10% wartosci z uwagi na dodatkowe tqczenia.
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PZ.2— projektowany parapet zewnetrzny z blachy tytanowo—cynkowej (gr.min 0,6mm)
pow.=0,32m’

ilost=(0,32m*5szt)+10%=1,76m*
UWAGA: Dodano 10% wartosci z uwagi na dodatkowe tqczenia.

* > ¢ UWAGI
Aﬁﬂév 115 A;/GX 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci powiadomi¢
N Projektanta.
~ 2 SRk 2 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
1 r 3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja nie jest
& o ~ IS4 zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.
- - 4. Po montazu okien w razie koniecznosci osciez nalezy wykonczy¢
tynkiem. Prace wykonywaé w spos6b jak najmniej ingerujgcy w
2, 115 2 istniejgce sciany. Zakres wykoriczenia i forme konsultowa¢ z Komisjq
M M Konserwatorskq.
i 119 4 5. Rozwiqzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy

traktowa¢  jako  przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz standard
planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie redlizacji
inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem

S _ . . zachowania  parametrow  technicznych | estetycznych oraz  pod
PZ3-p ro_,el;towany parapet zewngtrzny z blachy tytanowo—cynkowej (gr.min 0,6mm) warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne
pow.=0,28m . . rozwigzania materiatowe i technologiczne oraz  kolorystyke nalezy
ilos¢=(0,28m*2szt)+10%=0,62m . . uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.

UWAGA: Dodano 10% wartosci z uwagi na dodatkowe tqczenia. Zespd Biur Projektowych el (12)265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
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5 ~E 5 Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
~ b n N$ 4 budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
© o (muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
N e = N budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpaddw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
/%/ 99 /%/ konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
103 utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
A+ + osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziaice
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
PZ.4_op2r;jeIz<towany parapet zewnetrzny z blachy tytanowo—cynkowej (gr.min 0,6mm) — Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
pow.=4.2am , " | 26-600 Radom, Rynek 11
ilog¢=(0,29m**1szt)+10%=0,32m
UWAGA: Dodano 10% wartosci z uwagi na dodatkowe tqczenia. Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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A ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEL




