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——————————————— — Projektowane  kanat  wentylacyjny  odprowadzajqcy
| powietrze z  projektowanych piecy do  wypalania
‘ 2 N\ ceramiki. Stosowa¢ rure #160mm izolowangq

dwusciennq,  zaroodpornq  (maksymalne  powietrze
wylotowe ok. 400°C) z aktywnym odciqgiem. Przewdd
rurowy podtqczy¢ do oslony powietrza wlotowego.
Kanat etazowa¢ na wysokosci kondygnacji parterowej
w bruzdach. Kanal wyprowadzi¢ do odtwarzanego
komina dachowego.

Projektowane kanaty wentylacyjne szybu windowego. Otwor
wentylacyjny nalezy instalowa¢ w nadszybiu.

Pole poziomego przekroju szybu — 2,89m’

@ Minimalna  powierzchnia  otworu  wentylacyjnego  —

2,89m*1%=289cm”.

Nalezy stosowa¢ 1 kanat #200mm z blachy ocynkowanej
o powierzchni wentylacyjnej ok. 314cm® Kanat zakoniczy¢
kominkiem wentylacyjnym. Stosowa¢ kominek wentylacyjny
tozsamy z pozostatymi projektowanymi kominkami.

K/UI PODDASZA

Poddasze
Nr. Pom] Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierz'chnia Wykoriczenie posadzkiRodzaj powierzchn
[m2] posadzki [m2]

1.1 Klatka schodowa 26,27 26,27 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.2 Magazyn 12,84 21,04 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.3 Korytarz 17,08 17,08 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.4 Magazyn 8,73 13,94 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.5 Magazyn 6,81 11,72 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.6 Korytarz 15,35 15,35 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
1.7 Pokdj biurowy 26,22 26,22 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
1.8 Pokdj biurowy 7,25 7,25 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
1.9 Sanitariat personelu 4,85 4,85 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.10 Pom. socjalne 9,30 9,30 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.11 Pokdj biurowy 24,00 24,00 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
1.12 Pom. porzadkowe 6,13 6,13 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
1.13 Wentylatornia 40,49 50,64 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
1.14 Serwerownia 14,64 14,64 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
1.15 Magazyn 21,09 29,95 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa 127,22

Powierzchnia ruchu 58,70

Powierzchnia ustugowa 55,13

Powierzchnia netto 241,04

Przepust instalacyjny przed plyte stropu oraz przez $ciane
posiadajgce odpornosé ogniowq nalezy zabezpieczyé do
klasy odpornosci ogniowej EI60. Stosowa¢ zaprawy
ogniochronne przeznaczone do przejs¢ instalacyjnych oraz

wykonczyé masami i farbami ogniochronnymi.
Uzupelniajqco przepust zabezpieczy¢ pastami
peczniejqcymi. W kanatach wentylacji mechanicznej nalezy
stosowa¢ zamknigcia klapami odcinajqcymi
przeciwpozarowymi.

Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe

T,z plyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie Scian

znajduje sig na rysunkach zestawczych.

Projektowana klapa dymowa dostosowana do dachéw skosnych (20°).

Nalezy stosowa¢ klape dymowq posiadajgcq tqczng powierzchnie czynnq
oddymiania minimum 1,31m2.

Projektowana klapa dymowa:

powierzchnia poddasza — 26,27m2

powierzchnia obliczona oddymiania Ac=23,27m2*5%=1,31m2
Zaprojektowano 1 klape dymowq o tqcznej powierzchni oddymiania 1,37m2.
Projektowana powierzchnia powietrza kompensacyjnego wynosi 2,6m2.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Zabytkowq stolarke drzwiowq wraz z osciezami i opaskami
nalezy zdemontowaé, odnowi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zamontowa¢. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy
zamontowa¢ w  pierwotnej  lokalizacji.  Pozostate  drzwi
zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych na rysunkach.
Skrzydta drzwi zabytkowych stanowiqcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej.
osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W
przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe
nalezy podnies¢ oraz zamontowa¢ tak, aby wysokos¢ swiatta
przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajoce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiafowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Komisjq Konserwatorskq.

Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
+48607 616222

ul. $wigtokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




