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Izolacja  pozioma

w  postaci iniekcji

wilgoci

jednostronnej

stanowiqca  hydrofobowq
blokade przeciw kapilarnemu przenikaniu
w  konstrukcjach murowanych.
Otwory nalezy nawierca¢ na wysokoSci
ok. 13cm ponad plytq zelbetowq

// |

Element zabezpieczajqcy
montowany na wysokosci 110cm.
Element  wykona¢ z  drewna
tozsamego do drewna

stosowanego  na  oknie 07

o przekroju #40mm oraz kotwi¢

obustronnie do sciany. Drewno

malowa¢  w  kolorze  okna.

Mocowanie zamaskowa¢ rozetami.

Tasma ‘

bentonitowa\

uszczelniajqca,
pod wyp!y%em

peczniejqca
wody

wytrzymatosciq. Zaprawe nalezy natozy¢ na $ciane do wysokosci
wylewki betonowej (5cm ponad kiin), we wnece przed wylaniem
ptyty zelbetowej oraz kontynuowa¢ do projektowanego podbicia

g // o Klin wykonany z zaprawy wodoszczelnej cementowej z dodatkiem s
sy I penetrujgcym. Nalezy stosowaé zaprawe mrozoodpornq, LN
przyczepnq,  paroprzepuszczalng  cechujgcq  sie  wysokq

fundamentow.

ey,

Plytki ceramiczne/Beton polerowany

7

Wylewka betonowa

Folia PE

10

Styropian A<0,033 [W/mK]

Folia PE

15

Plyta zelbetowa

Hydroizolacja

10

Chudy beton

10

Podsypka z kruszywa naturalnego zageszczaneg
do stopnia 1s=0,98

0

Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite

7 | Wylewka betonowa

— | Folia PE

5 | Styropian A<0,033 [W/mK]

— | Folia PE

18 | Plyta zelbetowa

20 | Systemowy sufit podwieszony
@ 2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite

7 | Wylewka betonowa

— | Folia PE

5 | Styropian A<0,033 [W/mK]

— | Folia PE

15 | Plyta zelbetowa

Strop kolebkowy ceglany

&

2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite
5 | Wylewka betonowa
— | Folia PE
5 | Styropian A<0,033 [W/mK]
— | Folia PE
20 | Plyta zelbetowa
28 | Systemowy sufit podwieszony
1 | Blacha na rgbek
3,2 | Laty 32x100mm
2,5 | Kontrtaty 25x50mm
— | Membrana dachowa
20 | Krokwie 10x20cm
Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]
10 | Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]
— | Paroizolacja
2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwdch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia | uderzenia

Klasa odpornosci ogniowej EI60

Blacha na rqbek

3,2

taty 32x100mm

2,5

Kontrtaty 25x50mm

Przestrzen poddasza

Membrana dachowa

20

Jetki 10x20cm
Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

5 | Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

— | Paroizolacja

2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch
sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Klasa odpornosci ogniowej EI60

2 | Tynk renowacyjny

79 | Istniejgca sciana murowana

2 | Warstwa wyréwnawcza cementowa

— | Warstwa gruntujgca

— | Izolacja z wtopionq siatkq zbrojqcq

10 | Styropian ekstrudowany A<0,036 [W/mK]

Folia kubetkowa

Blacha na rgbek

taty 32x100mm

Kontrfaty 25x50mm

Przestrzen poddasza

Membrana dachowa

Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Jetki 10x20cm
Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Wetna mineralna A<0,035 [W/mK]

Paroizolacja

Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch

sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na
zniszczenia i uderzenia

Klas

a odpornosci ogniowej EI60

2

Tynk renowacyjny

62

Istniejgca $ciana murowana

2

Tynk renowacyjny

mrozoodpornq,  przyczepnq,
cechujgcq sie  wysokq wytrzymatosciq.
nalezy nalozy¢ na sciang do wysokosci
betonowej (5cm ponad Klin), we

paroprzepuszczaing
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Tasma bentonitowa

Zaprawe
wylewki

wnece przed

uszczelniajgca, peczniejqca

pod wyplywem wody

wylaniem pfyty zelbetowej oraz kontynuowa¢ do

projektowanego podbicia fundamentéw.
Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe
z ptyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie $cian
znajduje sie na rysunkach zestawczych.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie.
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian no$nych.

4. Zabytkowq stolarkge drzwiowq wraz z osciezami i opaskami
nalezy zdemontowaé, odnowi¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich oraz zamontowa¢. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy
zamontowa¢ w  pierwotnej  lokalizacji.  Pozostate  drzwi
zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych na rysunkach.
Skrzydta drzwi zabytkowych stanowiqgcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczet nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej. w
osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W
przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe
nalezy podnies¢ oraz zamontowaé tak, aby wysokos¢ swiatta
przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie

W razie rozbieznosci

realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania  materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Komisjq Konserwatorskq.

Zespdt Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692 299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu
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ZESPOE BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokdt budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 26600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

mgr inZ. Piotr Wolarek

PrOJektant. UPR. NR MAP/0174/PO0K/09

mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006

mgr inz. arch. Rafat Socha

Sprawdza]qcy. UPR. NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit: mgr inZ. arch. Patrycja Malisz

Tytuk: PRZEKRO) B-B

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12.2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:50 A-06

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BY(:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEIL.




