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Projektowane schody nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej.

Schody prowadzqce na kondygnacje poddasza z parteru nalezy wykonaé
nawiqzujqc do istniejqcych. Biegi wykoriczy¢é stopniami z litego drewna
debowego o grubosci 4cm oraz podstopnicami z tego samego materialu o
grubosci  2cm. Nalezy wykona¢ nosek wysunigty na 2cm poza lico
podstopnicy. Oba spoczniki migdzykondygnacyjne wykoriczy¢ stylizowanymi
plytkami z gresu porcelanowego. Od pierwszego biegu do spocznika na
kondygnacji poddasza nalezy stosowa¢ balustrade stylizowang na pierwotnq
sktadajqcq sie z czterech elementow  drewnianych:  stupkdw, belek
policzkowych, pochwytu oraz tralek.

Schody prowadzqce na kondygnacje piwnicy z parteru nalezy wykona¢
nawiqzujgc do istniejgcych. Stopnie, podstopnice oraz spoczniki nalezy
wykonczy¢ mikrobetonem dekoracyjnym cienkowarstwowym zatartym na réwno
do scian. Od pierwszego biegu na kondygnacji podziemnej do spocznika na
kondygnacji parterowej nalezy wykona¢ balustrade skfadajqcq sie z elementéw
dreanianych: stupkdw, belek, pochwytu oraz tralek.

BP.1-BP.4 — drewniana belka policzkowa o szerokosci 8cm. Belki montowa¢
osiowo do stupkéw. Wysokos¢ belki nalezy dostosowa¢ do spodu biegbw i
spocznikdw. Belke wypusci¢ 5cm powyzej krawedzi stopni.

S.1-S.9 — stupek drewniany o rzucie 12-sto kqta foremnego o szerokosci
10cm. Slupki nalezy podciq¢é tak, aby zachodzily 1cm na projektowanq
konstrukcje zelbetowq (geometrie konstrukcji zelbetowej dostosowa¢ do belek
policzkowych, ktée posiadajq mniejszq szerokos¢ niz stupki). Wysokos¢
stupkéw nalezy dostosowac do wyzszego biegu schodowego — nalezy liczy¢
120cm od pierwszego stopnia biegu wyzszego lub spocznika znajdujqcego sie
powyzej. Stupki nalezy licowa¢ od dotu z projektowanymi belkami
policzkowymi.

P.1-P.8 — pochwyt drewniany stylizowany o wysokosci 10cm. Pochwyt
montowa¢ osiowo do stupkdw. Pochwyt wykona¢ na wzdr istniejgcego.
B.1-B.4 - drewniane belki dolne o przekroju 8x10cm. Belki montowa¢
osiowo do sfupkéw.

Tralki drewniane wykona¢ o przekroju 3x3 cm oraz montowa¢ przekrgcone
pod kqtem 45° wzgledem belek policzkowych. Tralki mocowa¢ do belek
policzkowych oraz do belek w odlegtosci osiowej 16cm. Swiatlo pomiedzy
tralkami nie moze wynosi¢ wigcej niz 12cm. Elementy malowa¢ w kolorze
biatym.

Do elementéw balustrady nalezy stosowa¢ drewno debowe tozsame z
drewnem stosowanym na stopniach schodéw.

Stupki oraz belki policzkowe nalezy mocowaé do czofa schodéw oraz belek
Zelbetowych za pomocq kotew chemicznych. Belki dolne mocowa¢ do
stupkéw.

Mocowania na belkach policzkowych oraz na stupkach nalezy zamaskowaé.
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Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Rozwiqzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji  konkretne rozwiqzania materialowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwigzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametrdw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwigzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskq.
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BALUSTRADA WEWNE TRZNA

Stupek
Skala 1:2
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Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928
‘1 3 ul. Swietokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692299 165
‘ Z B e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowa tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfona, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 56-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr in. Piotr Wolarek
Pm]ektant. UPR. NR MAP/0174/P0O0OK/09
mgr inZ. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
Sprawdzajacy: mgr InZ. arch. Rafat Socha

UPR., NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit: mgr InZ. arch. Patrycja Malisz

Tytut: BALUSTRADA WEWNETRZNA

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12.2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:50 A-08

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




