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RYSUNEK SZALUNKOWY STROPOW NAD PARTEREM

STOSOWAC MATERIALY:
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BZ_2 - belka zelbetowa 43x72cm
W_2.1 — wieniec Zelbetowy 24:27x25cm
W_2.2 - wieniec zelbetowy 32x25cm
W_2.3 — wieniec zelbetowy 10:27x25cm
W_2.4 - wieniec 2elbetowy 10:27x25cm

Podrys istniejgcych scian pietra
Istniejqce $ciany parteru
Projektowane zamurowania otworéw
Projektowane elementy zelbetowe

Elementy projektowanej wigzby dachowej

BETON KONSTRUKCYJNY: €25/30
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (B500B)
UWAGI:
1. Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowac na budowie ze

stanem istniejqcym.

Przed wykonaniem sprawdzi¢ poprawnos¢ geometrycznq

z projektem architektury.

Rozpatrywac Iqcznie z projektem architektury, projektami

branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie

rozbieznosci powiadomic projektanta.

. Hierarchia waznosci dokumentacji:

a. projekt architektury,
b. projekt konstrukceji,
c. projekty pozostalych branz.

. Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.

Wszystkie elementy wykonywaé¢, rozpatrujgc Iqcznie

z elementami dochodzqcymi.

W trakcie wykonywania robét przez wykonawce, o wszelkich

niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy

informowac projektanta.

Roboty prowadzi¢c pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie

z przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy

technicznej oraz przepisami BHP.

9. Nalezy na biezqco sprawdza¢ stan istniejqcej konstrukcji
budynku
w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub peknigcia nalezy
niezwlocznie zgtasza¢ kierownikowi budowy.

10.W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie nalezy dociqza¢
istniejqcych stropw poprzez skfadowanie materialow
budowlanych lub elementéw konstrukcyjnych.

11.Przed zamknigciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy
sprawdzi¢ wymiary, lokalizacje oraz kompletnos¢ wszystkich
przejsc i przebic instalacyjnych biegnqcych w obrebie elementu
z projektami branzowymi.

12. Otwory o wymiarach wigkszych niz 20x20cm dozbroi¢c z
pokazanymi detalami dozbrojen.

13. Zaleca sig wszystkie prace rozbidrkowe prowadzi¢ ze szczegding
ostroznosciq, obserwujqc zachowanie catego budynku. Przed
przystqpieniem do wykonywania robdt rozbiGrkowych nalezy
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania prac i
zaznajomi¢ z niq pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

14. Otulenie stali zbrojeniowej pawyzej poziomu +0,00 — 2,5cm,
Otulenie pretéw zbrojenia ponizej poziomu 0,00 — 5cm.
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30 - 015 Krakdw, +48 692299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616 222
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
kontenerdw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

I tor:
MWESIOM: | 56600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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