ZAWIAS MOSIEZNY TYP 1
PIWNICA ORAZ PARTER
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ZAWIAS MOSIEZNY TYP 2
PODDASZE

25

43

3
Wal i

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w mm.

3. Przed przystqpieniem do wykonywania odlewdw nalezy
zweryfikowa¢ ilos¢ zachowanej w dobrym stanie galanterii
pierwotnej. Po konserwacji elementdw pierwotnych nalezy je
ponownie uzy¢. Nalezy stosowa¢ po 2 zawiasy na skrzydlo
okienne oraz po 2 zawiasy na skrzydto drzwi stylizowanych.

Nalezy stosowa¢ po jednym uchwycie okiennym na pare
I skrzydet. Ponadto na kondygnacji poddasza do skrzydet
wewnetrznych  zamiast uchwytéw nalezy stosowa¢ komplet

18 haczykéw. Haczyki wykona¢ jak pierwotne. Stosowat po 3
A—F klamki drzwi balkonowych na stolarke zgodnie z rysunkami
TS, S-04, S-05. Do  wszystkich  drzwi  projektowanych
[ stylizowanych oraz do drzwi istniejqcych nalezy wykona¢ nowe

klamki z szyldami. Z uwagi na brak pierwotnych klamek z
szyldami nalezy przedstawi¢  probki elementdw  Komisji
d ""g Konserwatorskiej.
N Elementy mosigzne wykona¢ jako odlewy na podstawie
zachowanych oryginatow oku¢ stolarki okiennej i drzwiowe;.
Nalezy zwrécic uwage na sposéb mocowania zawiaséw do
skrzydet i odtworzy¢ go.
5. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajgce typ oraz
X X X% standard planowanych dla danego elementu projektu. Na

57

200

114
8
11

57

AA
R

43
, 15

25

11 etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i
7 1 87 technologiczne  mogq  zosta¢  zastqpione  rozwiqzaniami
s alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw

technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
Z Komisjq Konserwatorskq.
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ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,

24 95 28y 20 M0,

K.
:v 7 121 ¥ stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

I tor:
MWESIOr 1 26-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inz. Piotr Wolarek
Pr01ektant. UPR. NR MAP/0174/POOK/09
mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Rafat Socha

UPR. NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit: Antoni Brzozowski
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Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12,2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY S-20 S-12

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




