>)
>

N

-

NN

o =2 —
|
RS T E | 5 | \\
‘ ‘ | o 3
. N <
2 - ‘ pa N | ’//
- \ o oo
A | B
x S ‘ | NS \
S <
o L : : o . o
S ><| | 8| R S
N o
o :':?%<‘ 4 L
= : N
ﬁ 7 | N A
. — o
\ Z L
9 120 B 406 l 7 U SR
7N | _ j;V 77
777777 . Lz
S B o 14 237 A‘VJ’ZA‘V ! ‘ 1
= r. b I . ;y, “,
el T o °°_L N A : | | % : p 161 = 48 109 |
| — | N\ ! ! | | ! —
'''''''''''''''''''''''''''''' N _:_ _‘ _]‘" j\_ - _“2 %] R e — - X :_!_ : _'_ - :_ e e B 'iﬁ ‘__ _:'_ - —| |
: : | | “ oy | ‘ : : .
S | : >< ﬁ >< RN 104 | | | N 2/
l —F B A S — = : = : /N .l |
W N TN : O e N = TN s (o
o s 209 14|
N o a heeeeeeeeeeieieee NS ¥V S S L L L L L L L L L L L L L Ll d \\
i ‘ \ N by \ i
3 . \ A X \ A
- TTTTTTTTTTT I = | N - %41 \ 3 / 102 ‘ | ——— ¢ ‘L }
P I e T T - e | - N Sciang nalezy pocieni¢  tak, L= - = ‘
- - T~ [ \ aby uzyska¢ szerokos¢ L // //
- T el \O} | | spocznika min. 1,50m liczqc 3 //
i - . | od krawgdzi  projektowanych / e
[ N | ‘ ! schodéw / \ / //
///,/’/I \\‘\\\\\ . : ‘. : \ //
| AN
- RN | | | \ g /
- T~ I N I I N /
o ___> ~ X | = | I \\ //
~ | | | \ ;
\\\\\\\\ //////// /’ \\ \\ //
—— . _____ - /’ \\ \\ //
! \ \ |
////~\\\\ /// \\ ! '\
_— — Istniejgca instalacja  gazowa |
B 7/ / przeznaczona do demontazu. |
PR AN / |
e N / / \
Ok |

K/ZUT PIWNIC
DEMONTAZ

Drzwi zabytkowe

@X@ Elementy podlegajqce demontazowi

Stropy podlegajqce demontazowi

Okno zabytkowe

Nalezy sku¢ catq podloge na gruncie wystgpujgcq w piwnicy.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich

lokalizacja nie jest zwiqgzana z osiq konstrukcyjnq $cian
nosnych.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy dobada¢ wybrane sciany
w celu ustalenia najstarszej kolorystyki.

5. Podczas demontazu zabytkowej stolarki okiennej oraz
drzwiowej nalezy zachowa¢ zwigkszonq ostroznosé, z uwagi na
jej dpbry stan zachowania.

6. W zwiqzku z projektowanym obnizeniem poziomu piwnicy,

nalezy zdemontowa¢ istniejgcq podfoge na gruncie. W
przypadku  wykorzystania istniejqcych  otworéw  drzwiowych,
nalezy zdemontowa¢ fragment istniejqcych scian
fundamentowych  do  momentu  uzyskania  odpowiedego
zaglebienia.

7. Okienne  skrzydla  zewnetrzne oraz futryny  zostang

zrekonstruowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
Zabytkowe wewnetrzne skrzydla okienne, okiennice oraz drzwi
nalezy w petni zakonserwowa¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Wewnetrzne skrzydta okienne zamontowaé w
projektowanych futrynach okiennych. W przypadku braku
strzydla wewnetrznego, nalezy je odtworzy¢ na podstawie
istniejqcych.  Okiennice nalezy zamontowa¢ w pierwotnych
lokalizacjach.  Drzwi  nalezy  zamontowa¢ w lokalizacjach
wskazanych na projekcie budowlanym. Okna piwniczne z uwagi
na zly stan zachowania nalezy wymieni¢ w catosci na okna
pojedyncze uchylno—rozwieralne.

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakow, +48692299 165

t Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




