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W pomieszczeniu wymiennikowni

posadzke nalezy wykona¢ w spadku
min. 1% w kierunku kratek sciekowych.
Poziom wykona¢ w spadku od drzwi
w celu potqczenia posadzki
Z pomieszczeniem sgsiednim.
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K/ZUT PIWNIC
RZUT PODLOG

C SI... Projektowane plytki gresowe porcelanowe o wymiarach 20x20cm.

Stosowa¢ plytki gladkie mat/satyna w trzech kolorach: odcien
bieli, odciefi bezu oraz szaro—brqzowy. Nalezy stosowa¢ plytki
z jednej firmy oraz z konkretnej kolekcji dopasowanej
kolorystycznie. Stosowa¢ plytki zgodne kolorystycznie z ozdobnymi
plytkami uzywanymi w holu gtéwnym oraz na klatce schodowe;j.
Stosowac¢ plytki o klasie $cieralnosci IV, antyposlozgowe o klasie
R9. Stosowa¢ fuge o szerokosci 3mm w kolorze bezowym. Plytki
uktada¢ tworzqc wzdr zgodnie z rysunkiem. Na $cianach nalezy
wykona¢ cokél z plytek o wysokosci 10cm.

Projektowana ~ posadzka  na  schodach  oraz  stopnicach
z mikrobetonu dekoracyjnego cienkowarstwowego zatartego na
réwno do $cian. Stosowa¢ rozwiqzanie systemowe cechujqce sie
wysokq odpornosciq na temperature, plamo i wodoodpornq. Klasa
sciernosci IV, antyposlizgowe o klasie R9. Beton nalezy wykonczyc
matowo. Stosowa¢ kolor naturalny.

Projektowane plytki z gresu technicznego o wymiarach 30x30cm.
Stosowac plytki matowe w kolorze jasno szarym. Stosowa¢ plytki
o klasie scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie R10. W przypadku
wystgpienia na Scianach tynku nalezy wykona¢ cokdl z pfytek
o wysokosci 10cm.

Projektowane ptytki gresowe porcelanowe o ksztalcie osmiokqta
i o wymiarach granicznych 20x20cm. Stosowa¢ pfytki matowe
w odcieniu biatym. Stosowac¢ plytki o klasie scieralnosci IV,
antyposlozgowe o klasie R9. Stosowa¢ fuge o szerokosci 3mm
w kolorze czarnym. Plytki uklada¢ zgodnie z rysunkiem rozwinigcia
podtogi tazienki.

Projektowane ptytki gresowe porcelanowe o ksztatcie kwadratowym
i o wymiarach dopasowanych do plytek osmiokqtnych. Stosowac
plytki matowe w odcieniu czarnym. Stosowa¢ plytki o klasie
scieralnosci IV, antyposlozgowe o klasie R9. Stosowa¢ fuge
o szerokosci 3mm w kolorze czarnym. Plytki ukfada¢ zgodnie
z rysunkiem rozwinigcia podtogi tazienki.

§_ _ J% Kierunek uktadania plytek
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Projektowana
studnia schtadzajqca
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J% Kierunek ukladania plytek wynikajqcy z innego pomieszczenia

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Plytki nalezy uktqdac¢ tak, aby fugi pomiedzy pomieszczeniami
fqczyly sie. Plytki nalezy zaczq¢ uktada¢ od pomieszczenia
—1.5 (Korytarz) oraz kontynuowa¢ przez reszte pomieszczen.
Pomieszczenie —1.10 (Sala warsztatowa) nalezy wykonczy¢
jako ostatnie.

5. Rozwiqzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne rozwiqzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskq.

Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




