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‘ ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
| BALUSTRADA poz. B_2
Poz. llos¢ Przedmiot Dlugos¢ |Ciezar jedn. |Ciezar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi
mm [kal catkow ity [kg]
pozB 2 szt:| 1
1 RO 40x3 5410 2,74 14,82 14,8| S235
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ 1 p’rask.|4 x 30 5370 0,94 5.06 51 S235
BALUSTRADA poz. B_1 3 RO 40x3 1100 2,74 3,01 9,0/ s235
Poz. llos¢ Przedmiot Dlugos¢ |Ciezar jedn. |Ciezar 1 szt. Ciezar Materiat Uw agi 4 RO 40x3 1020 2,74 2,79 11,2 S235
mm [kg] catkow ity [kg] 7 bl. 10 x 50 50 3,93 0,20 1,4 8235
pozB 1 szt:| 3 7 bl. |4 x 190 190 5,97 1,13 7,9 s235
1 RO 40x3 3520 2,74 9,64 9,6] 235 7 Pret $10mm 30 0,62 0,02 0,1 8235
1 piask.|4 x 30 3480 0,94 3,28 3,3 S235 14 Pret 10mm 200 0,62 0,12 0,7 S235
3 RO 40x3 1100 2,74 3,01 9,0 8235 1 ptask.|2 x 25 7240 0,39 2,84 2,8/ 8235
3 bl. |10 x_50 50 3,93 0,20 06] S235 1 LNR 25x20x2 7240 0,66 4,78 48] s235
3 bl. |4 x_190 190 5,97 1,13 34| S235 1 RP 35x20x3 7720 2,13 16,44 16,4| S235
3 Pret 310mm 30 0,62 0,02 0,1 S235 8 Nagwintowany pret 20mm 30 2,47 0,07 0,6] s235
6 Pret 10mm 200 0,62 0,12 0,7 S235 28  |Kotwa chemiczna M8 k.8.8
12 Kotwa chemiczna M8 k.8.8 28 Nakretka M8 K.8.8
12 Nakretka M8 k.8.8 28 Podktadka M8
12 Podktadka M8 2 Zawias
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0,5 dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0,9
Razem / Summary 81,7 Razem / Summary 76,9

PROJEKTOWANE BALUSTRADY ZEWNETRZNE
Widok projektowanego stupka S_1 | S_2

S_1

RO 40x3mm
bl. 4x50—50mm
‘EY ><
h NI S R
;? N
BE ©
Ca) O
) RO 40x3mm
R e - =
- 00|
ROZETA
_ MASKUJACA _
g B || NS
L BL_1 =L
<\i§ N \: o~

~ T R °x

Detal mocowania ramy
stalowej z przeszkleniem

do stupow stalowych
Skala 1:10

RO_40x3 Sruba z them stozkowym M8

Detal marki BL_1
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Szklo bezpieczne gr. 8,8mm

UWAGI:

Wszystkie ~ wymiary  sprawdzi¢  budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3. Ostateczne wymiary projektowanej obudowy nalezy

dostosowa¢ do stosowanych skrzynek technicznych. Przed
wykonaniem nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ otwierania
skrzydet skrzynek technicznych.

Wszystkie  elementy  stalowe nalezy  zabezpieczy¢
antykorozyjnie  poprzez  ocynkowanie oraz  malowanie
proszkowe w kolorze stosowanym na balkonie.

Wszystkie niopisane spoiny przy elementach stalowych
wykona¢ o gr. 0,7t.

Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w
projekcie nalezy traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajqce
typ oraz standard planowanych dla danego elementu
projektu. Na etapie realizacji inwestycji  konkretne
rozwiqzania materialowe i technologiczne mogq zosta¢
zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametrdw technicznych i estetycznych oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i
Projektanta.  Ostateczne  rozwiqzania  materiatowe i
technologiczne oraz  kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
Komisjq Konserwatorskq.
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Zesp6t Biur Projektowych telfax (12)265 1928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
oslong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
. Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Inwestor: ’
26-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inz. Piotr Wolarek
Projektant: UPR. NR MAP/0174/PDODOK/09
mgr inz. arch, Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
.. | mgrinz. arch. Rafat Socha
Sprawdzajacy: UPR. NR 8/07/SLOKK
Sporzadzit: mgr inz. arch. Magdalena Kolek
Tytut: PROJEKTOWANE BALUSTRADY ZEWNETRZNE
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




