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A ,7// % %%// I gi N — A ) Nr. Pom] Nazwa pomieszczenia Pow;:;(;hma Wykoriczenie posadzki po\':l?:rzz?hni
/ ; / ‘ § & ‘ -11 Klatka schodowa 22,26 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
,,,,, gr R -1.2 Korytarz 1,92 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
S~ . -1.3 Wezet C.O. 13,43 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
\B}i e T I H;\B/,‘ -1.4 Paz;?;?::;ie 3,13 Ptytki ceramiczne pow. ustugowa
Q Q Q a | -1.5 Korytarz 10,54 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
> . T ii:i:::: 4-77 | -1.6 Salsisetil:l;izc:ino— 21,04 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
\, | ,' -1.7 Hol z szafkami 21,03 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
Q Q Q Q \u . : -1.8 Szyb windowy z'szachtem 4,00 - pow. ustugowa
~ | | l wentylacyjnym
,‘73 \\ ,' -1.9 Sala warsztatowa 46,92 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
Q Q Q Q '\ | > " ~ -1.10 Sala warsztotowa 38,47 Plytki ceramiczne pow. uzytkowa
L - : § ‘ -1.11 Sal? d,o vyypalania? i, 25,11 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
| 1 szkliwienia ceramiki
— — — — \ | \ | 118 /= -1.12 Sala warsztatowa 21,71 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
U ! \ ) ! / : | 75(225) o1 -1.13 Sanitariat meski 11,13 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
N : | ‘\ -1.14 Sanitariat damski 7,52 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
‘ “ 170 | : J 280 ‘ Powierzchnia uzytkowa 171,90
. 17 & J \‘ ! " = 502 N Powierzchnia ruchu 55,75
71(1 72) ‘ m 616 © i ; ‘I | \\ | | | | ! D Powierzchnia ustugowa 20,56
‘ 1.10 4‘ :§O : | E | : : 1.11 E : 90 4‘ 112 1.14 ‘ Powierzchnia netto 248,21
=1, S o740 | ol S 90 | -1, ~1. o ) R )
ala warsztatowa S 1200 | | B | | Sala do wypalania = } 200 | Sala warsztatowa Sanitariat dam Wszystkie sciany nalezy wstepnie zdezynfekowac. Tynki w piwnicy nalezy sku¢ pod tynki
<:> h=312 ! ‘uu b L i szkliwienia ceramiki | | h=315 7/ szerokoporowe w systemie WTA. Zasolone fugi wyku¢ do glebokosci 2-3cm. Sciany z
| [ [ | h=307 | cegly nalezy pozostawi¢ odkryte do wyschnigcia. W razie koniecznosci miejscowo
NS T | B i
}{ 'ﬁ : o | N = i / wymieni¢ cegly, na zasadzie cegla — w cegfe.
<:> Q g 7 % | N ‘ Sciany piwnicy nalezy malowa¢ farbami mineralnymi o wysokiej paroprzepuszczalnosci.
| : L _ / Stosowa¢ kolorystyke jednolitq w odcieniach ztamanej bieli lub kremowym. Dodatkowo w
! ! N | % pomieszczeniu —1.3 (wymiennikownia) stosowa¢ farby oddychajqce i umozliwiajgce mycie.
! | ! Przed malowaniem nalezy przedstawi¢ préby Komisji Konserwatorskiej.
Q Q | | /? S W pomieszczeniach sal warsztatowych (—1.9, —1.10, —1.12) oraz sali do wypalania
90 ) 120 ) 406 | Y | | N A N 77/ 1 (-1.11) sciany na cokofem (10cm) nalezy wykonczy¢ szktem hartowanym w jednolitym
K 7 A | ! ! == = 71 kolorze oraz szklem hartowanym z nadrukiem. Stosowa¢ szklo o wysokosci 140cm tak,
I ! ! RN I | aby powierzchnia tatwozmywalna siegata do wysokosci 150cm nad posadzkg.
| / 2 @ I
; : O T 10 . /
© @ © © W | —- —~-__ 1 1T\ ! /  lIstniejgce otwory okienne wystepujgce na elewacji potudniowej nalezy dostosowaé do
o - > Km‘stalacyjny prowddzorly pd I /é podniesionego poziomu terenu.
=S g - /// / Fﬂ schodéw o wymiarach wewngtrznych | i 1 D 2 otwory okienne w pomieszczeniu —1.10 nalezy wypelni¢ ceglq pelnq. Istniejgce ramy
N % s=20cm, h=10cm. Stospwa¢| zabudowe | I_i okienne z kratami nalezy zdemontowa¢ oraz w pefni zakonserwowa¢ zgodnie z
% " sEstemowq na profilach |30 m z, plytq | " ) programem prac konserwatorskich. W przypadku ztego stanu zachowania, ramy nalezy
e - T \ | gipsowo—kartonowq [EI60, Kanat Jpont wa¢ = odtworzy¢ na wzor istniejgcych. Ramy zamontowa¢ w pierwotnej lokalizacji.
] \\\\ . /(;\” i S | | | ezposrednio do biJ?_u%lc‘lﬁo_wego,—bez‘——l CING Otwor drzwiowy w pomieszczeniu —1.11 nalezy dostosowa¢ do wymiaréw projektowanego
\ S~ ° 9 e & = I | ! ) -1.5 R tynkowania. ” _1-; d IF okna. Nalezy zachowa¢ istniejgce nadproze. Otwér okienny w pomieszczeniu —1.11
| el — / = ! ! \ Korytarz ! atka schodowa nalezy zamurowa¢. Nalezy wykona¢ okno w nowej lokalizacji. Stosowa¢ nadproze z belek
B ! e - )]I( ) = ol | | ! 3 h=250 EBOS 90460 . |I 80' -~ stalowych. Nadproze wykona¢ tak, aby nawiqzywalo do istniejqgcego  sklepienia
—_— - — — === — — s — — — s — 1 — — = — -— R == = — — e — = 200 =S - L+ - ——  h=300 || .ﬁf | I kolebkowego w sposéb tozsamy z pozostatymi oknami. Dla obu okien w pomieszczeniu
117 T I : - [ [ ! ! —| e | —1.11 nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ otwierania z dotu.
\ 1.9 2 ’ & ‘ ‘ ' OtwGr ~ oki it iu —1.12 nalezy dostosowa¢ d jekt k
71(213) | -1 L | = 4 ) LT N Y N | | S U ——— wor okienny w  pomieszczeniu .12 nalezy dostosowa¢ do projektowanego okna.
\ ! Sala warsztatowa N ! 4 # } Nalezy zachowa¢ istniejqce nadproze.
| | | ;00N\ == e T e — — —
N L

Pozostate  projektowane okna nalezy montowa¢ w istniejgcych otworach. Przed
wykonaniem stolarki nalezy zweryfikowa¢ wymiary kazdego otworu okiennego. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci, wymiary projektowanych okien dostosowa¢ do
otwordw.
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Projektowane nadproza drzwiowe oraz okienne znajdujqce sie w okolicy istniejqcych
sklepieri kolebkowych nalezy wykona¢ ze szczegding ostroznosciq, tak aby nie naruszy¢
konstrukeji sklepienia. W przypadku kolizji otwor6w drzwiowych oraz okiennych z kolebkg,
nadproze nalezy dostosowa¢ do sklepienia.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja nie jest zwiqzana z
o0siq konstrukcyjnq $cian nosnych.

4. Wszystkie przejscia instalacji w podlodze piwnicy nalezy wykona¢ jako wodoszczelne.
Nalezy zweryfikowaé szczelnos¢é wykonanych przejse.

5. Przepusty instalacyjne o Srednicy ponad 0,04m w stropie nad piwnicq nalezy
wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej EI60.

6. Rozwiqzania materiafowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowa¢ jako
przykladowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowanych dla danego elementu
projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiatowe i
technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem

118 ' zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
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zgody przez |Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwigzania materialowe |
technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.
Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
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_| Projektowana  studnia  schfadzajqca.
: Projektowanq plyte zelbetowq nalezy
| dostosowa¢ do wymiaréw studni. Nalezy
. zachowa¢ ciqglosé izolac;ji
| przeciwwodne;.

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
7777777777777 stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
N T 3 N konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
o osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
o g D A ‘ wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
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- = ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
| SIS | | 35
== < L e % Tnwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
1 © 3 A ~ ' 26-600 Radom, Rynek 11
@ ~— @ Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektowane  kanat  wentylacyjny  odprowadzajqcy mar inz. Piotr Wolarek
Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym S Projektowany zawér czerpalny zeliwny w kolorze Projektowana szafka podtynkowa z rozdzielaczami. powietrze  z  projektowanych  piecy do  wypalania Projektant: | 5 "\ maP/0174/PO0K/09
eron s txs T L T T S e oo (1o iy iorme prabde liane o surolss
v77777) Projektowane zamurowanie cegtq peing Wpust podfogowy z odejsciem poziomym oraz z koszem b ‘ ICzki  rewizy) VK. ’ . - w  Swietle otworu  80x80cm.  Przejscie  wykona¢ —
) 9'a P )]I( ng zan?eczys?zcz}; nia (gll!na). Stgsowacy kratke wykonang z @ Szafke lokalizowa¢ we wnece drzwiowej. Wielkos¢ drzwiczek wylotowe g#( 400 dC) z’aktywnyr_nt odc:qlgiem. Przewdd bezposrednio  przy  podlodze.  Nalezy  stosowac Sprawdzajacy: Uﬂ;)gRr "Lzéag:/'z].7R/anE'D§?<Cha
Projektowane sciany dziatowe systemowe selina nalezy dostosowaé do'roz'hczonych pfytek sts)sowa'ny(,:h we @ rurowy podfqczy¢ do ostony powietrza wiotowego. ) rozwiqzanie systemowe drzwiczek rewizyjnych :
T z plyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie Scian ’ wnece. Dokladna IQk'GIIZGCj'G wskazanej szafki znajduje sie Kanat etazowa¢ na wysokosci k_ondygnac;: parterowe;j 7 aluminiowg ramq wykoficzong piytq Sporzadzit: mgr inz. arch. Patrycja Malisz
" znajduje sie na rysunkach zestawczych. na rysunkach rozwinig¢ scian L—02. w t_)ruzdach. Kanat wyprowadzi¢ do odtwarzanego gipsowo—kartonowg.
komina dachowego. Tytuk: RZUT PIWNIC
Nadproze systemowe wraz z domurowaniem. Nadproze Przed wykonaniem kanatu, jego wykonanie oraz trase .
. . . g . Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
_____ lokalizowac tak, aby swiatto otwory na wysokos¢ wynosilo nalezy potwierdzic u dostawcy piecy. ;
“““ 205¢m przy projektowanej stolarce drewnianej. Detal 12.203 BUDOWLANA | PROJEKT TECHNICZNY 1:50 A_'OI
wykonania nadproZa znajduje Sle na rysunku ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:

PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




