WIDOK SUFITOW
RZUT PODDASZA
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| —— Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym
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— Projektowane sciany dziatowe systemowe
z plyt gipsowo—kartonowych

Projektowany sufit podwieszony gtadki z piyt
gipsowo—kartonowych gr.12,5mm. Stosowa¢ pfyty o podwyZzszonej
odpornosci  na  zniszczenia i  uderzenia,  wodoodporne,

v ognioodporne w kolorze bialym. Plyty montowa¢ na konstrukcji
systemowej. Ostetcznq kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
W suficie nalezy wykona¢ otwory rewizyjne. Lokalizacje otworéw
konsultowa¢ z instalatorami. Otwory zaslepi¢ tozsamymi plytami
gipsowo—kartonowymi.
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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci powiadomic
Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja nie jest
zwiqzana z osiq konstrukcyjng $cian nosnych.

4. Przed montazem lokalizacje wszystkich opraw, a szczegblnie w|
pomieszczeniach magazynéw, nalezy potwierdzic z Inwestorem. W)
pomieszczeniu wentylatorni lokalizacje opraw nalezy dodatkowo uzgodni¢
z dostawcq urzqdzen wentylacji mechanicznej w celu oswietlenia pél
roboczych.

5. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy
traktowa¢  jako  przykladowe, wyznaczajgce typ oraz  standard
planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji
inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq
zosta¢  zastqpione  rozwiqzaniami  alternatywnymi  pod  warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem
wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodnié z
Komisjq Konserwatorskq.
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Zespdt Biur Projektowych telfflax (12)265 1928

g ul. $wigtokrzyska 12, +48.607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692299 165
. e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

D ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
—~ P | . ) ‘ . (muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
( 2 ) ( 3 ‘ ( 4 ) budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
\ / \ / \_/ opaski wokdt budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw

. kf' . stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
Oprawa stosowana w przestrzeniach przemystowych typu LED, Plafon natynkowy wyposazony w 3 zaréwki typu LED max konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowym),

— P

P B 27W 4100im, DALi, IP66, zawieszana za pomocq stalowych o N 60W osiqgajgce min. 1800im Ra>80, 4000K, DAL, klosz . ;

/ = linek lub montowana natynkowo, Ra>80 4000K, w kolorze - O wykonany z szktla mlecznego z oprawg w kolorze gmgszg;g:?:vf::t;%;e(gﬁtz,ggfaﬁamcg::amfzzn:j
biatym patynowym, wymiary srednica 470mm h=200mm wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,

. " stab dowej budowie instalacji od j na dzialce
- CQ Oprawa typu LED 22W 2000im, DALi, wpuszczana w sufit nr Bglp;riqag\ln;ei:;:zoogoo::z.lgz) pa;g;nger;):;;v € na czia

podwieszony, Ra>80 4000K, w kolorze bialym Oprawa scienna wyposazona w zarbwkg typu LED max 60W ul. Okulickiego 9 w Radomiu,

| P1 o min.  1800lm, 4000K, DAL, klosz wykonany ze szkta

.T mlecznego z oprawq w kolorze patynowym, wymiar Srednicy Inwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
ok. 16cm. Oprawe montowa¢ na wysokosci powyZej 2m ' 26-600 Radom, Rynek 11

Oprawa nastropowa DLN 130, LED 20W, 2000im, DALi, IP44
dyfuzor szklany, Ra>80, 4000K, korpus z blachy stalowej i
aluminium, malowana proszkowo w kolorze czarnym Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

[-1v)

Oprawa zewnetrzna w formie profilu aluminiowego z tasmq Projektant: | M9 N Piotr Wolarek

e —— . , - UPR. NR MAP/0174/POOK/09
Oprawa nastropowa panelowa typu LED 39W, 5700im, DAL 71 LED 9,6W/mb IP65, DALi. Profil montowa¢ w podbiciu mar inz. arch, Pitr Knez

IP65, Ra>80, 4000K, UGR<19 UPR. NR SW-31/2006

mgr inz. arch. Rafat Socha
UPR. NR 8/07/SLOKK
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Oprawa nastropowa panelowa typu LED 30W, 4500im, DAL, Sprawdzajacy:

IP65, Ra>80, 4000K, UGR<19

Sporzadzit: mgr inz. arch. Patrycja Malisz
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




