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symbol 08
wymiar zewnetrzny| sz 219
Hz 210
typ oscieznicy skrzynkowe, drewniane
ilos¢ 1
UWAGI:

— okna malowa¢ w dwdch kolorach zgodnych z Programem Prac Konserwatorskich: od zewngtrz w
kolorze czerwonej pomaraficzy oraz od wewngtrz w kolorze zielonkawo—szarym, malowanie wykonaé¢
na farbie podktadowej zgodnie z technologiq zabytkowej stolarki,

nalezy stosowa¢ ramki dystansowe w kolorze zielonkawo—szarym,

do stolarki nalezy stosowa¢ komplet galanterii mosigznej (tj. klamki z szyldami, blokady, haczyki,
qatki), galanterig wykona¢ na podstawie istniejqcej

— szyby trdjszybowe,

— stosowa¢ drewno sosnowe wysokiej jakosci — jak na istniejocej stolarce, stosowa¢ drewno
sezonowane, Scinane zimg,

— wspblczynnik przenikania ciepta dla okna min. U=0,9W/m2*K,

— okno nalezy wykona¢ w klasie RC2

Okna wykona¢ jako stylizowane na okna pierwotne z zachowaniem gtownych elementdw tj. podzialy. W
projektowanej osciezy nalezy stosowact istniejqce wewnetrzne skrzydla okienne. W przypadku braku
skrzydta wewnetrznego, nalezy je odtworzy¢é na podstawie istniejgcych. Istniejgcq galanterie mosigzng
nalezy zachowa¢ oraz wykorzysta¢ w projektowanej stolarce.

Przed wykonaniem stolarki nalezy zweryfikowat wymiary w celu doktadnego wykonania oraz dopasowania
do istniejqcych okiennic i zdobiefi. Dodatkowo nalezy zweryfikowa¢ wymiary istniejqcych skrzydet
wewnetrznych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pelnego otwarcia wszystkich skrzydet okiennych. W przypadku
braku technicznej mozliwosci wykonania wszystkich skrzydel jako otwieralne, dopuszcza sig wykonanie
zewnetrznych okien mniejszych jako okna stale.

Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowa¢ jako przykladowe,
wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla calego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji
konkretne rozwiqzania materialowe i technologiczne mogq zosta¢  zastqpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych. Ostateczny ksztalt
oraz kolor nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq oraz Inwestorem. Przed malowaniem nalezy
przedstawi¢ Komisji Konserwatorskiej proby kolorow.

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




