PRZESLO STYLIZOWANE TYP A

StUPEK STYLIZOWANY
4 szt

PRZEStO STYLIZOWANE TYP B
1 szt
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Stupek stylizowany Przesto stylizowane typ A
Poz. llos¢ Przedmiot Diugo$¢ |Cigzar jedn. |Cigzar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi Poz. llos¢ Przedmiot Diugo$¢ |Cigzar jedn. |Ciezar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi
mm [kl catkow ity [kg] mm [kg] catkow ity [kg]
szt.:] 4 Typ A szt:| 6
PZ 9 4 Lilijka - - 0,13 0,5 S235 PZ 1 15 p}ask.|15 x 15 1250 1,77 2,21 33,1 S235
PZ_10 1 RP 70x50x3 2177 5,19 11,30 11,3| S235 PZ 2 15 Lilijka - - 0,13 2,0 S235
PZ_11 6 bl. 12 x 30 85 2,83 0,24 1,4 S235 PZ 3 6 bl. 3 x 30 2515 0,71 1,78 10,7| S235
SO_3.1 2 bl. 3 x 18 70 0,42 0,03 0,1 S235 PZ 4 30 ptask.|5 x 15 160 0,59 0,09 2,8| S235
SO_3.2 2 bl. 3 x 18 50 0,42 0,02 0,0 s235 PZ 5 30 ptask.|5 x 5 90 0,20 0,02 0,5 S235
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0,2 PZ_ 6 16 ptask. |5 x 15 435 0,59 0,26 41| 8235
Razem / Summary 54,4 PZ_ 7 15 ptask.[15 x 15 500 1,77 0,88 13,2| S235
PZ 8 15 ptask.|5 x 5 140 0,20 0,03 0,4| S235
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0,6
[ Razem / Summary 404,7
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Przesto stylizowane typ B
Poz. llos¢ Przedmiot Dlugo$¢ |Cigzar jedn. |Ciezar 1 szt. Cigzar Materiat Uw agi
mm [kg] catkow ity [kg]
Typ B szt.: | 1
PZ 1 13 p}ask.|15 x 15 1250 1,77 2,21 28,7| S235
Pz 2 13 Lilijka - - 0,13 1,7| S235
PZ 3 6 bl. 3 x 30 2515 0,71 1,78 10,7| S235
PZ 4 28 ptask.|5 x 15 160 0,59 0,09 26| S235
PZ 5 26 ptask.|5 x 5 90 0,20 0,02 0,5 S235
PZ 6 14 ptask.|5 x 15 435 0,59 0,26 3,6| S235
Pz 7 14 ptask.|15 x 15 500 1,77 0,88 12,4| S235
PZ 8 13 ptask.|5 x 5 140 0,20 0,03 0,4| S235
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0,6
Razem / Summary 61,0
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA

StUPEK STYLIZOWANY
4 szt
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Szczegdt mocowania lilijki (ornamentu)
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Szczegot matej lilijki
na ogrodzeniu
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UWAGI:

1.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie.
W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.
3.
4

Ogrodzenie wykona¢ jako panelowe prefabrykowane, zgodnie
z projektem.

Elementy nalezy  zabezpieczy¢  antykorozyjnie  poprzez
cynkowanie — minimalna warstwa cynku 80 mikrometrow -
oraz malowanie proszkowe w kolorze szarym (RAL 7046) —
minimalna warstwa lakieru proszkowego 60 mikrometrdw.

. Podmurdwke oraz stupki wykona¢ jako zelbetowe i wykonczy¢

tynkiem mineralnym o grubosci ok. Tcm. NA stupkach naklei¢
prefabrykowane boniowanie oraz pomalowaé. Kolor nalezy
dostosowa¢ do kolorystyki uzywanej na elewacji. Dobranq
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Komisjq
Konserwatorskq.

Zaleca sie¢ przed rozpoczeciem wykonania ogrodzenia
geodezyjne wytyczenie.

W  przypadku rozbieznosci w  wymiarach  ogrodzenia
modutowego (podczas wytyczania) dokona¢ wszystkich korekt
dfugosci w module przgsta Typ B oraz murkdw. Dopuszcza
sie réznice dlugosci w przestach niestandardowych do 0,5m,
a w murach Tm.

. Podmurdowke nalezy zagtgbi¢ na min. 80cm. Wszystkie stupki

zagtebi¢ na 100cm od najnizszego poziomu terenu.

. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajgce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe
i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne
rozwiqzania materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.

Zespét Biur Projektowych telffax (12)265 1928
+48607 616 222
+48692299 165

ul. Swietokrzyska 12,
30 - 015 Krakéw,
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOE BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
oslong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

InWestor: | 56-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inz. Piotr Wolarek
Pm]ektant. UPR. NR MAP/0174/PO0OK/09
mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Rafat Socha

UPR., NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit: mgr inz. arch. Patrycja Malisz

Tytut: ZESTAWIENIE ELEMENTOW STALOWYCH OGRODZENIA

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12,2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:20 DT-08

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE).




