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g ——— 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Na projektowanych schodach zewnetrznych nalezy stosowa¢
ptyty kamienne z piaskowca. Stosowac kamieri o jednorodnej
kolorystyce, bez wyeksponowanych uzylen. Spoiny nalezy
wypelni¢  zaprawq wapienno—trasowom. Stopnie zabezpieczy¢
preparatem hydrofobizujgcym przeznaczonym do impregnacji
mineralnych materiatéw budowlanych.

4. Istniejgcq podziemng sie¢ na fragmencie pod projektowanymi
schodami nalezy zabezpieczy¢ rurq ochronnq dwudzielng #110.
Dodatkowo obok nalezy utozy¢ rury zapasowe SRS.

5. Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji  inwestycji  konkretne rozwigzania materiatowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi pod  warunkiem  zachowania  parametrow
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania
materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
z Komisjq Konserwatorskg.
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Zespdt Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

MUREK 1 MUREK 2 MUREK 3 ﬁZBP ool

C . . . e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
istniejgcy budynek spocznik istniejgcy budynek ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH ~ www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
275 56 (muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
. budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
272 M M opaski wokdt budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
V utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
Sy oslong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechaniczne;,
Ly wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
g stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce

lylatacja 0.5cm 7 dylatacja 0.5¢m ylatacja 0.5cm \ - - -
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7 nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
0 ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
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. Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
0 Inwestor: | 26600 Radom, Rynek 11
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Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

. . mgr inZ. Piotr Wolarek
S = — Projektant: UPR. NR MAP/0174/PO0OK/09

”””””””””””””” mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006

mgr inz. arch. Rafat Socha
UPR. NR 8/07/SLOKK

Sprawdzajacy:
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Sporzadzit: mgr inZ. arch. Magdalena Kolek
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269 4‘?’ ¥ 272 4‘;“ 272 3’ Tytut: SCHODY ZEWNETRZNE

Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12.2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:50 DT-13

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BY(:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEIL.




