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Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: W_1.3 Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: W_1.4

Nr | Srednica Dtugose | llos¢ # Nr | Srednica Dtugose | llose #
preta | ¢ | # | preta | pretow | 6 12 preta| ¢ | # | preta |pretow | 6 12
1 12 3900 4 15600 3 12 3615 4 14460
2 6 82 164 13448 4 6 78 152 11856
Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 1345 | 156 Dlugos¢ ogdlna wg srednic [m] 1186 | 144.6
Masa 1mb preta [kg/m] 0222 | 0.888 | [Masa 1mb preta [kg/m] 0.222 | 0.888
Masa pretéw wg srednicy [kg] 298 | 1384 | |Masa pretow wg rednicy [kq] 26.3 | 128.3
Masa pretow wg gatunkdw stali [kq]|  168.3 Masa pretow wg gatunkdw stali [kq]|  154.6
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] 168.3 Masa pretow dla jednego ele. [kq] 154.6
llos¢ elementéw [szt.] 1 llos¢ elementdw [szt.] 1
Catkowita masa pretéw [kq] 168.3 Catkowita masa pretéw [kq] 154.6

* — dlugos¢ srednia preta
** — diugase catkowita preta

¥ — diugos¢ srednia preta
# — dlugos¢ catkowita preta
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poz. W_1.3
DETAL WIENCA

NA PUSTAKACH OBNIZONYCH
L=32,50mb

doliczono 20% dfugosci na zaklady
—L.14 16446 co 20, L=82
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DETAL WIENCA

NA ISTNIEJACEJ SCIANIE

@ 4 #12, L=3615
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RYSUNEK STROPOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz LEGENDA (Przykiadowy opis planu montazowego)
Oznaczenie Grubos¢ stropu [em] Powierzchnia [m2] [m3/m2] :Liczba pretow w rzedzie Zbrojenie przypodporowe
5* dane w osi kazdej belki RS
Beton (RECTOBETON 16) 16+6 43,95 0,09 ‘{_Typ zbrojonia wg tabel Wy )
Beton (RECTOBETON 20) 20+5 39,00 0,096 " _ 15¢m
§( L Siatka montazowa
Zbrojenie przypodporowe - #7 Zzzapewnieniem
"X" - wg zestawienia zbrojenia min. 15cm zakiadu
Qznaczenle Rodzaj @ [mm] Dh.[ﬁ:])sc llosé
A Prety odgiete 8 1,20 o6 ystem stropowy RECTOBETON
o~ D  |Prety odgiete 10 | 120 | 36 Beton A+B Uktad stropu
@ Wysoko§é nadbetonu
\—/ . Wysokosé pustaka
Belki Zmienne Obcigzenie charakterystyczne
Typ th,‘,’.,‘l’éé lloé | kaczna diugost [m] X + Y kN/m? dzialajace na strop
\_state + zastgpoze od $cianek (PONAD CIEZAR WEASNY)
RS 136 6,40 18
S -
e ozefolows 18 | 1120 fukiad pojedynczy! fukiad podweiny/ /uklad potréiny/
RS 135 520 | 14 : S P
: 3 : : 8 :
RS 135 510 | 14
Suma czgsciowa 28 144,20
Catosé 46 259,40 Podppra : 17.5 iij/m Podpora .
- “L *» montazowa Otwory w stropie
Wypetnienie stropu
Oznaczenle llosé
RECTOBETON 12 42 Strefa obnizonego 10 KN/ Dodatkowe
pustaka obcigzenie na strop
RECTOBETON 16 264
RECTOBETON 20 252
Zbrojenie REI Siatka stalowa
Oznaczenie Dﬁfs‘?sc Oznaczenle Powi[e;-nrzzc]:hnia
#8 42,00 Siatka 5-20x20 116,88
#12 26,00
#16 52,00

STROP zaprojektowany na REIE0

przy

zastosowaniu lokalnych

dozbrojen zeber na stopkach belek

DETAL

Siatka zbrojeniowa w nadbetonie

0 Y P A T

RS \— Pustak

wys. stropu

Dozbrojenie po dtugosci zebra nosnego pretami okreslonemy na
planie z uwagi na uzyskanie parametru REI6O bez koniecznosci
tynkowania. Prety ukfada¢ po dfugosci zebra nosnego z

zachowaniem min. 1,5cm otuliny

STOSOWAC MATERIALY:
BETON KONSTRUKCYJNY:
STAL ZBROJENIOWA:

€25/30
A-IIIN (B500B)

LEGENDA:
[ L "
L Podrys istniejgcych $cian parteru

Istniejgce sciany

SCHEMAT LOKALIZACYJNY

PROJEKTOWANYCH STROPOW
PREFABRYKOWANYCH
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UWAG:

1.
2.
3

9.

Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem
istniejqeym.
Przed wykonaniem sprawdzi¢ poprawnos¢ geometrycznq
z projektem architektury.
Rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie
rozbieznosci powiadomic projektanta.
Hierarchia waznosci dokumentacji:

a. projekt architektury,

b. projekt konstrukcji,

c. projekty pozostalych branz.
Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.
Wszystkie elementy wykonywa¢, rozpatrujqc lqcznie
z elementami dochodzqcymi.
W trakcie wykonywania rob6t przez wykonawcg, o wszelkich
niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy
informowa¢ projektanta.

. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie

z przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oroz przepisami BHP.

Nalezy na biezqco sprawdza¢ stan istniejqcej konstrukcji budynku
w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub peknigcia nalezy
niezwlocznie zglasza¢ kierownikowi budowy.

10.W czasie wykonywania robdt budowlanych nie nalezy dociqza¢

istniejgcych stropéw poprzez skladowanie materiatéw budowlanych
lub element6w konstrukcyjnych.

11. Przed zamknigciem szalunkéw (wylaniem betonu) nalezy sprawdzi¢

wymiary, lokalizacje oraz kompletnos¢ wszystkich przejs¢ i przebi¢
instalacyjnych biegnqcych w obrebie elementu z projektami
branzowymi.

12. Otwory o wymiarach wigkszych niz 20x20cm dozbroic¢ z pokazanymi

detalami dozbrojefi.

13. Zaleca sig wszystkie prace rozbibrkowe prowadzi¢ ze szczegbing

ostroznosciq, obserwujqc zachowanie cafego budynku. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiSrkowych nalezy
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania prac i zaznajomic
z niq pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

14. Otulenie stali zbrojeniowej powyzej poziomu 10,00 — 2,5¢m,

Otulenie pretéw zbrojenia ponizej poziomu +0,00 — 5cm.

ar/BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Zespol Biur Projektowych telfax (12)2651928
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakéw, +48 692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnegtrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty kimatyzacyjne wraz z
oslong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 8 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
26-600 Radom, Rynek 11

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

Inwestor:

Adres:

mgr inz. kukasz Zatorowski
UPR. NR MAP/0177/POOK/09

mgr inz. Piotr Wolarek
UPR. NR MAP/0174/POOK/09

inz. Dominik Machaczka

Projektowat:

Sprawdzit:

Opracowat:

Tytut:

Data: Branza: Faza:
12.2023 KONSTRUKCIA

RYSUNEK STROPGW PREFABRYKOWANYCH

Skala: Nr rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY 1:50 K-17




