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e P1 — umywalka scienna podwdjna w kolorze biatym o wymiarach 150cm x 55¢m x
u 25cm w konstrukcji samonosnej mocowanej do Sciany. Stosowac wykonczenie
’:: a ’T) 3 ’?E &j ’t) S‘ ’:: a ’f) 3 chromowane. Umywalka niezabudowana z dwoma otworami pod baterie umywalkowq

oraz otworami przelewowymi. Nalezy stosowa¢ syfon umywalkowy ozdobny okrqgty,
- - - - - - — — — — — — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — — — — — - - — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ——  chromowany z otworem rewizyjnym
r r P2 - bateria umywalkowa jednootworowa chromowana z dwoma uchwytami.
Stosowa¢ baterie stylizowanq pasujqcq do wybranej umywalki
P3 — automatyczny dozownik do mydta ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym o
pojemnosci 1000ml wyposazony w: okienko do kontroli poziomu mydlta w dozowniku,
‘ zamek wraz z kluczem metalowym, zawdr niekapek, plastikowy zbiornik na mydlo,

- sensor ruchu. Dozownik zasilany bateriami alkalicznymi bqdz adapterem (DC).
m / / 4 : EP j EM Dozownik nalezy zamontowa¢ w odlegfosci ok. 10cm od powierzchni umywalki

P4 - automatyczny podajnik recznikéw do rqk ze stali nierdzewnej w kolorze
czarnym na role #13-21cm wyposazony w zamek i klucz metalowy. Podajnik
‘ zasilany za pomocq baterii alkalicznych lub napigcia 6V
P5 — kosz na smieci ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym z uchylng pokrywq
o pojemnosci ok. 30l
P6 — nascienny kosz na smieci z pokrywq ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym
] ‘ f o pojemnosci ok. 71
P7 — pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym na role
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fi 18—23 wyposazony w: okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku, zamek i

- klucz metalowy
4 2 2 2 S 1 f P8 - nascienna szczotka do WC ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym. Szczotke

montowaé na wysokosci 20,2cm od poziomu podlogi — na réwno z gbrq fugi
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sieciowe, akumlatorowe, bqdz samopodtrzymujqce ze zintegrowanym generatorem
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L 2 L L L ’ / 8 8 P8 P9 — miska ustepowa wiszqgca z deskq wolnoopadajgcq w kolorze biatym
M . .
4 4 4 4 4 4 4 o ) I montowana na stelazy systemowym. Miske nalezy montowac na wysokosci 42—45cm.
© g \ N1 P10 - systemowy stelaz podtynkowy do WC mocowany do profili systemowych C o
‘ 4 4 4 4 ‘ , N F szerokosci max. 16,5cm z przyciskiem dwufunkcyjnym malowanym w  kolorze
> L L L L 2 L 2 L 2 e R PE czarnym. Przycisk montowa¢ nie wyzej niz 120cm
N [ P11 — systemowy stelaz podtynkowy do WC mocowany do $ciany murowanej o
T 4 4 4 4 h L || o 59 szerokosci ok. 18cm z przyciskiem dwufunkcyjnym malowanym w kolorze czarnym.
4 4 4 4 4 4 4 B | *lpg ~ Przycisk montowaé nie wyzej niz 120cm
‘ L2 ‘ i | | \ % P12 — armatura czerpalna ze zlqczkq do weza malowana proszkowo w kolorze
4 4 4 2 2 L2 5 va ‘ > P7 czarnym
2 L L 2 2 2 2 S ‘ N — P10 P13 — wpust kanalizacyjny podtogowy w kolorze czarnym
I + P14 — zabudowa kabiny ustepowej z HPL, w kolorze czarnym RAL9005
‘ < < < & ‘ o L P15 — przegroda migdzypisuarowa z HPL, w kolorze czarnym
> < 2 2 X3 X3 X3 X3 = P14 P16 — pisuar bezkolnierzowy z ukrytym systemem splukiwania w kolorze biatym
o N1 wyposazony w: sitko odplywowe, zawdr zwrotny, syfon pisuarowy z funkcjq odsysania
= / o ® ® o X > !7‘ Y ! oraz wbudowane urzqdzenie sterujgce, zawdr elektromagnetyczny oraz zasilanie
/ . ”//, L

N2 — uchwyt lukowy stalowy malowany w kolorze czarnym o dfugosci 60cm.
Uchwyt nalezy montowa¢ na wysokosci 90cm od posadzki, w odleglosci nie
mniejszej niz 5cm pomigdzy krawedziq porgczy a umywalkq.
N3 — uchwyt prosty stalowy malowany w kolorze czarnym o dtugosci 70cm.
Uchwyt nalezy montowa¢ na wysokosci 90cm od posadzki, w odleglosci nie
mniejszej niz 5cm pomigdzy krawedziq porgczy a umywalkq.
N4 — przycisk bqdz linka wzywania pomocy zlokalizowany na maksymalnej
wysokosci 40cm od poziomu posadzki w okolicy miski ustepowej. Przycisk/linka
powinny aktywowa¢ alarm w pomieszczeniu obstugi (recepcja). Uruchamianie
urzqdzen alarmowych w toalecie nie powinno wymaga¢ sily przekraczajqcej 3ON.
Nalezy uzy¢ system przywotawczy wyposazony réwniez w przycisk anulowania
wzywania pomocy.
N5 — umywalka ceramiczna w kolorze bialym przystosowana dla  oséb
niepetnosprawnych o szerokosci 65x49cm, przelewowa wyposazona w  korek
automatyczny, otwdr na baterie oraz syfon dostosowany dla 0séb niepelnosprawnych
2 (podtynkowy). Syfon nalezy malowa¢ w kolorze czarnym. Wysokos¢ umywalki liczona
od posadzki powinna wynosi¢: od gbrnej krawedzi 75—85cm, od dolnej krawedzi

N

V ) / P7 P17 — systemowy stelaz podtynkowy do pisuaru o szerokosci ok. 11cm
N - ) J P18 — lustro naklejane na pfytki ceramiczne o wymiarach 135x90cm z ramkg
h D aluminiowq zabezpieczonq antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowo
- w kolorze czarnym o szerokosci 3cm
N1 — wuchwyt fukowy uchylny stalowy malowany w kolorze czarnym o dtugosci
75cm. Uchwyt nalezy montowa¢ w odlegtosci 40cm od osi miski ustepowej do osi
/ / P6*\ poreczy na wysokosci 80cm od poziomu posadzki do gérnej krawedzi porgczy.
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20 60-70cm.

A __a A A A A A ___A A A ____A - _a__a > A B@ ' Dﬂ N6 — bateria umywalkowa bezdotykowa z czujnikiem podczerwieni w kolorze
———————————————————————————————————————————————————————— — — — = — = - — — - = — — czarnym matowym. Zasilanie poprzez baterie litowq, montowang pod umywalkq -

000800808000008080000000000000000000000000000000000 000 00000000000 0000000000000800008008008000000000000000000000000%02 %%y zywotnos¢ baterii: min. 5 lat, min. IP 57. Ekonomiczne zuzycie wodu ok. 6l/min.
Al Bateria wyposazona w zawdr zwrotny, siatke do zbierania zanieczyszczefi ze
zintegrowanym elektrozaworem. Bateria posiada¢ powinna funkcje automatycznego
splukiwania, dezynfekcji termicznej oraz tryb czyszczenia. Urzqdzenie wyposazone we
wskaznik stanu baterii.
‘F N7 - lustro mocowane do sciany z mozliwosciq zmiany kqta nachylenia o
3 wymiarach 65x80cm z ramq aluminiowq zabezpieczonq antykorocyjnie poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze czarnym o szerokosci 3cm. Dolna
krawedz lustra, wyposazona w uchwyt, powinna znajdowa¢ sig na wysokosci 100cm
nad posadzkg.
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Zesp6t Biur Projektowych tel/flax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
30 - 015 Krakéw, +48692299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
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\:l ‘ = E—I - - Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania

h 137,5 i ‘ > * 'S 'S ¢ ¢ TS ¢ ¢ 'S 'S ¢ ¢ > ¢ 'S 'S ¢ ¢ budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury

] (muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
41 ] L 192 raz Zbu ;

A it 7 budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,

4 ¢ 4 © X opaski wokot budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw

2 2 2 2 2 2 » 2 < stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania

9 ,;" 12 konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),

utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
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S S LS y v Ve y S ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
b: Cgl & ‘ ﬂ ﬁ) E El b‘: EDJ Inwestor: Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
P ! 26-600 Radom, Rynek 11
4 UWAGI: . . . . . . . . . . Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
20 W ) . 1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta. S—
H—Ee %/ Stosowa¢ sufity podwieszone z systemowych 2. Wymiary na rysunku podano w cm. Projektant; mgr inz. Piotr Wolarek
Projektowane plytki ceramiczne Projektowane plytki ceramiczne &‘ UP.  Kierunek uktadania plytek Przed ~ ulozeniem plytek  powierzchnie nalezy stelazy oraz plyt ~ gipsowo—kartonowych o 3. Na scianach oraz na podlodze stosowa¢ fuge migdzyplytkami w kolorze czarnym o szerokosci 3mm. Plytki o :’:‘i::“;'r:f 1;';’:}0'; '::9
o o ksztafcie osmiokqgta i o wymiarach o ksztalcie kwadratowym i o wymiarach zabezpieczy¢ hydroizolacjq (’ZOIGQJQ W plynie) gtadkiej powierzchni.  Stosowa¢ phyty szerokosci 20x20cm ukladane na scianie nalezy rozmiesci¢ tak, aby fuga pokrywata sie¢ z fugami wystepujqcymi UF?R_NR'swa;mos
N granicznych 20x20cm. Stosowac  plytki &y& dopasowanych do plytek osmiokgtnych. Stosowa¢  fuge  migdzyplytkami w  kolorze przeznaczone do pomieszczen o  wysokiej pomiedzy plytkami osmiokgtnymi ukladanymi na podfodze. : mar int, arch. Rafel Socha
matowe  w kolorze bialym. Stosowa¢ Stosowa¢  plytki matowe w  kolorze czamym o szerokosci 3mm. Plytki ukfadac wilgotnosci, nasqczone srodkami  bakterio— i 4. W przypadku uzycia plytek o innych wymiarach niz podanych nalezy na nowo rozrysowac rozwinigcie $cian oraz podf6g. | SPrawdzajacy: | o \Doio e ok
ptytki o  klasie  scieralnosci IV, czarnym.  Stosowa¢ plytki o klasie wed!yg ’}’SUQkU- w przypadku zmiany wym{artfw g(zybobéjczyml. Sufity malowa¢ w  kolorze 5. Usytuowanie przybordw tazienkowych sq dostosowane do przyjetego rozmiaru ptytek oraz szerokosci fugi. W przypadku Sporzadait 3. arch. Patrvcia Mal
antyposlizgowe o klasie R9. scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie pomieszczenia, bqdz uzycia innych wymiarow biatym. . zastosowania plytek o zblizonych, ale innych wymiarach nalezy skorygowa¢ odpowiednio poszczegdlne wymiary. porzadzit: | mgr inz. arch. Patrycja Malisz
R9. plytek nalezy na nowo rozrysowa¢ rozwinigcie Sufit wykona¢ na wysokosci h=3,25m od 6. Do wykonczenia lazienki nalezy stosowa¢ kolory w zblizonych do siebie odcieniach. . TOALETA 0.8 10.9 - RZUT
Scian oraz podf6g. poziomu podtogi. 7. Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ Tyt T
oraz standard planowanych dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania | Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:

materiatowe i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania 12.2023 BUDOWLANA |  PROJEKT TECHNICZNY 1:20 L-04

parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne |, rec i wszeiie PRAWA WYNIKAACE Z PRAWA AUTORSKIEGD, RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYE:
rozwigzania materialowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq. PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE).




