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Projektowany  system linkowy do podwieszania eksponatow.
Stosowaé system z wpuszczonymi szynami znajdujqcymi  sie
w podfodze oraz suficie podwieszonym, z mozliwosciq swobodnego
przesuwania linek. Z uwagi na wystepowanie sztukaterii oraz
projektowanych grzejnikdw nasciennych, szyny lokalizowa¢ min.

11cm od sciany. Odlegtos¢ od sciany nalezy zweryfikowaé
z dostaweq grzejnikdw.
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Projektowany  system linkowy do podwieszania eksponatow.
Stosowa¢ system z wpuszczonymi szynami znajdujgcymi  sie
w podlodze oraz suficie podwieszonym, z mozliwosciq swobodnego
przesuwania linek. Z uwagi na wystepowanie sztukaterii oraz
projektowanych grzejnikéw nasciennych, szyny lokalizowa¢ min.
11cm od $ciany. Odlegfos¢ od $Sciany nalezy zweryfikowa¢
z dostawcq grzejnikow.
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Element zabezpieczajqcy montowany na wysokosci 110cm.

M Element  wyk
stosowanego
B obustronnie d
Mocowanie zan
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Projektowana platforma pionowa sltuzqca do transportu oséb
z niepelnosprawnosciq ruchowq o wysokosci podnoszenia
1300mm z wyjazdem na wprost. Nalezy stosowa¢ podnosnik
w konstrukcji samonosnej ze stali nierdzewnej z panelami
bocznymi  poruszajgcymi sie razem z platformom. Nie
dopuszcza sig¢ stosowania platformy z czesciq boczng
wystajgcq na state ponad poziom projektowanego murka.
Podloge wykona¢ z blachy ryflowanej aluminiowej. Stosowa¢
ptaskg  rampe  najazdowq  ulatwigjgcq  wjazd  oraz
zabezpieczajqcq przed zjechaniem wézka z platformy podczas
podnoczenia. Na platformie montowa¢ porecze obustronne.
Nalezy  przewidzie¢  mozliwos¢  blokowania  kluczykiem

56

‘zapobiegajgcym  przed  korzystaniem  przez  osoby
, hieupowaznione.

" Stosowa¢ sterowanie za pomocq kasety wezwari oraz pilota

4 na kablu spiralnym.
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1@ oknie O7 o przekroju #40mm oraz kotwi¢

malowa¢ w kolorze okna.
naskowa¢ rozetami.

Y

tozsamego do  drewna

Projektowane ogrodzenie stylizowane na
zabytkowe. Ogrodzenie wykonaé zgodnie
Z rysunkami zestawczymi.
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I
rojektowany ekran zewnetrzny o wymiarach 2mx2,5m na |
konstrukcji wsporczej wraz z zabudowq. Ekran nalezy wynies¢ |
na podkonstrukcji na  wysokos¢ ok. 0,9m. Przestrzen |
I

I

I

I

I

bezposrednio przy terenie wykorczy¢ tak jak pozostatq
zabudowe. Stosowa¢ ekran o rozdzielczosci min. 768x960.

Nalezy  stosowaé  rozwiqzanie = systemowe  zapewniajqce
mozliwos¢ prace na zewngtrz o odpornosci IP69K.
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Pietro 0 (parter)

Powierzchnia Wykoriczenie posadzki Rodzaj
[m2] v P powierzchni

0.1 Wiatrotap 1,20
59,07
50,12
40,28
40,67
0.6 Korytarz 7,43

0.7 Pom. ochrony 4,75

08 Sanlt‘arlat damski oraz dla 9,85
niepetnosprawnych

0.9 Sanitariat meski

0.10 Klatka schodowa

0.11 | Gabinet Ignacego Zabietty

Nr. PomJ] Nazwa pomieszczenia

Ptytki ceramiczne pow. ruchu

0.2 Hol wejsciowy Ptytki ceramiczne pow. ruchu

0.3 Sala ekspozycji Deski drewniane lite pow. uzytkowa

0.4 Sala ekspozycji Deski drewniane lite pow. uzytkowa

0.5 Sala ekspozycji Deski drewniane lite pow. uzytkowa

Ptytki ceramiczne pow. ruchu

Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa

Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa

10,71
21,29
19,95
176,33
88,99
Powierzchnia ustugowa 0,00

265,32

Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa

Ptytki ceramiczne pow. ruchu

Deski drewniane lite pow. uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia ruchu

Powierzchnia netto

Wszystkie sciany na parterze oraz na poddaszu nalezy  wstepnie
zdezynfekowa¢. Wiérne nawarstwienia malarskie Nalezy sku¢ tynki zawilgocone
oraz zmurszale. Nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq zakres skuwania
tynkéw. W razie koniecznosci, tynki sku¢ w cafosci. Mury wewnetrzne nalezy

odpyli¢ oraz odkazi¢ specjalistyczym preparatem. Sciany zagruntowa¢ pod
nowe  tynki ~ Na  sciany nalezy  natozy¢  podkladowg  zaprawe
murarsko—tynkarskq oraz wykonczy¢ poprzez nalozenie cienkowarstwowego
tynku. Tynk cienkowarstwowy zaciera¢ pacq drewnianq, zgodnie z zacieraniem
pierwotnym. W pomieszczeniu 0.2 (hol wejsciowy) nalezy wykona¢ sztablaturg
na bazie gipsu pod rekonstrukcje marmoryzacji. Marmoryzacje wykona¢ w
jednej technologii: gruntowanie, malowanie tta monochromatycznego farbq,
ozdobne zytkowania. Sciany w pozostalych pomieszczeniach na parterze oraz
na poddaszu malowa¢ po gruntowaniu kolorami monochromatycznymi. Przed

malowaniem nalezy wykona¢ proby oraz przedstawi¢ je do akceptacji Komisji
Konserwatorskiej.

Projektowane  kanat  wentylacyjny odprowadzajgcy  powietrze
z projektowanych piecy do wypalania ceramiki. Stosowa¢ rure
#160mm izolowanq dwuscienng, zaroodpornq (maksymalne
powietrze wylotowe ok. 400°C) z aktywnym odciqgiem. Przew6d
rurowy podtqczy¢ do ostony powietrza wlotowego.
Kanat  etazowa¢ na  wysokosci  kondygnacji  parterowej
Kanat  wyprowadzi¢c do odtwarzanego komina
Przed wykonaniem kanatu, jego wykonanie oraz

@ Projektowana szafka podtynkowa z rozdzielaczami
C.0.

Istniejgce elementy zabytkowej stolarki

Projektowane elementy oznaczone sq kolorem czerwonym

Projektowane sciany dziatowe systemowe
z plyt gipsowo—kartonowych. Zestawienie $cian
znajduje sig na rysunkach zestawczych.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci powiadomi¢
Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lokalizacja nie jest
zwiqzana z osiq konstrukcyjnq scian nosnych.

4. Zabytkowq stolarke drzwiowq wraz z osciezami i opaskami nalezy
zdemontowa¢, odnowi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz
zamontowa¢. Drzwi DZ1 oraz DZ3 nalezy zamontowa¢ w pierwotnej
lokalizacji. Pozostate drzwi zamontowa¢ w nowych lokalizacjach wskazanych
na rysunkach. Skrzydta drzwi  zabytkowych  stanowiqcych  wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczei nalezy zablokowa¢ w pozycji otwartej.
W osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci 0,9 m. W przypadku
zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe nalezy podnies¢ oraz
zamontowa¢ tak, aby wysokos¢ Swiatla przejscia wynosita minimum 2,0 m.

5. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ oraz standard planowanych
dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwigzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢  zastgpione
rozwiqzaniami  alternatywnymi pod  warunkiem zachowania parametréw
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Inwestora i Projektanta.  Ostateczne  rozwigzania  materiatowe |
technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.

t Zesp6l Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616 222
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

30 - 015 Krakéw, +48 692299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),

utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z

wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elekirycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 26600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

mgr inz. Piotr Wolarek

UPR. NR MAP/0174/P0O0K/09
mgr inz. arch. Piotr Knez

UPR. NR SW-31/2006

mgr inz. arch. Rafal Socha
UPR. NR 8/07/SLOKK
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




