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Zestawienie stali zbrojeniowej dla rys.: SW_1

Nr | Srednica Dlugose | llose #

preta| ¢ | # | preta |pretow | 8 | 10 | 12 | 16
1 12 188 55 10340

2 12 260 47 12220

3 12 466 94 43804

4 10 475 94 44650

5 10 307 94 28858

6 10 90 47 4230

7 10 270 2160

8 10 340 2720

9 10 174 1392

10 10 100 24 2400

1 10 220 24 5280

12 10 210 24 5040

13 10 100 48 4800

14 10 200 284 56800

15 10 190 200 38000

16 10 a0 484 43560

17 8 74 46 3404

18 10 136 46 6256

19 8 29 162 4698

20 8 21 162 4374

21 8 100 40 4000

22 12 215 18 3870

23 12 190 15 2850

24 12 320 15 4800

25 12 200 14 2800

26 12 330 14 4620

27 16 200 8 1600
28 16 190 16 3040
29 10 95 8 760
Dlugos¢ ogdlina wg érednic [m] 164.8 [2469.1| 853 | 464
Masa 1mb preta [kg/m] 0.395 | 0617 | 0.888 | 1.578
Masa pretéw wg srednicy [kq] 65 [15215 | 757 | 73.2
Masa pretéw wg gatunkdw stali [kq] 2416.6
Masa pretéw dla jednego ele. [kq] 2416.6
los¢ elementéw [szt.] 1
Catkowita masa pretow [kq] 2416.6

* — dlugos¢ Srednia preta
** — dlugos¢ catkowita preta

162#8, L=29

162#8, L=27

RYSUNEK ZBROJENIOWY SZYBU WINDOWEGO

poz. SW_1

STOSOWAG MATERIALY:

BETON KONSTRUKCYJNY: €25/30
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (B500B)
UWAGI:
1. Wszystkie poziomy i wymiary weryfikowa¢ na budowie ze stanem

2.
M

4,

8.

9.

istniejqcym.
Przed wykonaniem sprawdzi¢ poprawnos¢ geometryczng
z projektem architektury.
Rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem architektury, projektami
branzowymi, rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.
Hierarchia waznosci dokumentacji:
a. projekt architektury,
b. projekt konstrukc;ji,
c. projekty pozostalych branz.

. Wszystkie wymiary geometryczne podano w centymetrach.
. Wszystkie elementy wykonywa¢, rozpatrujge tgcznie

z elementami dochodzqcymi.

W trakcie wykonywania robot przez wykonawce, o wszelkich
niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy
informowa¢ projektanta.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie

z przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami BHP.

Nalezy na biezqco sprawdza¢ stan istniejqcej konstrukcji budynku
w czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub peknigcia nalezy
niezwlocznie zglasza¢ kierawnikowi budowy.

10.W czasie wykonywania rob6t budowlanych nie nalezy dociqza¢

11.

istniejqcych stropdw poprzez skladowanie materiatow budowlanych
lub elementéw konstrukcyjnych.

Zaleca sig wszystkie prace rozbibrkowe prowadzi¢ ze szczeg6ing
ostroznosciq, obserwujqc zachowanie calego budynku. Przed
przystqpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonywania prac i zaznajomi¢
Z niq pracownikow w zakresie wykanywanych przez nich robét.

12. Otulenie stali zbrojeniowej powyzej poziomu 0,00 — 2,5¢cm,
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Otulenie pretéw zbrojenia ponizej poziomu £0,00 — 5cm.

30 - 015 Krakdw, +48 692299 165

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Zespdt Biur Projektowych telfax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616 222
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
kontenerdw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

I tor:
MWESIOM: | 56600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

mgr inz. Lukasz Zatorowski

Pm]ektowah UPR. NR MAP/0177/POOK/08

mgr inZ. Piotr Wolarek

sDraWdZIL UPR. NR MAP/0174/POOK/08
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Tytuk: RYSUNEK ZBROJENIOWY SZYBU WINDOWEGO poz. SW_1
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