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Istniejqgce okiennice nalezy zdemontowa¢

oraz przenies¢ do nowej lokalizacji —
pom. 0.11 w jedno z okien zabytkowych,
w ktdrych nie wystepuje pierwotny
element
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K/UI PARTERU
DEMONTAZ

Drzwi zabytkowe
Okno zabytkowe

%:/;l Elementy podlegajqce demontazowi
UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich
lokalizacja nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjng Scian
nosnych.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy dobada¢ wybrane sciany
w celu ustalenia najstarszej kolorystyki.

5. Podczas demontazu zabytkowej stolarki okiennej oraz
drzwiowej nalezy zachowa¢ zwigkszonq ostroznos¢, z uwagi na
jej dobry stan zachowania.

6. Istniejgce warstwy podfogowe nalezy demontowa¢ z duzq
ostroznoscig. W przypadku natrafienia na pierwotng podloge z
desek drewnianych nalezy jq zdemontowaé, zakonserwowac.
Deski nalezy podda¢ ocenie Komisji Konserwatorskiej pod
kqtem ich ponownego uzycia.

7. Okienne  skrzydfta  zewnetrzne oraz futryny zostanq
zrekonstruowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
Zabytkowe wewnetrzne skrzydla okienne, okiennice oraz drzwi
nalezy w petni zakonserwowa¢ zgodnie z Programem Prac
Konserwatorskich. Wewnetrzne skrzydla okienne zamontowa¢ w
projektowanych  futrynach okiennych. W przypadku braku
strzydta wewnetrznego, nalezy je odtworzy¢ na podstawie
istniejgcych.  Okiennice nalezy zamontowa¢ w pierwotnych
lokalizacjach.  Drzwi nalezy zamontowa¢ w lokalizacjach
wskazanych na projekcie budowlanym. Okna piwniczne z uwagi
na zly stan zachowania nalezy wymieni¢ w catosci na okna
pojedyncze uchylne. W przypadku braku w istniejqcych ramach
okiennych okiennic lub zdobiefi podparapetowych, nalezy je
odtworzy¢ na podstawie zachowanych.
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Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elekirycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

. Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
Inwestor: | 26600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
Projektant: mgr inz. Piotr Wolarek
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




