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LESTAWIENIE ZABUDOWY SZKLANEJ

Zabudowg szklanq nalezy wykona¢ w konstrukcji systemowej o
podanych w zestawieniu wymiarach. Przejscie w $wietle w kazdnym
przypadku wynosi na szerokos¢ 90cm i wysokos¢ 200cm. Stosowac
rozwiqzanie bez oscieza z zawiasami w narozach. Zawiasy
zabezpieczy¢  antykorozyjnie  poprzez  cynkowanie i  malowanie
proszkowe w kolorze czarnym satynowym.

Nalezy stosowa¢ szklo bezpieczne, przezierne. Szkio nalezy oznakowaé
dla oséb slabowidzqcych ze wszystkich stron pasami kontrastowymi o
szerokosci 10cm. Pasy umieszcze¢ na wysokosciach 90-100cm oraz
130-140cm.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W razie
rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.

2. Drzwi wewngtrzne wykona¢ jako stylizowane wzorujgc sig na
istniejacych drzwiach.

3. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie
nalezy traktowa¢ jako przykfadowe, wyznaczajqce typ oraz
standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie

redlizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania  materialowe i
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania  parametrow

technicznych i estetycznych. Ostateczne rozwiqzania materiafowe
i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Komisjq
Konserwatorskq.

Zespét Biur Projektowych telffax (12)265 1928

ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616 222
30 - 015 Krakéw, +48 692299 165

£7BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
oslong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 56-600 Radom, Rynek 11
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. . mgr inz. Piotr Wolarek
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE).




