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Otwory nalezy nawierca¢ na wysokosci

rojektowanego podbicia fundamentow. rojektowanego podbicia fundamentow. : ;
ok. 13cm ponad plytq zelbetowq proj go p proj go p lzolacja pozioma w postaci _iniekeji Zlesqu Ita(;ur Pro::k:;wych telfiax Mg%zﬁgésgg
@ - - @ - - - — @ @ - jednostronnej stanowigca  hydrofobowgq ul- Swigtokrzyska 12, 8690790 165
2 | Plytki ceramiczne/Beton polerowany 2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite 1| Blacha na rqbek 2 | Tynk renowacyjny blokade przeciw kapilamemu przenikaniy ‘ 30 - 015 Krakow,
7_| Wylewka_betonowa 4 | Wylewka_betonowa 3,2 | taty 32x100mm 62 | Istniejgca Sciana murowana wilgoci w konstrukcjoch ~murowanych. | TRSE. T tlemm Tefl b aunﬁl:wbéﬂggvr(‘il;r:';:ff‘fﬁ?'Z‘l‘_'
— | Folia PE - | Folia PE 2,5 | Kontrtaty 25x50mm 2 [ Tynk renowacyjny Otwory nalezy nawierca¢ na wysokosci : :
10 | Styropian A<0,033  [W/mK] 3 | Welna skalna akustyczna podfogowa — | Przestrzeri poddasza ok. 13cm ponad plytq zelbetowq Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
— | Folia PE — | Folia PE — | Membrana dachowa (muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz
. . budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
15 | Plyta .Ze/befowa 23 | Piyta Ze/betowq . 20 | Jetki 10x20cm <c> 2,5 | Ptyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
- | Hydroizolacja — | Systemowy sufit podwieszony Wetna mineralna A<0,035 [W/mK] splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, stalych wraz z ostona (utwardzonego placu do ustawiania
10 [Chuy et 5 Weo mierana 4<0035 W/ wedoodpore o podwyzsone wyrmelesci ot sy A
10 | Podsypka z kruszywa naturalnego zageszczanegp @ T Hiach ok - | Paroizolacja zniszezenia | uderzenia osfona, instglacgi we\:netrz?\ycgh: wentylacji nfithanicznej,
do stopnia 1s=0,98 - acha na rgbe 2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch 5 | Wetna mineralna A<0,035 [W/mK] vs{v:gno-k:nalizlacyjneg, zent.ral_negci og"rzzwania, ele_ktry;:zp%e
2 | Laty 32x100mm splaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, 2 | Tynk renowacyjny opradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzia
N N N N N . . nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
2 | Plytki ceramiczne/Deski drewniane lite 2,5 | Kontrtaty 25x50mm wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na 56 | Istniejqca Sciana murowana ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
7 [Wylewka betonowa — | Membrana dachowa zniszczenia i uderzenia 7 kj - - -
— | Folia PE 20 | Krokwie 10x20cm Klasa odpornosci ogniowej EI60 2 | Tynk renowacyjny Inwestor: | Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
. . Klasa odpornosci ogniowej EI60 26-600 Radom, Rynek 11
5 | Styropian A<0,033 [W/mK] Wetna mineralna A<0,035 [W/mK] Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
— | Folia PE 10 | Wetna mineralna A<0,035 [W/mK] @ 2 |Tynk renowacyjny : . gen. Leop - go 9, , dz. ’
— " - . . mgr inz. Piotr Wolarel
18 | Plyta Ze/betowq - Paro:zo{aqa - 79 | Istniejgca $ciana murowana PROJEKANE: | Upr. e mep/0174/Pr0K/09
— | Systemowy sufit podwieszony 2,5 | Plyty gipsowo—kartonowe 2x12,5mm o dwéch mgr inz arch. Piotr Knez
@ sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne, 2 | Warstwa wyrwnawcza cementowa UPR. NR SW-31/2006
2 | Piytki ceramiczne/Deski drewniane lite wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na — |Warstwa gruntujgca Sprawdzajacy: | M9 inz. arch. Rafat Socha
zniszczenia i uderzenia - - . - UPR. NR 8/07/SLOKK
7_| Wylewka betonowa Klasa odpornosci ogniowej EI60 — lzolacjo 7 wtopiong siatkq zbrojqcq Sporzadzit: mgr inZ. arch. Patrycja Malisz
— | Folia PE P gniowej 10 | Styropian ekstrudowany A<0,036 [W/mK] porzatz or . areh. aiva
5 | Styropian A<0,033 [W/mK] — | Folia kubetkowa Tytuk: PRZEKROJ A-A
— |folia PE Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
15 Ptyta zelbetowa 12,2023 BUDOWLANA PROJEKT TECHNICZNY 1:50 A-05
— | Strop kolebkowy ceglany ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIED
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z Komisjq Konserwatorskq.




