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RYSUNEK ZESTAWCZY — RZUT PIETRA

LEGENDA:

[ ]
[ ]
V27

X

Istniejace sciany
Projektowane zamurowania otworéw
Projektowane elementy Zzelbetowe

Elementy projektowanej wigzby dachowej

UWAGI:

1.

2,
3.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

Wymiary na rysunku podano w cm.

Rozpatrywac tqcznie z projektem architektury, projektami branzowymi,
rysunkami zestawczymi i zbrojeniowymi. W razie rozbieznosci powiadomit
projektanta.

. Nadproza zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
. Nadproza opiera¢ na Scianie murowanej na poduszce betonowej klasy

C20/25 gr.min.10cm na petnej szerokosci $ciany. Na $cianach
murowanych nadproza opiera¢ na gtebokosci podanej na rysunkach,
Glebokos¢ oparc jest zréznicowana i zalezy od wielkosci reakcji nadproza
na sciang, a tym samym od wielkosci powstalych naprezen. W celu
zapewnienia przyczepnosci zaprawy tynkarskiej przekroje stalowe nalezy
pokry¢ siatka Rabitza. Belki stalowe skreca¢ ze sobq za pomocq
nagwintowanych sworzni M16 w rozstawie max. co 50cm.

. Ostateczna wysokos¢ nadprozy z belek stalowych zgodnie z projektem

architektury.

. W trakcie wykonywania robét przez wykonawce, o wszelkich

niezgodnosciach projektu ze stanem rzeczywistym nalezy informowac
projektanta.

. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0séb uprawnionych, zgodnie z

przepisami techniczno—budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami BHP.

. Nalezy na biezqco sprawdza¢ stan istniejgcej konstrukcji budynku w

czasie prac. Wszelkie uszkodzenia, rysy lub peknigcia nalezy niezwtocznie
zgtasza¢ kierownikowi budowy.

10.W czasie wykonywania robdt budowlanych nie nalezy dociqzac¢ istniejqcych

—_
—_

stropdw poprzez sktadowanie materiatéw budowlanych lub elementow
konstrukeyjnych.

. Zaleca sig wszystkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ze szczeqding

ostroznosciq, obserwujqc zachowanie calego budynku. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy podsteplowa¢
istniejqce stropy oraz opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania
prac i zaznajomi¢ z niq pracownikbw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

12. Rozwiqzania materiatowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy

traktowa¢ jako przykladowe, wyznaczajgce typ oraz standard planowany
dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne
rozwiqzania materialowe i technologiczne mogq zosta¢ zastqpione
rozwiqzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Inwestora i Projektanta.

Zespét Biur Projektowych telfax (12)265 1928
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
30 - 015 Krakéw, +48602 209 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowsg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy

ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Temat:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor:
" | 26-600 Radom, Rynek 11

Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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