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CZESC OPISOWA

Projekt zaktada przywrécenie pierwotnego wygladu budynku Willi Zabietty. Ukfad przestrzenny
oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.

Projektuje sie remont konserwatorski elewacji wraz z wymiang stolarki okiennej. Projektuje sie
remont/przebudowe dachu wraz z wymiang elementéw konstrukcyjnych i pokrycia dachowego
na nowe z blachy tytanowo-cynkowej na rgbek. Projektuje sie nowe zelbetowe schody wewnetrzne
oraz zelbetowy szyb windowy komunikujgcy wszystkie kondygnacje. Przebudowie podlegaja
wszystkie stropy nad kondygnacjg parteru oraz podfoga na gruncie w piwnicy. Projektuje sie obnizenie
poziomu podtogi na gruncie oraz podbicie istniejgcych fundamentéw.

W budynku projektuje sie instalacje wewnetrzne w tym: wentylacje mechaniczng, wod.-kan., c.o.,
elektryczng, staboprgdowa.

Projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu dostosowane do nowej funkcji budynku.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest przy ulicy Generata Leopolda Okulickiego 9. Wejscie
gtéwne do budynku znajduje sie na elewacji pétnocnej. Poziom parteru znajduje sie ponad poziomem
terenu przez co do wejscia gidbwnego prowadzg schody zewnetrzne. Wyjscie ewakuacyjne z budynku
znajduje sie na elewacji zachodniej oraz jest wyprowadzone bezposrednio na poziom terenu
ze spocznika Klatki schodowej. Budynek posiada 2 kondygnhacje nadziemne oraz 1 podziemna.
Na kondygnacji podziemnej znajdowac¢ sie bedg sale warsztatowe (garncarstwo) wraz z salg
edukacyjno-historyczng, sanitariaty ogélnodostepne (damski i meski) oraz pomieszczenia techniczne
(wymiennikownia oraz przytgcz wodociggowy) sytuowane w pétnocno-zachodnim narozniku budynku.

Na kondygnacji parteru znajdowac sie bedg sale do ekspozycji statej oraz czasowej wraz z holem
gldwnym, recepcjg, sanitariatami (wtym sanitariat damski dostosowany dla o0s6b
z niepetnosprawnoscig ruchowg oraz meski) i pomieszczenie ochrony.

Na kondygnacji poddasza znajdowac¢ sie bedg pokoje biurowe wraz z pomieszczeniem socjalnym
oraz sanitariatem dla personelu. Dodatkowo na tej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia
techniczne (w tym wentylatornie, serwerownie i pomieszczenie porzgdkowe) oraz pomieszczenia
magazynowe.

W budynku wszystkie pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng oraz w klimatyzacje.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy wykona¢ rozbidrke istniejgcego ogrodzenia biegngcego wzdiuz zachodniej granicy dziatki,
fragmentu znajdujacego sie w potudniowo zachodnim narozniku dziatki oraz fragmentu wraz z bramg
wjazdowg zlokalizowanego od strony potnocne;.

Nalezy wykona¢ demontaz istniejacych schodéw zewnetrznych wraz z murkami towarzyszgcymi
oraz istniejgca balustradg metalowg. Balustrade w miejscu fgczenia z elewacjg nalezy odcigc.

Nalezy wyréwnac¢ teren dziatki znajdujgcy sie w czesci zachodniej dziatki — nalezy zlikwidowaé
istniejgcy nasyp. Nalezy zlikwidowa¢ czes$é skarpy znajdujacej sie w czesci pétnocnej od budynku.

Nalezy zdemontowac istniejgce ztgcze kablowe.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce opaski przy budynku znajdujgce sie od strony pétnocne;.

Na czas prowadzenia robét budowlanych przy budynku nalezy zdemontowac istniejgce
ogrodzenie, drzewa oraz bluszcz prowadzone wzdtuz wschodniej oraz potudniowej granicy dziatki.
Po wykonaniu wszystkich robét przy budynku, ogrodzenie nalezy ponownie zamontowaé. Nalezy
wykonaé nowe nasady drzew oraz bluszczu. Nalezy przewidzie¢ po jednej sadzonce na metr.

Schody zewnetrzne

Nalezy wykonac projektowane schody zewnetrzne prowadzgce do wejscia gtdwnego do budynku.
Schody nalezy wykona¢ na wzor istniejgcych: stopnie wykona¢ z blokéw kamiennych oraz spocznik
z piyty zelbetowej obtozonej ptytami kamiennymi, wydzielone prostymi murkami z czapkami
z piaskowca. Projektuje sie 2 murki o szerokosci 50cm wydzielajgce przestrzen wejsciowg do budynku
we wnece. Przestrzen wejsciowg nalezy podzieli¢ na 2 czesci za pomocg murka o szerokosci 30cm.
Projektowane murki nalezy wykona¢ w konstrukcji zelbetowej oraz wykonczy¢ ptytami kamiennymi.
Stosowac¢ ptyty kamienne z piaskowca o grubosci 4cm. Plyty mocowaé do konstrukcji za pomoca
grubowarstwowej zaprawy klejgcej do kamienia naturalnego. Nalezy stosowaé rozwigzanie
systemowe zapewniajgce trwatos¢ tgczenia oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne w tym wodo-
i mrozoodpornos¢. Nalezy stosowa¢ jednakowg grubos¢ zaprawy klejgcej dostosowang
do najwiekszej ptyty kamiennej. Murki nalezy od goéry zamknaé czapkami z piaskowca o wysokoSci
15cm. Czapy nalezy wypusci¢ poza lico murka na 3cm z kazdej strony. Od dotu wykonaé kapinos
w formie podciecia. Stopnie schodéw nalezy wykonaé¢ z blokéw kamiennych o wymiarach 35x20cm.
Krawedz blokéw stanowigcg brzeg schoddéw nalezy sfazowaé. Stosowaé 8 blokéw kamiennych
w biegu. Spocznik nalezy wykona¢ z ptyty kamiennej o grubosci 4cm. Plyte kamienng mocowacd
za pomocg kleju na ptycie zelbetowej. W projektowanej ptycie spocznika nalezy wykonac¢ spadek 0,5%
od budynku. Nalezy wykonaé murki zelbetowe pod schodami stanowigce podparcie
dla projektowanych blokéw kamiennych stopni. Ostatnie 2 stopnie znajdujgce sie w okolicy istniejgcej
sieci elektroenergetycznej nalezy wykona¢ na demontowalnych poduszkach betonowych.
W przypadku koniecznosci przeprowadzenia rob6t remontowych przy linii energetycznej, stopnie wraz
z poduszkami powinny by¢ demontowalne tak aby ich nie uszkodzi¢ i méc ponownie zamontowac.

Istniejgcg podziemng sie¢ na fragmencie pod projektowanymi schodami nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng dwudzielng ¢110. Dodatkowo obok nalezy utozy¢ rury zapasowe SRS.

W pozostatej przestrzeni pomiedzy murkami nalezy zainstalowa¢ platforme pionowg dla osob
niepetnosprawnych o wysokosci podnoszenia 1300mm z wyjazdem na wprost. Nalezy stosowac
podnos$nik w konstrukcji samonosnej ze stali nierdzewnej z panelami bocznymi poruszajagcymi sie
razem z platformom. Nie dopuszcza sie stosowania platformy z czescig boczng wystajagcg na state
ponad poziom projektowanego murka. Podiloge platformy wykonaé z blachy ryflowanej aluminiowe;j.
Stosowac ptaskg rampe najazdowg utatwiajgcg wjazd oraz zabezpieczajgcg przed zjechaniem wézka
z platformy podczas podnoszenia. Na platformie montowac¢ porecze obustronne. Stosowac sterowanie
za pomocg kasety wezwan oraz pilota na kablu spiralnym.
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Konstrukcje zelbetowg schodéw nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu. Do wykonania
konstrukcji zelbetowej nalezy stosowac beton wodoszczelny. Czeéci podziemng dodatkowo izolowacé
masg bitumiczng przeznaczong do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu sredniego. Projektowang konstrukcje nalezy oddylatowac od istniejgcego budynku.

Do wszystkich elementéow projektowanych schodéw zewnetrznych nalezy stosowac piaskowiec
o jednorodnej kolorystyce, bez wyeksponowanych uzylen. Spoiny pomiedzy ptytami wypetnié¢
specjalistyczng zaprawg wapienno-trasowom. Powierzchnie kamienng zabezpieczyé preparatem
hydrofobizujgcym przeznaczonym do impregnacji mineralnych materiatéw budowlanych. Stosowac
preparat o wysokiej hydrofobosci, otwarty na dyfuzje pary wodnej, odporny na promieniowanie UV,
Swiatto i czynniki atmosferyczne.

Na schodach zewnetrznych nalezy wykonac¢ balustrade stalowg. Balustrade wykona¢ ze stupkéw
stylizowanych oraz pochwytéw. Stupki nalezy mocowa¢ za pomocg kotew chemicznych do blokéw
kamiennych. Stosowaé marki okragte. Mocowanie nalezy maskowaé rozetg. Projektuje sie 2 typy
balustrady — prostg oraz balustrade z drzwiami przystankowymi podnosnika zewnetrznego. Przeswit
wystepujacy w drzwiach przystankowych oraz towarzyszacych jej barierkach nalezy wypetni¢ szkiem
bezpiecznym mocowanym w ramie stalowej. Ramy mocowac bezposrednio do stupkéw za pomoca
spoin lub zawiasow przy drzwiach przystankowych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
i malowanie proszkowe. Balustrady nalezy malowa¢ w kolorze jak istniejgcy balkon zeliwny
(RAL2000).

Do projektowanych schodéw nalezy doprowadzi¢ powierzchnie utwardzong z kostki betonowej
prowadzong z istniejgcego chodnika.

Teren utwardzony

Projektuje sie nowy teren utwardzony z Kkostki betonowej na warstwach podbudowy.
Projektowany chodnik nalezy prowadzi¢ wzdtuz zachodniej elewacji budynku do projektowanego
wyjécia ewakuacyjnego oraz do projektowanego placu do ustawiania konteneréw z zamykanymi
otworami wrzutowymi. Chodnik doprowadzi¢ do istniejgcego chodnika biegngcego wzdtuz drogi. Teren
nalezy wyprofilowaé oraz dostosowa¢ do wysokosci projektowanego wyjscia ewakuacyjnego. Teren
utwardzony wyprofilowaé tak, aby znajdowat sie min. 5cm ponizej parapetu okien piwnicznych.

Wykona¢ utwardzony plac do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi
oraz plac przeznaczony do ustawienia centrali klimatyzacyjnych. Tereny utwardzone wykonaé z kostki
betonowej oraz ogrodzi¢ za pomocg systemowych stupkéw z siatkg ogrodzeniowg pleciong z drutu
2,Amm w kolorze antracytowym (RAL7016). Ogrodzenia wykona¢ na wysokos¢ 1,8m. Do obu placow
nalezy stosowac furtke wejsciowg petng zamykang na klucz w kolorze antracytowym (RAL7016).
Ogrodzenie z siatki nalezy ,zamaskowac” za pomocg zywoptotu z grabu o wysokosci 1,8m. Sadzonki
nalezy lokalizowaé w rozstawie co ok. 20cm. Urzgdzenia chiodnicze posadowi¢ na systemowym
fundamencie betonowym zapewniajgcym ich stabilnos¢.

Wzdtuz elewacji pétnocnej oraz na pozostatym fragmencie elewacji zachodniej nalezy wykonaé
opaske z kostki betonowej o szerokosci 50cm od budynku.

Z uwagi na duzg réznice pozioméw terenu pomiedzy teren na dziatce 82/1 oraz 82/2 nalezy
poziom terenu przy budynku podniesé. Teren utwardzony wyprowadzic¢ tak, aby znajdowat sie o ok.
5cm ponizej parapetdw projektowanych okien piwnicznych. Wzdtuz potudniowej granicy pomiedzy
budynkiem a ogrodzeniem dziatki nr 82/2 nalezy prowadzi¢ prefabrykowane korytko betonowe
0 szerokosci 25cm i wysokosci 8cm. Korytko nalezy zakonczy¢ wpustem kanalizacyjnym. Wpust
lokalizowa¢ przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku. We wnece na elewacji potudniowej
nalezy wykona¢ teren utwardzony z kostki betonowe;j.
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Stosowac kostke betonowag o rzucie prostokgtnym, bez faz w kolorze jasnym szarym (RAL7035).
Do wydzielenia terenu utwardzonego od terenu biologicznie czynnego nalezy stosowaé kraweznik
betonowy o grubosci 6cm. Stosowaé kraweznik w kolorze ciemnym szarym (RAL7043).

Ogrodzenie

W miejsce istniejgcego ogrodzenia biegngcego wzdtuz zachodniej granicy dziatki nalezy wykonac
nowe ogrodzenie stylizowane. Nalezy wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego
ogrodzenia. Ogrodzenie sytuowaé bez przekraczania linii rozgraniczajgcych teren. Wytyczenie nalezy
rozpoczg¢ od potudniowo-zachodniego naroznika dziatki. Nalezy wykona¢ projektowane murki wraz
ze stupkami o konstrukcji zelbetowej. Nalezy wykona¢ 4 stupki zelbetowe 40x40cm. Wysokosc
stupkédw nalezy wyznaczy¢ na podstawie stupka ,A” znajdujgcego sie w pétnocno-zachodnim
narozniku dziatki. Stupek wykona¢ na wysokos¢ nawigzujgc do istniejgcej wysokosci ogrodzenia.
Nalezy wykona¢ 3 murki o szerokosci 20cm, znajdujgce sie pomiedzy stupami. Nalezy wykona¢ murki
na jednakowej wysokosci. Elementy zelbetowe nalezy wykonaé na warstwie chudego betonu.
Do wykonania konstrukcji zelbetowej nalezy stosowaé¢ beton wodoszczelny. Stupy i murki posadowi¢
na gtebokosci 1m ppt. Czesci podziemng dodatkowo izolowaé masg bitumiczng przeznaczong
do bezspoinowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego. Od projektowanych
elementow zelbetowych nalezy wykona¢ spadek terenu o wartosci ok. 2%. Od goéry murki oraz stupki
nalezy zabezpieczy¢ czapkg betonowg z kapinosem w formie podciecia. Na murki stosowa¢ czapke
prostg o spadku w dwéch kierunkach. Na stupkach stosowaé czapke stylizowang z wycieciami
o nachyleniu w 4 kierunkach. Czapki wypusci¢ na 10cm poza lico murkéw oraz stupkéw. Murki oraz
stupki wykonczy¢ tynkiem mineralnym o grubosci ok. 1cm. Na stupkach nalezy stosowaé
prefabrykowane boniowanie. Cato$¢ nalezy malowaé w kolorze stosowanym na elewacji. Dobrang
kolorystyke nalezy uzgodnic z Inwestorem oraz Komisjg Konserwatorska.

Przesta w ogrodzeniu wykona¢ jako panelowe, prefabrykowane.

Projektuje sie 2 typu przeset stylizowanych z elementéw stalowych — Typ A (6 szt.) oraz Typ B
(1 szt.). W przypadku rozbiezno$ci w wymiarach ogrodzenia podczas jego geodezyjnego wytyczania,
nalezy dokonac¢ korekty dtugosci na module przesta Typ B. Pomiedzy stupami ,C” i ,D” oraz ,B” i ,C”
nalezy stosowac 3 szt. przeset Typ A oraz 2 metalowe stupki stylizowane. Stupki nalezy zakotwic
w murku zelbetowym na gtebokos¢ min. 0,8m. Stupki nalezy wykonac z profilu stalowego RP 70x50x3.
Stupek od goéry nalezy zamkngé ornamentem w formie lilijki. Mocowanie zamaskowaé spawanymi
blaszkami. Spawy blaszek nalezy wykona¢ od wewnatrz. Do stupkéw nalezy mocowacé projektowane
przesta za pomocg blaszek z otworami pod nitowanie.

Gtéwnymi elementami przesta sg stupki stylizowane zamkniete ornamentem w formie lilijki
oraz ptaskowniki stalowe. Ptaskowniki nalezy mocowaé za pomocg blaszek do stupkéw stalowych
oraz zelbetowych. Mocowanie wykona¢ za pomoca nitdéw. Stupki przesta mocowac do ptaskownikow
poprzez spawanie. Do stupkéw oraz ptaskownikéw nalezy mocowaé projektowane elementy
ornamentowe. Stosowac elementy petne, prefabrykowane. Ornamenty kute mocowa¢ do stupkow
poprzez spawanie.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
oraz malowanie proszkowe w kolorze ciemnym szarym (RAL7043).

Roboty budowlane prowadzone przy projektowanym ogrodzeniu nalezy wykonywaé recznie bez
uzycia sprzetu zmechanizowanego z zachowaniem wymogdéw przepisow BHP. Istniejgce kable
energetyczne z nN w przypadku skrzyzowaé z planowang inwestycjg zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielng @110. Uszczelnianie w/w rury osfonowej i przepustu dodatkowego wykonac
dopasowanymi do kabli tulejami uszczelniajgcymi odpornymi na zamulanie.
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Pozostate roboty budowlane

Projektuje sie demontaz istniejgcego ztgcza kablowego. Ztgcze nalezy zamontowaé w nowej
lokalizacji we wnece na elewacji zachodniej.

Nalezy wykona¢ projektowany ekran zewnetrzny o wymiarach 2x2,5m na systemowej konstrukciji
wsporczej wraz z systemowg zabudowg. Ekran lokalizowaé réwno z linig wyznaczong przez elewacje
frontowg (na nieprzekraczalnej linii zabudowy). Ekran nalezy wynie$¢ na podkonstrukcji na wysokosé
ok. 0,9m. Zabudowe nalezy wykona¢ w jednakowy sposéb z blachy stalowej. Blache zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowa¢ proszkowo w Kkolorze ciemnym szarym
(RAL7043). Stosowac ekran ledowy o rozdzielczosci min. 768x960. Nalezy stosowac rozwigzanie
systemowe gwarantujgce odpornos¢ na warunku atmosferyczne (odpornos¢ IP69K).

Nalezy zachowa¢é istniejgcg skarpe wystepujgcg we wschodnio-pétnocnym narozniku dziafki.
Skarpe zakonczy¢ na projektowanym murku rozgraniczajgcym schody zewnetrzne. Skarpe
zabezpieczy¢ stosujgc geomate. Nalezy utozy¢ trawnik z rolki.

Pozostaty teren stanowigcy teren biologicznie czynny, po wykonaniu prac budowlanych, nalezy
wyréwnac, wypoziomowac, wyplantowac oraz utozy¢ trawnik z rolki.

Wody opadowe odprowadza¢ do nowej kanalizacji opadowej. Wode z projektowanego koryta
betonowego zlokalizowanego przy elewacji potudniowej odprowadza¢ do nowej kanalizacji opadowe].

Do nowej kanalizacji opadowej nalezy podtgczy¢ wszystkie rury spustowe z dachu.

Oswietlenie wejscia gtéwnego do budynku odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcych
lamp drogowych.
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BUDYNEK WILLI ZABIELLY

Projektowane demontaze i roboty rozbiorkowe

W celu dostosowania istniejgcego budynku na cele muzealne nalezy wykonaé¢ przewidziane
demontaze istniejgcych elementéw wskazane na rysunkach D_01 — D_03.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano hol wejsciowy. W tym celu nalezy stworzyé
nalezy zdemontowac pierwotng $ciane nosng dzielacg dwa pomieszczenia. Podczas demontazu
Sciany nalezy zweryfikowaé uktad cegiet. Nalezy zachowaé cegly z rozbidrki tej Sciany a nastepnie
odtworzy¢ jg w posadzce. Dodatkowo aby zaznaczyé historyczny podziat pomieszczen nalezy
wykonacé ,pilastry” o grubosci 10cm w miejscach przebiegu istniejgcej sciany.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dobada¢ wybrane Sciany w celu ustalenia najstarszej
kolorystyki.

Podczas demontazu zabytkowej stolarki okiennej oraz drzwiowej nalezy zachowa¢ zwiekszong
ostrozno$¢, z uwagi na jej dobry stan zachowania oraz na fakt ponownego zastosowania jej
elementéw w budynku po wczesniejszej renowacii.

Istniejgce warstwy podtogowe nalezy demontowac¢ z duzg ostroznoscig. W przypadku natrafienia
na pierwotng podioge z desek drewnianych nalezy jg zdemontowaé i zakonserwowac. Elementy
nalezy podda¢ ocenie Komisji Konserwatorskiej pod katem mozliwosci ich ponownego zastosowania.

Elewacja

W celu przywrécenia pierwotnego wyglagdu budynkowi projektuje sie remont konserwatorski
elewaciji. Tynki na elewacji nalezy dobada¢ dla uscislenia technologii oraz kolorystyki. Nalezy oczysci¢
elewacje poczatkowo parg przegrzang, a w przypadku niezadowalajgcego efektu metodg
strumieniowo-$cierng agregatem CE-Pe oraz sptuka¢ parg przegrzang. Detal sztukatorski nalezy
ostoni¢ w trakcie wykonywania prac czyszczacych metodg strumieniowg. Tynki w strefie od poziomu
gruntu do poziomu parapetéw podokiennych nalezy skué. Na elewacji frontowej nalezy sku¢ jedynie
tynki w strefie cokotowej. Spoiny muru ceglanego nalezy wykué na grubo$¢ do 3cm. Konstrukcje muru
ceglanego zabezpieczy¢é w wypadku istnienia niewidocznych pod tynkiem rys iszczelin. Sciany
obiektu nalezy odkazi¢ preparatem biobdjczym. Nalezy zastgpi¢ uszkodzone, spekane cegty nowymi,
o tych samych wymiarach. Wykona¢ fugowanie gotowg zaprawa o wiasciwosciach solo chtonnych
w miejscach gdzie zostaty usuniete.

Nalezy okresli¢ zakres rozwarstwionych i odspojonych tynkéw. Tynki podklei¢ za pomocg iniekciji
wapnem zdyspergowanym. Konstrukcyjne rysy oraz spekania scian nalezy naprawi¢ zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjnej. Pozostate, niekonstrukcyjne, wypetni¢ masg plastyczng. Nalezy
wykonaé badania zasolenia muru ceglanego oraz badania skfadu zaprawy. Na ich podstawie dobraé
odpowiednig technologie tynkéw — proponowana technologia WTA: obrzutka renowacyjna, warstwa
renowacyjna gromadzgca sole, tynk wykonczeniowy. Nowe tynki nalezy opracowaé fakturalnie do
zaprawy istniejagcej oraz pomalowa¢ do koloru tej zaprawy. Pozostate tynki nalezy uzupeic
zaprawami wykonanymi na podstawie badan sktadu zaprawy szlachetnej i podktadowej. Roznice
kolorystyczne na elewacji nalezy scali¢ laserunkowo preparatem na bazie solowo-krzemowej,
posiadajgcym wtasciwosci hydrofobowe, w dobranym kolorze i po wykonaniu préb zatwierdzonych
prze Komisje Konserwatorskg. W przypadku braku potrzeby stosowania laserunku, nalezy stosowac
preparat do hydrofobizacji elewacji. Prace przy remoncie konserwatorskim elewacji nalezy prowadzic¢
pod Scistym nadzorem Komisji Konserwatorskiej oraz Konserwatora Dziet Sztuki specjalizujgcego sie
w tej dziedzinie.

Detal architektoniczny nalezy odczysci¢. Odspojone od podtoza fragmenty podklei¢ za pomocg
iniekcji wapnem zdyspergowanym oraz wzmochi¢ strukturalnie impregnatem. Detal uzupetni¢ zaprawg
podkladowa gruboziarnistg oraz wykonczeniowg drobnoziarnistg. Cato$¢ zagruntowac preparatem
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dostosowanym do wybranego systemu farb oraz malowaé farbg silikatowg w kolorze ustalonym
komisyjnie. Detal nalezy naprawi¢ w takiej samej, tradycyjnej technologii. Stosowaé zaprawy
systemowe firm sprawdzonych w konserwacji zabytkow.

Projektowany remont konserwatorski nalezy rozpatrywac tgcznie z zatwierdzonym Programem
Prac Konserwatorskich dla remontu konserwatorskiego budynku z 2 potowy XIX wieku przy ul. gen.
Leopolda Okulickiego 9 w Radomiu woj. Mazowieckie, autorstwa Natalii Soran, nr dyplomu 3705.

Prace nalezy doktadnie udokumentowac¢ na kazdym etapie robé6t budowlanych.

Istniejace otwory okragte @30 — elewacje: podtnocna (4 szt.), zachodnia (4 szt.), poludniowa
(3 szt.) — oraz otwér @47 — elewacja potudniowa (1 szt.) — nalezy zabezpieczy¢ przed zwierzetami za
pomocg krééca. Stosowaé krociec zakonczony siatkg o oczku 10x10mm. Kréciec mocowac¢ do muru
za pomocg $rub w odlegtosci 2 cm od lica sciany zewnetrznej. Trzy otwory @30 wystepujace na
elewacji potudniowej nalezy wykorzysta¢ pod projektowane kanaty czerpni wentylacji mechanicznej.
Pozostate zabezpieczy¢ stolarkg okienng o wymiarach dostosowanych do otworu. Osciez okien
wykonac¢ tak, aby nie byt widoczny od zewnatrz.

Z uwagi na zmiane pozioméw wewnagtrz budynku, nalezy podnies¢ lokalizacje istniejgcych
uszakéw na elewacji zachodniej. Uszaki nalezy odtworzy¢ w systemie jak tynki w warstwie cokofowe;.
Istniejgce drzwi metalowe oraz okno piwniczne wychodzgce na klatke schodowag nalezy
zdemontowa¢. W miejsce okna nalezy zamontowacC projektowane drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej. W istniejacy otwdr po drzwiach metalowych nalezy zamontowac
projektowane zigcze kablowe, przeciwpozarowy wylgcznik pradu oraz gniazdo do przytgczenia
agregatu prgdotwoérczego. Pozostatg czes¢ otworu zamurowac oraz wykonczy¢ tynkiem. Rozdzielnice
przytgczeniowe nalezy zabudowac¢ drzwiami stalowymi. Drzwi stalowe wykona¢ w taki sposéb aby po
ich otwarciu mozliwe byto otwarcie drzwi poszczegdlnych rozdzielnic. Drzwi stalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie poprzez cynkowanie proszkowe i pomalowaé¢ w kolorze o dwa tony ciemniejszym niz
elewacja.

Istniejgce drzwi wejsciowe nalezy zdemontowa¢ i odnowi¢ w pracowni konserwatorskie;j.
Istniejgce okna skrzynkowe nalezy zdemontowaé. Nalezy wykona¢ nowe okna stylizowane na okna
pierwotne. Stolarke od strony zewnetrznej, widocznej na elewacji nalezy malowa¢ w kolorze
czerwonej pomaranczy (RAL2000) wystepujgcej na pierwotnych warstwach drzwi wejsciowych.
Ostateczng kolorystyke nalezy potwierdzi¢ z Komisjg Konserwatorskg oraz Konserwatorem Dziet
Sztuki na podstawie wykonania préb.

Parapety w oknach parteru na elewacji frontowej nalezy odnowi¢ w tozsamej technologii
do pozostatych detali architektonicznych. Pozostate parapety nalezy zabezpieczyé obrébka
blacharskg z blachy tytanowo-cynkowej. Nalezy stosowac blache o grubosci min. 0,6mm. Wysieg
obrébki parapetéw poza lico $ciany przyjaé 3cm. Obrdbke nalezy wypusci¢ rowniez po bokach na te
samg odlegtos¢. Parapety na okna wykonywac¢ z jednego arkusza, bez tgczen. Obrdbke nalezy
zakonczy¢ zaokragleniem.

Istniejgcy balkon pierwotny znajdujgcy sie na elewacji pétnocnej nalezy zdemontowadé, przewiez¢
do pracowni S$lusarskiej, konserwatorskiej w celu wykonania petnej konserwacji. Balkon nalezy
oczysci¢ metodg piaskowania. Ubytki i brakujgce elementy zrekonstruowaé. Metal zabezpieczyé
metodg cynkowania ogniowego. Nalezy usung¢ zacieki i ubytki w cynkowaniu dla zabezpieczenia
przed ponownym rdzewieniem. Cato$¢ malowa¢ proszkowo farbami do metalu do malowania
zewnetrznego w kolorze opartym na warstwach pierwotnych (RAL2000), zatwierdzonym przez
Komisje Konserwatorskg. Balkon mocowa¢ do $ciany za pomocg kotew chemicznych.

Istniejgcy balkon wtérny znajdujacy sie na elewacji potudniowej nalezy zdemontowaé. Nalezy
odtworzy¢ nowy, na wzér istniejgcego na elewac;ji frontowe;j.

Nalezy wykona¢ projektowane instalacje elektryczne i staboprgdowe na elewacji w tym:

— Kamery zewnetrzne malowane w kolorze elewacji (RAL1015)- ostateczng kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Komisjg Konserwatorska;
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— Oswietlenie stanowigce projektowang iluminacje elewacji frontowe;;
— Sygnalizator optyczno-akustyczny Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu;
— Urzadzenie uruchamiajgce oraz sygnalizujgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Nalezy wykona¢ projektowang iluminacje elewacji frontowej (elewacji péinocna). Na parapetach
okien parteru nalezy montowa¢ oprawy zewnetrzne stosowane do iluminacji wnek okiennych.
Stosowa¢ oprawy o wskazanych parametrach: 2W, 153Im, IP66, IKO7, DALi, wyposazone
w regulowany uchwyt. Oprawy nalezy malowaé¢ w kolorze parapetéw (RAL1015). Ponadto na gzymsie
we wnece na elewacji oraz na $cianach szczytowych na deskowaniu nalezy stosowac profil
aluminiowy z tasmg LED. Stosowa¢ oprawe o wskazanych parametrach: 9,6 W/mb, 1P65, DALI. Profil
na $cianach szczytowych prowadzi¢ jednym ciggiem w przewiertach przez krokwie.

Dach

Nalezy zdemontowaé wszystkie warstwy pokrycia dachowego. Z uwagi na zty stan techniczny
oraz niewystarczajgcg nosnosci istniejacych elementéw konstrukcyjnych, nalezy zdemontowaé
istniejgcg wiezbe dachowa. Nalezy wykona¢ projektowang konstrukcje drewniang posiadajgca
elementy o zwigekszonych przekrojach.

Zachowuje sie charakterystyczny uktad konstrukcyjny dachu oraz geometrie. Do projektowane;j
wiezby dachowej nalezy stosowaé drewno przesuszone, impregnowane preparatami
zabezpieczajgcymi drewno przed dziataniem wody, grzybéw (do klasy A-2 grzyboodpornosci),
szkodnikéw oraz preparatami ogniochronnymi. Klasyfikacja ogniowa PN-EN 13501-1:2009 Klasa B-
s1,d0 reakcji na ogien, co odpowiada okresleniu: wyréb niepalny. Nalezy odtworzy¢ istniejaca
geometrie dachu. Projektowane krokwie nalezy wypusci¢ poza lico sciany w celu wykonania okapu.
Krokwie nalezy podcigé na wzor istniejacych. W $Scianach szczytowych nalezy stosowaé dodatkowe
elementy drewniane wypuszczone poza lico $ciany. W wypuszczonych elementach drewnianych
nalezy wykona¢ podciecie pod deskowanie na wpust i piéro. Elementy konstrukcyjne dachu nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej EI60 poprzez stosowanie oktadzin systemowych.

Drewno nalezy =zaimpregnowaé przeciw porazeniu biologicznemu. Stosowaé impregnat
wzmachiajgcy strukturalnie drewno oraz nadajgcy wykonczenie matowe w wybranym Kkolorze
(RAL2013). Kolorystyke nalezy ustalic Komisjg Konserwatorskg. Nalezy stosowal impregnat
lazurujgcy, nie masujgcy stojow, posiadajgcy wtasciwosci impregnatu, powtoki gruntujgce;j i lazury. Do
deskowania nalezy stosowac drewno sezonowane, scinane zima, nieposiadajgce sokow.

Konstrukcje wiezby dachowej nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami branzy konstrukciji.

Na krokwiach stosowacC kontrtaty oraz taty. Pod kontrtatami stosowaé wiatroizolacje. Dach
wykonczy¢ blachg tytanowo-cynkowg na rgbek. Nalezy stosowacC grubosci tat oraz kontriat
dostosowane do wybranego systemu blachy na rgbek stojacy.

Izolacje termiczng wykona¢ w postaci: pomiedzy krokwiami 20cm wetna mineralnej oraz 10cm
pomiedzy stelazem systemowym obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.; przy jetkach 20cm wetny
mineralnej pomiedzy jetkami oraz 5cm wetny mineralnej pomiedzy stelazem systemowym. Stosowac
welne mineralng A<0,033 [W/mK]. W 10-cio oraz 5-cio centymetrowej warstwie wetny nalezy
montowac systemowg konstrukcje z profili stalowych systemowych uzywanych przy konstrukcjach
poddaszy. Wetne mineralng nalezy zabezpieczyé warstwg paroizolacji oraz ptytami gipsowo-
kartonowymi. Nalezy stosowal system gwarantujgcy zabezpieczenie wiezby dachowej w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

Nalezy zdemontowac¢ istniejgce kominy. Odtwarza sie 1 komin w miejscu istniejgcego. Wielkosé
komina dostosowa¢ do kanatdw wyrzutni wentylacji mechanicznej. Projektowany komin nalezy
wykona¢ z cegly petnej. Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami.
Wysokos¢ komina nalezy dostosowaé do wysokosci istniejgcego komina, przy czym odlegtosé dolnej
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krawedzi czerpni nie moze byé nizsza niz 40cm ponad potaé dachu. W kominie nalezy wykonac
otwory pod wyjscia kanatéw wentylacji. Wylot powietrza zabezpieczy¢ kratkg wentylacyjng z zaluzjg
statg malowang proszkowo w kolorze ciemnym szarym matowym (RAL7043). Komin od gory
zabezpieczy¢ czapka betonowg gr. 8 cm wykonang z betonu klasy (C20/25) zbrojong siatkg pretéw @6
co 10cm. Czapki od gory wyprofilowa¢ w celu odprowadzenia wody. Nalezy wykonaé gzyms
stylizowany na istniejacych czapkach betonowych. Od spodu gzymsu wykonaé kapinos w formie
podciecia. Komin nalezy wykonczy¢ tynkiem oraz malowac¢ w kolorze elewacji (RAL1015).

Nalezy odtworzy¢ istniejgce lukarny zachowujac geometrie pierwotnych. Lukarny wykonaé
w konstrukcji drewnianej oraz izolowaé weitng mineralng. Sciany boczne lukarny nalezy wykonczyé
blachg tytanowo-cynkowg na rgbek, tozsama do blachy wykorzystywanej do przekrycia dachowego.
Nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe. Od frontu $Sciane wykonczy¢ tynkiem jak na elewaciji.
Do lukarny znajdujgcej sie w klatce schodowej nalezy zamontowal okno state tréjszybowe,
wzorowane na oknie pierwotnym. Lukarne znajdujgcg sie¢ w pomieszczeniu wentylatorni nalezy
wyposazy¢ w zaluzje wentylacji mechanicznej. Lukarny wykona¢ w jednakowej geometrii zachowujgc
min. 10cm odlegtosci od potaci dachowej do parapetu okiennego.

Na pofaci dachowej potudniowej nalezy wykona¢ wytaz dachowy petny (Swiatto przejscia min.
0,8x0,8m). Na potaci zachodniej, nad klatkg schodowg nalezy wykona¢ klapy oddymiajgce. Nalezy
stosowac klapy dymowe w formie okna dostosowane do dachéw skosnych (20°). Nalezy stosowac
klapy dymowe posiadajgce tgczng powierzchnie czynng oddymiania minimum 1,31m2. Projektuje sie
2 klapy dymowe o tgcznej powierzchni oddymiania 1,6m?>.

Ponad to na dachu nalezy zainstalowa¢ pomost kominiarski poziomu, stopnie kominiarskie,
wywiewki instalacji kanalizacji, kominy wentylacyjne szybu windowego, kominy wyrzutni
Z pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz komin wentylacyjny z piecéw do wypalania ceramiki.

Wszystkie elementy, nalezy wykona¢ ze stali ocynkowanej w kolorze jak blacha tytanowo
cynkowa.

Nalezy wykonaé projektowane obrobki blacharskie zabezpieczajgce przestrzenie najbardziej
narazone na dziatanie wody. Nalezy wykonac:

— Rynny 9150 wraz z pasami nadrynnowymi oraz podrynnowymi;

— Rury spustowe ¢150. Na kazdej rurze odprowadzajgcej wode deszczowg do kanalizaciji
nalezy stosowacé rewizje zeliwng w kolorze czarnym (RAL9011);

— Obrobki blacharskie dachowe

W koszach nalezy stosowac¢ blache o szerokosci min. 60cm. Na styku ze Sciana czesci wyzszej
stosowac blache o szerokoéci min. 50cm, przy czym min. 25cm ,wywing¢” na sciane.

Stropy

Z uwagi na zly stan techniczny oraz niewystarczajgcg nosnos¢ (przyrost obcigzen zwigzany ze
zmiang funkcji obiektu na muzeum), nalezy wykonaé nowe stropy oraz wzmocnhi¢ istniejgce,
niepodlegajgce demontazowi. W zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki w piwnicy, nalezy
zdemontowaé wszystkie warstwy podiogi na gruncie. Nalezy wykonaé nowg plyte zelbetowa
o grubosci 15cm. Piyte wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8. Plyte zbroi¢ siatkg pretow
#10 o oczku 15x15cm. Ptyte nalezy wylewaé¢ na podkitadzie z chudego betonu. Na betonie uktadaé
mate penetrujgca wnikajgcg w strukture betonu na min. 5cm. Stosowa¢ mate w formie folii z warstwag
krystalizujacg uszczelniajgcg beton. Ptyte nalezy ,wpusci¢” w $ciane na gteboko$¢ ok. 5cm oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z projektem hydroizolacji — stosujgc tasmy bentonitowe.

Nad piwnicg nalezy zdemontowac¢ wszystkie istniejgce stropy typu Kleina, strop drewniany
w klatce schodowej oraz stropy kolebkowe znajdujgce sie w pomieszczeniach -1.5, -1.7 oraz -1.8.

W pomieszczeniach -1.10, -1.12 oraz -1.13 nalezy wykona¢ stropy gestozebrowe na belkach
sprezonych o grubosci 25cm. Nad holem przy szybie windowym oraz nad korytarzem, nalezy wykonac¢
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plyte zelbetowg o grubosci 18cm. W klatce schodowej nalezy wykonac¢ ptyte Zzelbetowg o grubosci
15cm. Pierwotne sklepienia kolebkowe nalezy wzmocni¢ w celu przeniesienia nowych obcigzen.
Kolebki wzmacnia¢ od géry piytg zelbetowg o grubosci 15cm. Zabezpieczenie kolebek wykonac
zgodnie z projektem konstrukciji.

Nad kondygnacjg parteru wykonaé stropy monolityczne, zelbetowe o grubosciach 23cm
oraz 18cm.

Sciany

Piwnica

Na kondygnacji podziemnej nalezy zdemontowaé $ciane dzielgcg pomieszczenie -1.10
oraz Sciane nosng wchodzaca w kolizje z projektowanym szybem windowym. Nalezy zdemontowaé
istniejgce schody prowadzace do dodatkowego wyjscia na zewnatrz budynku w pomieszczeniu -1.11.

Ze wzgledu na aranzacje pomieszczen pod sale do prowadzenia warsztatow, projektuje sie
w istniejgcych $cianach nowe otwory drzwiowe oraz poszerzenia czesci otwordw istniejgcych. Nalezy
wykonaé zamurowanie czesci istniejgcych okien piwnicznych. Zamurowanie wykonaé¢ od lica sciany
zewnetrznej pozostawiajgc ,Swiadka” otworu okiennego od srodka pomieszczenia.

Nalezy podnies¢ poziom istniejgcego okna znajdujacego sie w pomieszczeniu kottowni (pom. -
1.11). W tym celu nalezy wykona¢ nowe nadproze. Nadproze wykona¢ tak, aby nawigzywato
do istniejgcego sklepienia kolebkowego w sposéb tozsamy z pozostatymi oknami.

Nad nowymi otworami oraz poszerzanymi otworami nalezy wykonac¢ nadproza z belek stalowych.
Nowe nadproza drzwiowe oraz okienne znajdujgce sie w okolicy istniejgcych sklepien kolebkowych
nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji sklepienia.
W przypadku kolizji otworéw drzwiowych oraz okiennych z kolebkg nadproze nalezy dostosowaé
do sklepienia.

W zwigzku z obnizeniem poziomu posadzki w piwnicy, istniejgce otwory drzwiowe nalezy
dostosowac pod montaz drzwi o wysokosci 200cm. W otworach nalezy wykona¢ nadproze systemowe
wraz z domurowaniem nad nim. Nadproze lokalizowa¢ tak, aby wysokos¢ otworu w swietle wynosita
205cm. Domurowanie wykonaé z cegty petnej oraz wykonczy¢ tynkiem jak na scianach. Ostateczng
lokalizacje nadproza potwierdzi¢ z dostawcg drzwi.

W toaletach, w wymiennikowni oraz jako zabudowe przestrzeni instalacyjnej pod schodami
stosowac systemowe $ciany gipsowo-kartonowe.

Parter

Na kondygnacji parteru nalezy zdemontowa¢ wszystkie istniejace $ciany dziatowe. W celu
utworzenia przestrzeni holu wejsciowego nalezy zdemontowac¢ pierwotng sciane nosna. Ze wzgledu
na aranzacje pomieszczenh pod funkcje muzealne, nalezy wykonaé nowe otwory drzwiowe
oraz poszerzenie otworéw. Nad nowymi otworami oraz poszerzanymi nalezy stosowa¢ nadproze
z belek stalowych. Zamurowania czesci istniejacych otworéw drzwiowych wykona¢ z cegty petnej.
Nowe Sciany dziatowe wykonaé jako systemowe gipsowo-kartonowe. W celu umozliwienia montazu
pierwotnej stolarki drzwiowej z demontowanej Sciany, $ciane pomiedzy pomieszczeniami 0.3 oraz 0.4
nalezy pogrubi¢. Pogrubienie nalezy wykona¢ w konstrukcji gipsowo-kartonowej. Poszerzenie
dostosowac do grubosci pierwotnej stolarki.

Poddasze

Na poddaszu budynku projektuje sie nowg aranzacje pomieszczen. Projektuje sie pomieszczenia
biurowe, pomieszczenie socjalne oraz toalete. Ponad to na poddaszu projektuje sie pomieszczenia
techniczne — wentylatornie, serwerownie oraz magazyny. Na poddaszu pozostawia sie jedynie $ciane
murowang wydzielajgca czes¢ biurowg. Nowe sSciany na poddaszu projektuje sie jako dziatowe,
systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych. Dodatkowo nalezy wykonaé obudowe wszystkich elementow
wiezby dachowej, takich jak stupy, ptatwie, miecze, zastrzaly. Elementy drewniane nalezy
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zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej EI60 ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi
bezposrednio do elementéw. Do wydzielenia pomieszczenia wentylatorni oraz serwerowni nalezy
stosowaé systemowe Scianki o podwyzszonych wilasciwosciach akustycznych. Istniejgce kominy
murowane nalezy zdemontowaé. Po wykonaniu projektowanej ptyty zelbetowej nalezy odtworzy¢
jeden z komindw.

Wszystkie zamurowania w budynku nalezy wykonywac z cegty petne;j.

Nad nowymi otworami w S$cianach dziatowych, nieno$nych, nalezy wykonaé nadproza
systemowe. Nowe $ciany dziatlowe nalezy wykonaé jako systemowe z plyt gipsowo-kartonowych.
Stosowac ptyty gipsowo-kartonowe o dwdch sptaszczonych krawedziach PRO, ogniochronne,
wodoodporne o podwyzszonej wytrzymatosci na zniszczenia i uderzania. Stosowac rozwigzanie
zapewniajgce wysoki wspoétczynnik izolacyjnosci akustycznej oraz odpornosé pozarowg (dla Scian
dziatowych nalezy przyja¢ odpornos¢ pozarowg min. EI30). Do obudowy kondygnacji poddasza
oddzielajgcej wiezbe dachowg od strefy uzytkowej nalezy stosowaé plyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne zabezpieczajgce do klasy odpornosci ogniowej EI60.

Wszystkie podtynkowe skrzynki, rozdzielnie oraz szafki rozdzielaczowe nalezy ,zamaskowaé” za
otwieralnym systemem z ptyt gipsowo-kartonowych o jednolitej powierzchni i w kolorze scian.

Na S$cianach pierwotnych nalezy usung¢ wszystkie nawarstwienia wtérne oraz wykonac
inwentaryzacje pierwotnych kolorow wszystkich pomieszczen. Pierwotng Kkolorystyke nalezy
udokumentowaé fotograficznie oraz podaé odniesienia zgodnie z kolornikiem wybranego systemu
farb. Sciany na kazdej kondygnacji nalezy wstepnie zdezynfekowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ekspertyzie mykologicznej jak programie prac konserwatorskich. Tynki w piwnicy nalezy sku¢ pod
tynki renowacyjne, szerokoporowe w systemie WTA. Nalezy sku¢ zmurszate fragmentu cegiet oraz
spoin. Zasolone fugi wykué¢ do gtebokosci 2-3cm. Sciany z cegly nalezy pozostawi¢ odkryte do
wyschnigcia. W razie koniecznosci miejscowo wymienié cegly, na zasadzie cegta — w cegte. Slady
wykwitdow solnych usung¢ szczotkami drucianymi. Stosowaé tynki renowacyjne, szerokoporowe,
wigzace sole, tozsamym 2z tynkami istniejgcymi. Przed potozeniem tynkéw nalezy wykonaé
powierzchniowg krystalizacje soli.

Sciany piwnicy nalezy malowaé¢ farbami mineralnymi o wysokiej paroprzepuszczalno$ci.
Stosowac kolorystyke jednolitg w odcieniach ztamanej bieli (RAL9010) lub kremowym (RAL9001).
Dodatkowo w pomieszczeniu -1.3 (wymiennikownia) stosowac farby oddychajgce i umozliwiajgce
mycie. Przed malowaniem nalezy przedstawi¢ préby koloréw Komisji Konserwatorskie.
W pomieszczeniach warsztatowych (-1.9, -1.10, -1.12) oraz sali do wypalania (-1.11) $ciany nad
cokotem (10cm) nalezy wykonczy¢ szkiem hartowanym w jednolitym kolorze (RAL9010, RAL9001)
oraz szklem hartowanym z nadrukiem. Stosowaé szkio o wysokosci 140cm tak, aby powierzchnia
tatwo zmywalna siegata do wysokosci 150cm nad posadzkg. Obrazy do nadruku zostang
przedstawione przez Zamawiajgcego.

Na Scianach parteru oraz poddasza nalezy sku¢ tynki zawilgocone oraz zmurszate. Nalezy
uzgodni¢ z Komisjg Konserwatorskg zakres skuwania tynkow. W razie koniecznosci, tynki skuc
w catoéci. Mury wewnetrzne nalezy odpylié oraz odkazi¢ specjalistycznym preparatem. Sciany
zagruntowac pod nowe tynki. Na sciany nalezy natozy¢ podktadowg zaprawe murarsko-tynkarska (np.
lekki tynk wapienno-trassowy stosowany na zabytkowe podtoza) oraz wykohczyé poprzez natozenie
cienkowarstwowego tynki. Tynk cienkowarstwowy zaciera¢ paca drewniang, zgodnie z zacieraniem
pierwotnym. W pomieszczeniu 0.2 (hol wejsciowy) nalezy odtworzy¢ sztablature na bazie gipsu pod
rekonstrukcje marmoryzacji. Marmoryzacje wykona¢ w jednej technologii: gruntowanie, malowanie tta
monochromatycznego farbg, ozdobne Zytkowania. Sciany w pozostatych pomieszczeniach malowaé
po gruntowaniu kolorami monochromatycznymi. Przed malowaniem nalezy wykonaé proby
oraz przedstawi¢ je do akceptacji Komisji Konserwatorskiej. Stosowa¢ wyprawy malarskie o duzej
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przepuszczalnosci pary wodnej, np. farby krzemianowe (silikatowe) czy akrylowe, niezawierajaca
rozpuszczalnikéw organicznych, zwtaszcza: formaldehydu, ksylenu, toluenu.

Projektuje sie 5 pomieszczen higieniczno-sanitarnych w tym: sanitariat damski (-1.14), sanitariat
damski dostosowany do oséb z niepetnosprawnoscig (0.8), 2 sanitariaty meskie (-1.13, 0.9) oraz
sanitariat dla personelu. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeniu wodomierza
(-1.4) na scianach nalezy stosowaé wybrane ptytki na catej wysokosci pomieszczenia. Pod uktadanie
plytek, sciany nalezy uprzednio przygotowaé, wyréwnac i wykonac izolacje przeciwwodng w plynie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy stosowaé ptytki wskazane na rysunkach
rozwinie¢ scian (L-02, L-05, L-08). Wszystkie wymiary w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
nalezy sprawdzi¢ na budowie — w razie rozbieznosci nalezy kontaktowa¢ sie¢ z Inwestorem
i Projektantem. W przypadku uzycia ptytek o innych wymiarach niz podane na rysunkach rozwinie¢
Scian w fazienkach nalezy na nowo rozliczy¢/rozrysowaé rozwiniecie $cian oraz podtdég. W toalecie
dostosowanej dla oséb niepetnosprawnych nalezy stosowac:

— Umywalke ceramiczng przystosowang dla oséb niepetnosprawnych o szeroko$ci
65x49cm wyposazong w przelewowy korek automatyczny, otwér na baterie oraz syfon
dostosowany dla os6b niepetnosprawnych (podtynkowy). Syfon nalezy malowaé
w kolorze czarnym matowym (RAL9011). Wysoko$¢ umywalki liczona od krawedzi
posadzki powinna wynosi¢: od gornej krawedzi 75-85cm, do dolnej krawedzi 60-70cm;

— Baterie umywalkowg bezdotykowg z czujnikiem podczerwieni w kolorze czarnym
matowym (RAL9011);

— Lustro mocowane do Sciany z mozliwoscig zmiany kata nachylenia o wymiarach
65x80cm z ramg aluminiowg pomalowang w kolorze czarnym (RAL9011). Dolna krawedz
lustra, wyposazona w uchwyt, powinna znajdowac¢ sie na wysokosci 100cm nad
posadzka;

— Miske ustepowa wiszgcg z deskg wolnoopadajacg montowang na stelazu podtynkowym.
Miske nalezy montowac¢ na wysokosci 45cm. Deska powinna by¢ jednolita, bez wycie¢,
stabilna. Obok muszli ustepowej nalezy zapewni¢ przestrzeh wolng od przeszkod
0 szerokosci min. 90cm z obydwu stron. Odlegtos¢ te nalezy mierzy¢ od krawedzi muszli;

—  Uchwyty tukowe uchylne stalowe malowane w kolorze czarnym (RAL9011) zamontowane
po obu stronach miski ustepowej w odlegtosci 40cm od osi miski do osi poreczy. Uchwyty
montowa¢ na wysokosci 80cm od poziomu posadzki do goérnej krawedzi poreczy oraz
powinny wystawaé poza krawedz miski ustepowej od 10cm do 15cm;

— Uchwyt tukowy oraz uchwyt prosty montowane przy umywalce na wysokosci 90cm
w odlegtosci nie mniejszej niz 5cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalkg. Uchwyty
powinny wystawac¢ od 10cm do 15cm przed umywalke;

— Przycisk lub linka wzywania pomocy zlokalizowana na maksymalnej wysokosci 40cm
od poziomu posadzki w okolicy miski ustepowej. Przycisk/linka powinny aktywowac¢ alarm
w pomieszczeniu obstugi (recepcja lub pom. ochrony). Uruchamianie urzgdzenia
alarmowego w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajgcej 30N. Nalezy uzyé
system przywotawczy wyposazony réwniez w przycisk anulowania wzywania pomocy.

Ponadto w toalecie dla niepetnosprawnych nalezy stosowaé projektowane wyposazenie
wskazane na rysunkach L-04 oraz L-06. W pozostatych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
nalezy stosowac projektowane wyposazenie opisane na rysunkach L-01, L-03, L-04, L-06, L-07 i L-09.
Geometrie elementéw oraz usytuowanie przyborow tazienkowych (poza niezbednym wyposazeniem
umozliwiajgcym osobie niepetnosprawnej korzystanie z toalety) sg dostosowane do przyjetych
rozmiaréw plytek oraz szerokosci fugi. W przypadku zastosowania ptytek o zblizonych, ale innych
wymiarach nalezy skorygowac¢ odpowiednio poszczegdine wymiary.
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Klatka schodowa

Nalezy zdemontowaé istniejgcg klatke schodowg wraz z catg zabudowg znajdujgcg sie
w pomieszczeniu przeznaczonym pod projektowang klatke. Nalezy wykonaé nowg klatke schodowa
w pomieszczeniu 0.10. Klatke lokalizowa¢ osiowo miedzy istniejgcymi nosnymi $cianami murowanymi.
Podczas wytyczania klatki schodowej nalezy zwréci¢ uwage na wymagane minimalne wymiary
uzytkowe spocznikéw schodow. W przypadku wystgpienia zbyt matych wymiaréw, nalezy zmniejszy¢
grubos¢ tynkow. Nalezy wykonac¢ schody tréjbiegowe z dwoma spocznikami miedzykondygnacyjnymi.
Schody wykona¢ w konstrukcji monolitycznej zelbetowej. Projektowane wymiary schodéw (budynek
uzyteczno$ci publicznej):

— Szerokos$¢ uzytkowa spocznika — 1,5 m;

— Szeroko$¢ uzytkowa biegu — 1,5 m oraz 1,575 m — warto$¢ wynikajgca z osiowej
lokalizacji klatki schodowej w istniejgcych scianach nosnych;

—  Woysokos$¢ stopni — 17,5 cm;

— Glebokosé stopni — 28 cm.

Z kondygnaciji parteru do piwnicy prowadzg: 2 biegi po 7 stopni, 1 bieg po 6 stopni oraz dwa
spoczniki miedzykondygnacyjne. Z kondygnacji parteru na poddasze prowadzg: 1 bieg po 6 stopni,
1 bieg po 7 stopni, 1 bieg po 9 stopni oraz 2 spoczniki miedzykondygnacyjne. Aby spetni¢ wymagang
szerokos¢ projektowanych spocznikéw, na kondygnacji podziemnej nalezy podku¢ istniejgca sciane.

Nalezy wydzieli¢ klatke schodowg od pozostatych pomieszczen. W tym celu nalezy wykonac
drzwi klasowe dymoszczelne EI30S. Klatke schodowg wyposazy¢ w system oddymiania
grawitacyjnego (klapy dymowe) uruchamianego samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
oraz recznie.

Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej na klatce schodowej stanowi co najmniej 5,0%
najwiekszego rzutu poziomego powierzchni klatki, przy czym powierzchnia otworu pod klape nie jest
mniejsza niz 1,0 m2. Projektuje sie klape dymowg dostosowang do dachéw skosnych (20°)
o powierzchni czynnej oddymiania minimum 1,31m? (5% z najwiekszej powierzchni klatki schodowe;j).
W klatce schodowej realizowany jest naptyw powietrza kompensacyjnego w dolnej czesci klatki
poprzez drzwi ewakuacyjne w poziomie terenu, uruchamiany samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Z projektowanej klatki schodowej przewiduje sie bezposrednie wyjscie
ewakuacyjne na zewnagtrz budynku. Wyjscie ewakuacyjne znajdowac sie bedzie przy wyzszym
spoczniku miedzykondygnacyjnym pomiedzy parterem a piwnicg. W drzwiach nalezy zamontowac
sitownik do automatycznego otwierania w przypadku wykrycia dymu z samozamykaczem klasy nie
mniejszej niz 3 oraz zamek elektryczny wraz z zamkiem elektrycznym systemowym do ryglowania
skrzydta biernego. Projektowany teren utwardzony nalezy wyprofilowaé/ wypoziomowaé
przed wyjsciem ewakuacyjnym.

Projektowane schody prowadzace na kondygnacje poddasza z parteru nalezy wykonczyé
nawigzujac wygladem do istniejgcych. Biegi wykonczy¢ stopniami z litego drewna debowego
0 grubosci 4cm oraz podstopnicami z tego samego materiatu o grubosci 2cm. Nalezy wykonaé nosek
wysuniety na 2cm poza lico podstopnicy. Oba spoczniki miedzykondygnacyjne wykonczyé
stylizowanymi ptytkami z gresu porcelanowego. Na spocznikach dodatkowo nalezy stosowaé stopnice
grubosci 4cm o szerokosci 20cm. Od pierwszego biegu do spocznika na kondygnacji poddasza nalezy
stosowac balustrade stylizowang na pierwotng sktadajgcg sie z czterech elementéw drewnianych:
stupkow, belek policzkowych, pochwytu oraz tralek.

Schody prowadzace z parteru do piwnicy nalezy wykona¢ nawigzujgc do istniejgcych. Stopnie,
podstopnice oraz spoczniki nalezy wykohczyé mikrobetonem dekoracyjnym cienkowarstwowym
zatartym na réwno do scian. Od spodu schody nalezy tynkowaé oraz malowaé w kolorze stosowanym
na scianach klatki schodowej. Od pierwszego biegu na kondygnacji podziemnej do spocznika na

15


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

parterze nalezy wykonaé balustrade skfadajacg sie z elementdéw drewnianych: stupkéw, belek
dolnych, pochwytéw oraz tralek. Elementy stosowane w balustradzie:

— Belki policzkowe o szerokosci 8cm. Belki mocowaé bezposrednio do czota konstrukcji
zelbetowej. Wysokos¢ belki nalezy dostosowa¢ do spodu biegéw i spocznikow. Belke
wypusci¢ powyzej krawedzi stopni 0 5cm;

— Stupek drewniany o rzucie 12-sto kata foremnego o szeroko$ci 10cm. Stupki mocowacd
osiowo w stosunki do belek policzkowych. Stupki nalezy podcig¢ tak, aby zachodzity 1cm
na projektowang konstrukcje zelbetowg (geometrie konstrukcji zelbetowej dostosowac
do belek policzkowych, ktére posiadajag mniejszg szerokos$¢ niz stupki). Wysokosé
stupkdéw nalezy dostosowaé¢ do wyzszego biegu schodowego — nalezy liczy¢é 120cm
od pierwszego stopnia biegu wyzszego lub spocznika znajdujgcego sie powyzej. Stupki
od dotu licowa¢ z projektowanymi belkami policzkowymi;

— Pochwyt drewniany stylizowany o wysokosci 10cm. Pochwyt montowaé osiowo
do stupkéw. Pochwyt nalezy wykona¢ na wzor istniejgcego;

— Belki dolne o przekroju 8x10cm w balustradach przy biegach. Belki montowaé osiowo
do stupkéw;

— Tralki o przekroju 3x3cm przekrecone pod katem 45° w stosunku do belek policzkowych
oraz belek dolnych. Tralki mocowa¢ co 16cm (rozstaw osiowy) swiatto pomiedzy tralkami
nie moze wynosi¢ wiecej niz 12cm. Elementy balustrad malowaé w kolorze biatym
(RAL9010).

Do wykonania elementéw drewnianych nalezy stosowaé drewno debowe tozsame z drewnem
stosowanych na stopniach schodéw. Balustrade wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Przed
wykonaniem balustrady nalezy wykona¢ doktadne pomiary wykonanej konstrukcji schodéw
z uwzglednieniem podniesienia poziomu schodow o warstwy wykonczeniowe. Pochwyt drewniany
nalezy wykona¢ na wysokosci 1,1m. Belki policzkowe oraz stupki nalezy montowac¢ do czota schodow.
Balustrade wykona¢ tak, aby nie zawezata ona minimalnej szerokosci uzytkowej spocznikow
miedzykondygnacyjnych. Elementy mocowaé¢ do konstrukcji za pomocag kotew chemicznych. Belki
dolne mocowac do stupkéw w balustradach biegéw do piwnicy. Mocowania miejsca instalowania $rub
czy kotew zamaskowac.

We wnece okiennej jednego z okien stalych wychodzacych na klatke schodowg, nalezy
montowac element zabezpieczajgcy na wysokosci 110cm od powierzchni spocznika. Zabezpieczenie
wykona¢ z drewna tozsamego do drewna stosowanego na oknie O7 o przekroju @40mm oraz kotwi¢
obustronnie do Sciany. Drewno malowac¢ w kolorze okna (RAL9018). Mocowanie do Sciany nalezy
maskowac rozetami.

Wszystkie elementy drewniane stosowane w obrebie klatki schodowej nalezy zabezpieczy¢ przed
ogniem systemowym preparatem gwarantujgcym ogniochronno$¢ drewna. Nalezy uzyskac¢ produkt
NRO, trudno zapalny, ktérego rozktad termiczny nie bedzie bardzo toksyczny ani intensywnie dymigcy
o klasie B-s1,d0 wg normy PN-EN 13501-1:2019 — NRO (Bfl-s1 —wg EN 13501-1). Stosowa¢ preparat
wnikajagcy w strukture drewna. Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami biobdjczymi oraz pokryé
warstwg oleju lub lakiery.

Pod trzecim, najwyzszym biegiem schodowym z kondygnaciji piwnicy na parter nalezy wykonac¢
zabudowe instalacyjng o wymiarach wewnetrznych s=20cm, h=10cm. Stosowaé¢ zabudowe
systemowg o klasie EI60 na profilach 30mm z piyt gipsowo-kartonowych. Kanat montowaé
bezposrednio do biegu schodéw bez tynkowania. Kanat nalezy prowadzi¢ od $ciany z rozdzielnig
gtéwng do przestrzeni z projektowanym sufitem podwieszonym.
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Szyb windowy

Nalezy wykona¢ szyb windowy o konstrukcji zelbetowej. Do wykonania czesci podziemnej
podszybia nalezy stosowa¢ beton w technologii wodoszczelnej W8. Nalezy stosowaé beton klasy
C25/30. Szyb wykona¢ na ptycie fundamentowej o grubosci 30cm. Ostateczne wymiary szybu nalezy
potwierdzi¢ u dostawcy dzwigu osobowego.

Nalezy stosowaé dzwig osobowy o wymiarach wewnetrznych kabiny min. 1,1m x 1,4m. Nalezy
stosowa¢ dzwig z podszybiem o gtebokosci 40cm oraz z nadszybiem o wysokosci max. 2,8m. Nalezy
stosowac rozwigzanie systemowe gwarantujgce wykonanie nadszybia, ktére w catosci miesci sie
pod konstrukcjg dachu. Nalezy wykona¢ kanat wentylacyjny szybu windowego. Otwor nalezy
instalowa¢ w nadszybiu. Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego wynosi 1% pola poziomego
przekroju szybu i wynosi 289cm?. Nalezy wykona¢ kanat g20cm (powierzchnia wentylacyjna kanatu
wynosi ok. 314cm?). Kanat zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym wypuszczonym ponad dach.
Stosowa¢ kominek wentylacyjny tozsamy z pozostatymi projektowanymi kominkami. Stosowac
kominki ze blachy tytanowo-cynkowej. W szybie stosowac kratke wentylacyjng stalowg zabezpieczong
antykorozyjnie poprzez cynkowanie.

Projektowana winda ma obstugiwaé wszystkie kondygnacje budynku

Nalezy stosowac¢ winde:

— Rodzaj dzwigu osobowy, elektryczny;

— Udzwig nominalny 630 kg lub 8 osdb;

— Predkos$¢ nominalna min. 1,00 m/s

— Moc silnika maks. 4,59 kW

—  Wysokos¢ podnoszenia 7350 mm

— llo$¢ przystankéw 3

— Brak pomieszczenia maszynowni (maszynownia w szybie);

—  Wymiary minimalne kabiny 1100x1400x2200mm;

— Drzwi o wymiarach 90x200cm.

Nalezy stosowa¢ winde wyposazong w:

— Sterowanie elektroniczne mikroprocesorowe;

— System ciggtego monitorowania stanu technicznego paséw nosnych urzgdzenia;

— System dojazdu awaryjnego do wskazanego przystanku w przypadku zaniku zasilania;

— System zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny w przypadku sygnatu
pozarowego;

— System odzysku energii pozwalajgcy klasyfikowaé wymieniony dzwig w klasie
efektywnos$ci energetycznej A,

— System zdalnego monitoringu technicznego dzwigu — ciggta i zdalna diagnostyka podglad
i korekcja parametrow pracy dzwigu bezposrednio z siedziby firmy serwisowe;.

Sciany kabiny windy nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Na $cianie naprzeciw
drzwi nalezy zamontowac lustro na wysokosci 40cm nad podtogg do wysokosci 190cm. W narozach
brak stupkow stalowych. Projektowany panel dyspozycyjny nalezy licowaé ze $ciang ze stali
nierdzewnej oraz lokalizowa¢ 50cm od naroza kabiny przeciwlegtego do drzwi. Panel nalezy
skontrastowa¢ kolorystycznie wzgledem $cian windy na poziomie LRV = 60. Panel lokalizowac
po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi. Nalezy stosowa¢ obustronne porecze montowane
na wysokosci 90cm od poziomu posadzki do gérnej krawedzi poreczy oraz w odlegtosci od Sciany
5cm. W miejscu wystepowania panelu dyspozycyjnego nalezy przerwaé porecz. Nalezy stosowacl
przyciski kwadratowe, podswietlone posiadajgce oznaczenia alfabetem Braille’a oraz w formie
wypuktych numerdw pieter. Przystanek wyjscia z budynku nalezy wyréznié poprzez naktadke koloru
zielonego, wystajgcg min. 5mm ponad inne przyciski. Poza montazem standardowej instrukcji obstugi
postepowania w razie awarii nalezy stosowac instrukcje umozliwiajgcg odczytanie tekstu osobom
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niewidomym. Stosowac tgczno$¢ gtosowg systemem komunikacji gtosowej z firmg ratowniczg
w technologii GSM. Zaleca sie, aby sygnalizacja alarmowa umozliwiata komunikacje z osobami
gluchymi (potgczenie wideo). Panel wyposazy¢ w sygnalizator optyczny oraz dzwigkowy informujgcy
0 potozeniu kabiny, otwieraniu i zamykaniu drzwi oraz o zatgczania alarmu, znaku informacyjnego
przecigzenia i zapetnienia kabiny. Przyciski pietrowe lokalizowaé powyzej przyciskdw alarmu oraz
przyciskéw funkcyjnych. Przycisk alarmu oznaczyé kolorem Zzottym. Elementy sterowania
wewnetrznego nalezy montowa¢ na wysokosci 0,8-1,1m. Nalezy stosowacC drzwi przystankowe
i kabinowe automatyczne ze stali nierdzewnej matowanej szczotkowanej o szerokosci minimum 90cm.
Drzwi do windy oraz ich obramowanie powinny by¢ kolorystycznie skontrastowane wzgledem
otoczenia. Stosowac kurtyne Swieting zapobiegajgcg przypadkowemu zamknieciu sie drzwi. Réznica
pozioméw podtogi kabiny i posadzki na zewnatrz windy nie moze by¢ wieksza niz 2cm. Nalezy
stosowaé kasety wezwan natynkowe. Kasety lokalizowa¢ po prawej stronie drzwi windy. Kasety
wykonaé z blachy nierdzewnej matowej oraz montowa¢ na wysokosci 0,8-1,1m od poziomu podtogi.
Panel wyposazy¢ w przyciski wypukte, oznakowane w alfabecie Braille’a jak i za pomocg wypuktych
symboli, w sygnalizacje optyczng oraz dzwiekowag. Nad kasetami umiesci¢ informacje z numerem
kondygnacji wraz z informacjg w alfabecie Braille'a. Numer kondygnacji wykona¢ wypukig,
kontrastowg czcionkg oraz montowa¢ na wysokosci wzroku (145-165 cm). Panel powinien by¢
kolorystycznie skontrastowany wzgledem otoczenia. Nalezy stosowaé wentylacje grawitacyjna.
Na suficie stosowaé os$wietlenie typu LED za szkiem bezpiecznym, matowym. Stosowac oswietlenie
sufitowe energooszczedne o normatywnym natezeniu z funkcjg oswietlenia awaryjnego z wymaganym
czasem podtrzymania. Podtoge wykonczy¢ stylizowanymi ptytkami z gresu porcelanowego. Nalezy
stosowa¢ posadzke matowg antyposlizgowg. Dzwig nalezy wyposazy¢ w funkcje pozarowg oraz
funkcje zaniku napigecia. W przypadku powstania alarmu pozarowego winda winna zjechac
na wskazane pietro (z mozliwoscig zmiany tego wskazania), wraz z unieruchomieniem i otwarciem
drzwi. Stan ten nalezy uwzgledni¢ w automatycznym komunikacie gtosowym. Kabina z panelem
sterowania oraz z panelami przyczynowymi pietrowymi ma by¢ dostosowana do korzystania przez
osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na wozku inwalidzkim, osoby niedostyszace i gtuche
oraz osoby niedowidzgce.

Bezposrednio przy szybie windowym nalezy wykonaé¢ zabudowe szachtéw instalacyjnych
w konstrukcji gipsowo-kartonowej. Nalezy stosowaé rozwigzanie systemowe gwarantujgce klase
odpornosci pozarowej EI60.

Podbicie fundamentow

Z uwagi na wzrost obcigzen, spowodowany zmiang sposobu uzytkowania oraz wymiang stropow,
projektuje sie wzmochienie fundamentéw. Podbicie fundamentéw zaprojektowano poprzez wykonanie
taw fundamentowych Zelbetowych o wysokosci ok. 30cm. Wysokos¢ podbicia $Scian przy
projektowanym szybie windowym nalezy dostosowac¢ do zagtebienia ptyty fundamentowej. Podbicie
nalezy wykonywaé odcinkowo. Roboty budowlane wykonaé zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej. Warstwy hydroizolacji nalezy zaciggng¢ na tawy fundamentowe. Nalezy stosowac
beton klasy C25/30 W8.

Hydroizolacja

Nalezy wykona¢ projektowang hydroizolacje:

— Pod piytg piwnicy wykonaé warstwe chudego betonu a na niej stosowaé mate
penetrujgca wnikajacg w strukture betonu na min. 5cm. Nalezy stosowa¢ mate w formie
folii z warstwg krystalizujgcg, uszczelniajgcg beton, ktéra nie wymaga klejenia ani
zgrzewania. Mate nalezy umiesci¢ pod calg projektowang ptytg zelbetowg w piwnicy.
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Ptyte zelbetowg nalezy zagtebi¢ w bruzdzie w $cianie na gtebokos¢ ok. 5cm. Dodatkowo
mate nalezy zawing¢ na sciane na wysoko$¢ ok. 5cm;

— W miejscach potgczen projektowanych elementéw z istniejgcymi wykona¢ warstwe
uszczelniajgcg, peczniejgca pod wptywem wody z tasm bentonitowych. Tasme nalezy
stosowa¢ w miejscach tgczenia projektowanej ptyty zelbetowej z istniejgcymi Scianami
murowanymi w wykonanych bruzdach. Tasmy bentonitowe nalezy stosowaé rowniez
W miejscu potgczenia projektowanej konstrukcji zelbetowej szybu windowego z istniejgca
$ciang zewnetrzng oraz w miejscach ewentualnych przerw technologicznych elementéw
betonowych w tym posadzki piwnicy;

— W calym budynku wykona¢ izolacje poziomg w postaci iniekcji stanowigcej hydrofobowg
blokade przeciw kapilarnemu podcigganiu wody w konstrukcjach murowanych. Nalezy
stosowacé rozwigzanie systemowe. Otwory nalezy nawierca¢ na wysokosci ok. 13cm
ponad projektowang ptyte Zzelbetowg piwnicy tak, aby byly ukryte w warstwach
wykonczeniowych podiogi. Iniekcje w Scianach zewnetrznych wykonywac jednostronnie,
a w $cianach wewnetrznych dwustronnie;

— Po wykonaniu ptyty zelbetowej w piwnicy, na styku ze $ciang ceramiczng nalezy wykonaé
klin z zaprawy wodoszczelnej, cementowej z dodatkiem penetrujgcym/ Nalezy stosowac
zaprawe mrozoodporng, przyczepna, paroprzepuszczalng cechujgcg sie wysokg
wytrzymatoscig. Zaprawe nalezy rowniez natozy¢ na $ciane na wysokosci wylewki
betonowej (ok. 15cm ponad plyte zelbetowg), na $cianie ceramicznej w podcieciu
istniejacej sciany ceramicznej przed wylaniem ptyty zelbetowej oraz kontynuowaé na
istniejgcej scianie murowanej do projektowanego podbicia fundamentéw. W miejscach
zataman nalezy stosowac klin;

— Istniejgce Sciany murowane od zewnetrz nalezy wyréwnaé warstwg tynku
hydroizolacyjnego z dodatkiem uszczelniajgco-plastyfikujgcym. Na warstwe gruntujgca
nalezy stosowac izolacje z wtopiong siatkg zbrojgcg. Hydroizolacje zabezpieczyé¢
styropianem ekstrudowanym o grubosci 10cm oraz folig kubetkowa.

Projektowang izolacje nalezy wykonac¢ ze szczegolng starannoscig i dbatoscig o kazdy detal oraz
element zapewniajac w ten sposob szczelnosé. Nalezy zachowaé ciggto$¢ wykonanej hydroizolaciji.
Szczegolnie wazne jest prawidtowe przygotowanie podtoza pod stosowane zaprawy wodoszczelne.

Przy budynku nalezy wykona¢ nowe warstwy zasypowe.

Posadzki

Nalezy wykona¢é posadzki zgodnie z rysunkami zestawczymi. W pomieszczeniach
przeznaczonych do uzytku przez zwiedzajgcych nalezy stosowacC plytki gresowe porcelanowe
o wymiarach 20x20cm, gtadkie o wykornczeniu matowym/satynowym w trzech kolorach: odcienh bieli
(RAL7035), odcien bezu (RAL7032) oraz szaro-brgzowy (RAL7034) oraz ptytki typu patchwork.
Nalezy stosowac plytki z jednej firmy oraz z konkretnej kolekcji dopasowanej kolorystycznie. Do
uktadania wzoru stosowac ptytki sktadajgce sie ztrzech elementéw: ptytka wypetniajgca, ptytka
boczna oraz ptytka narozna. Stosowaé ptytki o klasie $cieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie R9.
StosowacC fuge o szerokosci 3mm w kolorze bezowym (RAL7032). Na $cianach piwnicy nalezy
wykonaé cokét z ptytek o wysokosci 10cm, a na $cianach parteru cokdt drewniany, prosty, zakonczony
zaokraggleniem o wysokosci 10cm.

W sali do wypalania i szkliwienia ceramiki (-1.11) w miejscu projektowanych piecéw zamiast
pltytek nalezy stosowaé projektowang posadzke z mikrobetonu dekoracyjnego cienkowarstwowego.
Stosowaé rozwigzanie systemowe cechujgce sie wysokg odpornoscia na temperature, plamo
i wodoodporng. Klasa Scieralnosci 1V, antyposlizgowe o klasie R9. Beton nalezy wykonczy¢ matowo.
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Stosowac kolor naturalny. Posadzke nalezy wykonczy¢é w poziomie plytek na poszczkach
w pomieszczeniach sasiednich.

W sanitariatach ogdlnodostepnych nalezy stosowaé ptytki gresowe porcelanowe o ksztatcie
osmiokata z wypetnieniem w ksztatce kwadratowym. Stosowac plytki matowe w odcieniach bieli
i czerni. Stosowacé ptytki o klasie scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie R9. Stosowaé fuge
o szerokosci 3mm w kolorze czarnym (RAL9011). Plytki uktada¢ zgodnie z rysunkiem rozwinie¢
podtég tazienek.

W salach wystawowych nalezy wykonac¢ podtoge z desek drewnianych wzorowanych na deskach
istniejgcych. Pierwotne deski nalezy zdemontowa¢, zakonserwowac¢ oraz poddac¢ ocenie Komisji
Konserwatorskiej pod katem mozliwosci ich ponownego uzycia. W przypadku zbyt matej ilosci
pierwotnych desek nalezy wykona¢ nowag podtoge drewniang stylizowang na pierwotng. Stosowac
drewno lite debowe olejowane malowane od goéry w kolorze jak istniejagce (RAL9018). Kolor nalezy
potwierdzi¢ na podstawie prob przedstawionych Komisji Konserwatorskiej. Stosowa¢ wymiar deski
29x29cm. Deski uktada¢ jak pierwotnie — przekrecone pod katem 45° w stosunku do $cian. Stosowaé
drewno suszone i sezonowane. Na $cianach nalezy stosowacC cokét biaty wysokosci 10cm, prosty
zakohczony zaokragleniem. W posadzce nalezy instalowa¢ szyne wchodzgcg w system linkowy
stuzgcy do podwieszania eksponatéw.

W pomieszczeniach biurowych oraz korytarzach na kondygnacji poddasza nalezy wykonaé
podtoge drewniang. Stosowac drewno lite debowe w kolorze naturalnym klejone do podioza. Deski o
grubosci 18mm fazowane wzdiuz, bez faz poprzecznych. Drewno nalezy uktadac tak, aby tgczenia
poprzeczne nie byly widoczne. Stosowaé cokdt biaty o wysokosci 10cm, prosty zakonczony
zaokragleniem. Drewno olejowac. W sanitariacie personelu i pomieszczeniu socjalnym stosowac plytki
ceramiczne o wymiarach ok. 60,8x60,8cm. Stosowaé pitytki matowe w biatym odcieniu. Stosowaé
plytki o klasie scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie R9.

Drewno stosowane do wykonczenia wnetrz nalezy zabezpieczy¢ przed ogniem systemowym
preparatem gwarantujgcym ogniochronno$¢ drewna. Nalezy uzyska¢ produkt NRO, trudno zapalny,
ktérego rozktad termiczny nie bedzie bardzo toksyczny ani intensywnie dymigcy o klasie B-s1,d0
wg normy PN-EN 13501-1:2019 — NRO (Bdl-s1 — wg EN 13501-1). Stosowaé preparat wnikajgcy
w strukture drewna. Drewno po zaimpregnowaniu olejowac¢ oraz malowac.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych nalezy stosowacé ptytki z gresu technicznego
30x30cm. Stosowac ptytki matowe w kolorze jasno szarym (RAL7035). Stosowaé ptytki o klasie
Scieralnosci IV, antyposlizgowe o klasie R10. W przypadku wystgpienia na Scianach tynku nalezy
wykonac cokét z plytek o wysokosci 10cm.

W pomieszczeniach wymiennikowni, pomieszczenia wodomierza, sal warsztatowych,
sanitariatach meskich, pomieszczenie porzadkowe oraz wentylatorni wykonaé wpusty podiogowe
z odejsciem poziomym. W pomieszczeniach, w ktoérych prowadzone sg warsztaty z gliny nalezy
stosowac wpust z koszem na zanieczyszczenia (glina) oraz klatkg wykonang z Zeliwa.

W pomieszczeniach -1.3, -1.4, -1.9, -1.10, -1.11, -1.12, -1.13, -1.14, 0.8, 0.9, 1.9 oraz 1.12 przed
utozeniem ptytek ceramicznych nalezy stosowac hydroizolacje (izolacje w ptynie).

W pomieszczeniu wymiennikowni posadzke nalezy wykonac¢ w spadku min. 1% w kierunku kratek
Sciekowych. Poziom wykona¢ w spadku od drzwi w celu potgczenia posadzki z pomieszczeniem
sgsiednim.

Sufity

Nalezy wykonac¢ projektowany sufit podwieszony gtadki z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm.
Stosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia i uderzenia, wodoodporne, ognioodporne
w kolorze biatym (RAL9010), o powierzchni laminowanej folig PVC o gtadkiej fakturze papieru. Piyty
montowac na konstrukcji systemowej. Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Dolny
poziom sufitu liczony od powierzchni posadzki jest zalezny od pomieszczenia. W przestrzeni nad
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sufitem podwieszonym nalezy prowadzi¢ przewody instalacji elektrycznych, staboprgdowych oraz
kanaty wentylacji mechaniczne;j.

W suficie nalezy wykona¢ otwory rewizyjne. Lokalizacje otworéw konsultowaé z instalatorami.
Otwory rewizyjne zamykac klapami wykonanymi z tozsamych ptyt gipsowo-kartonowych. Sufity
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta i pomalowaé w kolorze biatym (RAL9010).

W salach wystawowych (0.3, 0.4, 0.5) w suficie podwieszonym nalezy montowac¢ szyne
wchodzgcg w sktad systemu linkowego do podwieszania eksponatéw. Szyne nalezy wykona¢ jako
wpuszczong w sufit podwieszony. Stosowaé system linkowy umozliwiajgcy swobodne ich przesuwanie
w celu dostosowania ekspozycji. W celu usztywnienia linek z szyng w suficie podwieszony, stosowaé
szyne wpuszczong w podioge.

Na kondygnacji podziemnej w czesci pomieszczen pozostajg stropy istniejgce kolebkowe. Nalezy
sku¢ istniejgcy tynk. Stropy odkazi¢ oraz ponownie zatynkowa¢ w tej samej technologii co Sciany.
Stosowac tynki renowacyjne, szerokoporowe, wigzgce sole, tozsamym z tynkami istniejgcymi. Przed
potozeniem tynkoéw nalezy wykona¢ powierzchniowg krystalizacje soli. Strop kolebkowy malowac
farbami mineralnymi o wysokiej paroprzepuszczalnosci. Stosowac kolorystyke jednolitg w odcieniach
ztamanej bieli (RAL9010) lub kremowym (RAL9001). Stropy nowe zelbetowe oraz gestrozebrowe
wykonczy¢ tynkiem i pomalowaé. Wszystkie kanaly wentylacji mechanicznej nalezy malowaé w
kolorze sufitu (RAL9010, RAL9001). Kanaty prowadzi¢ w przestrzeni pod sufitem.

Na poddaszu nalezy wykona¢ zabudowe z ptyt gipsowo-kartonowych o klasie EI60.

Na sufitach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe. Oprawy rozmieszcza¢ zgodnie
z rysunkiem zestawczym. Pozostate elementy umieszczone na sufitach nalezy lokalizowac¢ tak, aby
unikngé kolizji z projektowanymi oprawami oswietleniowymi. Oprawy zawieszane za pomocg
stalowych linek na kondygnacji podziemnej nalezy montowa¢ tak, aby nie kolidowaty
z projektowanymi kanatami wentylacji mechanicznej. Oprawy montowaé na jednej wysokosci.

W salach ekspozycyjnych (0.3, 0.4, 0.5) nalezy stosowac szynoprzewody montowane natynkowo
Z oprawami punktowymi. Szynoprzewdd nalezy zamaskowac¢ za pomocg sztukaterii.

W pomieszczeniach reprezentacyjnych (0.2, 0.11) oraz na klatce schodowej nalezy stosowac
oprawy mosiezne, stylizowane. Stosowa¢ zyrandole (pom 0.2, 0.11), plafony (-1.1, 0.10, 1.1)
oraz oprawy $cienne typu kinkiet (pom. 1.1).

Stolarka okienna i drzwiowa

Przez rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wykonaé demontaz pierwotnych elementéw
stolarki okiennej oraz drzwiowej. Zarowno podczas demontazu jak i przy zabezpieczaniu elementéw
pierwotnych nalezy prowadzi¢ nadzér prac przez doswiadczonego konserwatora dziet sztuki. Nalezy
wykonywaé dokumentacje fotograficzng na biezgco na kazdym etapie dziatan konserwatorskich przy
stolarce. Stolarke po przetransportowaniu do pracowni nalezy dobadac¢ okreslajgc doktadnie
kolorystyke pierwotng. Okienne skrzydta zewnetrzne oraz futryny nalezy odtworzy¢ z zachowaniem
obecnie wymaganych parametréw oraz istniejgcych elementéw ozdobnych. Okna zewnetrzne
wykonac jako trojszybowe o klasie RC2.

Zabytkowe wewnetrzne skrzydta okienne, okiennice, parapety oraz drzwi nalezy w petni
zakonserwowa¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich. Wewnetrzne skrzydta okienne
zamontowa¢ w projektowanych futrynach okiennych. W przypadku braku skrzydta wewnetrznego,
nalezy je odtworzy¢ na podstawie istniejgcych. Okiennice nalezy zamontowaé w pierwotnych
lokalizacjach, jedynie okiennice z projektowanego pomieszczenia sanitariatu meskiego nalezy
przenies¢ do projektowanego gabinetu Ignacego Zabietty. Drzwi nalezy zamontowa¢ we wskazanych
na rysunkach lokalizacjach. Okna piwniczne z uwagi na zty stan zachowania nalezy wymienic
w catosci na okna pojedyncze uchylne. W przypadku braku w istniejacych ramach okiennych okiennic
lub zdobien podparapetowych, nalezy je odtworzy¢ na podstawie zachowanych.
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Skrzydta drzwi zabytkowych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen nalezy
zablokowa¢ w pozycji otwartej. W osciezy nalezy wykona¢ drzwi szklane o szerokosci Swiatta
przejscia 0,9m. W przypadku zbyt niskiej wysokosci osciezy, drzwi zabytkowe nalezy podnies¢ oraz
zamontowaé tak, aby wysoko$¢ Swiatta przejscia wynosita minimum 2,0m. Nalezy stosowacl
zabudowe szklang w konstrukcji systemowej bez oscieza z zawiasami w narozach. Elementy
metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze
czarnym satynowym (RAL9011). Nalezy stosowaé szklo bezpieczne, przezierne. Szkio nalezy
oznakowac dla osob stabowidzacych ze wszystkich stron pasami kontrastowymi o szerokosci 10cm.
Pasy umieszczaé na wysokosci 90-100cm oraz 130-140cm.

Wszystkie okna w budynku podlegajg wymianie. Okna nalezy wykonal jak pierwotne,
skrzynkowe z zachowaniem odpowiednich parametrow termicznych oraz wilasciwosci
antywlamaniowych. W projektowanej osciezy nalezy stosowaé istniejgce wewnetrzne skrzydta
okienne. W przypadku braku skrzydta wewnetrznego, nalezy je odtworzy¢. Cze$¢ zewnetrzng okna
nalezy wykonac z przeszkleniem tréjszybowym oraz o klasie RC2. W oknach nalezy zainstalowac
pierwotng galanterie lub w przypadku braku odtworzong galanterie na wzér pierwotnych. Elementy
wykonaé¢ jako mosiezny odlew. Na kondygnacji piwnicy, w sanitariatach oraz pomieszczeniach
technicznych nalezy stosowaé okna pojedyncze tréjszybowe, o klasie RC2.

Wszystkie projektowane okna nalezy wzorowac na istniejgcych, pierwotnych elementach. Nalezy
odtworzy¢ gtéwne elementy tj. slemie zdobione, szpros wiedenski itp.

Wszystkie okna nalezy malowaé w dwoch  kolorach  zgodnych z  Programem Prac
Konserwatorskich: od zewnagtrz w kolorze czerwonej pomaranczy (RAL2013) oraz od wewnatrz
w kolorze zielonkawo-szarym (RAL9018). Malowanie wykona¢ na farbie podkiadowej zgodnie
z technologig zabytkowej stolarki. Nalezy stosowa¢ ramki dystansowe w kolorze zielonkawo-szarym
(RAL9018).

Przed wykonaniem stolarki, a w szczegoélnosci stolarki skrzynkowej, nalezy zweryfikowaé
wymiary w celu doktadnego wykonania oraz dopasowania do istniejgcych okiennic i zdobien.
Dodatkowo nalezy zweryfikowa¢ wymiary istniejgcych skrzydet wewnetrznych. Nalezy zapewni¢
mozliwosé petnego otwarcia wszystkich skrzydet okiennych. Do wykonania stolarki nalezy stosowac
drewno sosnowe wysokiej jakosci — jak na istniejgcej stolarce. Stosowal drewno sezonowane,
Scinane zima.

W piwnicy nie projektuje sie parapetow wewnetrznych. Po montazu okien w razie koniecznosci
osciez nalezy wykonczy¢ tynkiem. Prace wykonywac¢ w sposoéb jak najmniej ingerujgcy w istniejgce
Sciany. Zakres wykonczenia i forme konsultowa¢ z Komisjg Konserwatorskg. Na pozostatych
kondygnacjach istniejgce parapety wewnetrzne nalezy w petni zakonserwowac, tak jak pozostate
elementy drewniane. W przypadku braku parapetu, nalezy odtworzy¢é go na wzér istniejgcych.
W sanitariatach na kondygnacji parteru nalezy wykonac¢ parapety z konglomeratu.

Wszystkie drzwi istniejgce podlegajg renowacji i ponownemu montazowi w lokalizacji wskazane;j
na rysunkach. Nowg stolarke drzwiowg wykonaé jako drewniang stylizowang na pierwotng. Drzwi
wydzielajgce klatke schodowg oraz drzwi do pomieszczen technicznych i magazynowych nalezy
wykona¢ w klasie odpornosci EI30S oraz wyposazy¢é w samozamykacze. Do pomieszczenia
wymiennikowni oraz pomieszczenia wodomierza nalezy stosowa¢ drzwi aluminiowe. Gtéwne drzwi
prowadzgce na klatke schodowg nalezy wykona¢ z przeszkleniem. W drzwiach do toalet nalezy
wykonac otwory transferowe.

Instalacje wod.-kan.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejgcych instalacji oraz na zmiane aranzacji pomieszczen,
projektuje sie nowe instalacje wody i kanalizacji. Zaréwno podejscia jak i piony nalezy prowadzic¢
w bruzdach i wykona¢ podtynkowo lub podsufitowo.
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Na kondygnacji podziemnej projektuje sie nowe pomieszczenie przeznaczone pod lokalizacje
wodomierza. Projektowang instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektami branzowymi.

Wentylacia mechaniczne, klimatyzacja

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje. Urzadzenia wentylacji
nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu 1.13 (wentylatornia) na poddaszu. Kanaty wentylacyjne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Na kondygnacji poddasza, na parterze
oraz w czesci korytarza w piwnicy instalacje wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
sufitu podwieszonego lub w przestrzeni dachowej. W pozostatych pomieszczeniach piwnicy,
wentylacje prowadzi¢ podsufitowo oraz malowa¢ w kolorze jak sufit (biaty, RAL9010)). Kanaty
prowadzone na kondygnacje podziemng nalezy prowadzi¢ z poddasza w projektowanym szachcie
przy szybie windowym wykonanym z zabudowy gipsowo-kartonowej. Wszystkie przepusty instalacyjne
przechodzace przez Sciany posiadajace klase odpornosci pozarowej oraz przez strop nad piwnicg
nalezy zabezpieczy¢ do klasy EI60 za pomocg zapraw ogniochronnych przeznaczonych do przejsc
instalacyjnych. Przepusty wykohczy¢ masami i farbami ogniochronnymi. Uzupetniajgco przepust
zabezpieczy¢ pastami peczniejgcymi. W kanatach wentylacji mechanicznej nalezy stosowac
zamkniecia klapami odcinajgcymi, przeciwpozarowymi.

W pomieszczeniach stosowa¢ anemostaty okraggte w kolorze biatym (RAL9010) o wysokim
walorze estetycznym.

Czerpnie dla wentylacji mechanicznej nalezy lokalizowaé w oknie lukarny oraz w okienkach
okragtych na elewacji potudniowej. W oknie nalezy zainstalowa¢ zaluzje stalowg oraz rame stalowg
imitujgcg rame okienng. W okienkach okragtych nalezy zainstalowa¢ ochronny kréciec @300mm
zakonczony siatkg o oczku 10x10mm. Projektowane wyrzutnie nalezy instalowaé w odtworzonym
kominie murowanym. Kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed drganiami.

Urzadzenie klimatyzacji nalezy zainstalowa¢ poza budynkiem w poziomie terenu. W celu
»=ukrycia” oraz wyciszenia agregatu klimatyzacji nalezy wykona¢ obudowe dzwiekochtonng obtozong
zywoptotem wykonanym z grabu. Instalacje klimatyzacji wprowadzi¢ do budynku, rozprowadzi¢ w
szachcie instalacyjnym oraz prowadzi¢ w suficie podwieszonym. Lokalizujgc klimatyzatory
kasetonowe nalezy unikngC kolizji z projektowanym oswietleniem. Ostateczng lokalizacje nalezy
uzgodni¢ z Komisjg Konserwatorska.

Dla pomieszczenia serwerowni przewidziano dodatkowg niezalezng klimatyzacje. Nalezy
stosowac klimatyzacje typu redudanda z dwoma urzgdzeniami dziatajgcymi naprzemiennie. Jednostki
zewnetrzne nalezy zainstalowac na zewnatrz budynku, koto centralnej jednostki klimatyzacji.

Nalezy wykonac¢ projektowany kanat wentylacyjny odprowadzajgcy powietrze z projektowanych
piecbw do wypalania ceramiki. Nalezy stosowac rure izolowang dwuscienng, zaroodporng
(maksymalne powietrze wylotowe gwarantowane przez producenta piecéw ok. 400°C). Stosowac
kanat z aktywnym odciggiem. Przewdd rurowy podigczy¢ do ostony powietrza wlotowego. Przewiduje
sie dostarczenie powietrza kompensacyjnego do pomieszczenia z piecami. Kanat zakonczyé
kominkiem wentylacyjnym. Stosowaé kominek wentylacyjny tozsamy z pozostatymi projektowanymi
kominkami. Do jednej instalacji odciggowej nalezy montowaé wszystkie (trzy) systemy. W przypadku
awarii instalacji powietrza wlotowego do piecéw nalezy okresli¢ zasady postepowania i s$rodki
zaradcze (np. awaryjne wietrzenie pomieszczenia, wylgczenie pieca). Projektowany kanat
wentylacyjny nalezy konsultowaé z dostawca piecow.

Instalacje C.O.

W budynku projektuje sie nowg instalacje C.O. Projektuje sie przytgcz do istniejgcej sieci
cieptowniczej. W piwnicy nalezy wykona¢ pomieszczenie wymiennikowni/wezta C.O.
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Projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikdw oraz ogrzewanie podtogowe. Ogrzewanie podiogowe
stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych warstwe wykorczeniowg podtogi stanowig plytki. Grzejniki
stosowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych warstwe wykonczeniowg stanowig deski drewniane oraz
w pomieszczeniach technicznych. W pomieszczeniach wystawienniczych oraz biurowych stosowaé
grzejniki dekoracyjne. W pomieszczeniach technicznych stosowaé grzejniki ptytowe w kolorze biatym
(RAL9010).

Instalacje elektryczne i stabopragdowe

W budynku projektuje sie nowe okablowanie strukturalne, instalacje elektryczne, instalacje

staboprgdowe oraz system BMS. Roboty budowlane przewidziane w zakresie instalacji elektrycznych:

— Przebudowa istniejgcego przytacza, polegajgca na zmianie jego lokalizacji (przeniesienie

z elewacji pétnocnej na zachodnig);

— lluminacja elewac;ji pétnocnej;

— Budowa zasilania urzgdzeh zewnetrznych wymagajgcych podigczenia do pradu;

— Rozdzielni elektrycznych;

- WLZ;

— Oswietlenie wewnetrzne oraz gniazda wtykowe;

— Oswietlenie ewakuacyjne;

— Okablowanie strukturalne (LAN, WLAN);

— Zasilania odbiornikéw technologicznych (wentylacji, klimatyzacji, windy, itd.)

— Potgczenie wyréwnawcze;

— Instalacja odgromowa;

— Ochrona przeciwprzepigciowa;

— Wytacznik pozarowy pradu.

Przytagcz do budynku (ztacze plus licznik oraz wytgcznik gtéwny) wraz z gniazdem
umozliwiajgcym wpiecie agregatu prgdotwdrczego zaprojektowano na elewacji zachodniej budynku.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w przewidzianych do tego celu szachtach. Na kazdej
kondygnacji budynku nalezy wykonaé rozdzielnie pietrowg. Gtéwng rozdzielnie nalezy wykonac
na kondygnaciji podziemnej pod wyzszym spocznikiem miedzykondygnacyjnym. Dodatkowo w Scianie
dziatowej pod srodkowym biegiem nalezy wykonaé przejscie techniczne o Swietle przejscia min.
80x80cm. Wszystkie rozdzielnie oraz przejscie techniczne pod schody nalezy zamaskowac¢ panelem
rewizyjnym z aluminiowg ramg wykonczona piytg gipsowo-kartonowg. Stosowaé rozwigzanie
systemowe. Rame nalezy ukry¢é pod warstwg ptyt gipsowo-kartonowych. Panele wykonczy¢ tak jak
sciany. Rozmiar panelu nalezy dopasowa¢ do wymiardéw stosowanych tablic rozdzielni. Przed
wykonaniem nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ otwierania skrzydet tablic elektrycznych. Przy montazu
rozdzielni nalezy uwzgledni¢ maskowanie systemowym panelem. W celu wyprowadzenia okablowania
z rozdzielni na kondygnacji podziemnej, pod ostatnim biegiem schodéw nalezy prowadzi¢ zabudowe
instalacyjng o wymiarach wewnetrznych s=20cm, h=10cm. Stosowa¢ zabudowe systemowg z piytg
gipsowo-kartonowg o klasie EI60. Kanat montowaé bezposrednio do biegu schodowego bez
tynkowania oraz prowadzi¢ do przestrzeni sufitu podwieszonego pod spocznikiem na parterze.
Pozostate okablowanie nalezy prowadzi¢ w szachtach w istniejgcych wnekach bezposrednio przy
rozdzielniach na parterze oraz na poddaszu.

Na kondygnacji poddasza zaprojektowano pomieszczenie serwerowni.

Przy szybie windowym zaprojektowano szacht instalacyjny obudowany systemowg zabudowg
szachtowg z ptyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie instalacje prowadzi¢ w korytkach w przestrzeni miedzy sufitowej lub w bruzdach.
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Nalezy wykona¢ projektowane oprawy oswietleniowe. Wszystkie stosowane oprawy nalezy
konsultowac z Komisjg Konserwatorskg oraz z Inwestorem. Cate oswietlenie budynku nalezy wykonac¢
w systemie DALI.

Ochrona przeciwpozarowa

Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia wewnetrzna 920,64 m?
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 9,30 m
Tlos¢ kondygnagiji 3

- nadziemnych 2

- podziemnych 1

Charakterystyka zagrozenia pozaroweqo

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatdéw klasyfikowanych
jako niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych takich jak gazy palne,
ciecze tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materialy pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie
pomieszczen) oraz tworzywa sztuczne (sprzet RTV i AGD). Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wiekszosci reprezentowane bedg materiaty state, klasyfikowane jako pozary grupy A. Na poddaszu
zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe, a takze pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne.

Jedynym procesem technologicznym w budynku jest wypalanie gliny w przeznaczonych do tego
piecach.

Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposdb uzytkowania jest budynkiem uzytecznosci
publicznej charakteryzujgcej sie kategorig zagrozenia ludzi. W budynku przebywajg gtéwnie osoby nie
bedace stalymi uzytkownikami (zwiedzajgcy). W budynku nie ma pomieszczen, w ktérych moze
znalez¢ sie wieksza liczba osdb, wiecej niz 50.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

Budynek mozna zaliczy¢é do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Zakiada sie jednoczesne
przebywanie w obiekcie 85 oséb bedacych uzytkownikami czasowymi (zwiedzajgcy) w tym:
— 35 osoby na kondygnacji podziemnej;
— 50 os6b na kondygnac;ji parterowe;.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora w budynku przebywaé bedzie 10
uzytkownikow statych — pracownikéw muzeum:
— Kondygnacja piwnicy — 3 pracownikow;
— Kondygnacja parteru — 2 pracownikéw;
— Poddasze uzytkowe — 5 pracownikéw.
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Informacja o podziale na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 920,64 m? mniejszej
od dopuszczalnej, ktéra w przypadku budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
wynosi 8000m2.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ognioweqo

Budynek nie zawiera stref pozarowych PM. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie dotyczy
budynkéw zaliczonych do ZL.

Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz
i wyposazenia stateqo pomieszczen i drég ewakuacyjnych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ZLIII
powinien spetnia¢ wymagania ,C” klasy odpornosci pozarowe;j.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli:

KN : Klasa odpornosci ogniowej ’el.ementéw budynku3)
ozarowej AT konstrukcja sclana $ciana przekrycie
P konstrukcja stropl) | zewnetrznal),
budynku 3 dachu wewnetrznal), | dachu,
nosna 2),
1 2 3 4 5 6 7
El 30

»C” R 60 REI 60 . RE 15

R 15 (0&>i) El 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowe] elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

U Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych bedzie nie mniejsza niz EI30. Klasa
odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych wydzielajgcych pomieszczenia techniczne oraz
magazynowe bedzie nie mniejsza niz EI60. Klasa odpornosci ogniowej konstrukcji schodow
w budynku jest réwna co najmniej R60. Biegi i spoczniki schodow sg wykonane w konstrukciji
zelbetowej. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatki schodowej posiadajg klase odpornosci
ogniowej co najmniej REIGO/EI6G0. Stropy posiadajg klase nie mniejszg niz REI6O0.

Przekrycie dachu projektuje sie jako NRO. Konstrukcja dachu posiada klase odpornosci ogniowej
co najmniej R30. Przekrycie dachu posiada klase odpornoéci ogniowej co najmniej RE30.

Wydziela sie obudowang klatke schodowg scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI6O/EI60, zamykang drzwiami o klasie odpornosci EI30S oraz wyposaza sie jg w system
oddymiania grawitacyjnego.
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Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia) stosowa¢ materiaty
€O najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani
intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do wykonczenia dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy Al,
A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM >15 (wg normy PN-B-
02855).

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteridw: ti 2 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki, nie wystepujg ptongce
krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia (klasy reakcji na ogien co najmniej B,d0). Na
drogach ewakuacyjnych zastosowaé¢ co najmniej trudno zapalne przegrody i state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz.

Zagrozenie wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem
i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak
réwniez ograniczajacych jeqo skutki

Nie wystepuje.

Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Uktad komunikacyjny budynku oparty jest na korytarzach oraz klatce schodowej tgczacej
wszystkie jego kondygnacje. Na poziomie wyzszego ze spocznikéw wystepujgcego pomiedzy
kondygnacjg podziemng a parterowg zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio
na zewnetrz budynku. Drzwi zaprojektowano jako dwuskrzydtowe o szerokosci 1,3m (skrzydto czynne
0,90m).

Poziome drogi ewakuacji stanowig korytarze. Niektore skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie
na droge ewakuacyjng po ich catkowitym otwarciu zmniejszajag wymagang szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej. Drzwi te nalezy wyposazy¢ w samozamykacze klasy nie mniejszej niz 3, z regulacja sity
domykania. Komunikacje pionowa zapewnia zelbetowa, obudowana klatka schodowa tgczgca
wszystkie kondygnacje. Klatka schodowa wyposazona bedzie w system oddymiania grawitacyjnego
(klapy dymowe) uruchamianego samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu oraz recznie.

W budynku dtugosci przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych sg zachowane. Biegi oraz spoczniki klatki
schodowej spetniajg normowe zatozenia.

Na drogach ewakuacyjnych projektuje sie nowg instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.

W celu umozliwienia ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, kazdag
kondygnacje wyposaza sie w materac ewakuacyjny. Materace lokalizowaé na Scianach klatki
schodowej, tak, aby nie zawezaty wymaganych szerokosci spocznikdw.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek zasilany jest w energie elektryczng z odrebnego przytgcza, z jednego zrddta zasilania
energetycznego.

Instalacje elektryczng w budynku wyposazy¢ w certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw elektrycznych budynku, za wyjgtkiem obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu nalezy zlokalizowa¢ przy wejsciu gtéwnym zigcza kablowego
do obiektu w rozdzielni elektrycznej. Przyciski sterownicze (uruchamiajgce) przeciwpozarowy
wyltgcznik pradu umiescié
przy wyjsciu ewakuacyjnym z budynku. Miejsce lokalizacji recznych przyciskéw uruchamiajgcych
przeciwpozarowy wylgcznik pradu oraz miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytgcznika pradu
oznakowa¢ zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa, Techniczne $rodki
przeciwpozarowe. W przypadku uzycia ktéregokolwiek recznego przycisku uruchamiajgcego PWP
zostajg pozbawione zasilania wszystkie instalacje odbiorcze w obiekcie z wytgczeniem odbioréw,
ktérych funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze
urzadzeh przeciwpozarowych muszg by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E
90).

Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w danym budynku, w jego obrebie nie bedzie
jakichkolwiek przewodow instalacji elektrycznej pod napieciem niebezpiecznym dla zdrowia lub zycia
ludzi. Wytacznik przeciwpozarowy prgdu po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji i urzgdzen,
ktérych praca moze byé¢ niezbedna w razie pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu po zadziataniu
nie pozbawia zasilania:

o central systemu sygnalizacji pozarowej,

jak réwniez ewentualnych innych obwodoéw instalacji i urzgdzen, ktérych praca moze byé
niezbedna w razie pozaru. Zasilanie urzgdzen przeciwpozarowych realizowane bedzie sprzed
wytgcznika  przeciwpozarowego. Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen
przeciwpozarowych majg posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH90/E90). Odpornos¢ takg maja
posiadac¢ réowniez ich elementy mocujgce. Inne urzadzenia, ktérych dziatanie moze by¢ niezbedne
w trakcie pozaru zasilane sg z wydzielonych odrebnych obwodéw posiadajgcych wytgcznie jedno
zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia. Zasilanie wyzej
wymienionych urzgdzen spetnia wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa zgodnie z aktualng
PN.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Poziome drogi komunikacji ogdlnej oraz klatki schodowej w budynku majg by¢é wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej
przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonac
zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej ma byé zapewnione natezenie
oswietlenia co najmniej 1Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz
potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co najmniej
potowe wspomnianej warto$ci. W miejscach usytuowania przyciskéw uruchamiajgcych oddymianiem
przycisku uruchamiajgcego PWP, recznych ostrzegaczy pozarowych, centrali systemu sygnalizacji
pozarowej (CSP), gasnicy natezenie oswietlenia ewakuacyjnego ma by¢ nie mniejsze niz 5Ix
na pionowej ptaszczyznie przycisku, panelu CSP, gasnicy.
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W budynku do oznakowania kierunku ewakuacji zastosowane zostang znaki ewakuacyjne
podswietlane wewnetrznie, Swiecagce podczas zaniku pragdu w obiekcie (praca ,ha ciemna”). Dobor
symboli graficznych na lampach oswietlenia ewakuacyjnego bedzie zgodny z PN-EN ISO 7010
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa. Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego majg posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

System sygnalizacji pozarowej

Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej. System sygnalizacji pozarowej wykonac¢
jako ochrona petna catego budynku. Z ochrony wytgczono pomieszczenia toalet pod warunkiem,
ze nie bedg uzywane do przechowywania materiatéw palnych lub odpadéw.

Stosowa¢ system adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysokg jakos¢ funkcjonowania
i niezawodnosc.

Do zabezpieczenia budynku zainstalowaé czujki dymu oraz reczne ostrzegacze pozarowe.
Odlegtos¢ od najdalszego miejsca, gdzie moze przebywac cztowiek do najblizszego ROP-a nie bedzie
przekracza¢ 30m. W przestrzeniach miedzy sufitowych wykona¢ czujki optyczne z podwojonym
detektorem optyczny, ze wskaznikiem zadziatania.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdujg sie piece do wypalania ceramiki, stosowac czujki optyczno
termiczne z podwojnym detektorem optycznym.

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej lokalizaowa¢ w pomieszczeniu serwerowni (1.14)
obudowanym $cianami co najmniej EI60 i zamknietym drzwiami co najmniej EI30 od pozostatych
pomieszczen, natomiast w pomieszczeniu ochrony (0.7) lokalizowa¢ panel sygnalizacyjny (panel
wyniesiony). Do obstugi centrali systemu sygnalizacji pozarowej ma by¢ zapewniony przeszkolony
personel (pracownik ochrony). W przypadku braku personelu centrale nalezy przetgczy¢ w tryb
spersonel nieobecny”, co oznacza, ze kazdy alarm pozarowy bedzie przekazywany do Stanowiska
Kierowania Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu.

Zgodnie z przepisami ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku brak jest
obowigzku stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, natomiast ze wzgledu na prosbe Inwestora
oraz w ramach zwiekszenia bezpieczehstwa pozarowego opracowywanego budynku sygnat o alarmie
pozarowym Il stopnia bedzie przekazywany do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Radomiu.

Urzadzenia stuzace do usuwania dymu

Klatke schodowg wyposazy¢ w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu — klapa dymowa.
Instalacja oddymiania klatki schodowej bedzie spetniaé wymagania Polskiej Normy PN-B-02877-4
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa.
Zasady projektowania oraz zmiany PN-B-02877-4:2001/Az1.

W klatce schodowej zostanie zapewniona wymagana minimalna powierzchnia czynna klapy
dymowej wynoszaca nie mniej niz 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Najwieksza
powierzchnia rzutu klatki schodowej rowna jest 26,27m? (powierzchnia na poddaszu). Wymagana
powierzchnia czynna oddymiania jest rowna 1,31m?2. Powierzchnia otworu pod klape dymowg jest
réwna co najmniej 1,0m2. Stosowac¢ klape dymowg o wymiarach 1000x1800mm i powierzchni czynnej
1,37m? z dodatkowym wyposazeniem zwiekszajgcym jej powierzchnie czynng oddymiania.

Powierzchnia otworéw, ktérymi bedzie uzupetniane powietrze kompensacyjne do oddymiania
klatki schodowej jest o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia geometryczna zastosowanej klapy
dymowej. Napowietrzanie do celéw oddymiania realizowane bedzie przez dwuskrzydiowe drzwi
o powierzchni 2,6m? — kat rozwarcia drzwi 90°.

Zapewni¢ samoczynne otwieranie klap dymowych z czujek systemu wykrywania dymu
zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskéw uruchamiajgcych
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system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki schodowej (po jednym co najmniej na
kondygnacje). Wymagany doptyw powietrza uzupetniajgcego zapewniaC¢ bedzie automatyczne
otwarcie drzwi dwuskrzydtowych ewakuacyjnych.

Wymagania formalne

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytgcznik pradu, system
sygnalizacji pozarowej, awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
z obszaru klatki schodowej wykona¢ na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzgdzen i instalacji jest przeprowadzenie
wiasciwych préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktdrego wymagana klasa odpornosci jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0,
a niebedacymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) scian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz
0,04m (tacznie z szachtami) w stropie nad piwnicg wykonac o klasie odpornosci ognhiowej EI60.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja wentylacji

Budynek wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng. Przewody wentylacji w budynku wykonaé
z materiatéw niepalnych. W przejsciach przez sciany i stropy pomieszczeh zamknietych przewody
wentylacyjne wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej odpowiadajacej
klasie odpornosci elementu przez jaki przechodzg z uwagi na szczelno$¢ (E), izolacyjnos¢ (I)
i dymoszczelnosc¢ (S), bgdz obudowac na catej dtugosci do klasy odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
klasie przegrody z uwagi na szczelnos¢ (E), izolacyjnosé (l) i dymoszczelnosé (S). W przewodach
wentylacyjnych nie prowadzi¢ innych instalacji. Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne iakustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow
wentylacyjnych mozna stosowaé tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej

Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowaé wytgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dzwig osobowy

W budynku projektuje sie jeden dzwig osobowy obstugujgcy wszystkie kondygnacje. Dzwig
osobowy po zaniku napiecia zjedzie do poziomu ustalonego — poziom parteru — i pozostanie
z drzwiami zablokowanymi w pozycji otwartej.

Scenariusz pozarowy

Przed rozpoczeciem roboét budowlanych dotyczgcych instalacji przeciwpozarowych nalezy
sporzgdzi¢ scenariusz pozarowy oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego. Na podstawie
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wspomnianego scenariusza opracowa¢ matryce sterowan systemu sygnalizacji pozarowe;.
Szczegodtowy scenariusz pozarowy oraz matryca sterowan wymagajg odrebnego uzgodnienia przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Opracowanie to powinno zawiera¢ opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru,
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegoélnosci
dla strefy pozarowej lub strefy dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

o spos6b funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,

o rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Wykrycie pozaru poprzez czujki systemu sygnalizacji pozarowej spowoduje alarm | stopnia -
uruchamia sygnalizacje optyczng i dzwigekowg na centrali systemu sygnalizacji pozarowej
zlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu, co spowoduje:

o po zadziataniu danej czujki optycznej, czujka jest wstepnie kasowana i centrala sygnalizuje
stan alarmu wstepnego. Jesli w ciggu okreslonego czasu zadziata ponownie skasowana
czujka i przynajmniej jeszcze jedna czujka w tej samej strefie, wéwczas centrala
sygnalizuje alarm Il stopnia. W przeciwnym wypadku, po uptywie okreslonego czasu
centrala kasuje stan alarmu wstepnego, traktujgc zadziatanie czujki za falszywe i powraca
do stanu dozorowania.

Uwaga:

Poprawne dziatanie wariantu wymaga zadeklarowania przynajmniej dwoch czujek w strefie
dozorowej (zalecane 3 czujki) nie odseparowane zadnymi przeszkodami fizycznymi. Niespetnienie
powyzszych warunkéw moze prowadzi¢ do ciggtego kasowania alarmujgcej czujki.

Scenariusz pozarowy zawiera¢ powinien szczegoétowe informacje dotyczgce detekcji i sygnalizacji
pozaru, zakres sterowan realizowanych po uzyciu przyciskow ROP, a takze realizowanych sterowan,
w tym m. in.:

o wylgczenia wentylacji mechanicznej,

o zamkniecia klap odcinajgcych przeciwpozarowych na kanatach i przewodach
wentylacyjnych,

o uruchomienia sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
sterowania systemem oddymiania grawitacyjnego,
przekazania sygnatu drogg monitoringu pozarowego do Panstwowej Strazy Pozarnej.

Wyposazenie obiektu w gasnice

Kazdg kondygnacje budynku wyposazy¢ w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Nalezy stosowal jedng
jednostke masy s$rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. W budynku
zastosowane zostang gasnice o skutecznosci co najmniej 21A. W pomieszczeniach technicznych
(m.in. serwerownia, wentylatornia) stosowaé gasnice sniegowe o masie co najmniej 2kg srodka
gasniczego (CO2).

Przygotowanie obiektu budowlaneqo do prowadzenia dziatan ratowniczych

Nie dotyczy.
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UWAGI:

1.

10.

11.

12.

Przed przystapieniem do prac oraz na etapach przejsciowych nalezy zwotywaé Komisje
Konserwatorskie z udziatem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, celem dokonywania
ustalen szczegétowych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
wszystkie historyczne elementy wystroju i wyposazenia.

Na etapie wykonawczym nalezy zwola¢ Komisje Konserwatorska celem weryfikacji stanu
zachowania wszystkich historycznych drzwi i okien oraz wskazania elementéw
kwalifikujacych sie do renowacji i zachowania w obrebie budynku.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dobada¢ wybrane elementy scian w celu ustalenia
najstarszej kolorystyki. Kolorystyke stosowang w budynku nalezy wybraé¢ na podstawie
badan konserwatorskich. Ostateczng kolorystyke nalezy potwierdzié z Komisja
Konserwatorska na podstawie prob.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢é pod nadzorem archeologa w oparciu o pozwolenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wydane odrebnym trybem.

Remont konserwatorski oraz prace przy elementach pierwotnych nalezy wykonywaé¢ pod
nadzorem doswiadczonego konserwatora dziet sztuki. Nalezy wykonywaé na biezaco
dokumentacje fotograficzng na kazdym etapie dziatan konserwatorskich i budowlanych.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
oraz malowanie proszkowe. Nalezy stosowaé cynkowanie o minimalnej warstwie cynku 80
mikrometréw oraz malowanie proszkowe o minimalnej warstwie lakieru proszkowego 60
mikrometréow.

Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowaé jako
przyktadowe, wyznaczajace typ oraz standard planowanych dla danego elementu projektu.
Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materialowe i technologiczne moga
zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Inwestora
i Projektanta. Ostateczne rozwigzania materialowe i technologiczne nalezy uzgodnié
z Komisja Konserwatorska.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie normami, zasadami i sztukg budowlana.

Prace remontowe powinny byé prowadzone pod statym nadzorem budowlanym, zgodnie
Z przepisami, normami, warunkami BHP, warunkami ppoz. oraz ochrony zdrowia.

Przy pracach odgrzybieniowych nalezy stosowac¢ sie do ,,Postanowien w sprawie BHP przy
robotach odgrzybieniowych”.

Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach a nie ujete w opisie, lub ujete w opisie
a nie przedstawione na rysunkach nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete wszedzie.
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ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

l Poz. ‘ Symbol llos¢ (szt.)
. MEBLE NA WYMIAR | INNE
1. BlU.1 Biurko 70x120 6
2. BIU.2 Biurko 60x120 1
3. GAB.1 Gablota 90x46x95 9
4. KDB.1 Kontener do biurka typ 1 7
5. LAD.1 Narozna lada recepcyjna 1
6. R.1 Regat-typ 1 10
7. R.2 Regat —typ 2 2
8. R.3 Regat —typ 3 2
9. R.4 Regat —typ 4 1
10. ST.1 Stot 140x140 3
11. ST.2 Stot 120x120 2
12. |ST3 Stot 120x80 1
13. ST.4 Stot introligatorski 1
14. | SUB.1 Szafa ubraniowa 42x80 6
15. |SUB.2 Szafa ubraniowa 1
16. |SUB.3 Szafka socjalna 4
17. Sz.1 Szafa—typ 1 10
18. |Sz.2 Szafa—typ 2 3
19. Sz.3 Szafa—typ 3 3
20. SzG.1 Szafa do grafiki —typ 1 1
21. |SZG.2 Szafa na grafiki — typ 2 1
22. SZP Szafa przesuwna 1
23. |WOzZ.1 Wodzek do transportu obrazéw 1
24, |WOZ.2 Wozek do transportu przedmiotéw 1
25 |ZM.1 Zabudowa meblowa —typ 1 1
26. BA.1 Barierka 1
27. |WSZ.1 Wieszak Scienny 2
II. KRZESLA, FOTELE, SOFY, PUFY
28. FOB.1 Fotel obrotowy 8
29. KR.1 Krzesto —typ 1 40
30. KR.2 Krzesto — typ 2 4
31. PU.1 Puf 16
lll. SPRZET AGD
32. EK Ekspres do kawy 1
33. LOD.1 Lodéwka do zabudowy 1
34. KM Kuchenka mikrofalowa 1
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135.  [zmw  |zmywarka 1
IV. SPRZET RTV | AUDIO
36. E.l Ekran opuszczany nascienny 1
37. E.2 Ekran opuszczany sufitowy 1
38. E.3 Ekran dotykowy 65 cali 3
39. PR.1 Projektor 2
V. SPRZET GARNCARSKI
40. KG Koto garncarskie wolnostojgce z siedziskiem 9
41. MG Mieszarka do gliny 1
42. oG Osadnik do gliny z pokrywa 5
43. P.1 Piec do wypalania gliny mniejszy 11kW 1
44, P.2 Piec do wypalania gliny $redni 15 kW 1
45. P.3 Piec do wypalania gliny wiekszy 20 kW 1
46. PO Szczelny pojemnik 30cm x 90cm h=90cm 3
47. ST.5 Stot ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej 5
48. WG Walcarka do gliny 1

34



http://www.wolarek-zatorowski.eu/

g£1ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

. MEBLE NA WYMIAR | INNE

Pozycja | Symbol | Nazwa

1. BlU.1 Biurko 70x120

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.): 120 x 70 x ok. 65 — 110 cm

Wykonanie biurka:

- blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 25 mm, ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm w kolorze piyty,
krawedzie obrzeza zaokraglone,

- stelaz biurka metalowy z mozliwoscig regulacji wysokosci w zakresie w maksymalnym 65 - 110 cm, reczna
ptynna regulacja wysokosci za pomocg korby,

- stelaz metalowy malowany proszkowo — kolor do wyboru przez zamawiajgcego,

- rodzaj nogi — typu ,L”,

- biurko wyposazone w metalowg azurowg ostong czotowg malowang proszkowo w kolorze stelaza, o wysokosci
40 - 45 cm,

- biurko posiada przepust kablowy o Srednicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru
przez zamawiajgcego,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Blat moze by¢ wykonany w kilku wersjach kolorystycznych.

Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z ptyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zielen i jej odcienie, jasny z6tty i jego
odcienie, jasny pomarancz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biaty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dab, brzoza,
sosna itp.

llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

2. BIU.2 Biurko 60x120

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.): 120 x 60 x ok. 65 — 110 cm

Wykonanie biurka:

- blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 25 mm, ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm w kolorze piyty,
krawedzie obrzeza zaokraglone,

- stelaz biurka metalowy z mozliwoscig regulacji wysoko$ci w zakresie w maksymalnym 65 - 110 cm, reczna
ptynna regulacja wysokosci za pomocg korby,

- stelaz metalowy malowany proszkowo — kolor do wyboru przez zamawiajgcego,
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- rodzaj nogi — typu ,L”,

- biurko wyposazone w metalowg azurowg ostone czotowg malowang proszkowo w kolorze stelaza, o wysokosci
40 - 45 cm,

- biurko posiada przepust kablowy o srednicy fi 60 mm wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze do wyboru
przez zamawiajgcego,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Blat moze by¢ wykonany w kilku wersjach kolorystycznych.

Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z ptyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zielen i jej odcienie, jasny zofty i jego
odcienie, jasny pomarancz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biaty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dab, brzoza,
sosna itp.

llustracje poglagdowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa
3. GAB.1 | Gablota 90x46x95

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.): 90 x 46 x 95 cm
Gablota wykonana z ptyty meblowej, szkta i profili aluminiowych.

- ptyta meblowa laminowana 18mm

- Szkto — pétki 6mm, bok 5Smm, wykonczenie float polerowany trapez

- szklo osadzone za pomocg gumowych uszczelek

- profil aluminiowy anodowy 30x30mm

- potki mocowane na regulowanych podporach umozliwiajgcych ptynng regulacje ich wysokosci
- regulatory poziomu zastosowane w cokole, umozliwiajgce fatwe wypoziomowanie

95

+ Lo

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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Pozycja | Symbol | Nazwa
4, KDB.1 | Kontener do biurka typ 1

Wymiary zewnetrzne (szer. x gt. x wys.): 34 x 42 x 54,5 cm

Wykonanie kontenera do biurka:

- korpus, plecy, front i wieniec dolny z ptyty meblowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm,

- wieniec gorny z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci
25 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze plyty, krawedzie obrzeza
zaokraglone,

- kontener posiada trzy szuflady o wktadach plastikowych,

- top gérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien by¢
zastoniety frontem szuflady,

- front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za pomoca ztgcza utatwiajgcego ewentualng regulacje,

- kontener posiada zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi — montowany we froncie,

- szuflady na prowadnicach fozyskowych, z petnym wysuwem, z cichym systemem samodomykania lub kryte pod
dnem szuflady,

- kontener posiada cztery kotka jezdne, w tym co najmniej dwa posiadajg hamulec, kotka nie rysujgce podtogi,

- elementy mebla taczone za pomoca mimosrodéw (nie dopuszcza sie taczenia za pomoca kleju),

- szuflady wyposazone w chwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Mebel moze byc¢ wykonany z ptyt w kilku wersjach kolorystycznych. Korpusy kolorystycznie rézne od frontow.
Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z ptyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zielen i jej odcienie, jasny zofty i jego
odcienie, jasny pomarancz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biaty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dgb, brzoza,
sosna itp.

Mebel wykonany zgodnie z rysunkiem technicznym - rysunek M-7

llustracje poglagdowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

5. LAD.1 | Narozna lada recepcyjna

Wymiary zewnetrzne (dh. x szer. x wys.): 527,8 x 180,8 x 112 cm

Narozna lada recepcyjna skiada sie z blatu (biurka) z nadstawkg 42cm. Wysokos¢ biurka wynosi 70cm. Blat
wykonany z drewna debowego selekcjonowanego, bez sekowego gr. min. 38mm.

Od strony wewnetrznej lade recepcyjng wyposazyé w 5 szafek o szerokosci 60cm z dwoma pétkami montowanymi
na state oraz szafke o szerokosci 36cm z 4 szufladami. Blat recepcji zaokrgglony jest promieniem o dtugosci 76,8cm.
Z krétszej strony recepcja posiada podnoszony do gory blat oraz drzwiczki otwierane na zewnatrz o szerokosci ok.
80cm, ktére sg zamykane na rygielek montowany do szafy.

Wykonanie lady recepcyjne;j:
- frontowa Scianka recepcji wykonana z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm kolor $cianki frontowej zblizony do kolorystyki stolarki okienne;.
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- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze piyty, krawedzie obrzeza zaokraglone,
- elementy mebla tgczone za pomocg mimosrodéw (nie dopuszcza sie tgczenia za pomoca kleju),

- lada montowana do Sciany oraz szafy SUB.2.

- poiki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie laminowanej
o grubosci 18 mm, potki na podpoérkach krytych — z zabezpieczeniem wypadania,

- potki wyposazone w podporki typu ,secura” zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki,

- elementy faczone za pomocg mimosrodéw (nie dopuszcza sie tgczenia za pomoca kleju),

- drzwi szafek wyposazone w zamki jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z dwoma kluczami tamanymi
i mozliwoscig zastosowania klucza matki tzw. ,master-key”

- szafki na nézkach tworzywowych umozliwiajgcych regulacje i poziomowanie, wysokos¢ 10 cm,

- cokolik o wysokosci 10cm.

- do drzwiczek zastosowac rygielek umozliwiajacy ich blokowanie w pozycji zamknietej.

Mebel wykonany zgodnie z rysunkiem technicznym - rysunek M-03
Wymiary zabudowy meblowej oraz jej uktad nalezy zweryfikowac i dopasowa¢ do migjsca montazu po jego

wczesniejszych ogledzinach i dokonaniu pomiaréw oraz dopasowac do wyposazenia dedykowanego do danej
zabudowy i danego pomieszczenia

Pozycja | Symbol | Nazwa

6. R.1 Regat - typ 1

Regat systemowy typ 1 (dt. pétki 110cm) konstrukcja oparta na systemie profili Sciennych z szynami mocowanymi do
$ciany z mozliwoscig dowolnego rozmieszczenia potek na szynach.

- szyny scienne o diugosci 200 cm

- szyna o profilu stalowym perforowanym 30x18mm, gr. $cianki 2mm
- wspornik ze stali o dt. 30cm

- pétka o dt. 110cm: ptyta laminowana o gr 18mm

- minimalne obcigzenie pdtek — 200kg

~ —
| el | ol —
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llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

7. R.2 Regat - typ 2

Regat systemowy typ 2 (dt. potki 110cm) konstrukcja wolnostojgca z szynami mocowanymi do sciany z mozliwoscig
dowolnego rozmieszczenia potek na szynach.

- wysokos¢ regatu 200 cm

- szyna o profilu stalowym perforowanym 30x18mm, gr. $cianki 2mm
- potka o dt. 110cm: ptyta laminowana o gr 18mm

- minimalne obcigzenie potek — 200kg
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llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

8. R.3 Regat - typ 3

Regat systemowy typ 1 (dt. potki 77cm) konstrukcja oparta na systemie profili Sciennych z szynami mocowanymi do
Sciany z mozliwoscig dowolnego rozmieszczenia pétek na szynach.

- szyny scienne o diugosci 200 cm

- szyna o profilu stalowym perforowanym 30x18mm, gr. $cianki 2mm
- wspornik ze stali o dt. 30cm

- pétka o dt. 77cm: ptyta laminowana o gr 18mm

- minimalne obcigzenie potek — 200kg

r — S
| — —
— i i
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llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

| Pozycja ‘ Symbol | Nazwa
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l 9. ‘ R.4 l Regat - typ 4

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.): 234 x 169 x 32 cm
Regat podzielony na dwie czesci w pionie na 70cm i 164cm.

W czeséci 70 cm: pdtka na state. Przestrzen zamknigta drzwiami petnymi.
W czesci 164cm: 4 potki w rownych odstepach.

Wykonanie regatu:

- korpus oraz $ciana tylna wykonane z ptyty meblowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w Kkolorze ptyty, krawedzie obrzeza
zaokraglone,

- elementy mebla tgczone za pomocg mimosrodéw (nie dopuszcza sie tgczenia za pomoca kleju),

- regat montowany do $ciany.

- pokki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowane;j
o0 grubosci 18 mm, potki na podpérkach krytych — z zabezpieczeniem wypadania,

- pétki wyposazone w podpdrki typu ,secura” zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki,

- elementy tgczone za pomocg mimosrodow (nie dopuszcza sie fgczenia za pomoca kleju),

- drzwi szafek wyposazone w zamki jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z dwoma kluczami famanymi
i mozliwoscig zastosowania klucza matki tzw. ,master-key”

- szafki na nézkach tworzywowych umozliwiajgcych regulacje i poziomowanie, wysoko$¢ minimum 10 cm,

- cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach.

Wymiary zabudowy meblowej i jej ostateczny uktad nalezy zweryfikowaé i dopasowac do miejsca montazu po jego
wczesniejszych ogledzinach i dokonaniu pomiaréw oraz dopasowaé do wyposazenia dedykowanego do tej
zabudowy. W celu zapewnienia stabilnosci zaleca sie mocowac korpusy szaf do $ciany za pomocg kagtownikow.
Sruby i wkrety dostosowacé do rodzaju $ciany. Poszczegéine korpusy nalezy tgczyé za pomoca ztgcza $rubowego.

Mebel wykonany zgodnie z rysunkiem technicznym - rysunek M-1

Pozycja | Symbol | Nazwa

10. ST.1 Stot 140x140

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 140 x 140 x 68 - 83 cm

Wykonanie stotu:

- blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej obustronnie mlaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 25
mm, ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- stelaz metalowy skrecany, malowany proszkowo w kolorze wybranym przez zamawiajgcego,

- nogi zakonczone tworzywowg stopkg poziomujaca,

- nogi mocowane do ramy poprzez zainstalowane w niej odlewy; montaz nogi do ramy odbywa sie za pomocg jednej
sruby i zastrzatu wykonanego ze stalowego ceownika,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z ptyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zieleni i jej odcienie, jasny z6tty i jego
odcienie, jasny pomarancz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biaty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dab, brzoza, sosna
itp.

Pozycja | Symbol | Nazwa

11. ST.2 Stot 120x120

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 120 x 120 x 68 - 83 cm
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Wykonanie stotu:

- blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci
25 mm, ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm w kolorze piyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- stelaz metalowy skrecany, malowany proszkowo w kolorze wybranym przez zamawiajgcego,

- nogi zakonczone tworzywowg stopkg poziomujaca,

- nogi mocowane do ramy poprzez zainstalowane w niej odlewy; montaz nogi do ramy odbywa sie za pomocg jednej
Sruby i zastrzatu wykonanego ze stalowego ceownika,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z ptyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zielen i jej odcienie, jasny zofty i jego
odcienie, jasny pomaranicz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biafty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dab, brzoza, sosna
itp.

Pozycja | Symbol | Nazwa

12. ST.3 Stét 120x80

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 120 x 80 x 68 - 83 cm

Wykonanie stotu:

- blat wykonany z tréjwarstwowej ptyty meblowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczno$ci E1 o grubosci
25 mm, ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie
obrzeza zaokraglone,

- stelaz metalowy skrecany, malowany proszkowo w kolorze wybranym przez zamawiajgcego,

- nogi zakonczone tworzywowg stopkg poziomujaca,

- nogi mocowane do ramy poprzez zainstalowane w niej odlewy; montaz nogi do ramy odbywa sie za pomocg jednej
sruby i zastrzatu wykonanego ze stalowego ceownika,

- kolor blatu — do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z ptyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zielen i jej odcienie, jasny zotty i jego
odcienie, jasny pomarancz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biaty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dab, brzoza, sosna
itp.

Pozycja | Symbol | Nazwa

13. ST.4 Stot introligatorski

Stot introligatorski, stacjonarny o wymiarach 120x250cm

- konstrukcja nosna umozliwiajgca podwieszenie dwdch sekcji szufladowych B1
- Konstrukcja stalowa

- regulacja poziomowania stotu

- blat wykonany z laminowanej ptyty widrowe;j
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llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

14. SUB.1 | Szafa ubraniowa 42x80cm

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.): 192 x 80 x 42 cm

Szafa podzielona na dwie czesci w pionie w podziale na: 50 cm i 30 cm.

W czesci 50 cm: potka od gory na state, do pétki zamontowany wieszak wysuwany do przodu na ubrania.
Przestrzen zamknigta drzwiami petnymi.

W czesci 30 cm: w Srodku 4 potki, z ktdrych 2 sg przestawne i 2 state. Przestrzen zamknigta drzwiami petnymi.

Wykonanie szafy:

- korpus i fronty z ptyty meblowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
0 grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze piyty, krawedzie obrzeza
zaokrgglone,

- wnetrze szafy posiada nawiercenia do regulacji pétek na catej wysokosci,

- potki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej trojwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
o grubosci 18 mm,

- jedna z potek jest potkg konstrukcyjng skrecang z szafg,

- potki wyposazone w podporki typu ,secura” zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki,

- elementy mebla tgczone za pomocg mimosroddéw (nie dopuszcza sie taczenia za pomoca kleju),

- Sciany tylne szafek wykonane z ptyty HDF o grubosci 5 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty
z systemowym stalowym wzmocnieniem,

- zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kgcie otwarcia minimum 100°, z regulacjg w trzech
ptaszczyznach,

- podstawa szafy - stelaz spawany stalowy malowany proszkowo z plastikowymi regulatorami poziomu ok. 10 mm,
profil 30 x 30 x 1,5 mm, spawy doktadnie wyszlifowane przed malowaniem, nézki stelaza (ok. 10 cm),

- uchylne drzwi szafy wyposazone w zamki jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z dwoma kluczami
tamanymi i mozliwoscig zastosowania klucza matki tzw. "master-key",

- uchylne drzwi szafy wyposazone w uchwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiajgcym,
- szafa wyposazona w wieszak z wysuwem.

- cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach.

Mebel wykonany zgodnie z rysunkiem technicznym - rysunek M-4

Pozycja | Symbol | Nazwa

15. SUB.2 | Szafa ubraniowa

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gh.): 234 x 292 x 62 cm
Szafa podzielona na trzy czesci w poziomie w podziale na: 120 cm, 120 cm i 52 cm.
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W czesci 120 cm: do Scianek szafy zamontowane w réwnych odstepach dwa drazki na wieszaki o przekroju
70x28mm z indywidualnie rozmieszczonymi wieszakami ze stali chromowanej. Przestrzen zamknigta drzwiami
petnymi.

W czesci 120 cm: w $rodku, od gory 2 potki montowane na 2 state w rownych odstepach. Na wysokosci 179cm do
$cianek szafy zamontowany drgzek na wieszaki o przekroju 70x28mm z indywidualnie rozmieszczonymi wieszakami
ze stali chromowanej. Przestrzen zamknieta drzwiami petnymi.

W czesci 52cm: w $rodku przestrzen podzielona na dwie czesci. Na wysokosci 230cm zamontowany do Scianek
szafy drgzek na wieszaki o przekroju 70x28mm z indywidualnie rozmieszczonymi wieszakami ze stali chromowane;.
Przestrzen zamknigta drzwiami petnymi. Od dotu do wysokosci 112 cm dwie pdtki montowane na state. Przestrzen
otwarta.

Wykonanie szafy:

- korpus i fronty z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci
18 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze ptyty, krawedzie obrzeza zaokraglone,
- potki ptytowe, wykonane z plyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm,

- jedna z potek jest pdtka konstrukcyjng skrecang z szafa,

- potki wyposazone w podporki typu ,secura” zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki,

- elementy mebla tgczone za pomocg mimosrodéw (nie dopuszcza sie tgczenia za pomoca kleju),

- $ciany tylne szafek wykonane z pltyty HDF o grubosci 5 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty
z systemowym stalowym wzmocnieniem,

- zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kacie otwarcia minimum 100°, z regulacjg w trzech
ptaszczyznach,

- podstawa szafy - stelaz spawany stalowy malowany proszkowo z plastikowymi regulatorami poziomu ok. 10 mm,
profil 30 x 30 x 1,5 mm, spawy doktadnie wyszlifowane przed malowaniem, nozki stelaza (ok. 10 cm),

- uchylne drzwi szafy wyposazone w zamki jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z dwoma kluczami tamanymi i
mozliwo$cig zastosowania klucza matki tzw. "master-key",

- uchylne drzwi szafy wyposazone w uchwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiajgcym,

- szafa wyposazona drazki z indywidualnie rozmieszczonymi wieszakami.

- cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach.

Mebel wykonany zgodnie z rysunkiem technicznym - rysunek M-02

Pozycja | Symbol | Nazwa

16. SUB.3 | Szafka socjalna

Metalowa szafka o obnizonej wysoko$ci i wymiarach 109x45x120cm z 12 skrytkami.
- drzwi z mocno ryglowanym zamkiem

- miejsce na karte z imieniem lub charakterystycznym rysunkiem

- wbudowane otwory wentylacyjne

- zamykane na klucz schowki

- waga 43 kg

Wymiary zewnetrzne:

- szerokos$¢ catkowita: 109cm
- wysokos¢ catkowita: 120cm
- gtebokos¢: 45cm

Wymiary pojedynczej skrytki:
- Wysokos$¢ 32 cm
- Szeroko$¢ 24 cm
- Gtebokos¢ 45 cm
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17. Sz.1 Szafa—typ 1

Wymiary zewnetrzne (wys. x szer. x gt.): 192 x 80 x 42 cm

Szafa podzielona na trzy czesci w poziomie w podziale na: 73 cm, 36 cm i 73 cm. W $rodku 2 pdiki state i 2 potki
przesuwne.

W czesciach 73 cm: w srodku 1 potka przestawna. Przestrzen zamykana niezaleznie otwieranymi drzwiami petnymi.
W czesci 36 cm: pdtka zamknieta niezaleznie otwieranymi drzwiami petnymi.

Wykonanie szafy:

- korpus i fronty z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o grubosci
18 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze plyty, krawedzie obrzeza
zaokrgglone,

- wnetrze szafy posiada nawiercenia do regulacji potek na catej wysokosci,

- pofki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej o
grubosci 18 mm,

- pétki wyposazone w podpdrki typu ,secura” zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki,

- elementy mebla tagczone za pomoca mimosrodow (nie dopuszcza sie fgczenia za pomocg kleju),

- Sciany tylne szafek wykonane z pltyty HDF o grubosci 5 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty
z systemowym stalowym wzmocnieniem,

- zawiasy puszkowe z cichym systemem samodomykania, o kacie otwarcia minimum 100°, z regulacjg w trzech
ptaszczyznach,

- podstawa szafy - stelaz spawany stalowy malowany proszkowo RAL 9006, z plastikowymi regulatorami poziomu
ok. 10 mm, profil 30 x 30 x 1,5 mm, spawy doktadnie wyszlifowane przed malowaniem, nézki stelaza (ok. 10 cm),

- uchylne drzwi szafy wyposazone w zamki jednopunktowe, kazdy zamek w komplecie z dwoma kluczami tamanymi
i mozliwoscig zastosowania klucza matki tzw. "master-key",

- uchylne drzwi szafy wyposazone w chwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiajgcym

- cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach.

Mebel moze by¢ wykonany z ptyt w kilku wersjach kolorystycznych. Korpusy kolorystycznie rézne od frontéw.

Ptyta melaminowana do wyboru przez zamawiajgcego:

- minimum 15 koloréw z pftyty jednobarwnej w kolorach pastelowych - jasna zielen i jej odcienie, jasny zotty i jego
odcienie, jasny pomarancz i jego odcienie, jasny szary i jego odcienie, jasny bezowy i jego odcienie, biaty;

- minimum 10 koloréw z ptyty imitujgcej drewno (z fakturg drewna) - w kolorach jasnych: np. buk, dab, brzoza,
sosha itp.
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18.

Sz.2

Szafa —typ 2

Szafa warsztatowa z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo z wysuwanymi poétkami. Szafa
z podziatkg w potowie z 4 pétkami wysuwanymi. Stosowaé szafe umozliwiajgcg zmiane wysokosci montazu potek
oraz zmiany ich ilosci. Ostateczng ilos¢ potek skonsultowa¢ z Inwestorem. Wymiary szafy (gt. x szer. x wys.)
60x100x180cm

15

1
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19.

SZ.3

Szafa—typ 3

Szafa warsztatowa z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej proszkowo z wysuwanymi poétkami. Szafa
z podziatkg w potowie z 5 pétkami wysuwanymi. Stosowaé szafe umozliwiajgcg zmiane wysokosci montazu potek
oraz zmiany ich ilosci. Ostateczng ilos¢ poétek skonsultowa¢ z Inwestorem. Wymiary szafy (gt x szer. x wys.)
60x100x200cm

>

A
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20.

SZG.1

Szafa do grafiki — typ 1

Metalowa szafka z 10 szufladami przeznaczona do przechowywania grafik, obrazéw na szkle oraz tkanin na format
dokumentow BO. Wysokos$¢ szuflady: 60mm. Szafa wyposazona w mechanizm uniemozliwiajgcy wysunigcie kilku
szuflad jednoczes$nie. Szuflady montowa¢ na w petni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych
z blokadg chronigcg przed wypadnieciem. Obcigzenie szuflad do 50kg. Szafa zamykana pojedynczym zamkiem
centralnym blokujacym wszystkie jednoczesnie.
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21.

SZG.2

Szafa do grafiki — typ 2

Metalowa szafka z 5 szufladami przeznaczona do przechowywania grafik, obrazéw na szkle oraz tkanin na format
dokumentéw BO. Wysokos$¢ szuflady: 120mm. Szafa wyposazona w mechanizm uniemozliwiajgcy wysuniecie kilku
szuflad jednoczes$nie. Szuflady montowa¢ na w petni wysuwanych, teleskopowych prowadnicach kulkowych
z blokadg chronigca przed wypadnieciem. Obcigzenie szuflad do 50kg. Szafa zamykana pojedynczym zamkiem
centralnym blokujacym wszystkie jednoczesnie.

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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22.

SZP

Szafa przesuwna

Szafa przesuwna przeznaczona do archiwum z regatami metalowymi. Stosowac rozwigzanie systemowe na szynach
jezdnych. Wysokos¢ regatéw przesuwnych nalezy dostosowa¢ do geometrii pomieszczenia magazynowego.
Stosowac regaly ze specjalng siatkg do zawieszania obrazéw o szerokosci 25cm (jednostronne — 2szt.) oraz 50cm
(dwustronne — 6szt.). Kazdy regat wyposazy¢ w korbe. Ostateczng geometrie systemu przesuwnego nalezy
skonsultowa¢ z dostawca.
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23. WOZ.1 | Wézek do transportu obrazéow

Wobzek z przegrodami do transportu ptyt (obrazéw) z platformg z plyty MDF oraz 7 gniazdami na barierki. Przeswit
pomiedzy gniazdami ok. 90mm.

Wyposazenie:

- platforma z ptyty MDF, wzmacnianej od spodu

- hamulec nozny

- 2 kota skretne oraz 2 kofa state z oponami z szarej gumy termoplastycznej nie brudzacej podtoza

- udzwig min. 400kg

Maksymalne wymiary woézka: 114x70cm. Ostatecznie potwierdzi¢é z zamawiajgcym. Wymiary dostosowaé do
wymiaréw kabiny windowej — wézek do transportu musi zmieéci¢ sie w kabinie.

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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24, WOZ.2 | Wbézek do transportu przedmiotow

Woézek z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie do transportu przedmiotéw drobnych z 4 pétkami. Kazda
potka wyprofilowana na krawedziach w celu zapobiegniecia spadaniu matych przedmiotéw. Potki wytozone
tworzywem ABS. 4 kotka, w tym 2 state, 1 skretne oraz 1 skretne z hamulcem. Nosno$¢ wdzka min. 150kg.
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25. ZM.1 Zabudowa meblowa — pokdj socjalny

Zabudowa 215 cm, sktadajgca sig¢ z szafek dolnych i gérnych:

Szafki dolne (0 wysokosci z blatem 85 cm):

- szer. 60 cm, w $rodku 4 szuflady wysuwane, 1 front wiekszy, 2 fronty mniejsze, front wiekszy z dodatkowg szufladg
wewnetrzng

- szer. 90 cm, pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, w szafce zestaw koszy systemowych na odpady
wysuwane na systemowych prowadnicach

- szer. 60 cm, w szafce zabudowa lodowki podblatowe;j

- szer. 45 cm, w szafce zabudowa zmywarki podblatowej

- szer. ok. 60 cm, szafka uzupetniajgca zabudowe obnizona do wysokosci parapetu, w srodku 4 szuflady wysuwane,
1 front wigkszy, 2 fronty mniejsze, front wigkszy z dodatkowg szufladg wewnetrzng

Szafki gérne (o wysokosci 70 cm i gtebokosci 38 cm):

- szer. 60 cm, w $rodku dwie pofki przestawne

- szer. 90cm (z wzmocnieniem potki), w srodku dwa pietra suszarki (jedna przeznaczona na kubki, druga na talerze)
przeznaczonej do szafki $ciennej z tackg zbierajacg ociekajgcg wode oraz jedng potke przestawng

- szer. 60 cm, szafka podzielona na dwie czesci: od dotu czes¢ otwarta do ulokowania mikrofaléwki i od gory czesé
zamknieta

Wykonanie zabudowy:

- korpusy wszystkich szafek i fronty szafek z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm,

- wszystkie krawedzie wykonczone obrzezem PCV o grubosci 2 mm w kolorze plyty, krawedzie obrzeza zaokraglone,
- $ciany tylne szafek wykonane z ptyty HDF o grubosci 5 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biaty
z systemowym stalowym wzmocnieniem,

- wnetrze szafek posiada nawiercenia do regulacji potek na catej wysokosci,

- poiki ptytowe, wykonane z ptyty meblowej tréjwarstwowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej
0 grubosci 18 mm, potki na podpérkach krytych — z zabezpieczeniem wypadania,

- elementy fgczone za pomocg mimosrodéw (nie dopuszcza sie tgczenia za pomoca kleju),

- szafki géorne (poza szafkg nad mikrofalg) oraz szafka dolna uzupetniajgca zamykane frontami uchylnymi
mocowanymi na zawiasach metalowych zregulacja w trzech ptaszczyznach ze zintegrowanym systemem
hamowania i cichym systemem samodomykania,

- szafka gorna nad mikrofalg zamykana frontem uchylnym mocowanym na podnosniku z sitownikami z regulacjg
w trzech ptaszczyznach z ogranicznikiem kagta otwarcia, bezstopniowg funkcjg ,stop” oraz cichym systemem
zamykania

- szafki dolne wysuwane typu ,cargo”, korpusy szuflad z metalowymi Sciankami i ptytowym dnem, prowadnice na
tozyskach z petnym wysuwem, systemem hamowania i dociggu,

- wieniec goérny szafek dolnych przystosowany do zamocowania blatu,

- szafki gérne przystosowane do zawieszania na Scianie z wykorzystaniem zaczepdw i listew montazowych,

- na szafkach dolnych na catej dtugosci blat w technologii postformingowej o grubosci 38 mm wykonany z ptyty
wiérowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL; fgczenie laminatu z blatem zabezpieczone powtoka silikonowa,
front blatu zakonczony fabrycznym zaobleniem bez widocznych tgczen; tylna krawedz blatu fabrycznie oklejona
obrzezem (ewentualne tgczenie blatdw w sposdb niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem);
boczne krawedzie blatow zabezpieczone doklejkg tworzywowa,
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- fronty wyposazone w uchwyty stalowe, kolor oraz rodzaj uchwytu do uzgodnienia z zamawiajgcym,
- szafki dolne na nézkach tworzywowych umozliwiajgcych regulacje i poziomowanie, wysoko$¢ minimum 10 cm,
- cokolik szafek dolnych demontowalny na klipsach.

Mebel wykonany zgodnie z rysunkiem technicznym - rysunek M-6

Pozycja | Symbol | Nazwa

26. BA.1 Barierka

Czarne stupki wygrodzeniowe z taSmg. Stupki wykonane z wysokiej jakosci stali malowane proszkowo.
- Wysokos¢ stupka: 1016mm

- Srednica stupka: 64mm, $rednica podstawy 356mm
- 4-kierunkowe mocowanie tasmy

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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27. WSZ.1 | Wieszak scienny

Metalowy, wysokiej jakosci wieszak nascienny o udzwigu pojedynczej zawieszki 30kg.

Szerokosé: 100cm
Wysokos$¢: 15cm
llos¢ zawieszek 20

A

llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla
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II. KRZESLA, FOTELE, SOFY, PUFY

Pozycja | Symbol | Nazwa
28. FOB.1 | Fotel obrotowy
Wymiary:

- wysokos¢ catkowita: 100 — 120 cm

Opis:

- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie

- miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie z eko-skoéry — kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
- oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem

- mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w ré6znych pozycjach

- regulacja sity oporu oparcia

- Scieralnos¢ tkaniny: minimum 300 000 cykli Martindale’a.
- zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika

- regulacja gtebokosci siedziska

- ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego
- podtokietniki: regulowane z migkkimi naktadkami

- kétka: samohamowne

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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29.

KR.1

Krzesto —typ 1

Taboret o nowoczesnej formie wykonany z petnego drewna debowego pokrytego kryjgcym lakierem. Posiada 4 nogi i
drewniane okragte siedzisko.

— taboret wykonany z drewna debowego,

— stelaz pokryty kryjacym lakierem w kolorze czarnym,

— okragte, podwojne siedzisko,

— pod siedziskiem metalowe wzmocnienie stelaza,

— najwyzszej jakosci materiaty,

— filcowe podktadki zabezpieczajgce podtoge przed porysowaniem,
— waga: 4,8 kg,

Wymiary:

- wysokos¢ siedziska: 44 cm
- $rednica siedziska: 31cm
- grubosc¢ siedziska: 4,5 cm
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30. KR.2 Krzesto — typ 2

Krzesto wykonane z grubego, mocnego profilu metalowego. Nogi zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego,
nie rysujgcego podiogi. Krzesto posiada podtokietniki z czarng naktadka.

Siedzisko z miekkg poduszkg obszytg eko-skérg. Scieralnos¢ tkaniny: minimum 200 000 cykli Martindale’a.
Tkanina trudnozapalna zgodnie z normg EN1021 (papieros i zapatka), tatwozmywalna, posiadajgca wysokg
ochrone przeciwbakteryjng i przeciwgrzybiczna.

Mozliwos$¢ sztaplowania krzeset.

Kolorystyka siedziska z eko-skéry i wybarwienia nég: do uzgodnienia z zamawiajgcym.

Wymiary:

- wysokos¢ siedziska: 44 — 48 cm

- wysokos¢ catkowita krzesta: 80 - 85 cm
- wysokos$¢ oparcia: 34 - 41 cm

- wysokos¢ podfokietnikow: 20 — 24 cm

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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31. PU.1 Puf

Rozmiar: wys. 100 x $rednica 70 cm

Pufa (siedzisko) miekka i lekka, wykonana z eko-skory. Odporna na wilgo¢ i zabrudzenia.
Wypetnienie umozliwia dostosowanie sie do ksztattu ciata i izolacje od podtoza.
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Kolorystyka puf — do uzgodnienia z zamawiajgcym. Zamawiajgcy zastrzega, ze dostarczenie puf nastgpi w réznych
kolorach.

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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Ill. SPRZET AGD

Pozycja | Symbol | Nazwa

32. EK Ekspres do kawy

Ci$nieniowy ekspres do parzenia kawy mielonej i ziarnistej wraz z zestawem akcesoriow. Posiada wbudowany
mtynek elektryczny i funkcje spieniania mleka. Do wybranego ekspresu nalezy wybra¢ odkamieniacz (ok. 11) oraz
filtry do ekspresow (ok. 4 szt.).

Podstawowe dane:

- ci$nienie: 15 - 19 bar

- rozne funkcje parzenia kawy, minimum 5 wersji

- automatyczny program czyszczenia i odkamieniania

- parzenie 2 kaw jednoczes$nie

- pojemnik na mleko z automatycznym systemem spieniania mleka
- regulacja stopnia zmielenia kawy

- typ mtynka: stalowy

llustracja pogladowa oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

33. LOD.1 | Lodéwka do zabudowy

Lodéwka niska, podblatowa do zabudowy w szafce w zabudowie meblowej:
- ilos¢ agregatow - 1

- liczba termostatéow — 1

- potozenie zamrazarki wewnatrz

- automatyczne odszranianie komory chtodziarki

- manualne odszranianie komory zamrazalnika

- sterowanie - mechaniczne lub elektroniczne

- zmiana kierunku otwierania drzwi

- front meblowy instalowany na prowadnicach

- wyposazenie: potki w chiodziarce, pétki na drzwiach oraz zamykana pétka petnigca funkcje zamrazarki
- posadowiona na stopkach umozliwiajgcych wypoziomowanie urzgdzenia

Wymiary:

- szerokos¢ catkowita: 56 - 60 cm
- gtebokos¢ catkowita: 54 - 56 cm
- wysokos¢ catkowita: 81 - 83 cm

53


http://www.wolarek-zatorowski.eu/

£ZBP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

: N

o ML
@ =l

==,

llustracja poglgdowa oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

34. KM Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa z funkcjg rozmrazania, podgrzewania, gotowania i grilla. Korpus zewnetrzny mikrofalowki
wykonany z blachy stalowej, front ze szkta i tworzywa. Drzwiczki uchylne, komora wewnetrzna pokryta emalig
ceramiczna.

Moc mikrofal: 800-900W, moc grilla: 1000-1100W.

Zasilanie: 230V/50Hz.

Mikrofaléwka posiada nastepujgce funkcje i wyposazenie:
- wyswietlacz LED

- timer, zegar

- sterowanie elektroniczne

- szklany talerz obrotowy

- automatyczny dobdr czasu podgrzewania, rozmrazania
- funkcje podstawowe: grill, podgrzewanie, rozmrazanie

Wymiary:
- szerokos¢ catkowita: 59 — 60 cm (do szafki w zabudowie o szerokosci 60cm)
- wysokos¢ catkowita: 37 - 39 cm

g

llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

35. ZMW Zmywarka

Zmywarka o szerokosci 45¢cm do zabudowy meblowej:
- wnetrze ze stali nierdzewnej
- 3 ramiona natryskowe
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- zabezpieczenie przed zalaniem

- zabezpieczenie przeciwzwrotne

- minimalna ilo$¢ programoéw — 6

- funkcja op6znionego startu, %2 wsadu, dezynfekcji naczyn, dodatkowego ptukania

- panel sterujgcy ukryty, elektroniczny ze wskaznikiem braku nabtyszczacza oraz soli

- gorny kosz: regulowana wysokos¢, sktadana potka na szklanki, sktadane przegrody

- dolny kosz: potka na filizanki, sktadane przegrody

- dolny kosz z blokadg zapobiegajgcg wypadnieciu, z rolkami oraz 3 poziomami zatadunku
- Swiatto informujgce o pracy zmywarki

Wymiary:

- szerokos¢ catkowita: 44 - 45 cm
- glebokos¢ catkowita: 54 - 56 cm
- wysokos¢ catkowita: 80 - 82 cm

llustracja pogladowa oddajgce wizualny charakter mebla
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IV. SPRZET RTV | AUDIO

Pozycja

Symbol

Nazwa

36.

E.l

Ekran opuszczany nascienny

Ekran z napinaczami oraz biatg powierzchnig do wyswietlania, bez czarnych ramek o wymiarach powierzchni
roboczej dostosowanej do stosowanego projektowa. Stosowaé ekran o szerokosci catkowitej ok. 3,50m oraz
0 wysokosci catkowitej do 2,00m. Stosowac¢ ekran wyposazony w klasyczny system napinaczy w postaci elastycznej
linki napinajgcej boczne krawedzie ekranu. Ekran wyposazony w naped elektryczny sterowany pilotem. Ekran na
systemowej rolce montowany do $ciany wyposazony w dystansownik.

L—

llustracje poglagdowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja

Symbol

Nazwa

37.

E.2

Ekran opuszczany sufitowy

Ekran do zabudowy sufitowej z napinaczami oraz biatg powierzchnig do wysSwietlania, bez czarnych ramek
0 wymiarach powierzchni roboczej dostosowanej do stosowanego projektowa. Stosowaé ekran o szerokosci
catkowitej ok. 4,00m oraz o wysokosci catkowitej do 3,00m. Stosowaé ekran wyposazony w klasyczny system
napinaczy w postaci elastycznej linki napinajagcej boczne krawedzie ekranu. Kasety wykonane w catosci z aluminium
malowane w kolorze biatym. Ekran wyposazony w naped elektryczny sterowany pilotem.

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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Pozycja Symbol

Nazwa

38. E.3

Ekran dotykowy 65 cali Z gto$nikami

Specyfikacja

Wyglad

cienkie ramki

Przekatna

65"

Touch Glass

Powloka antypotyskowa, szkto antyodblaskowe, matowa, polerowana

Rozdzielczosé
fizyczna

3840 x 2160 (4K UHD)

(GTG) max.

Format obrazu 16:9
Jasnosé min. 400 cd/m?
I?r’zepuszc;alnos 90%

¢ swiatta min.

Kontrast 4000:1
statyczny

Dynamic contrast | 5000:1
Czas reakcji 10ms

Katy widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°

Synchronizacja

. 30 - 150kHz
pozioma
Plamka 0.372mm
Obudowa czarna, matowa
Technologia
dotykowa Tak
Punkty dotykowe | 50
Doktadnosé +/- 2mm
dotyku
Interfejs TAK
dotykowy
Dotyk .
stylusem, palcem, w rekawiczce
wykonywany
Obstugiwane kompatybilne z systemami Windows i Linux
systemy
operacyjne

Cyfrowe wejscia
sygnatu min.

HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160
DisplayPort x1 2.1, max. 3840x2160
USB-C (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit) 3840x2160

Wejscia audio

Mini jack

| gtosniki min.

Cyfrowe wyjscia HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160)

sygnatu USB-C x1 (3.1, 3840x2160 )

Port USB odtwarzanie multimediow / urzgdzenia peryferyjne / pamie¢ masowa
RJ45 (LAN) TAK,

Mikrofon Wykrywanie gtosu min.6 m

Wbudowane

Wbudowane gtosniki 2 x 8W

Zintegrowane
oprogramowanie

Android 13 OS lub nowszy, przegladarke sieci WWW, system zarzgdzania
plikami,

WiFi

tak (Modut WiFi 6 - Dwuzakresowy modut WiFi (2,4 GHz / 5 GHz),
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Obstuga Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/
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5.0)
Hardware min. CPU: Quad core, RAM: 8GB, ROM: 64GB
Tryb kiosk b 24/7
Twardos¢ szkia 7h
Jezyki menu OSD | pL

Parametry ustawienia ogolne (wejscie, gtosnos¢, podswietlenie), ustawienia dzwieku

regulowane (gtosnose, wysokie tony, balans, tryb dzwieku, wycisz), ustawienia wyswietlacza
(jasnos$¢, kontrast, odcien, ostros¢, tryb wyswietlania,), ustawienia (sie¢ bezp)

Akcesoria Zamawiajgcy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego wraz z wyrzyskimi
wymaganymi kablami do podtgczenia.

Pilot Tak

Zasilacz
wewnetrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii

max.

240 W typowo, 1 W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoOHS)

Gwarancja 5 lata
Pozycja | Symbol | Nazwa
39. PR.1 Projektor

Technologia

3LCD (3x0,76")

Zrodto swiatta

Dioda Laserowa (Grupa Ryzyka 2)

Rozdzielczosé
natywna

1920 x 1200 pikseli

Maksymalna
obstugiwana
rozdzielczos¢

4096 x 2160 pikseli

Jasnosé 8 000 ANSI lumendw

Kontrast 3 000 000:1 (zgodnosc¢ z 1SO21118-2012 lub nowsz3g)
dynamiczny

Kolory 10 bit

Dotaczony Wspdtczynnik projekcji: 0.79 - 1.11 :1
obiektyw

Ogniskowa 13.3-18.6 mm

Przystona 20-25

Optymalny 0.8-12m

dystans

projekcji

Elektryczny TAK

zoom i Focus

Elektryczne
przesuwanie

Pionowo +10% / -50%
Poziomo +/- 20%
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obiektywu

Automatyczna
korekcja
znieksztalcen
trapezowych

Pionowo i poziomo +/- 40°

Wejscia wideo

1x D-SUB (component)
1x Display Port (HDCP)
2x HDMI (HDCP 2.2)

1x HDBaseT (HDCP 2.2)

Wyjscia wideo 1x HDBaseT
Wejscia / X6 / x1

wyjscia audio

Ztacze do x1 (ztgcze 3-pinowe)

synchronizacji
3D

Funkcja PiP

TAK (obraz w obrazie) (obraz obok obrazu)

Poziom szumu
max.

30dB

Funkcjonalnosé

Catkowicie szczelny laserowy silnik optyczny,
w potaczeniu z technologig LCD, konstrukcja catkowicie bezfiltrowa

Mozliwos¢ pracy w orientacji pionowej oraz swobodnie wychylanie projektora
Pamiec¢ ustawien obiektywu: minimum 2 presety
Tryb zapewniajgcy jednakowg jasnos¢ obrazu, przez caty okres uzytkowania

Zarzgdzanie za pomocg oprogramowania dostarczanego przez producenta
projektora, oraz za pomocg przegladarki www

Wsparcie dla funkcji fgczenia krawedzi i funkcji stacking

Zgodnos¢ ze standardem zapewniajgcym szeroki zakres dynamiki tonalnej
Wyswietlanie przestrzeni koloréw REC2020, REC709, REC601

Regulacja poziomu koloréow RGBCMY, dostosowywanie barwy i nasycenia
Niezalezna regulacja ostrosci w centrum obrazu i na obrzezach

Tryb kompensacji koloréw przy konfiguracji wieloekranowej

Akcesoria Zamawiajgcy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego wraz z wyrzyskimi
wymaganymi kablami do podtgczenia.
Gwarancja 3 lata lub 10,000 godzin na lampe (w zaleznosci od

tego, co nastgpi wczesniej
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V. SPRZET GARNCARSKI

Pozycja | Symbol | Nazwa

40. KG Koto garncarskie wolnostojgce z siedziskiem

Koto garncarskie z napedem 370 W i zasilaniem 230 V z mozliwoscig regulacji wysokosci od 55 do 69cm, nachylenia
i pozycji siedziska w stosunku do kota oraz z mozliwoscig zainstalowania dodatkowej potki do przechowywania.

Koto garncarskie powinno charakteryzowac sie:

- talerzem obrotowym o $rednicy 340mm z mozliwoscig wyboru kierunku pracy w lewo i prawo oraz z maksymalng
predkoscig toczka 250 obr / min.

- talerzem obrotowym przygotowanym do szybko wymienialnych ptyt MDF.

- cichobieznym paskiem wielkoklinowy przenoszgcym naped.

- duza, tatwo demontowalng wanienkg chronigca przed rozpryskiwaniem z zamykanym odptywem

- wanienkg chronigcg przed rozpryskiwaniem z wbudowang poétka do odktadania narzedzi

- duzg powierzchnig do odstawiania ze sklejki o wodoodpornej powtoce

Wymiary zewnetrzne:

- szeroko$¢ catkowita: 53cm
- wysokos¢ catkowita: 55cm
- gtebokos¢: 120cm

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

41. MG Mieszarka do gliny

Stojgca mieszarka stuzaca do wyrabiania nowych mas ceramicznych przed dalszg obrébkg, mieszania ré6znych mas
oraz do obrdbki odpadéw z gliny.

- cylinder mieszalniczy oraz 0§ mieszarki z n6zkami wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej
- inne czesci wechodzace w kontakt z gling wykonane ze stali szlachetnej lub tworzywa sztucznego
- cylinder mieszalniczy o $rednicy 235mm

- dwie rolki transportowe

- dwie przymocowane na state nogi

- demontowana potka do odktadania wraz z urzgdzeniem tngcym

- mocny silnik z przektadnig slimakowg z kotem zebatym walcowym

- dysza aluminiowa z wktadkg z tworzywa sztucznego

- wylot o $srednicy 80mm

-moc15W

- Napiecie 230 V

Wymiary zewnetrzne:
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- szerokos¢ catkowita: 54cm
- wysokos¢ catkowita: 107cm
- gtebokos¢: 110cm

llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

42. oG Osadnik do gliny z pokrywa

Osadnik inaczej separator gliny z syfonem i kré¢cem wlotowym.

- system trojkomorowy
- zbiornik z polipropylenu
- 4 rolki prowadzace, jezdne

Wymiary uzytkowe:
- szerokos¢: 42,5 cm
- gtebokos¢: 61cm

- wysokosc¢: 41,5cm

Wymiary zewnetrzne:

- szeroko$¢ catkowita: 45cm
- gtebokos¢ catkowita: 63cm
- wysokos¢ catkowita: 52cm

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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Pozycja | Symbol | Nazwa

43. P.1 Piec do wypalania gliny mniejszy 11 kW

Piec komorowy, grzany z pieciu stron. O wymiarach zewnetrznych ok. (szer. gteb. wys.) 77x113x157mm i pojemnosci
1501. Maksymalna temperatura wynosi 1300C°. Piec izolowany wielowarstwowo cegtami porowatymi ogniotrwatymi.
Stosowany wytgcznie materiat izolacyjny bez klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Piec
na wytrzymatej konstrukcji samonosnej z obudowa z podwdéjnymi scianami.

Wyposazenie:

- obudowa wykonana ze stali cynkowanej

- drzwi z trwatym uszczelnieniem, ostona drzwi ze strukturalnej stali szlachetnej

- przetgcznik stykowy drzwi zamontowany z zabezpieczeniem

- grzanie z pigciu stron na rurkach nosnych

- ostona ptyt SiC do ochrony ogrzewania dna i bezpiecznego zamontowania elementow

- poftautomatyczna klapa powietrza dolotowego, ktéra zamyka sie samoczynnie po zakonczeniu fazy suszenia
W programie grzewczym

- napedzana silnikiem przepustnica powietrza odlotowego

- sterownik z obstugg dotykowg

- wstrzymanie dostawy prgdu w trakcie pracy pieca nie skutkuje awarig pieca

- styk bezpotencjatowy do wigczenia systemu powietrza odlotowego

- dmuchawa swiezego powietrza, ostona powietrza wylotowego oraz kotnierzem ostony powietrza wylotowego

A

LY

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

44, P.2 Piec do wypalania gliny $redni 15 kW

Piec komorowy, grzany z pigeciu stron. O wymiarach zewnetrznych (szer. gteb. wys.) 79x113x176mm i pojemnosci
200l. Maksymalna temperatura wynosi 1300C°. Piec izolowany wielowarstwowo cegtami porowatymi ogniotrwatymi.
Stosowany wytgcznie materiat izolacyjny bez klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Piec
na wytrzymatej konstrukcji samonosnej z obudowg z podwdéjnymi scianami.

Wyposazenie:

- obudowa wykonana ze stali cynkowanej

- drzwi z trwatym uszczelnieniem, ostona drzwi ze strukturalnej stali szlachetnej

- przetgcznik stykowy drzwi zamontowany z zabezpieczeniem

- grzanie z pieciu stron na rurkach nosnych

- grzanie z pigciu stron

- osfona ptyt SiC do ochrony ogrzewania dna i bezpiecznego zamontowania elementéw
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- poftautomatyczna klapa powietrza dolotowego, ktéra zamyka sie samoczynnie po zakonczeniu fazy suszenia
W programie grzewczym

- napedzana silnikiem przepustnica powietrza odlotowego

- sterownik z obstugag dotykowg

- wstrzymanie dostawy pradu w trakcie pracy pieca nie skutkuje awarig pieca

- styk bezpotencjatowy do wiaczenia systemu powietrza odlotowego

- dmuchawa $wiezego powietrza, ostona powietrza wylotowego oraz kotnierzem ostony powietrza wylotowego

llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

45. P.3 Piec do wypalania gliny wiekszy 20 kW

Piec komorowy, grzany z pieciu stron. O wymiarach zewnetrznych (szer. gteb. wys.) 87x130x176mm i pojemnosci
300l. Maksymalna temperatura wynosi 1300C°. Piec izolowany wielowarstwowo cegtami porowatymi ogniotrwatymi.
Stosowany wytgcznie materiat izolacyjny bez klasyfikacji zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP). Piec
na wytrzymatej konstrukcji samonosnej z obudowg z podwdéjnymi Scianami.

Wyposazenie:

- obudowa wykonana ze stali cynkowanej

- drzwi z trwalym uszczelnieniem, ostona drzwi ze strukturalnej stali szlachetnej

- przetgcznik stykowy drzwi zamontowany z zabezpieczeniem

- grzanie z pieciu stron na rurkach nosnych

- grzanie z pigciu stron

- osfona ptyt SiC do ochrony ogrzewania dna i bezpiecznego zamontowania elementéow

- poétautomatyczna klapa powietrza dolotowego, ktéra zamyka sie samoczynnie po zakonczeniu fazy suszenia
W programie grzewczym

- napedzana silnikiem przepustnica powietrza odlotowego

- sterownik z obstugg dotykowg

- wstrzymanie dostawy prgdu w trakcie pracy pieca nie skutkuje awarig pieca

- styk bezpotencjatowy do wigczenia systemu powietrza odlotowego

- dmuchawa swiezego powietrza, ostona powietrza wylotowego oraz kotnierzem ostony powietrza wylotowego

pracy pieca nie skutkuje awarig pieca.
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llustracje pogladowe oddajgce wizualny charakter mebla

Pozycja | Symbol | Nazwa

46. PO Szczelny pojemnik 30cm x 90cm h=90cm

Szczelny pojemnik o wymiarach (szer. x gt x wys.) 30x90x90xm zamykany pokrywkg przeznaczony pod
przechowywanie gliny. Pojemnik wykona¢ w catosci ze stali nierdzewnej. Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ zamkniecia.
Pojemnik posiada 4 nogi zakonczone stopkami umozliwiajacymi wypoziomowanie stotu.

Pozycja | Symbol | Nazwa

47. ST5 Stot ze zlewem jednokomorowym ze stali nierdzewnej

Stot stalowy spawany ze zlewem jednokomorowym wykonany ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ komory: ok. 30cm.
Zlew posiada otwor pod baterie pomiedzy komorami. Nogi zakonczone stopkami umozliwiajgcymi wypoziomowanie
stotu. Pod zlewem nalezy zachowac przestrzen pod montaz projektowanego osadnika do gliny z pokrywa.

Wymiary:

Wysoko$¢ — 85 cm
Gtebokos$¢ — 60 cm
Szeroko$¢ — 100 cm

llustracje poglgdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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Pozycja | Symbol | Nazwa

48. WG Walcarka do gliny

Walcarka o ramowej konstrukcji wykonanej z solidnych, wysokogatunkowych spawanych rur czworokagtnych
zapewniajgcych maksymalng wytrzymatosé na skrecanie.

- ptynna regulacja wysokos$ci walcowania do 85mm

- duza czytelna skala pomiarowa

- duze koto reczne zapewniajgce tatwy naped

- precyzyjne prowadzenie po powierzchni bieznej ze stali szlachetnej
- 8 tozysk kulkowych

- naped obustronny poprzez kota zebate

- Srednica walca 100mm

- powierzchnia walcowania 650 z 850mm

Wymiary uzytkowe:
- szerokos¢: 65cm
- wysokos¢: 0-85cm
- gtebokos¢: 85cm

Wymiary zewnetrzne:
- szerokos¢: 96cm
- gtebokos¢ 134cm
- wysokos¢ 125cm

llustracje poglagdowe oddajgce wizualny charakter mebla
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CZESC RYSUNKOWA

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ooueieeee ettt eee e PZT-01
RZUT PIWNIC = DEMONTAZ ...t et e e e et e e et et et et e ee et eee e eee et e e e eeeeseeeeseeeeneeens D-01
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