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Skala 1:20 Deskowanie na wpust i pidro
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powierzchnig czynnq oddymiania minimum 1,31m2.

Projektowana klapa dymowa:

powierzchnia poddasza — 26,27m2

powierzchnia obliczona oddymiania Ac=23,27m2*5%=1,31m2
Zaprojektowano 1 klape dymowg o lqcznej powierzchni oddymiania
1,37m2. Projektowana powierzchnia powietrza kompensacyjnego
wynosi 2,6m2.

stosowanej blachy dachowe;.

krawedz sciany. Wycigcie od dolu wykona¢ na wzér istniejgcego.
Podcigcie od gdry nalezy dostosowa¢ do stosowanego deskowania
na wpust i piéro.

Dach wykonczy¢ blachq tytan—cynk na rqgbek stojgcy. Wykonczenie
dachy nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq.

L L L

Profil nalezy prowadzi¢ ciqgiem
w wycieciu krokwi
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Schemat montazu rynny DN150, paséw
nadrynnowych i podrynnowych oraz deskowania
| Skala 1:20

Deskowanie na wpust i pi6ro
montowane na wcieciu Krokwi
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pas nadrynnowy
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OBROBKI BLACHARSKIE: %é
Nalezy wykona¢ nowe obrdbki blacharskie wykonane z blachy
tytanowo—cynkowej.
Rynny oraz pasy nadrynnowe i podrynnowe):

pas podrynnowy

’8,

¢ 0B.1 rynna DN150, L=~62,40m
pas nadrynnowy L=62,40m x szer.=0,22m =~13,73m*
pas podrynnowy [=62,40m x szer.=0,26m =~16,22m*

Obrébka blacharska przy kominie

» 0B.2.1 pow. =3,35m?

¢0B.2.2  pow.=2,13m?

Obrébka przy lukarnach

«0B.3 pow.=4,35m* x 2szt. = 8,7m’

Obrébka blacharska przy scianie

+ 0B.4 pow.=1,85m* x 2szt. = 3,70m’

Obrébka blacharska w koszach

¢ 0B.5 pow.=4,14m2 x 2szt. + 3,40m’ x 2szt.= 15,08m’

Obrébka blacharska wytazu dachowego

¢ 0B.6 pow.=1,8m’

Obrébka blacharska przy oknie dachowym

»0B.7 pow.=3,80m*

Obrébka blacharska — wiatrownica

«0B.8 pow.=2,62m* x Zszt. = 5,24m*

+0B.9 pow.=3,24m* x 2szt. = 6,48m’

tqczng wartosc obrobki blacharskiej nalezy powigkszy¢ o 10%
80,23m* * 110% = 88,25m*
Wymiana istniejacych rur spustowych na rury spustowe #150
z blachy tytanowo—cynkowej grubosci 0.6mm
*RS.1 =n~0,25mb x 2szt. = 0,5mb
*RS.2 L=~34,40mb
Rury RS.1 nalezy wyprowadzic na pola¢ dachu znajdujgcq sie
ponizej. Rury spustowe RS.2 nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Na kazdej rurze RS.2 nalezy zainstalowa¢
rewizje zeliwng w kolorze czarnym — bszt.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ budowie. W razie rozbieznosci

powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich lo
nie jest zwiqzana z osiq konstrukcyjnq scian nosnych.

kalizacja

4. Geometrie¢ dachu nalezy wzorowa¢ na stanie istniejqcym.
5. Rozwigzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe,
standard planowanych dla danego elementu projektu. N
realizacji  inwestycji  konkretne  rozwiqzania
technologiczne  mogq  zosta¢  zastgpione
alternatywnymi  pod  warunkiem  zachowania
technicznych i

wyznaczajqce typ oraz

a etapie

materiatowe i
rozwigzaniami
parametréw

estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia

zgody przez Inwestora i Projektanta. Ostateczne rozwiqzania

materiafowe | technologiczne oraz kolorystyke nalezy
z Komisjq Konserwatorskq.

uzgodni¢

ul. Swietokrzyska 12,
30 - 015 Krakow,

Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928
+48607 616222
+48 692 299 165

£7BP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

/) Temat:

RS.2

konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),

nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budows tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania

utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

Inwestor: | 6600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inZ. Piotr Wolarek
Pr01ektant. UPR. NR MAP/0174/P0O0OK/09
mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006
... | mgrinZ. arch. Rafat Socha
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




