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Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury

(muezum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz

. s budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
| Projektowana wylewka Projektowana wylewka opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
betonowa ‘ ‘ betonowa stalych wraz z oslong (utwardzonego placu do ustawiania

konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
| utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
; Blacha Zaprawa cem.—wap. Wylewka betonowa Zaprawa cem.—wap. Blacha osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,

' opaskowa 4mm o gr. ok. 1cm o gr. 6cm o gr. ok. 1cm opaskowa 4mm wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
| stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dzialce

nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy
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- 1. Wszytskie wymiary sprawdzic na budowie. W razie

|> ) | rozbieznosci powiadomi¢ Projektanta.
: - 2. Wymiary na rysunku podano w cm.
. ) 3. Kqtowniki tqczy¢ z blachq opaskowq za pomocq spoiny
|; s - | Projektowana wylewka Projektowana wylewka czolowej
mt ] - [ m betonowa \ \ betonowa 4. Blachy opaskowe z kotwiami: kotwi¢ w betonie kotwami
: P Wl y Zaprawa cem.—wap. Ceata pelna gnechsmcznym: S‘f;)S({jQC Sr(;by z H;em stgszW);(rp hort
| ] | Blocho grubose ok. fem 2 Teigjgoe] Sy Blacho 5. Do pesiklenia naesy stosowae seklo - hartowane,
» ) opaskowa 4mm o wymiarach ok. opaskowa 4mm ezpieczne w pefni przezierne. Nalezy stosowa¢ rozwiqzanie
; 17y - P11t systemowe uzytwajqce kqtonika jako konstrukcja szkta. Na
| | 13x27x6cm . .
styku tafli z innym wykonczeniem nalezy stosowa¢ systemowq
. ; - L 1 ;i dylatacje.
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| | rozbiorki istniejgcej Sciany murowanej wystepujqcej w tym
: J - < Oswietlenie liniowe LED w profilu miejscu. Uktad sciany odtworzy¢ jak pierwotny.
mt 1 [ m naroznym z dyfuzorem 7. Rozwiqzania materiatlowe i technologiczne zawarte w
|v d - L | Szklo systemowe, opalizowanym.  Stosowa¢ tasme projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, wyznaczajqce typ

hartowane, bezpieczne, Kqtownik L35x4 LED o mocy 10W/m. Oswietlenie oraz standard planowanych dla danego elementu projektu. Na

» ‘ - ! y : skonfigurowa¢ z DAL etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materialowe i
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Dizgt 1 [ E:)jgl Oswietlenie liniowe LED w profilu ALA 41 /éj zgody_ przez_lnwestora _i Projektanta. Ostateczne rozwiqzam:a

4 ' t J [ naroznym z dyfuzorem = . / ; materiatowe i technologiczne oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢
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/ | Inwestor: | 26-600 Radom, Rynek 11
© — | Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
E} ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ Nrrys. Projektant; | M9" inZ Piotr Wolarek
L s - UPR. NR MAP/0174/P0OOK/09
@] KONSTRUKCJA OSWIETLENIA AP-04 mgr inz. arch. Piotr Knez
Poz. llos¢ Przedrmiot Dlugos¢ |Ciezar jedn. |Ciezar 1 szt.| Ciezar Materiat Uw agi UPR R SWZ3172006
N ' : Sprawdzajacy: | M9 InZ- arch. Rafat Socha
Istniejgca sciana mm [kal catkow ity [kg] UPR. NR 8/07/SLOKK
szt. | 1 Sporzadzit: mgr inz. arch. Magdalena Kolek
2 Katownik 35x35x4 544 2,09 1,1 2,3| 8235 .
- : ’ ’ Tytuk POSADZKA - DETAL SCIANY
2 ptask. 4 x 73 544 2,2922 1,2 2,5 8235
i e —~1 Qo Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
dodatek na spoiny / addition for weld ~1.8% 0.1 122023 | BUDOWLANA | PROJEKT TECHNICZNY | 1:10 | AP-04
Razem / Summary 4,9 ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:

PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEIL.




