Pietro 0 (parter)

INr. Pom] Nazwa pomieszczenia {m2] Wykon: dzki| t:xwas_
0.1 Wiatrotap 1,20 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
0.2 Hol wejéciowy 58,94 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
03 Sala ekspozycji 50,12 Deski drewniane lite pow. uzytkowa

0.4 Sala ekspozycji 40,28 Deski drewniane i pow. uzytkowa
0.5 Sala ekspozycji 40,67 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
0.6 Korytarz 743 Ptytki ceramiczne pow. ruchu
0.7 Pom. achrony 4,75 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
0.8 Sanitariat damski oraz dia 9,85 Ptytki ceramiczne pow. uzytkowa
niepetnosprawnych
0.9 Sanitariat meski 10,71 Plytki ceramiczne pow. uzytkowa
p1 21 D1 22 51 29 D1 2 0.10 Klatka schodowa 21,29 Plytki ceramiczne pow. ruchu
\\\\\\\\\\\ T f = 0.11 | Gabinet Ignacego Zabiellty 19,95 Deski drewniane lite pow. uzytkowa
—— (o]
\R \ = = - — _— = — _— = — — _— = — _.° D Powierzchnia uzytkowa 176,33
EEES D
N i 88,86
A P1 25 P1.26 P1 27 P1 28 P1 29 P1_30 N Powiierzchnia ruchu
= — = S ———— e \ i 0,00
1 03 \\/. 7 @\ B o P1 34 N Powierzchnia ustugowa
— - _— - - — = inn i) = = — I S D Powierzchnia netto 265,19

%

s

777

Ses ,\\ // |
I/ \l

PI_24 Klod |

/\// - \ m. ochrony |
@ =37} I\ J1

Op1 31 08

Sanitariat damski oroz
dio niepetnosprawnych =4

o

I

h=325 N
04 | N
Sala.ekspozycji N\
h=325 , \
N
\\W 05 \
] 09 N
Sala ekspozycji [ Sanitariat meski N
h=325 N

7 h=325

77

L

777

7 7/ /7, D

|
““““““ \\\\ﬁ\\\\\\\\\\\N\\M
o

% |

T8 Y N
W \ N
0.10 %

Klatka schodow INES] G S

h=325 = //

P1_41 N

N P1_42 N

P1_43 9 N

02 il N

Hol wejsciowy D

h=325

777
i

0.3
Sala ckspozycii
h=325

77
0

h=325

P1 45 N Zespot Biur Projektowych  tel fax (12) 2651928

ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222

o b1 46 N 30 - 015 Krakow, +48 692299 165
Ilgnacego Zabietly ‘ N m ﬂ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
m N konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
N utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
Zobudowg. Stosowas ekran o rozdzielczosei min. 766x960. | staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
B sctnase roce s zommate o odpemonn ask T KN nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) polozonej przy ul.
Okulickiego 9 w Radomiu.
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rojektowany _ekran _zewngtrzny o wymiarach 2mx2,5m na [N\
konstrukeji weporczej wraz z zabudowg. ERran nalezy wynese |\
na  podkonstrukeji  na  wysokosc ok 0,9m. Przestrzen |\

N

bezposrednio przy terenie  wykonczy¢ tak jok pozostalq

8416,6
5

. Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
A INWestor: | 56-600 Radom, Rynek 11
LEGENDA: SSWIN Centrala SSWiN Grade 3 . . L
Centrala SSWiN Grade 3 Sygnalizator optyczno akustyczny Grade 3 Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. . mgr inz. Rafat Géra
Panel kontrolny Grade 3 Panel kontrolny Grade 3 Projektant: | 5% "\r wap,0315/PO0E /13
_ Modut Grade 3 Sprawdzajacy: inz. Wiestaw Dzierwa
\L Adresowalna czujka PIR+MW Grade 3 UPR. NR BPP-Upr 336/82
Adresowalny modut do linii konwencjonalnych 6 wejs¢ i 4 Sporzadzit: mgr inz. Mateusz Figa
Adresowalny kontaktron do okien Grade 3 Zasilacz systemowy wyjscia
Tytut: - i
Adresowalny modut do linii konwencjonalnych 6 wejs¢ i 4 " RZUT PARTERU - SSWIN
Konwencjonalny przycisk napadowy Grade 3 Akumulator 24VDC wyjscia o Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
+ 2x modut 2 przekaznikéw 12.2023 ELEKTRYCZNA PROJEKT TECHNICZNY 1:100 E-23
Konwencjonalna czujka zbicia szyby Grade 3 Modut petli LSN 13,8V/10A/65AR/EN zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:

PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




