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Centrala Sygnalizacji Pozarowej

Wyniesiony Panel Centrali

Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym
zadziatania - czujka montowana w przestrzeni miedzysufitowej
Czujka optyczno termiczna z podwojnym detektorem optycznym
Czujka zasysajaca

ROP BOSCH

Sygnalizator adresowalny wew

Modut przekaznikowy 8 wej, 1 wyj

Modut przekaznikowy 8 wyj

Modut przekaznikdw wysokiego napiecia

Modut przekaznikowy 1 wyj
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Optyczna czujka dymu z podwojnym detektorem optycznym + wskaznik

CZUJKA ZASYSAJACA: SZACHT WINDY - SCHEMAT POGLADOWY
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PRZEWODY: na schemacie systemu SSP

OKABLOWANIE:
Centrala oddymiania 1L2G
HTKSHekw 1x2x0,8mm?
HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?
HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?
HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm?
HDGs 3x2,5mm?
HDGs 3x1,5mm?
N2XH-J 2x1,5mm?
HTKSHekw 1x2x0,8mm?

Przewdd petli dozorowych P..
Przewdd petli PS..

Przewody sterujace i zasilanie 24VDC:
Przewdd CSP-UTA:

Przewdd zasilania CSP:

Przewdd zasilania zasilaczy ppoz:
Zasilanie klap KP:

Monitoring klap KP:

Reczny Przycisk Oddymiania
Przycisk przewietrzania
Czujka dymu

Czujka pogodowa

PN LA WN =

Zasilacz ppoz. Pulsar 3A28

Zasilacz do klap ppoz - buforowy 24VDC 5A + akumulatory 12V 2x17Ah

Zasilacz do klap ppoz - buforowy 24VDC 10A + akumulatory 12V 2x40Ah

Klapa odcinajaca (bytowa)

Sterownik centrali wentylacyjnej

Wyliczenia sporzadzone zostaty przy zatozeniu ze szyb nie
przekracza wysokosci 30m:

3 otwory (A,B,C) o szer:
A:4,2mm
B: 4,2mm
C:4,4mm

Otwor A nalezy nawierci¢ max 30cm od sufitu szachtu.
Kolejne - w proporcjonalnych do siebie odstepach.
UWAGA:

1. Na koricu rurke zakoriczy¢ zaslepka producenta
2. W zaleznosci od doktadnego usytuowania czujki, dtugosc
rurki i otwory - nalezy jeszcze raz przeliczyC na etapie instalacji

>

Rurki fi 25mm zgodne z norma EN61386-1

Szyb windy

Zespdt Biur Projektowych tel.fax (12) 2651928
j$ci ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
Kontroler przejscia systemu KD 30 - 015 Krakow, +43690299 165
‘ e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnetrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziaice
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy ul.
Okulickiego 9 w Radomiu.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
Inwestor: 4
26-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
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