GPD

Szafa 42U 800x1000x1989 dwuskrzydtowe drzwi szklane z przodu dwuskrzydtowe drzwi blaszane z tytu
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Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Panel 19" 1U z gniazdami 6xLC dx, 12 pigf

Panel 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6A UTP

Panel porzadkujacy 19"x1U
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Web Smart Pro Switch, supports 48 x GE ports + 4 x integrated Gigabit SFP ports. SFP ports can be used for redundant links.
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Web Smart Pro Switch, supports 48 x GE ports + 4 x integrated Gigabit SFP ports. SFP ports can be used for redundant links.
Panel porzadkujacy 19'x1U

Switch - 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.200W, 1 RJ45 Console port
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Switch- 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget max.200W, 1 RJ45 Console port

Listwa zasilajaca 19" 9x230V o -
stwa zastajaea 197 9 Zesp6t Biur Projektowych  telfax (12) 2651928
ul. Swietokrzyska 12, +48 607 616 222
30 - 015 Krakoéw, +48 692 299 165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH www.wolarek-zatorowski.eu
Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
’ budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy ul.
Okulickiego 9 w Radomiu.
Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
Inwestor: ’
26-600 Radom, Rynek 11
Adres: ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2
. mgr inz. Rafat Gora
Projektant:
Cokol 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga) f_u.x.,\q.x ,ﬁ_%\ ooﬁ.m\ POOE/NS
o~y | INZ. Wiestaw Dzierwa
Sprawdzajacy: UPR. NR BPP-Upr.336/82
Sporzadzit: mgr inz. Mateusz Figa
Tytut: WIDOK SZAFY - GPD
Data: Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
12,2023 ELEKTRYCZNA |  PROJEKT TECHNICZNY - E-37
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.




