ZASILANIE

—— LAN

Czas podtrzymania zasilania systemu: 60 godzin (GRADE 3)
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Osobna linia zasilania dla czujek zbicia szyby
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monitoring tampera sygnalizatora
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przewdd typ a - sygnatowy - przewdd telekomunikacyjny 2x0,8mm? (B2ca)
przewdd typ b - zasilanie - przewdd elektryczny 2xImm?2(B2ca)
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Instalacja SSWiN podtaczona bedzie do gtdwnego systemu zarzgdzania
bezpieczenstwem w budynku.

Serwer systemu integrujacego i zarzadzajgcego w sktad ktérego wchodza systemy:
SSP, SSWIN, CCTV, KD znajduje sie w serwerowni (wg. projektu KD)
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System SMS zawierat bedzie petng wizualizacje wszystkich elementéw SSWiN oraz

umozliwiat petne sterowania w zakresie obstugi SSWiN.

LEGENDA:

SSWIN

Centrala SSWiN Grade 3

Panel kontrolny Grade 3

Adresowalna czujka PIR+MW Grade 3
Adresowalny kontaktron do okien Grade 3
Konwencjonalny przycisk napadowy Grade 3

Konwencjonalna czujka zbicia szyby Grade 3

Sygnalizator optyczno akustyczny Grade 3

Centrala SSWIN Grade 3

Modut Grade 3

Zasilacz systemowy

40Ah Akumulator 24VDC

E2

Modut petli LSN

Panel kontrolny Grade 3

Adresowalny modut do
wejsé i 4 wyjscia

konwencjonalnych 6

Adresowalny modut do linii konwencjonalnych 6
wejs¢ i 4 wyjscia + 2x modut 2 przekaznikow

13,8V/10A/65Ah/EN zasilacz buforowy impulsowy Grade 3
Przewdd petli dozorowych HTKSH 2x2x0,8

Przewéd magistrali HTKSH 2x2x0,8

ar/BP
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Zespdt Biur Projektowych

ul. Swietokrzyska 12,

30 - 015 Krakdw,

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewnegtrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziaice
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy ul.
Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIESZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




