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LEGENDA:

Czytnik kart

Kontaktron

Przycisk wyjscia

Kontroler RS-485

Modut rozszerzen

Awaryjny Przycisk Wyjscia

Elektrozaczep rewersyjny 24 VDC- wg stolarki drzwiowej

Elektrozwora - wg stolarki drzwiowej

Przewdd FTP kat. 6 (B2ca)

Przewdd przewdd sterowniczy 2x0,5mm (B2ca) np. JZ-520 HMH

LSOH 2x0,5 - kontaktrony, przewody sygnatowe

Przewdd przewdd sterowniczy 2x1mm (B2ca) np. JZ-520 HMH
LSOH 2x0,5 - elektrozaczepy

SMS

Szafa GPD

SERWEROWNIA

L. emEE

Stacja operatorska SMS i CCTV

Serwer systemu integrujgcego SMS umiesci¢ w szafie GPD.

Na serwerze zainstalowane jest gtdwne oprogramowanie SMS - system integrujacy instalacje
bezpieczenstwa: KD, CCTV, SSWiN, SSP

UWAGI:

Przewdd HDGs 2x1mm - wg instalacji SSP

Instalacja KD podtaczona bedzie do gtdéwnego systemu
zarzadzania bezpieczenstwem w budynku.
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Temat:

System sygnalizacji pozaru bedzie mogt rozblokowac drzwi objete kontrolg dostepu poprzez
podanie pojedynczego sygnatu z modutu przekaznikowego SSP na wejscie kontrolera KD.
Jest to rozwigzanie certyfikowane przez CNBOP przy zatozeniu wykorzystania
projektowanego systemu KD, certyfikowanych zasilaczy (obuddéw) oraz systemu SSP tego

samego producenta.

Serwer systemu integrujgcego i zarzgdzajacego w sktad ktérego wchodzg systemy: SSP,
SSWiN, CCTV, KD realizowat bedzie gtéwne funkcje zarzadzania i korelacji wpietych do

niego systemdow bezpieczenstwa.

System SMS zawierat bedzie petng wizualizacje wszystkich elementéw poszczegdlnych

systeméw.

System zarzadzania nalezy tak skonfigurowac, aby w przypadku wystgpienia alarmu
pochodzacego z dowolnej instalacji (KD, SSWiN, SSP, CCTV) automatycznie wyswietlat
obraz z najblizszych kamer CCTV przypisanych do danego obszaru.

Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowg o schody zewngtrzne oraz
budowg tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadéw
statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
osfong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy ul.
Okulickiego 9 w Radomiu.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




