ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM
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o ,_mw_g Temat: Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu uzytkowania
Z 7 budynku stuzby zdrowia (przychodnia) na budynek kultury
(muezum) wraz z jego rozbudowag o schody zewnetrzne oraz
o3 budowa tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia,
L — = opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie odpadow
mm E M M jr— stalych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania
@ e G konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi),
it utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z
3 £ 47-436 ostong, instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej,
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
= = stabopradowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce
400A 400A nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60) potozonej przy ul.
Okulickiego 9 w Radomiu.
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Tytut: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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12.2023 ELEKTRYCZNA|  PROJEKT WYKONAWCZY - E-28
ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPELNIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




