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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i stabo
pradowych dla przebudowy, remontu oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku stuzby zdrowia
(przychodnia) na budynek kultury (muzeum) wraz z jego rozbudowa o schody zewnetrzne oraz budowg
tablicy informacyjnej (ekranu ledowego), ogrodzenia, opaski wokét budynku, miejsca na gromadzenie
odpadow statych wraz z ostong (utwardzonego placu do ustawiania konteneréw z zamykanymi
otworami wrzutowymi), utwardzonego placu pod agregaty klimatyzacyjne wraz z ostong, instalac;ji
wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej,
staboprgdowej oraz budowie instalacji odgromowej na dziatce nr 82/1 i 82/2 (obr. 0050, ark. 60)

potozonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- warunki przytgczenia wydane przez TAURON S.A;;
- podktady architektoniczne;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujace normy i przepisy.

3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII

Budynek zasilany bedzie poprzez zestaw zlgczowo pomiarowy Z3+1PP zabudowany na zewnatrz
budynku.

Zestaw zlgczowo pomiarowy oraz przylacze nie stanowig tematu niniejszego opracowania,

poza zakresem opracowania.

Wytacznik gtéwny (pozarowy) WG dla budynku zamontowany bedzie obok (lub nad) zestawu ztagczowo
pomiarowego. Wytacznik WG nalezy zamoéwi¢ jako certyfikowany przez CNBOP zestaw
Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu.

Zestaw przeciw pozarowego wytgcznika pradu sktada sie z nastepujgcych elementow:

- Urzgdzenia wykonawczego UW (roztgcznik w gtéwnym torze pradowym wraz z automatykag) (WGQG)

- Urzadzenia uruchamiajgcego UU (przycisk z szybkg przy wejsciu do budynku) — UU PWP)

- Urzadzenie sygnalizacyjnego US (lampka sygnalizacyjna przy wejsciu do budynku) — US PWP)

Wyzej wymieniony zestaw powinien by¢ w catosci certyfikowany przez CNBOP.

Przycisk PWP UU i lampka sygnalizacyjna US bedg zlokalizowane na zewnetrznej scianie

przy wejsciu frontowym do budynku. Przycisk PWP UU bedzie sterowat z zadziataniem

wyzwalacza wzrostowego gtéwnym Wytgcznikiem Pradu GWP w projektowanym wytgczniku WG.
Zbicie szyby w PWP UU powoduje zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i roztaczenie GWP.
Zadziatanie GWP spowoduje odtgczenie zasilania w catym obiekcie, poza zasilaniem urzadzen,

ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie pozaru . Z przed wytgcznika WG wykonaé zasilania
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urzadzen wymagajacych dziatania w trakcie pozaru miedzy innymi centralki SSP, zasilaczy
pozarowych, centralki sterowania oddymiania. Zasilanie urzgdzen dziatajgcych w trakcie pozaru w
budynku wykona¢ przewodami ognioodpornymi, bezhalogenowymi, np. typu NHXH PH90 Ilub
podobnymi.

Stan potozenia GWP jest wskazywany przez diody sygnalizacyjne na elewacji szafki PWP/UW i
lampke sygnalizacyjng PWP US przy wejsciu do obiektu. Przycisk PWP UU jest wyposazony w
optyczng sygnalizacje jego stanu. Przyciski PWP UU powinny by¢ wyposazone w szklang szybke,
ktérej zbicie powoduje wyzwolenie wytgcznika.

Okablowanie zestawu WG nalezy wykona¢ przewodami zgodnie ze schematami. Podigczenie
urzadzen uruchamiajgcych oraz urzadzen sygnalizacyjnych nalezy wykonaé przewodami o odpornosci
ogniowej min. 90 min.

Wytacznik WG zostanie zabudowane jako wolnostojgca przy Scianie elewacji.

W wytgczniku WG nalezy wykona¢ rozdziat sieci z TN-C na TN-C-S. Rozdziat PEN na PE i

N powinien by¢ uziemiony poprzez przytgczenie do projektowanego uziemienia budynku.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowo

uziom pionowy. Wymagana wartos¢ wypadkowej rezystancji uziemienia powinna by¢ mniejsza od 5Q.
Od zestawu ztagczowo pomiarowego do rozdzielni giéwnej RG w budynku, poprzez przetacznik 1-0-2
oraz wytgcznik gtéwny WG nalezy utozy¢ wewnetrzng linie zasilajgcg wykonana przewodami WLZ-
5xN2XH-J 1x95.

W projekcie ujeto okablowanie pod zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotwérczego

pokrywajgce cate zapotrzebowanie energii elektrycznej obiektu w wypadku zaniku napiecia z sieci
podstawowej. Zatgczanie agregatu odbywac sie bedzie recznie, za pomocg przetgcznika (1-0-2).

UWAGA :Agregat poza zakresem opracowania.

4. WLZ i TABLICE ROZDZIELCZE

W piwnicy, zlokalizowana bedzie rozdzielnia gtéwna RG. Z rozdzielni tej wyprowadzona bedzie
wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie pietrowe (R1, R2), rozdzielnie serwerowni (RS) oraz tablice
wymiennikowni (TMPEC). Rozdzielnice i tablice nalezy wykona¢ w obudowach nasciennych Ilub
wnekowych z drzwiczkami, zgodnie ze schematami ideowymi oraz widokami tablic.

Wewnetrzne linie zasilajace nalezy uktadaé w wyznaczonych szachtach, w przestrzeni
miedzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem lub w
posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. W budynku stosowac¢ korytka perforowane metalowe
ocynkowana o sciance 1mm, wysokos¢é burty 60mm. Wszystkie korytka w budynku nalezy podwieszaé
w sposéb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci
koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. W szachcie kable
prowadzone bedg na drabinach kablowych. Dla instalacji silno- i niskoprgdowych zaprojektowano
wydzielone koryta i drabiny kablowe. Kable pozarowe odchodzace z szachtu mocowa¢ za pomoca
atestowanych uchwytéw i obejm kablowych o odpornosci E90. Na trasach kablowych pozarowych
dozwolone jest ukiadanie jedynie kabli pozarowych o odpornosci ogniowej E90 typu NHXH i
przewodéw E90 typu HDGs. Instalacje pozarowe powinny przebiega¢ powyzej wszystkich palnych

instalacji. Kable mocowaé¢ w odstepie maksymalnie co 30cm.
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UWAGA: Wszystkie przejscia przewoddw przez strefy pozarowe i przez stropy nalezy zabezpieczy¢

masa ognioodporng o odpornosci rownej odpornosci przegrody

5. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J/YnDYzo, przekroje przewody zgodnie ze
schematem ideowym tablicy. Nalezy zastosowaé osprzet melaminowy podtynkowy, w sanitariatach
oraz w pomieszczeniach technicznych - hermetyczny. Os$wietlenie pomieszczen wykona¢ oprawami z
energooszczednymi zrédtami Swiatta, rozmieszczonymi zgodnie z rysunkami. Sterowanie oswietleniem
odbywac¢ sie za pomocg paneli sterowania (system DALI). Na poziomie piwnic oraz parteru , centralnie
z panelu dotykowego DALI w recepcji. Dodatkowo, w sanitariatach przewidziano zastosowanie
czujnikbw obecnosci (CR). W pozostatych pomieszczeniach sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie miejscowo.

Oswietlenie montowane na zewnatrz budynku zatgczane bedzie poprzez zegar sterujacy lub wylgcznik
zmierzchowy, z mozliwoscia recznego wytgczania i wigczania (doktadna lokalizacje wigcznikow ustalic
na budowie).

UWAGA: Szczegoly odnosnie sterownia oswietleniem, poszczegolnych scen itd. ustalic z
uzytkownikiem na budowie.

Wykaz dobranych opraw os$wietleniowych podano na zatagczonej legendzie.

Ostateczny wybér opraw potwierdzi¢ z projektantem wnetrz oraz Inwestorem.

Wysokos¢ instalowania osprzetu (wysokosci potwierdzi¢ z projektantem wnetrz, Uzytkownikiem):

- gniazdka w pokojach biurowych ...........cccocceeiiiieennne 0,3 m nad posadzka;
—gniazdka w Salach ......ccccceiiiiiiie e 0,3 m nad posadzka;
— gniazdko w korytarzach ........cccocceeiiiiiiiiiiie e 0,3 m nad posadzka;
— gniazdka w fazienkach .........cccocceeeiiiiieiiiiiee e 1,3 m nad posadzka;
— gniazdka w pom. socjalnych ........cccocceeiiiiieeniiiienne 1,1 m nad posadzks;
=HACZNIKI oo 1,2 m nad posadzka;
6. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oswietlenie zostato zaprojektowane zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Celem instalaciji
oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego jest zapewnienie oswietlenia drdég ewakuacyjnych
poziomych $wiattem o natezeniu minimum 1 Ix w czasie jednej godziny od zaniku napiecia w sieci
oswietlenia podstawowego, w rejonie hydrantéw wewnetrznych, gasnic oraz na klatce schodowej— 5Ix.
OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano lampami z wlkasnym rezerwowym zrédiem napiecia.
Przewiduje sie zastosowanie opraw $ciennych (jednostronnych), oraz sufitowych (dwustronnych).
Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw: - oprawy awaryjne: "praca na ciemno"; - oprawy kierunkowe:
"praca na jasno";

Proponuje sie zastosowanie opraw ledowych o 1. godzinnym podirzymaniu oraz z autonomicznym
nadzorze.

Oprawy montowa¢ nad drzwiami oraz na $cianach, ok. 2,2 m nad posadzka.

ZASILANIE



Zasilanie podstawowe projektowanych opraw os$wietlenia ewakuacyjnego wykona¢ przewodami typu
N2XH-J 3x1,5 z rozdzilenic RG,R1,R2,RW oraz TMPEC.

Uwaga — oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg mie¢ odpowiedni certyfikat.

Uwaga — w przypadku stwierdzenia podczas pomiardw miejsc z niespetnieniem wymaganego
natezenia oswietlenia nalezy instalacje rozbudowac stosujgc dodatkowe oprawy.

7. INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Obwody zasilajgce odbiory komputerowe wyprowadzi¢ z wydzielonej sekcji tablic pietrowych. Obwody
nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J / YnDYzo 3 x 2,5 uktadanymi w przestrzeni miedzystropowej, pod
tynkiem oraz pod posadzkg. Kazdy wypust zakonczyé potréjnym gniazdkiem DATA (z blokada
dostepu). Gniazdka montowa¢, w poblizu gniazdek porzadkowych, we wspéinych ramkach z
gniazdkami logicznymi lub w puszkach podtogowych.

Dla zasilania szaf GPD oraz CCTV dobrano UPS o mocy 6kVA. UPS ma zapewni¢ podtrzymanie
minimum 6 minut. Zasilacz UPS zasilany bedzie z tablicy RS, wg schematu.

8. INSTALACJA SILY | ZASILANIA ODBIORNIKOW TECHNOLOGICZNYCH.

Obwody sitowe stuzy¢é beda do zasilania odbiornikow technologicznych takich jak winda, urzadzenia
wentylacji i klimatyzacji takich jak centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. Zasilanie dla tych urzadzen
wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Obwody zasilajgce poszczeg6ine urzadzenia zostaty
opisane na schematach ideowych.

*

Wykona¢ zasilanie central wentylacyjnych (CNW...).

*

Wykona¢ zasilanie nawilzacza parowego (NP).
*  Wykonac zasilanie przepompowni (PP)

Wykona¢ zasilanie pompy zatapialnej (PZ)

Wykona¢ zasilanie podgrzewanych wpustéow dachowych (PD)
Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do szafy RACK (GPD oraz CCTV)
Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do ekranéw (EK...)

Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do projektorow (PR...)

Wykona¢ zasilanie zasilaczy (ZS)

Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do wind (D).

Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do podnosnika (POD).

Wykona¢ zasilanie skrzynki rozdzielczej (R...)

Wykona¢ zasilanie pompy (PO)

Wykonac¢ zasilanie urzadze systemu KD oraz urzadzen systemu SSWiN
Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do mieszarki gliny (MG)

Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do két gancarskich (KG)

Niezalezne zasilanie doprowadzi¢ do piecéw do wypalania ceramiki (PIE).
Wykonac¢ zasilanie szafki automatyki (SA)

Wykona¢ zasilanie sterownikow pomieszczen (SP)

Wykona¢ zasilanie urzgdzen instalacji multimedialne;



*

Wykona¢ zasilenie klimatyzacji, jednostek wewnetrznych (KLW) i jednostki zewnetrznej (KLZ).
Miedzy jednostkami zewnetrznymi a jednostkami wewnetrznymi nalezy utozyé przewody
komunikacyjne, zgodnie z instrukcjg producenta. Przewody komunikacyjne wykonuje firma wykonujgca
klimatyzacje i uktada je we wspélnych trasach z instalacjg freonowa.

Doktadne miejsce i sposéb zakonczenia obwodu zasilajgcego poszczegdlne odbiorniki technologiczne
ustali¢ na budowie w porozumieniu z pracami innych branz. Wykona¢ zasilanie centralki sterowania
oddymianiem, centralki sygnalizacji pozaru oraz zasilaczy pozarowych z przed wylgcznika
pozarowego. Zasilanie urzgdzen ppoz wykona¢ przewodami ognioodpornymi, bezhalogenowymi, np.
typu NHXH PH90.

UWAGA: Przed utozeniem zasilania do odbiornikéw technologicznych potwierdzi¢ u wybranych

dostawcow urzadzen poprawnos¢ zabezpieczenia oraz przewodow zasilajgcych.

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W piwnicy, nalezy utozy¢ szyne wyréwnawcza przewodem Fe/Zn 30x4, ktdra nalezy prowadzi¢ wzdtuz
korytek kablowych, szachtach kablowych i doprowadzi¢ do pomieszczenia wymiennikowni w ktorej
nalezy wykona¢ otok z bednarki. W okolicach rozdzielni gtéwnej przewiduje sie montaz gtéwnej szyny
wyrownawczej GSW. W pomieszczeniu serwerowni oraz wentylatorni przewiduje sie montaz lokalnych
szyn wyréwnawczych. Do szyn nalezy podigczy¢ metalowe elementy instalacji wod-kan, co, wentylaciji,
korytka, szaf RACK, konstrukcje windy, ochronniki do kamer zewnetrznych obudowe i zacisk PE
rozdzielnicy gtéwnej RG itp. Szyne wyréwnawcza nalezy oznakowaé w z6tto-zielone pasy i uziemic.
Wszystkie potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonane tak, aby nie byto mozliwosci roztgczenia ich bez
uzycia narzedzi. W pomieszczeniach technicznych (serwerownia, maszynownia itp.) oraz sanitariatach
wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodem H07Z1-Kzo 6 mm2(B2ca) utozonym pod

tynkiem tgczac wszystkie dostepne przewodzace czesci obce.

10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne, bariery oraz
izolacja kabli i przewoddéw. W celu dodatkowej ochrony przed porazeniem zaprojektowano:

= samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S dla sieci 0,4kV.

Instalacje elekiryczne odbiorcze wykonane zostang w systemie TN-S, z rozdzielonym
przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach gtéwnych 0,4kV. W celu zapewnienia
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwtaszcza w obwodach
pomieszczeh narazonych na dziatanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupetniajgcy
Srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowane zostang wytgczniki ochronne réznicowo-
pradowe na znamionowy prad wyzwalajgcy 30mA.

Metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny byc¢
potgczone z przewodem PE. Przekrdj przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe czesci,
ktére moga sie znalez¢ pod napieciem powinny by¢ podtagczone do systemu potgczen wyréwnawczych

miejscowych



11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W celu zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ indukowanych w sieci, w
obiekcie przewidziano dwustopniowg ochrone przed przepigciami. Ochronniki montowa¢ zgodnie ze

schematami ideowymi.

12. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje wykonac¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-EN 62305.
Istniejgcg instalacje odgromowg na dachu nalezy zdemontowacé, w jej miejsce projektuje sie nowg
instalacje.

Podstawowag ochrone przed bezposrednim trafieniem pioruna zapewni¢ majg zwody pionowe o
wysokosci 1,0m zainstalowane na kalenicy budynku. Szczegétowe rozmieszczenie zwoddw oraz
spos6b ich wykonania zostat przedstawiony na planie instalacji odgromowej. Jako uzupetnienie
ochrony zapewnianej przez zwody zainstalowane na kalenicy, w miejscach gdzie jest to konieczne
nalezy zainstalowa¢ dodatkowe zwody pionowe. Lokalizacja tych zwoddw oraz sposoéb ich wykonania
zostat przedstawiony na planie instalacji odgromowe;.

Zwody poziome wykonaé drutem Fe/Zn ¢ 8 mm prowadzonych na wspornikach dachowych
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1m. Zwody poziome po kalenicy prowadzi¢ na
wspornikach dedykowanych.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem Fe/Zn ¢ 8 prowadzonym na wspornikach
przykrecanych do sciany, pod tynkiem. Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych z uziomem wykonaé
w formie zigcz kontrolnych w skrzynkach tynkowych instalowanych na wysokosci 0,7m nad poziomem
gruntu.

Uziom wykona¢ pretami uziemiajgcymi 920, dt. 6 m. Opornos¢ uziomu nie moze przekroczyé
10Q. W razie potrzeby uziom nalezy rozbudowac , wbijajgc kolejne prety potgczone ptaskownikiem
Fe/Zn30x4. Uziom uktada¢ w odlegtosci 1m od obrysu budynku. Uziom potgczy¢ z szyng
wyréwnawczg budynku. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ inwestorowi metryke urzgdzenia

odgromowego oraz protokét badan.

13. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Normy okablowania strukturalnego

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem
strukturalnym sa regulowane przez ponizsze normy:

« ISO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

« EN 50173-1:2018,Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General requirements”.
» TIA/EIA 568.2-D:2018“Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components”
* PN-EN 50173-1:2018,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne”.
* PN-EN 50174-1:2018-08 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.”



* PN-EN 50174-2:2018-08 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw.”

* PN-EN 50174-3:2014-02 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie
i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

« PN-EN 50346:2004/A2:2010 ,, Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

+ |EC 60512-99-002:2019 ,Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and
measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for
unmating under electrical load”

Wewnetrzna kanalizacja teletechniczna

Dla umozliwienia doprowadzenia przytgcza teletechnicznego do budynku przewidziano utozenie
dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej do studzienki teletechnicznej na zewnatrz budynku, przy
granicy dziafki.

Kanalizacje nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych studzienek kablowych np. typu SKR-2 oraz z rur typu
DVR 110 i rur RHDPE 110/6,3 pod drogami. Rury nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,7m od
powierzchni terenu, a pod drogami na gtebokosci min. 1m od nawierzchni dr6g. Podang gtebokos¢
utozenia liczy¢ do gornej powierzchni kanalizacji. Rury tgczy¢ ztaczkami szczelnymi. Po

utozeniu kanalizacji w potowie wysokosci przykrycia utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z odpowiednim nadrukiem.. Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 5cm,
przykrywajgc od gory warstwg piasku grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypaé po utozeniu catego ciggu
rur warstwami grubosci do 20cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubijaé mechanicznie. Studzienke kablowg
nalezy osadzi¢ w wykopie w miejscu wskazanym na rysunku nr E-01. Wprowadzenia rur do studzienki
kablowej i do budynkoéw jak réwniez same rury w budynku jak i wprowadzane kable powinny byé

uszczelnione gazo- i wodoszczelnie.
Wymagania ogolne dotyczace systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:

» Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6, (klasy Ea).

* Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowane;.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze Delta,
potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018.
Nalezy zapewni¢ certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tacza
oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztacze RJ45). Nie dopuszcza sie certyfikatéw z
lokalnych instytutéw tgcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajgcych akredytacji do
testéw wszystkich parametréw wymienionych
w powyzszych normach.

»  Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

e Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

* Nalezy uzy¢ szaf 19” tego samego producenta co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego
i oznaczonych jego nazwg lub logo.

* Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w
innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Nalezy zastosowac
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przetestowany system, ktérego producent ma, co najmniej 15-letnie doswiadczenie w
produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego dziatalnosci w calym tym okresie musi
obejmowacé produkcje okablowania miedzianego (kabli skretkowych, paneli 19”7, ztgczy RJ45),
Swiattowodowego oraz szaf dystrybucyjnych 19”.

* W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac¢ system okablowania,
ktérego producent ma swojag gtéwng siedzibe w jednym z krajéw Unii Europejskie;.

* Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standarddw jakosci ISO 9001, nalezy przediozy¢ odpowiedni certyfikat.

« Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnia systemowa
gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w
zakresie fgcza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, zlgcza, kable krosowe i
przytgczeniowe). Gwarancja musi byc¢ tréjstronng umowa podpisana pomiedzy Uzytkownikiem,
Wykonawcg okablowania oraz Producentem.

* Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy,

w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan. Reasekuracja
obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

*  Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie
z obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z =zaleceniami
producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu
okablowania.

Wymagania ogdlne dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyzszym poziomie
jakosci
i wydajnos$ci, wszystkich czynnosci instalacyjnych musi dokonaé¢ wykwalifikowana firma spetniajgca
ponizsze wymagania:

« Firma wykonawcza musi zatrudnia¢ pracownikdw — Certyfikowanych Instalatoréw
posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania
przyjetego w tym projekcie.

» Certyfikat Instalatora musi byé wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym kazdy Instalator
zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i teoretyczne, uprawniajgce do
instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania
pomiarow certyfikacyjnych sieci.

» Certyfikat Instalatora, ktory posiadajg osoby wykonujagce instalacje musi by¢ dokumentem
terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedtuzy¢
na kolejny rok, uczestniczac w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora
okablowania.

* Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi posiada¢ uprawnienia do
objecia zainstalowanego systemu 25-letnig systemowg gwarancjg niezawodnosci.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi uzytkownikdédw. Diugosé kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym
uzytkownika (nie liczac kabli krosowych
i przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy
zastosowac okablowanie co najmniej klasy Ex (kategorii 64) wg najnowszych aktualnych standardéw
okablowania strukturalnego IEC61156-5, ISO/IEC11801 klasa EA, EN50173, TIA/EIA 568-C2,
IEC60322-1. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréw transmisyjnych dla zapewnienia
transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.3bt. Zgodnos¢ z powyzszymi
normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze
Delta w zakresie niezaleznych komponentéw (kabel, moduty RJ45 w panelach rozdzielczych i
gniazdach przytgczeniowych).

Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power
over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.
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Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2

modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikdw w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 keystone, ktore bedg zapewniac:

Kompaktowy rozmiar pozwalajagcy na zamontowanie dwoch niezaleznych modutéw RJ45

keystone, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

Nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategorii 65 (klasy E,p), wg. najnowszych,

aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018.

Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego (Delta lub

Intertek).

Modut musi zapewniaé wydajng transmisje w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki

wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktorej

wykonane sg wszystkie potaczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutdw z wewnetrznymi

potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

Modut musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byc¢

poztacane, co zagwarantuje odpornos¢ na korozje oraz tuki elekiryczne powstajgce przy

podtgczaniu urzadzen PoE.

W celu szybkiej i tatwej instalacji dla szerokiego grona instalatoréw, moduty RJ45 musza

zapewnia¢ zarO6wno beznarzedziowy jak i narzedziowy montaz. Sposéb montazu

beznarzedziowego powinien odbywac sie za pomocg roztozenia wszystkich zyt kabla na

.menadzerze” kabla, wedtug naklejki okreslajgcej kolejnos¢ koloréw zyt w module. ,Menadzer”

ten montowany jest bezposrednio do tylnej czesci modutu, w ktérej znajdujg sie ztacza IDC.
Drugi spos6b montazu  powinien

pozwalaé¢ na zastosowanie narzedzia uderzeniowego, ktorym kazda z zyt kabla moze zosta¢

wcisnieta indywidualnie w ztgcze IDC.

Mozliwos¢ wyboru sposobu instalacyjnego modutu daje mozliwos¢ zoptymalizowania czasu

instalacji, bez wzgledu na sposéb wyszkolenia i technicznych przyzwyczajen instalatora.

W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzgcego ze ztgcza, nalezy

zastosowa¢ moduty RJ45, w ktérych na tylng czes¢ nakiadana jest plastikowa kapsutka

.menadzer”, ostaniajgca zigcza IDC oraz podtrzymujgca kabel instalacyjny.

Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanatow

elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwo$¢ wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze ztgcza na 3

sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod katem 90° na lewo lub na prawo. Katowe

wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych

promieni giecia.

Minimalizacje przestuchow miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego kabla

instalacyjnego do zlgcza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegngcych w kierunku

zlgczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilos¢ btedéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac¢

zlgczy, w ktérych pary w czasie instalacji biegng réwnolegle w stosunku do siebie gdyz

powoduje to podwyzszone zaktdcenia w postaci przestuchow miedzyparowych.

Kolorowa etykiete wskazujgca rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A

lub T568B. Nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie

nalezy stosowa¢ dodatkowych rozigczalnych ztgczy oraz wymiennych wkiadek, ktore stanowig

dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnych i negatywnie wpltywajg na parametry

transmisyjne zwiekszajac ttumienie oraz ilos¢ sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pinéw zlgcza

RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

Zywotnos¢ ztgcza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt czotowych

gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

Modutly tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19” w punktach

dystrybucyjnych.

llosci tgczy doprowadzonych do poszczegdlnych punkéw dystrybucyjnych
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Panele rozdzielcze 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonhczenie skretkowych kabli instalacyjnych,

ktore zbiegaja sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt
dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sa, przy uzyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45, ktére muszg zapewniac:

Standardowg szerokos$¢ 19”7 wysokos¢ 1U oraz pojemnos¢ 24 portdbw RJ45 keystone
(dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi rowniez zawiera¢ analogiczne panele
o wysokosci 2U i pojemnosci 48 portébw, w celu zakonczenia wiekszych ilosci kabli
instalacyjnych).

Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytgczeniowych.

Fabrycznie numerowane porty RJ45. Utatwi to lokalizacje portow w szafie 19” oraz
zminimalizuje prawdopodobienstwo pomyiki przez niewtasciwe ich nazwanie.

tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac panele szybkie w instalacji dzieki
montazowi tylko na jedng srube M6 z kazdej strony panela, umiejscowiong po srodku danego
U. Dodatkowo taka konstrukcja nie ogranicza dostepu do srub montazowych (sgsiednich
paneli) w porownaniu z sytuacjg, gdy sg one umiejscowione w naroznikach urzadzenia.
Skalowalnos¢ i petng modutowosé, umozliwiajaca wypetnienie ztgczami RJ45 w dowolnym
stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy
stosowac paneli wykonanych w technologii ptyty drukowanej PCB, w ktorej kilka ztgczy trwale
przytwierdzonych jest do wspdlnej ptytki drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci
eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku koniecznosci wymiany pojedynczego
ztgcza RJ45 nalezy zdemontowacé i wymienic caty panel, narazajac na przestéj znaczgcg czesé
sieci teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego
zlgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.

tatwy dostep do portow RJ45 w czasie krosowania dzieki umieszczeniu 24 zigczy RJ45 w
jednym rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowa¢ paneli, w ktérych zlgcza na jednym U
rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portéw, kitére zastaniane sg
przez ztgcza z innych rzaddw, do ktérych wpiete sg kable krosowe.

W tylnej czesci panela musi znajdowac sie prowadnica kabla, dajaca mozliwos¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, podtrzymujac i zabezpieczajac je przed
wyrwaniem. Prowadnica ta powinna umozliwia¢ zamontowanie kabla instalacyjnego bez
koniecznosci uzycia dodatkowych elementow, takich jak: opaski zaciskowe lub rzepowe.

W komplecie z panelem nalezy dostarczy¢ zestaw srub montazowych M6.

Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano zastosowanie
kabli skretkowych Multimedia Connect nieekranowanych U/UTP kat.65, 500 MHz. Kabel skretkowy
musi zapewniac:

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen koncowych
dziatajgcych

z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowa¢ kabel o wydajnosci kategorii 65 (500MHz), ktory
spetnia wszystkie aktualne normy okablowania- IEC61156-5, ISO/IEC11801 klasa EA,
EN50173,

TIA/EIA 568-C2, IEC60322-1. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z niezaleznego laboratorium
badawczego Delta, potwierdzajgcym przetestowanie kabla jako niezaleznego komponentu pod
katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w ukladzie catego kanatu
transmisyjnego Permanent Link lub Channel.

Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) o mocy do 30W.

W celu minimalizacji przestuchéw obcych AlinenCrosstalk z sgsiednich taczy transmisyjnych,
nalezy zastosowa¢ kabel o specjalnej konstrukcji minimalizujgcej takie zakt6cenia. Nalezy
zastosowac kabel
o0 konstrukcji spiralnej, ktéra zapewnia najlepsza separacje taczy w wigzce kabli
nieekranowanych.

W celu minimalizacji przestuchéw miedzyparowych i zmniejszenia btedow w czasie transmisji,
kabel musi zawiera¢ plastikowy separator krzyzowy oddzielajgcy sasiednie pary. Dodatkowo
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plastikowy separator zapewni wiekszg wytrzymatos¢ mechaniczng kabla na rozcigganie i
zgniatanie oraz zapewni zachowanie bezpiecznych promieni giecia w czasie uktadania.

W celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowac¢ kabel w powtoce
zewnetrznej LSZH (ang. LowSmoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilos¢ szkodliwych substanciji w czasie pozaru.
Dodatkowe parametry

Parametr Wartos¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Q/Km
Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 45pF /' m
Klasa CPR B2ca s1a, d0, aft
Grubos$¢ zyty / AWG 23
Maksymalna srednica zewnetrzna 7,2mm
Nominalna predkosé propagacji (NVP) 66 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 - CPR (z ang. Construction Products Regulation), ktora opiera sig na
zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014 kabel instalacyjny kategorii 6A UTP 500MHz
musi posiada¢ klase CPR — B2ca. Producent okablowania musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych potwierdzajaca klasyfikacje kabla.

Gtéwny punkt dystrybucyjny

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy uzyé szafy 19” tego samego producenta co
okablowanie strukturalne i oznaczonych tym samym logo. Nalezy uzy¢ szafy serwerowej 197 42U
800x1000 mm (szer. x gt.) o ponizszych funkcjach i parametrach:

Wytrzymata konstrukcja nawet przy petnym wypetnieniu urzgdzeniami, w tym ciezkimi
serwerami i UPS-ami. Szafy musza mie¢ nosnosc¢ co najmniej 1000 kg.

Szafy nie mogg sie chwiaé pod obcigzeniem, dlatego muszg mie¢ wzmocnione narozniki,
wykonane z jednego kawatka metalu, ktore tgczg elementy ramy szafy. Poszczegdlne stupy i
belki ramy nie mogag by¢ skrecane Srubami bezposrednio z soba, gdyz nie zapewnia to ich
wystarczajgcej stabilnosci wzgledem siebie.

Zwiekszong nosnos¢ nalezy zapewni¢ poprzez odpowiednig grubosé blachy, co najmniej 2
mm, z ktérej wykonany jest szkielet szafy.

Drzwi szafy nie moga sie wyginac¢ i falowa¢ przy otwieraniu, dlatego musza by¢ wykonane z
blachy co najmniej 2 mm grubosci.

W celu swobodnego dostepu do urzgdzen zamontowanych w szafie, nawet w matych
pomieszczeniach telekomunikacyjnych i pomiedzy gesto ustawionymi rzadami szaf, szafa musi
posiada¢ dwuskrzydtowe drzwi z przodu i tytu, z mozliwosci otwarcia na 180°. Dzieki temu bez
przeszkdd bedzie mozna je otworzy¢ nawet przy ograniczonej ilosci miejsca.

Drzwi przednie i tylne muszg zapewniaé swobodny przeptyw powietrza chtodzacego serwery,
dlatego muszg posiada¢ perforacje w postaci plastra miodu i przewiewnoscig co najmnie;
80%.

W celu zabezpieczenia urzgdzen, drzwi przednie musza posiada¢ zamek zamykany na klucz z
trzypunktowym ryglowaniem (rygle na gérze drzwi, na dole i po srodku).

W zwigzku z czestym otwieraniem, drzwi przednie musza posiada¢ metalowg klamke, ktéra
wytrzyma wigksza ilos¢ cykli otwarcia w poréwnaniu z klamkg z tworzywa sztucznego.

Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego
szafa musi posiada¢ mozliwos¢ rozkrecenia szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

Belki 19” musza posiadac regulacje przod tyt.

Celem utatwienia uzytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montazu urzadzen,
wszystkie belki 19” muszg posiadac trwale nadrukowang numeracje jednostek U.

Szafa musi posiada¢ w komplecie, zestaw linek uziemiajgcych, dla drzwi i oston bocznych.
Szafa malowana proszkowo, kolor czarny, RAL 9005

W szafie PD nalezy przewidzie¢ dodatkowo montaz panela swiattowodowego stanowigcego punkt
styku z siecig zewnetrzna, urzadzen aktywnych, kontrolera systemu Wi-Fi oraz centrali telefonicznej.

Specyfikacja centrali:
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min. 9 portow abonentéw wewnetrznych IP z mozliwoscig wykorzystania funkcji provisioningu
oraz obstugi BLF

mozliwos¢ rozbudowy centrali 0 abonentéw wewnetrznych systemowych i
analogowych poprzez dedykowane potki tego samego producenta co centrala telefoniczna
mozliwos¢ wyniesienia potek centrali poza pomieszczenie centrali poprzez sie¢ LAN celem
uruchomienia telefonéw systemowych i analogowych w budynkach wyniesionych

mozliwos¢ rozbudowy centrali do min. 300 abonentéw wewnetrznych

min. 40kanatow IP celem obstugi tagcza miejskiego SIP trunk

system przygotowany do ciagltego nagrywania rozmow z mozliwoscig nagrywania
kazdego rodzaju linii miejskich oraz kazdej rozmowy wewnetrznej (bez wzgledu na port
abonenta wewnetrznego) gotowy do uruchomienia jedynie poprzez zakup licencji nagrywania
dla wymaganej ilosci kanatéw

system zapowiedzi stownejdla minimum 30 kanatéw rozmownych jednoczes$nie

funkcja Text2Speech

system taryfikacyjny (oprogramowanie + bufor) celem rejestracji informacji o potgczeniach
miejskich (przychodzgcych i wychodzacych) zawierajgcy takze informacjeo potgczeniach
miedzy abonentami wewnetrznymi

funkcja monitorowania pracy systemu telekomunikacyjnego z mozliwoscig wysytania e-
mailinformujgca m.in. o awariach na liniach miejskich / portach wewnetrznych, wytgczeniu /
przetgczeniu systemu, roztadowaniu akumulatora

programowanie systemu telekomunikacyjnego poprzez przegladarke internetowg

gwarancja na caly dostarczony sprzet min. 24 miesigce

Specyfikacja telefonow:

1 sztuka telefonu systemowego IP tego samego producenta co system telekomunikacyjnyna
stanowisko sekretariatu z 5 liniowym podswietlanym wyswietlaczem, 8programowalnymi
klawiszami funkcyjnymiz diodami LED, funkcjg gtoSnego mowienia oraz zasilaniem poprzez
POE 803.2af

8 sztuk telefonu IP dziatajacego w oparciu o protokét SIP, wspierajgcego kodek HD G.722, z 3
liniowym podswietlanym wysSwietlaczem, 4 programowalnymi klawiszami funkcyjnymi z
diodami LED, funkcja gtosnego moéwienia, wbudowanym przetgcznikiem Gigabit Ethernet oraz
zasilaniem poprzez POE 803.2af

Zalecenia i szczegdlowe wymagania instalacyjne

Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z zachowaniem
wytycznych znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta
okablowania. Szczegolnie nalezy zastosowac sie do:

Instalator musi zwr6ci¢ szczegblng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzegaé bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji.
Dopuszczalne =zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w specyfikacjach
technicznych produktéw.

Kable skretkowe nalezy montowaé w zlgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.

Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac¢ ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajgcych:
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Odlegtos¢ od instalacji zasilajgcej [mm)]
Typ kabla Brak przegrody mPer; Tg‘:\?:a Przegroda
metalicznej metalowa petna
perforowana
Kable SFTP 10 5 0
Kable UFTP; FUTP 50 25 0
Kabel UUTP 100 50 0
v' Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci

v

obwodéw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.
Kable 3-fazowe nalezy traktowag, jako 3 kable 1-fazowe.

v" Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotnos¢
obwodow 20A.

v' Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

e Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w szachtach kablowych i
mocowac je do drabin kablowych.

* Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach kablowych lub kanatach
kablowych. W gtéwnych trasach kablowych nalezy stosowac¢ podwieszane koryta kablowe
metalowe wykonane z blachy perforowanej, ktére instaluje sie w przestrzeni sufitowe;j.

» Kable skretkowe i swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowej.

» W serwerowni nalezy zastosowa¢ podtoge techniczng podniesiona.

« Polgczenia wykonywane na zewnatrz budynkéw nalezy realizowaé przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizaciji teletechniczne;.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych, potwierdzajace, iz
wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarow
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny
certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat
kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania skretkowego.

Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie tacza skretkowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogow klasy
Ea / kategorii 6, wg 1ISO 11801 lub EN 50173:

* Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli
krosowych).

* Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV". Zalecane
typy miernikow: DSX-8000, DSX-5000, DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks.

« Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw tgcza, miernik automatycznie poréwna je =z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

*  Wyniki pomiardw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.

* Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

*  Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

v" Mapa potgczen - poprawno$¢ i ciggtos¢ wykonanych potaczen
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Stratyodbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wtrgceniowe - ttumienie (ang. IL - InsertionLoss)

Stratyprzestuchéwzbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumarycznyparametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)

Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-
N — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end)

AN N NN

v' Sumaryczny wspétczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

v' Wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang.
ACR-F — Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end)

v" Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

v' Rezystancja petli dla prgdu statego (ang. DC currentloop)

v' Opébznieniepropagaciji (ang. Propagation delay)

v" Réznica opbznien propagaciji (ang. Delayskew)

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych, potwierdzajace, iz
wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzadem w petni sprawnym, posiadajgcym wazny
certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem
poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat
kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy okablowania skretkowego.

Pomiary okablowania swiattowodowego

Wszystkie facza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowac pod katem spetniania wymogow
norm ISO 11801 lub EN 50173:

* Nalezy przeprowadzi¢c pomiary dwukierunkowe, w ktérych 2zrodto Swietinego sygnatu
referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu tgcza, a w kolejnym
kroku na drugim koricu tgcza.

* Lacza wielomodowe (MM) nalezy przetestowa¢ w dwdch oknach transmisyjnych, dla diugosci
fali: 850 nm i 1300 nm.

* kgcza jednomodowe (SM) nalezy przetestowa¢ w dwdch oknach transmisyjnych, dla dtugosci
fali: 1310 nm i 1550 nm.

* Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametréw facza, miernik automatycznie poréwna je =z granicznymi wartosciami
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.

»  Wyniki pomiarow certyfikacyjnych wszystkich taczy musza by¢ prawidtowe.

» Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

« Wymagany zakres mierzonych parametrow:

v Cigglos¢ tacza.
v' Dlugoscé tgcza.
v Tiumienie widkien dla dwdch dtugosci fali.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, ktora bedzie zawierata:
» Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.
» Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
+ Schemat oznaczen taczy miedzianych i Swiattowodowych.
» Podktady budowlana z zaznaczeniem: tgczy, punktéw przytaczeniowych uzytkownikow
oraz punktéw dystrybucyjnych.
» Schemat blokowy instalaciji.
« Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktéw dystrybucyjnych.
*  Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.
«  Certyfikat potwierdzajgcy waznos$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary
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Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdéch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga
przeznaczona dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;j.

Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze =zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat
niezawodnie przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letnigj
systemowej, bezptatnej gwarancji niezawodnosci, ktéra zapewni:

e Zgodnos¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujacymi w czasie wykonania

instalaciji.

« Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach
okablowania strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalacji, dla ktérych system
zostat zaprojektowany.

 Brak wad fabrycznych elementow faczy okablowania oraz btedow w czasie instalacji
okablowania.

W tym celu w ciggu 30 dni od daty zakonczenia instalacji Wykonawca powinien zgtosi¢
Producentowi potrzebe udzielenia gwarancji i dostarczy¢ wymagang dokumentacje powykonawczg
oraz pomiary sieci okablowania strukturalnego. W ciggu kolejnych 15 dni Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi certyfikatu gwarancyjnego tacznie ze szczegétowymi
warunkami gwarancyjnymi, z uwzglednieniem wymagan zawartych
w dokumentacji powyzej.

Przyktadowe zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Nazwa produktu Jedn. llo§é Uwagi
1| Szafa GPD
9 Szafa serwerowa, 42U, 800x1000x1995mm, podwojne, perforowane drzwi z sat 1
przodu i z tylu '
3 | Cokét do szafy dystrybucyjnej 800x1000mm, wysoko$¢ 100mm szt 1
4 | Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem szt. 1
5 | Listwa zasilajgca 19" 9x230V szt. 1
6 | Panel porzadkujacy 19"/1U szt. 9
7| Panel 19" 1U z gniazdami 6xLC dx, 12 pigtaili, SM szt 1| praviacz
zewnetrzny
8 | Panel 24xRJ45 BC 1U, bez modutow Szt 8
9 | Modut RJ45 BC kat.6A UTP TL szt. 192
10 | Patch. kat. 6A U/UTP LSZH 1m LINK+, szary szt. 165
1" Przetacznik 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget sat 11 dla Wi-Fi
max.200W, 1 RJ45 Console port '
19 Przetacznik 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget szt 1 dla telefoni
max.200W, 1 RJ45 Console port ' VoIP
13 Przetacznik Web Smart Pro Switch, supports 48 x GE ports + 4 x integrated sat 3| dla LAN
Gigabit SFP ports. SFP ports can be used for redundant links. '
14 | Gniazda
15 | Modut RJ45 BC kat.6A UTP TL szt. 165
16 Gniazdo 45x45 mm dla 1xRJ45 BC, podtynkowe, bez modutow RJ45 i 13
(komplet: ramka, support, puszka, adapter) szt
17 Gniazdo 45x45mm dla 2xRJ45 BC, podtynkowe, bez modutéw RJ45 (komplet: " 76
ramka, support, puszka, adapter) szt
18 | Patch. kat. 6A U/UTP LSZH 1m LINK+, szary szt. 14 A{’Od*qcze“.'e ,
ccess Pointow
19 | Patch. kat. 6A U/UTP LSZH 3m LINK+, szary szt. 122 | uzytkownicy
20 | Kable instalacyje
21 | Kabel U/UTP kat.6A 500 MHz LSZH B2ca m V’Vg
rzutow
22 | System Wi-Fi
23 Sprzetowy kontroler Wi-Fi, obstuga do 50 Access Pointéw, zawiera licencje na
AP szt. 1
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Indoor Access Point, 802.11 a/b/g/n/ac ; Wave 2; Concurrent Dual-band 2.4 / 5
GH, DC Input: 12V / 1.0A, PoE: 802.3af compliant (PoE injector optional),

24 | Uplink: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45 with 802.3af PoE, szt. 14
LAN: 1 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto MDIX, RJ-45, USB: 1 x USB 2.0
Port

25 | Centrala telefoniczna wg specyfikacji Kpl. 1

telefonu  systemowego IP tego samego producenta co system
telekomunikacyjnyna stanowisko sekretariatu z 5 liniowym pod$wietlanym
26 | wySwietlaczem, 8programowalnymi klawiszami funkcyjnymiz diodami LED, | Szt. 1
funkcjq gtoSnego méwienia oraz zasilaniem poprzez POE 803.2af

telefonu IP dziatajacego w oparciu o protokét SIP, wspierajacego kodek HD
G.722, z 3 liniowym pod$wietlanym wy$wietlaczem, 4 programowalnymi

27 | klawiszami funkcyjnymi z diodami LED, funkcjg gto$nego méwienia, Szt. 8
wbudowanym przetacznikiem Gigabit Ethernet oraz zasilaniem poprzez POE
803.2af

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU.

Instalacje sygnalizacji pozaru zaprojektowano w oparciu o interaktywny, adresowalny system

sygnalizacji pozarowej, ktéry automatycznie wykrywa miejsce powstania pozaru i wigcza urzgdzenie

sygnalizacyjne i wykonawcze oraz zapisuje w pamieci zaistniate zdarzenia. Wszystkie urzadzenia

wchodzgce w skiad systemu muszg spetnia¢ wymagania norm serii EN-54 i posiadajg wymagane w

Polsce atesty. Projekt opracowano w oparciu o podstawowe zasady projektowania instalacji

sygnalizacji pozarowej CNBOP.

Podstawowe urzgdzenia systemu to:

CENTRALKA SYSTEMU SYGNALZIACJI POZARU

Parametry Centrali Sygnalizacji Pozarowej:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP jako centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz
urzadzen przeciwpozarowych

Modutowa budowa umozliwia tatwa rozbudowe,

Graficzny, kolorowy, 7-calowy panel dotykowy

4x interfejs Ethernet

Mozliwos¢ rozbudowy od 1 do 4 petli

Mozliwos¢ wymiany poszczegd6linych modutéw funkcjonalnych bez koniecznosci wytaczania catego
systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie modutow,

Mozliwos¢ dowolnego umieszczania modutéw w slotach (zabudowana elektronika we wszystkich
modutach funkcjonalnych, brak mozliwosci dostepu do elementéw elektroniki modutéw zapewnia
zwiekszona odpornos¢ mechaniczng i elektrostatyczna),

Linie dozorowe mogg pracowac w uktadzie petli, linii otwartej, odgatezienia ( T-Tap)

Petle dozorowe moga by¢ prowadzone kablem ekranowanym i nieekranowanym

Maksymalna ilo$¢ elementéw na petli 254

Mozliwosc¢ stworzenia 4096 stref dozorowych,

Mozliwos¢ integracji kilku jezykéw w panelu obstugi centrali

Mozliwos¢ zapewnienia petli dozorowych o dtugosci 3000 m lub pradzie 1,5A,

Mozliwos¢ podtgczenia certyfikowanego wyniesionego panelu obstugi (potwierdzone waznym
Swiadectwem Dopuszczenia)

Mozliwos¢ stworzenia 5000 grup logicznych

Mozliwos¢ stworzenia 128 zestawdw logicznych

Pamie¢ zdarzen 10000

Mozliwo$c¢ przytaczenia systemdw wizualizacji po protokole komunikacyjnym OPC Serwer i RS232
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Centrala ponadto powinna:
- pracowac w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju elementu

zainstalowanego w petli dozorowej,

- mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarméw,

- mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji, dotyczacej
stanu systemu oraz utatwiajagcy konfiguracja i obstuge centrali,

- umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do sterowania i kontroli
urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem p.poz,

- umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla czujek
konwencjonalnych,

- umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzacych od elementow liniowych na okreslony czas lub na
state,

- wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

- posiada¢ modutowg architekture, by dobrze dostosowac¢ mozliwosci centrali do potrzeb obiektu,
- umozliwi¢ sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs¢ przekaznikowych.

- umozliwi¢ grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

- umozliwi¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyj$¢ sterujgcych jednoczesnie,

- umozliwi¢ podtaczenie do 127 elementéw adresowalnych na jedne;j linii dozorowej,

- umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie odpowiedniego
raportu,

- umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w formie
graficznej na ekranie monitora,

CENTRALKA SYGNALIZACJI POZARU POWINNA BYC PODLACZONA DO SYSTEMU
MONITOROWANIA STRAZY POZARNEJ.

ELEMENTY OSTRZEGAWCZE

Jako elementy ostrzegawcze wspoipracujace z centralkg sygnalizacji pozaru przewidziano:

CZUJKI POZAROWE

Gtéwng cechg charakterystyczng czujek jest bardzo duza doktadnos¢ i szybkos$¢ wykrywania
zagrozenia - szczegOlnie czujki z dwoma detektorami, ktére sg w stanie wykry¢é juz niewielkie
zadymienie.

Podstawowe funkcje

W zaleznosci od rodzaju czujki, czujki posiadajg odpowiednie detektory, ktére mozna konfigurowac
przy pomocy timera i sieci lub recznie. Praca odbywa sie w sposéb ciggly — sygnaly analizowane sa
przez uktady elekironiczne znajdujace sie wewnatrz czujki, po czym taczone sg przez wbudowany
mikroprocesor. Zastosowanie réznych detektoréw w jednej czujce zwieksza odpornos¢ na fatszywe
alarmy, mimo oddzialywania na nig wielu czynnikbw, tj. kurz, para, dym. Dzieki mozliwosci
odpowiedniego zaprogramowania, alarm wigczy sie tylko w danej konfiguracji. Opcja ta gwarantuje

duzg niezawodnos¢, jak rowniez zapobiega przed zbyt duzg iloscig fatszywych alarméw. Dodatkowo
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analizowany jest takze czas sygnatéw pozaru i sygnat usterek. W przypadku detektorédw optycznego i
chemicznego Istnieje mozliwosé okreslenia progu wyzwolenia alarmu przez ich regulacje.

Detektor optyczny (dymu)
Detektor optyczny dziata na zasadzie pomiaru rozproszenia swiatta. W przypadku zadymienia, dym
unoszac sie do gory przenika do komory pomiarowej, gdzie nastepuje rozproszenie S$wiatta
emitowanego przez diode LED. W zaleznosci od ilosci Swiatta, powstaje odpowiedni sygnat
elektryczny. Czujki posiadajace dwa detektory optyczne dziatajg na zasadzie réznic w ditugosci fali.
Cechg unikalng jest zastosowanie technologii Dual Ray, ktéra wykorzystujac swiatto podczerwone i
niebieski diod LED umozliwia wykry¢ nawet niewielkie zadymienie (TF1 i TF9).

Detektor termiczny (temperatury)
Gtéwnym elementem tego rodzaju czujek jest termisor posiadajgcy konwerter analogowo — cyfrowy,
ktéry prowadzi pomiar napiecia zaleznego od temperatury w rownych odstepach czasu. Wyr6zniamy
dwa rodzaje czujek:
- czujki nadmiarowe — uruchamiajg sie po przekroczeniu okreslonej temperatury 54°C lub 69°C,
- czujki réznicowe — uruchamiajg sie przy zarejestrowaniu wzrostu temperatury w okreslonym
przedziale czasu

Pozostate wiasciwosci
-wyzwolenie alarmu widoczne jest dzieki migajgcej w kolorze czerwonym diodzie LED w zakresie360°

- istnieje mozliwo$¢ podtaczenia czujek do wyniesionego wskaznika zadziatania,

- tatwy dostep do zaciskéw

- odpornos¢ na kurz konstrukcji uktadu optycznego i pokrywy,

- mozliwos¢ czyszczenia czujek przy uzyciu sprzezonego powietrza, dzieki znajdujacemu sie w
pokrywie specjalnemu otworowi,

- nie ma koniecznosci regulacji poftozenia podstawy czujki, dzieki centralnemu potozeniu diod
alarmowych,

- posiadajg blokade uniemozliwiajgcg wyjecie czujki z podstawy.

CZUJKI ZASYSAJACE

Zasysajace czujki dymu zostaty zaprojektowane specjalnie pod katem bezposredniej wspotpracy z
lokalng siecig bezpieczenstwa o rozbudowanej funkcjonalnosci. Sag to aktywne uktady detekcji pozaru,
stuzgce do wczesnego wykrywania pozaru w monitorowanym obszarze oraz do monitorowania
urzadzen, kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wykorzystuja one najnowszg technologie
detekcji. Odpornos¢ na zanieczyszczenia, kompensacja temperaturowa sygnatéw pochodzacych z
detektorow oraz uruchamianie z uwzglednieniem cisnienia powietrza gwarantujg niezawodne dziatanie
nawet w najbardziej niesprzyjajacych parametrach srodowiskowych.

Zasada dziatania

Urzadzenie zasysajgce pobiera prébki powietrza z monitorowanego obszaru przez uktad rurek
ze zdefiniowanymi otworami prébkujgcymi i przekazuje pobrane prébki do modutu czujki. W zaleznosci
od czutosci reakcji modutu czujki, zasysajgca czujka dymu wyzwala alarm w momencie wykrycia
okreslonego poziomu gestosci dymu. Alarm jest sygnalizowany za pomocg diody LED w urzgdzeniu i
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przesytany do centrali sygnalizacji pozaru. Detektor przeptywu powietrza wykrywa pekniecia lub
niedroznosci rurek zasysajacych.

Funkcja inteligentnego przetwarzania sygnatu poréwnuje mierzony poziom zadymienia ze
znanymi zmiennymi zaktdécajagcymi i na tej podstawie okresla wiarygodnos¢ alarmu. Mozna ustawi¢
rézne czasy op6znienia wyswietlania i przesytania alarmu. Wszystkie moduty czujek sg monitorowane
pod katem zanieczyszczenia, awarii lub usuniecia urzgdzenia.

Komunikat o awarii mozna zresetowa¢ z poziomu centrali sygnalizacji pozaru. Pofgczenie
przez lokalng sie¢ bezpieczenstwa zapewnia rownoczesne resetowanie alarmow i komunikatéw o
usterce w urzgdzeniu i w linii dozorowe;.

Do zasysajgcych czujek dymu dostepne sg trzy r6zne moduty czujek. Moduly te posiadajg rézne
czutosci reakgiji:

Maks. czuto$¢ (ostabienie Poziomy
promieniowania $wietlnego)
0,5%/m (0,8%/m) 2

0,1%/m (0,25%/m)
0,015%/m (0,05%/m)

Rozmieszczenie czujek

Uktad rurek wraz z otworami prébkujgcymi zostat zaprojektowany i musi by¢ wykonany
symetrycznie (odchylenie +10%). Jesli uwarunkowania strukturalne uniemozliwiajg zachowanie
zgdanej symetrii, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

» liczba otworéw probkujacych powietrze i diugos$¢ najkrotszego oraz najdtuzszego odgatezienia
rurki w uktadzie rurek zasysajgcych nie moze przekraczaé stosunku 1:2.

» odlegtos¢ miedzy sgsiednimi otworami prébkujgcymi w rurce zasysajgcej musi by¢ réwna
(maks. odchylenie +20%).

«  $rednice otwordéw prébkujgcych okresla sie osobno dla kazdego odgatezienia rurki. Srednice
zaleza od fgcznej liczby otworéw w danym odgatezieniu rurki.

Systemy przewodow zasysajgcych sg konstruowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczacymi

planowania, obejmujgcymi typowe elementy przewoddéw rurowych oraz elementy do zastosowan
specjalnych np. rozdzielacz wody lub bariera przeciwwybuchowa.

Wszystkie otwory w systemach zasysania dymu majg srednice 1 cm, a doktadne srednice otwordéw
sg ustalane za pomocg opatentowanych foliowych kryz redukcji zasysania. Do kazdego otworu
zasysajgcego musi by¢ dostarczona foliowa kryza redukcji zasysania z odpowiednig $rednicg otworu
oraz tasma znakujgca.

Dobér i rozmieszczenie ukfadu rur i otworéw zasysajgcych zostat sprawdzony przy
wykorzystaniu oprogramowania producenta na zgodnos¢ z wymaganiami normy EN54-20.

Podtgczenie do petli dozorowej

Czujki zasysajace podigczane sa bezposrednio do sieci bezpieczenstwa, dzieki czemu oferuja
wszystkie zalety technologii. Dane robocze i komunikaty o usterce sg widoczne na kontrolerze centrali.
Po wystgpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pozaru przesytane sg dane identyfikacyjne
poszczegoblnych czujek.

Do zasilania czujek przewidziane zostaly buforowe zasilacze pozarowe, nadzorowane przez
petlowe moduty wejs¢ pod katem poprawnosci dziatania.

Parametry techniczne:

» Napiecie pracy 15 VDC - 33 VDC
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e Pobdér pradu z sieci 6,25 mA

» Pobbér pradu z zasilacza dodatkowego (przy napieciu 24 V)
» prad rozruchu, napiecie zasilania wentylatora 6,9 V 300 mA

pad rozruchu, napiecie zasilania wentylatora 9 V 300 mA

w trybie czuwania, napiecie zasilania wentylatora 6,9 V 200 mA
w trybie czuwania, napiecie zasilania wentylatora 9 V 260 mA

w trybie alarmowym, napiecie zasilania wentylatora 6,9 V 230 mA
w trybie alarmowym, napiecie zasilania wentylatora 9 V 290 mA

«  Stopien ochrony zgodnie z normg EN 60529 IP 20

* Dopuszczalny zakres temperatur

» zasysajgce czujki dymu -20°C + +60°C

+ uktad rurek zasysajgcych z tworzywa PVC 00°C + +60°C
» ukifad rurek zasysajacych z tworzywa ABS -40°C = +80°C
* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna (bez kondensacji) 10 - 95%
»  Czutos¢ reakcji (maks. ostabienie promieniowania)

«  Modut czujki 0,5%/m (0,8%/m)
*  Modut czujki 0,1%/m (0,25%/m)
»  Modut czujki 0,015%/m (0,05%/m)

«  Zywotnos$¢ wentylatora (12 V) 43 000 godz. przy 24°C

PODSTAWOWE WLASCIWOSCI:
- Monitorowanie maksymalnie osmiu wejs¢

MODUL M1: 8-wejsciowy modut interfejsu z wyjsciem przekaznikowym

- Zestyk przetgczny, umozlwiajgcy beznapieciowy styk wyjsciowy

- Monitorowanie zestykéw impulsem 8mA — stan pracy ,zwarty” lub ,rozwarty”
- Monitorowanie linii przy pomocy rezystora koncowego 3,9kQ (czuwani3, przerwa w linii, zwarcie)
- Maks. prad obcigzenia: 2A/30VDC lub 0,5A/42,4VAC

- Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normag EN54-17

- Zasilanie z linii dozorowe;j

- Przetgczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

- Zgodny z normg EN54-18

- Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni

Napiecie wejsciowe:

15-33 VDC

Maks. pobér pradu

55 mA

Wartosci rezystancji linii:

tryb czuwania: 1500-6000 mQ;
przerwa: >12000 mQ;
zwarcie: <800 mQ

Monitorowanie zestykéw — prad maksymalny:

8 mA

Tryb pracy przekaznika:

NC/COM, COM/NO

Maks. obciazenie stykow przekaznika:

2A/30VDC; 0,5A/42,4VAC

Min. prad przetaczania: 0,01 mA
Dopuszczalny przekrdj zyt: 0,6-3,3 mm?
Temp. pracy: -20 - +65 °C
Klasa ochrony 1P54

MODUL M2:

PODSTAWOWE WEASCIWOSCI:

Modut 8 wyjs¢ przekaznikéw niskonapieciowych

- Zestyk przetgczny, umozlwiajacy beznapieciowy styk wyjsciowy
- Mozliwos$¢ dotgczenia maks. 8 elementéw zewnetrznych

- Maks. obcigzalnos¢ stykow: 2A/30VDC

- Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normag EN54-17

- Zasilanie z linii dozorowe;j

- Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

- Praca w trybie NO/COM/NC
- Zgodny z normg EN54-18

- Podkfadki dystansowe umozliwiajag montaz na nieréwnej powierzchni

Napiecie wejsciowe:

15-33 VDC
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Maks. pobér pradu

3,55 mA

Monitorowanie zestykow — prad maksymalny: 8 mA

Tryb pracy przekaznika: NC/COM/NO

Min. prad przetaczania: 0,01 mA/10mVDC
Dopuszczalny przekrdj zyt: 0,6-3,3 mm?2
Temp. pracy: -20 - +65 °C
Klasa ochrony IP54

MODUL M5:

PODSTAWOWE WEASCIWOSCI:
- Dwa przekazniki maks. 230VAC

Modut przekaznikéw wysokiego napiecia

- Mozliwos¢ sterowania wentylatorem dzieki funkcji FAN
- Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

- Panel LED wyswietlajacy stan pracy
- Zasilanie z linii dozorowej

- Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17
- Dostepny z obudowag do montazu natynkowego lub na szynie DIN

- Zestyki zabezpieczone bezpiecznikami 10A

- Mozliwos¢ stosowania kabli nieekranowanych

- Zgodny z normg EN54-18

Napiecie wejsciowe:

15 VDC - 33VDC

Maks. pobér pradu:

17,15 mA

Maks. obciazenie stykow:

10 A (przy napieciu 24VDC, 120VAC, 230VAC),
6 A (przy napieciu 30VDC)

Maks. napiecie sygnatu zwrotnego: 30VDC
Maks. czas zwioki styku NC: 9 ms
Temp. pracy: -20 - +50°C

Klasa ochrony:

IP54 (modut w obudowie), IP30 (modut na szyne DIN)

MODUL Mé6:

PODSTAWOWE W£ASCIWOSCI:

Modut 1 wyjs¢é przekaznikéw niskonapieciowych

- Zestyk przetgczny, umozlwiajgcy beznapieciowy styk wyjsciowy

- Wbudowany obustronny izolator zwar¢ zgodny z normg EN54-17

- Zasilanie z linii dozorowej

- Przetaczniki obrotowe umozliwiajg adresowanie reczne lub automatyczne

- Praca w trybie NO/COM/NC
- Zgodny z normg EN54-18

- Podktadki dystansowe umozliwiajg montaz na nieréwnej powierzchni

- mozliwo$¢ montazu na szynie DIN badz w obudowie natynkowe;j

Napiecie wejsciowe: 15-33 VDC

Maks. pobér pradu 1,75 mA

Max. prad przetaczania: 5A

Tryb pracy przekaznika: NC/COM/NO

Min. prad przetaczania: 0,1 mA/100mVDC
Dopuszczalny przekrdj zyt: 0,6-3,3 mm?2
Temp. pracy: -20 - 455 °C
Klasa ochrony IP30

Sygnalizator wewnetrzny biaty
Cechy:
* Zgodny z EN54-3

« W celu lepszej ochrony ludzi akustyczny alarm nie powinien by¢ przerywany w przypadku
awarii petli spowodowanej przerwg w linii, zwarciem lub zwarciem doziemnym. Ma to réwniez
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zastosowanie, gdy sygnalizator jest zainstalowany w odgatezieniu lub gdy kabel petli jest

zniszczony po obu stronach.

Mozliwe jest zamontowanie ponad 50 sygnalizatoréw tego typu w jednej petli

Poziom cisnienia akustycznego nie zmniejsza sie, gdy spada napigcie (od 33 V do 20 V)
Gtosnos¢ mozna regulowac z panelu sterowania wykrywaniem pozaru w 5 krokach.
Monitorowane sterowanie i zasilanie napieciem przez system magistrali pierscieniowej
Adresowanie interfejsu automatycznie lub za pomocg przetgcznika kodu (umozliwiajgcego
unikalne przyporzadkowanie lokalizacji instalacji do adresu)

2 izolatory (jeden dla linii wejsciowe;j i jeden dla linii wychodzgcej) zintegrowane z czujnikiem w
celu utrzymania operacyjnej dostepnosci wszystkich elementéw w petli, nawet w przypadku
zwarcia, dlatego kable o wytrzymatosci funkcjonalnej nie sg wymagane. Izolatory sg zgodne z

EN54-17
Mozna uzy¢ nieekranowanego kabla

Parametry elekiryczne

Napiecie pracy 15-33VDC
Pobér pradu:
Tryb czuwania <1mA

Alarm =<4,35mA
Parametry srodowiskowe
Temperatura pracy -10 do +55°C
Inne
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odl. 1m 101,3 dB(A)

Zakres czestotliwosci

440Hz — 2,9 kHz

Zrédto zasilania

Typ 3V, litowa
Pojemnos¢ 2,6Ah
Typowa zywotnosé >10 lat
Dopuszczalna temp. pracy -25 do +70°C
Stopien ochrony IP21 C (IP42%)

WPC: Klawiatura wyniesiona

Klawiatura wyniesiona umozliwia prawidtowy i estetyczny montaz w widocznych miejscach. Umozliwia
montaz pod katem oraz natynkowy i podtynkowy bez koniecznosci samodzielnego montazu ram
montazowych.

Sie¢ tgczy klawiatury wyniesione z centralami sygnalizacji pozaru.

Klawiatura wyniesiona umozliwia zdecentralizowang prace catego systemu ochrony przeciwpozarowe;.
Wyglad graficznego interfejsu uzytkownika jest taki sam jak na centrali sygnalizacji pozaru. Centrale
i klawiatury mogg wyswietlaé wszystkie komunikaty i dziata¢ jako jeden zdecentralizowany system.
Dodatkowo mozliwe jest tworzenie oddzielnych grup. W ramach jednej grupy wyswietlane
i obstugiwane sg tylko komunikaty o opcje sterowania central w danej grupie.

Sygnalizowanie alarmu

Aby obstugiwa¢ system ekran dotykowy powinien by¢ dostepny na klawiaturze wyniesione;.
Wyswietlacz musi mie¢ wielko$¢ co najmniej 7" (po przekatnej) i minimalng rozdzielczos¢ 800 x 480

pikseli. Podswietlenie zapewnia wyrazng czytelnosé ekranu. Graficzny interfejs uzytkownika jest tatwy
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w obstudze i mozna go dostosowywaé do réznych sytuacji. Umozliwia to prawidtowa obstuge, ktora jest
prosta i intuicyjna. Wyswietlacz pokazuje wszystkie komunikaty w jasnym, wyrézniajgcym sie kolorze.
Wyswietlanekomunikatyzawierajgnastepujgceinformacje:

» typ komunikatu/wiadomosci

* typ elementu wyzwalajgcego

* jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakdéw zawierajacy doktadna lokalizacje elementu

wyzwalajgcego

» strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego

Kazde nowe zdarzenie uruchamia sygnat akustyczny o natezeniu co najmniej 65 dB wytwarzany
przez brzeczyk zintegrowany z klawiaturg wyniesiong. Operator musi mie¢ mozliwos¢ wyciszenia
sygnatu za pomocg okreslonego przycisku na klawiaturze.

Diody LED stanu zapewniajg jasne informacje na temat stanu catego systemu. Jednoznaczne
symbole oswietlone kolorowymi diodami LED wskazujg stan okreslonych urzadzen. lkony LED
odzwierciedlajgnastepujacetypyurzgdzen:

e czujki alarmu pozarowego

e urzagdzenia sygnalizacyjne

e Uurzadzenia transmisyjne

e urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej
e zasilania

Okreslony kolor wskazuje nastepujace stany:

* czerwony: stan alarmu pozarowego
e ZzOfMty: stan usterki lub funkcja wytagczona
«  zielony: stan gotowo$ci, urzgdzenie dostepne

Weryfikacjaalarmu

Operator moze weryfikowac przychodzace komunikaty alarmowe o pozarze za pomoca klawiatury
wyniesionej, aby  unikng¢é  przypadkowego  uruchomienia  urzadzen  sygnalizacyjnych
i przeciwpozarowych w wyniku niewtasciwego uzycia. System moze dziata¢ w dwéch trybach: nocnym
i dziennym. Interfejs uzytkownika jednoznaczne wskazuje, ktéry z tych dwéch trybdw jest aktualnie
uzywany. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze przetagcza¢ sie miedzy trybami dziennym
i nocnym.

Przeglad stref ewakuacyjnych i wyjsé

Operator moze w dowolnym momencie uzyskac¢ informacje o wszystkich strefach alarmowych
i wyjsciach poditgczonych do urzgdzen przeciwpozarowych. Kazda strefa ikazde wyjScie jest

oznaczone wyraznym opisem ztozonym zco najmniej 30 znakdéw zawierajgcym dokitadny opis
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lokalizacji. Wyrdzniajacy sie kolor (czerwony, z6ity, zielony) wskazuje stan poszczegdlnych stref
i wyjS¢. Operator z odpowiednimi uprawnieniami moze recznie rozpocza¢ ewakuacje w wybranych

strefach i aktywowaé wyjscia podtgczone do urzgdzen przeciwpozarowych.

Funkcje operatora

Za pomocg klawiatury wyniesionej operator moze wykonywac okreslone funkcje zarzgdzania catym
systemem sygnalizacji pozaru. Za posrednictwem graficznego interfejsu uzytkownika operator ma

dostep co najmniej do nastepujgcych funkciji:

» resetowanie 1 czujki, strefy czujek lub catego systemu;

* wyciszanie wbudowanego brzeczyka;

e wyciszanie urzadzen sygnalizacyjnych;

* przetgczanie miedzy trybem dziennym i nocnym:;

» wytgczanie czujek, urzadzen sygnalizujgcych i wyjs¢;

* odczyt rejestru historii;

» uruchamianie sprawdzenia lub obchodoéw testowych przez jedng osobe;
» ustawianie daty i godziny;

* regulacja czutosci automatycznych czujek pozarowych;

» regulacja schematu wykrywania wielu kryteriow czujek pozarowych;

Klawiatura wyniesiona jest wyposazona w co najmniej trzy programowalne klawisze funkcyjne. Za
pomoca tych klawiszy funkcyjnych operator moze tatwo aktywowac okreslone czesto uzywane funkcje.
Kazdy klawisz funkcyjny m,a wskaznik stanu, ktéry jest aktywny podczas wykonywania funkcji. W
dowolnym momencie operator majgcy odpowiednie uprawnienia moze sterowaé¢ klawiszami

funkcyjnymi.

Zapisywanie komunikatéw

Klawiatura wyniesiona zapisuje wszystkie przychodzace alarmy i zdarzenia w dzienniku historii.

Dziennik historii jest przechowywany w pamieci flash mieszgcej co najmniej 10 000 wiadomosci.
W przypadku catkowitego odtgczenia zasilania zdarzenia pozostajg zapisane w pamieci.

Kazdezdarzenie jest zapisywane z nastepujacymiinformacjami:

* unikatowy numer sekwencji

* typ komunikatu/wiadomosci

e dataigodzina zdarzenia

» jednoznaczny opis ztozony z co najmniej 32 znakéw zawierajgcy doktadng lokalizacje elementu
wyzwalajgcego

« strefa logiczna i adres podrzedny elementu wyzwalajgcego
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Operator moze przeglada¢ dziennik historii w porzadku chronologicznym za posrednictwem
graficznego interfejsu uzytkownika centrali. Przy uzyciu filtra mozna wyszukiwaé poszczegdlne:
zdarzenia, przedzialy czasowe lub urzadzenia peryferyjne.

Mozna eksportowaé dziennik historii do pliku *.PDF lub *.CSV.

Jezyki

Operator moze zmieni¢ jezyk graficznego interfejsu uzytkownika. Jezyk jest bezposrednio
dostosowywany do wyboru uzytkownika bez ponownego uruchamiania centrali sygnalizacji pozaru.
Integrator przekazuje uzytkownikowi wydrukowang skrocong instrukcje obstugi w ramach odbioru
systemu. Dostepne sg nastepujgce jezyki: angielski, butgarski, chorwacki, czeski, dunski, estonski,
francuski, grecki, hebrajski, hiszpanski, holenderski, litewski, totewski, niemiecki, polski, portugalski,
rosyjski, rumunski, serbski, stowacki, stowenski, szwedzki, turecki, ukrainski, wegierski i witoski.
Integrator przekazuje uzytkownikowi wydrukowang skrocong instrukcje obstugi w ramach odbioru

systemu.

Przetgcznik Ethernet

Klawiatura wyniesiona ma wbudowang karte sieciowg zco najmniej czterema portami
zewnetrznymi. Porty te mogg obstugiwa¢ szybkos¢ transmisji do 100 Mb/s. Przetgcznik Ethernet

stosuje sie do interfejsow danych w nastepujgcych instalacjach:

« siec¢ central

« system automatyki budynkowej

» system integrujgcy

* serwer ustugi zdalnej
W przypadku kabla miedzianego jego maksymalna dtugos¢ wynosi 100 m. Opcjonalnie dzieki
zastosowaniu konwerteréw transmisji do kabla $wiattowodowego odlegto$¢ te mozna wydtuzy¢ do 40
km.

Zasilanie sieciowe i zasilanie zapasowe

Aby zagwarantowac integralnos¢ funkcjonalng, klawiatura wyniesiona ma dwa wejscia zasilania.
Klawiatura jest zasilana z centrali sygnalizacji pozaru oraz zasilacza zewnetrznego. O ile jest to
mozliwe, uzywane gtéwne zrddio zasilania. Gdy zasilacz gtéwny ulegnie awarii, jego funkcje moze
przeja¢ zasilacz redundantny. W przypadku odciecia zasilania lub btedéw klawiatura generuje
komunikat o usterce.
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Przepisy i certyfikacja

Klawiatura wyniosta jest zgodna z normg: EN 54-2:1997 + A1:2006

Parametrytechniczne

» Parametry elekiryczne

o Zakres napiecia wejsciowego: 13,2-30 V DC
» Parametry mechaniczne

o Wskaznik palnosci: UL94-V0

o Materiat obudowy: poliweglan

o Kolor: RAL9003, biaty sygnatowy. Lakierowana
e Parametry srodowiskowe
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy: -5°C do 50°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C do 60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji przy 25°C
Stopien ochrony: IP 30

O O O O

Tryby pracy systemu sygnalizacji pozarowej

W zaleznosci od zaprogramowania system moze by¢ przystosowany do jednego lub dwéch trybow
pracy, czyli do trybu nocnego lub trybu dziennego i nocnego. Jesli system przystosowano do trybu
pracy dziennej i nocnej, przetaczanie trypdw moze odbywaé sie automatycznie przez sterowanie
czasowe lub za pomoca przycisku.

Tryb Nocny:

- Kazdy z alarméw pochodzacy z czujek jest od razu traktowany jako ALARM Il STOPNIA.
Catkowicie automatycznie odbywa sie wysterowanie wszystkich urzadzen przeciwpozarowych,
zgodnie z zaprogramowanym algorytmem dziatania.

Tryb Dzienny:

- W trybie pracy dziennej niezbedna jest obecnos¢ przeszkolonego oraz dostepnego w trakcie
czasu opdznienia personelu obstugi;

— Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na podstawie
algorytmoéw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM Il STOPNIA w zaleznosci
od wariantéw alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref. Po wystgpieniu alarmu |
stopnia (pobudzenie czujki) system pracujgcy w trybie dziennym przechodzi w tzw. ukiad
interwenciji.

Alarm | Stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgtoszenia sie personelu i
potwierdzenia alarmu przyciskiem ,ROZPOZNANIE” - w czasie T1 oraz rozpoznania zagrozenia w
obiekcie w czasie T2. W czasie T2 jest mozliwos¢ skasowania alarmu przyciskiem ,KASOWANIE”,
jesli obstuga uzna, ze nie ma zagrozenia. Do tego momentu centrala sygnalizuje alarm | stopnia.
Podczas, gdy obstuga ma czas na rozpoznanie nacisniecie ktéregokolwiek ROP’a wywotuje od razu
alarm Il stopnia. Jesli brak jest reakcji personelu na alarm | stopnia, wéwczas jest wywotywany alarm Il
stopnia.

Alarm 1l stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktéry powoduje, oprécz wywotania w centrali
sygnalizacji optycznej, przekazanie sygnatu o pozarze.
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Wystgpienie w centrali alarmu Il stopnia powoduje automatyczne przejscie stref bedgcych w
alarmie | stopnia w stan alarmu Il stopnia.

Alarm |l stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany natychmiastowo w
zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla konkretnej strefy w obiekcie lub trybu
pracy centrali. Alarm |l stopnia jest wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasnicze;.

Resetowanie centrali odbywa sie po nacisnieciu przycisku ,Kasowanie Alarmu”.

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozarowego wywotuje od razu ,ALARM Il STOPNIA”.

Montaz instalacji i prowadzenie okablowania systemu sygnalizacji pozarowej

Montaz wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w kraju normami i przepisami.

Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji systemu sygnalizaciji
pozarowej po wykonaniu innych instalacji w obiekcie lub koordynowa¢ ich wykonanie na biezaco z
innymi branzami. Potgczenia petli dozorowych wykona¢ kablami HTKSHekw PH90 1x2x0. Potaczenie
petli sterujgcych HTKSHekw PH90 1x2x0,8. Obwdd linii zasilajacej centrale wykonaé kablem NHXH-J
PH90 3x2,5 PH90 3x2,5mm? (opracowanie w czeséci elektrycznej).

Pozostate okablowanie zgodnie ze schematem ideowym. Sposéb uktadania przyjg¢ taki sam jak dla
instalacji elektrycznych zachowujgc zgodnos¢ z certyfikatem kabla.

W razie wykrycia pomieszczenia, w ktérym nie przewidziano czujki nalezy skontaktowac sie z
Projektantem instalacji lub osobg petnigcg nadzoér autorski w celu uzupetnienia czujek.

Moduty petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajgcych przeglad i konserwacje.

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odlegtos¢ 50cm czujek od $cian, podciggow,
przewoddw wentylacyjnych.

Zachowac odlegtos¢ czujek min. 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Czujki w celach nalezy zabezpieczy¢ indywidualna konstrukcja siatki w celu zabezpieczenia przed
demontazem.

Zachowa¢ odlegtos¢ min. 30cm przewoddw instalacji SSP od innych przewodoéw i kabli
elektrycznych.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalacji prowadzi¢ w
osobnych rurach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspdlnej rury dla ,poczatkéw” i koncow linii
petlowej.

Reczne ostrzegacze pozaru instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci umozliwiajgcej swobodny odczyt informacii
Z jej pola odczytowego.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ w dokumentacii

powykonawcze;j.
KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej nr PKN CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegOtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.
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Obstuga codzienna:
Uzytkownik powinien zapewnic¢, aby codziennie byto sprawdzane:

» Czy panel centrali wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowana w ksigzce pracy.

o Czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania.

» Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik powinien zapewnic aby:

» Zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byly wystarczajgce.

* Przeprowadzono tekst wskaznikébw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

» Kazda zauwazona nieprawidiowos¢ powinna by¢é odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik powinien zapewni¢, aby specjalista sprawdzit
wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy
instalaciji.

» Spowodowac zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone
sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze
i pomocnicze.

» Dokona¢ rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.

Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik powinien zapewnic, aby specjalista przeprowadzit proby
zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalne;j.

» Sprawdzi¢ kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta.
Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

» Sprawdzi¢ zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkciji
pomocniczych.

» Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone.

» Dokona¢ ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie§ zmiany budowlane Ilub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzié, czy
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pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich

kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

» Sprawdzi¢ i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

» Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przeglagdu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna,

Za

przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,

protokot stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach

zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

Dobor akumulatorow:

Nazwa ~~ Rozmiaraku. “~ Pojemnos¢ \~ Czas v~ Czasalarm., “~ Catkowity ~ Catkowity ' Catkowita ' Wymagane
aku., Ah podtrzyma... min prad w tryb... prad alarm... wymagana... aku.
Centralal Duzy, 36-45 Ah 40 T2 30 6413 10285 466879 4

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

T{@ Wymagane moduty

kontrolera aku.

1

Lp. Opis llos¢
1. |Centrala z kontrolerem w wersji premium, montaz na ramie 1
2. | Klawiatura wyniesiona 1
3 Obudowa zasilania $rednia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu 1
" | zasilacza pojedynczego (cena obejmuje uchwyt zasilacza pojedynczy)
4. | Rama montazowa srednia 1
5 Zestaw kabli potgczeniowych (modut BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) )
" | Wykorzystywane, gdy baterie sg umieszczone w oddzielnej obudowie)
6. |Zestaw kabli potgczeniowych pomiedzy modutem BCM a zasilaczem UPS (dtugos$¢ 150 cm) 1
7. | Akumulator 40Ah/12V 4
8. | Modut petli o obcigzalnosci 300mA 1
9. | Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych niskonapieciowych 1
10. | Czujka optyczna Dual Ray z przetacznikami obrotowymi 57
11. | Czujka optyczno-termiczna Dual Ray z przetgcznikami obrotowymi 2
12. | Gniazdo czujek 59
13. | Wskaznik zadziatania 21
14. | ROP czerwony, wewnetrzny 12
15. | Klucz do Recznego Ostrzegacza Pozarowego - 5 sztuk 3
16. | Zapasowa szybka do Recznych OstrzeGaczy Pozarowych -5 sztuk 3
17. | Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterig, wewnetrzny, biaty 19
18. | Modut 8 wejsc¢i 1 wyjscia przekaznikowego niskonapieciowego wraz z obudowg 8
19. | Modut 8 wyjsc przekaznikowych niskonapieciowych wraz z obudowg 1
20. | Modut wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych 2 wyjscia/2 wejscia , z obudowg 3
21. | Modut wyjs¢é przekaznikowych niskonapieciowych (1 przekaznik), montaz szyna DIN 1
22. | Obudowa do modutow 1
)3, Zasysajgca czujka dymu z panelem wskaznikéw LED, sygnalizujgcych tryb pracy, usterke i 1
alarm
24. | Podstawa obudowy do zasysajgcej czujki dymu 1
25. | Filtr duze pudetko 1
26. | Folia redukcyjna X.X mm (cena za 1szt) 3
27. | Tasmy znakujgce AF-BR do kryz redukcji zasysania 3
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28. | Rura PCV 25mm szara [m] 20

29. | Zatyczka do rur 25mm PCV szara 1
30. | Kolanko 90 stopni do rurek 25mm z PCV tuk -szare 3
31. | Uchwyt do rur 25/27mm bezhalogenowy szary 10
32. | Ztaczka do rur 25mm z PCV Mufa-szara 20
33. | PVC-U Klej UNI-100 1000mi 1
34. | PVC-U Zmywacz 1000ml 1
Zasilacz 27,6V/3A/2x28Ah zasilacz do systemdw przeciwpozarowych 1,8A/27,6VDC - dla
35. | pracy ciggtej — Imax a; 3,0A/27,6VDC - dla pracy chwilowej — Imax b (5min) IBAT=1,2A; 2

2x28Ah; 420 x 407 x 178+8

Zasilacz 27,6V/5A/2x17Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2, 5A/27,6VDC; IBAT=1A/2A;

36. 2x17Ah; 330 x 380 x 173+14, !

37 Zasilacz 27,6V/10A/2x40Ah zasilacz buforowy impulsowy Grade 2, 10A/27,6VDC; 5
" | IBAT=1A/2A/4A; 2x40Ah; 460 x 390 x 173+14

38. | Akumulator 12V/18Ah 2

39. | Akumulator 12V/28Ah 4

40. | Akumulator 12V/40Ah 4

15. INSTALACJA STEROWANIA ODDYMIANIEM KL. SCHODOWYCH
Klapy oddymiajgce klatke schodowg bedg otwiera¢ sie automatycznie, razem z drzwiami
napowietrzajgcymi. Uktad sterujacy sktada sie z centralki oddymiania (COD), przyciskéw alarmowych
oraz sitownikéw. Dodatkowo przewiduje sie zastosowanie przycisku przewietrzania, umozliwiajgcego
otwieranie i zamykanie klapy na zyczenie, oraz montowanej na dachu stacji pogodowej. System
oddymiania nalezy zintegrowac z instalacjg sygnalizacji pozaru.
Okablowanie instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym
W instalacji sterowania oddymianiem grawitacyjnym wykorzystane zostang nastepujgce typy
okablowania:
- podtagczenia sitownikéw do centrali oddymiania - HDGs PH90 3x2,5mm2,
- podtgczenia przyciskéw oddymiajgcych do centrali oddymiania — HTKSH PH90 4x2x0,8mm,
- podtaczenie przyciskéw przewietrzajgcych do centrali oddymiania — HTKSHekw 4x2x0,8mm,

- podtaczenie centrali pogodowej do centrali oddymiania — N2XH-J 3x1,5,

podtgczenie czujek dymu do centrali oddymiania — HTKSHekw 1x2x0,8mm

- podtaczenie modutu SSP do centrali oddymiania — okablowanie i modut w zakresie opracowania
instalacji SSP.

Nalezy stosowac jedynie okablowanie zgodne z najnowsza dyrektywg CPR oraz normg SEP N SEP-
E-007:2017-09

Montaz urzadzenh

Dokfadne rozmieszczenie urzgdzen zostato pokazane na rzutach. Przewody nalezy instalowac tak,
aby chroni¢ je przed uszkodzeniami. Przewody prowadzi¢ wydzielong trasg z zachowaniem odstepu
od przewodoéw elektrycznych. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych bezhalogenowych
montowanych w bruzdach pod tynkiem. Kable pozarowe montowaé za pomocg dedykowanych
uchwytéw w bruzdach pod tynkiem.

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzgdzen oraz wediug

wytycznych producenta.
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Przejscia przewodow instalacji przez $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pomiedzy strefami
pozarowymi uszczelni¢ przy pomocy mas uszczelniajgcych o odpornosci wiasciwej dla scian, ktére sg
uszczelniane. Przyciski montowaé na wysokosci 1,2-1,6m.

Zalecenia uruchamiania, eksploatacji i konserwaciji

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji zaleca sie doktadne sprawdzenie systemu i
przeprowadzenie prob funkcjonalnych oraz przeprowadzenie pomiaréw sprawdzajacych wszystkich
taczy. Nalezy roéwniez wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz przeszkoli¢ pracownikow
obstugujacych system.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW:

Opis ilos¢
Centrale oddymiania

zasilacz z centralg oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy, 315x305x160mm, 2x9Ah 1
akumulator bezobstugowy, wykonany w technologii, 152x100x64mm, konektor 4,8mm 2

Elementy systemu

czujka dymu optyczna 3
podstawa czujki 3
reczny przycisk oddymiania z sygnalizacjg optyczno-akustyczng, natynkowy, kolor pomaranczowy, 3
obudowa IP30, 6 zyt, wspotpraca z centralka oddymiania| CNBOP

przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacjg diodowa, natynkowy, 24VDC, wspétpraca z 1
centralka oddymiania

czujka pogodowa deszcz—wiatr 1

16. SYSTEM ZARZADZANIA INSTALACJAMI BEZPIECZENSTWA - SMS

W celu zintegrowania wszystkich systeméw bezpieczenstwa w ramach obiektu planuje sie
potaczyé  poszczegolne  podsystemy jednym  wspllnym  oprogramowaniem  zarzgdzania
bezpieczenstwem.

Oprogramowanie integrujgce Security Management System (SMS) pozwoli zarzgdzaé systemami z
pozycji jednego wspdlnego interfejsu, zapewniajgc petng automatyzacije i integracje obstugi procesow
zwigzanych
z bezpieczenstwem obiektu.

Zaktada sie budowe systemu modutowego i skalowalnego w petnej architekturze klient — serwer,
komunikujgcego sie z podsystemami poprzez interfejs OPC. Architektura systemu pozwala na
wspoétprace
z réznymi sieciami LAN/WAN przy uzyciu standardowego sprzetu i oprogramowania.

Systemy podlegajgce integracji w ramach platformy:

. CCTV
. SSWiIN
. SSP

. KD

Funkcjonalnosci oprogramowania integrujgcego
Wszystkie istotne systemy bezpieczenstwa obiektowego zbudowane zostang w oparciu o sieé
TCP/IP. Sie¢ komputerowa jest wiec naturalna platforma do integracji SMS. Zaktada sie instalacje
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serwera zarzgdzania bezpieczenstwem wyposazonego w dedykowane oprogramowanie zapewniajgce

nastepujgce funkcje uzytkowe:

. praca w architekturze klient-serwer

. komunikacja z urzgdzeniami poprzez interfejs OPC

. 128- bitowe szyfrowanie pomiedzy serwerem a stacjami operatorskimi

. przechowywanie zdarzen ze wszystkich systemow w jednej zunifikowanej bazie danych
SQL

. mozliwosé automatycznego wykonywania zaprogramowanych scenariuszy postepowania w

zaleznosci od rodzaju zdarzenia

. baza danych zabezpieczona przed ingerencjg oséb nieuprawnionych
. interfejs uzytkownika bazujgcy na serwerze sieciowym ze stronami HTML
. automatyczne rozpoznanie rozdzielczosci monitora i uruchamianie interfejsu z

odpowiednimi ustawieniami
. wykorzystanie w petni skalowalnych map wektorowych (np. AutoCad) do wizualizacji
kazdego rozmiaru obiektu

. mozliwosé pracy w standardowej infrastrukturze LAN/WAN

. mozliwo$¢ budowy scenariuszy dziatania systemu w zaleznosci od zdarzenia

. nadzorowanie statuséw wszystkich elementéw systemu

. sterowanie elementami systemu (np. zazbrajanie / rozbrajanie stref systemu SSWiN)

. zapewnienie bezpiecznego potaczenia z serwerem za pomocg SSL

. obstuga oprogramowania w jezyku polskim

. prezentowanie licznikbw zdarzen, oddzielnie dla zdarzeh wszystkich kategorii. Musi istnie¢

mozliwosé filtrowania widoku zdarzehn na liscie (stosie) alarmOw na zdarzenia wybranej kategorii
poprzez prostg operacje (np. klikniecie). Umozliwianie ustawienia kolejnosci wyswietlania zdarzen
alarmowych przynajmniej wedtug (Ip., czasu, identyfikatora czujnika, zdarzenia, priorytetu, kategorii)
rosngco lub malejgco

. zdarzenia muszg by¢ prezentowane na liscie zdarzen w jednowierszowej postaci zwieztej.
Musi istnie¢ mozliwos¢ edycji postaci zwieztej — wymagana jest mozliwosé wyboru wyswietlanych
danych sposréd: Ip. czas i data, nazwa (lokalizacja), zdarzenia, stan obecny, priorytet, kategoria,
status, uzytkownik

. umozliwianie zdalnego sterowania elementami systemu na mapie wektorowej (np.:
blokowanie drzwi, otwieranie drzwi na state, otwieranie drzwi, sterowanie kamerami PTZ, zazbrajanie i
rozbrajanie stref SSWiN itp.)

. wspomaganie uzytkownika w podejmowanych dziataniach za posrednictwem procedur
postepowania operatora, zréznicowanych w zaleznosci od rodzaju i kategorii zdarzenia (np. graficzne
instrukcje potwierdzania alarmu witamania)

. mozliwos¢ definiowania uzytkownikow z podziatem na grupy funkcjonalne z przypisaniem do
nich poziomow uprawnien

. mozliwos¢ definiowania uzytkownikbw z mozliwoscig przydzielania uprawnien wg np.:

integrowanych systemow, wykonywanych okreslonych akgciji
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. biezgce rejestrowanie wszystkich zdarzen systemowych (dziennik zdarzen), w tym
odbierane komunikaty i podejmowane dziatania

. mozliwos$¢ definiowania i generowania raportéw ze zdarzen w obiekcie takze w oparciu o
harmonogramy czasowe (np. raporty dzienne, miesieczne, kwartalne itp)

. nadzorowanie potaczen systemow integrowanych (np.: SSWiN, CCTV, SSP, KD)

. mozliwos¢ wykonywania backupu online catego serwera (petny oraz przyrostowy/zgodny z
harmonogramem) oraz odtwarzania z wczesniejszych kopii

. mozliwos¢ wykonywania backupu online konfiguracji serwera i backupu bazy danych
serwera oraz odtwarzania z wczesniejszych kopii

. wymagana jest mozliwos¢ skonfigurowania systemu z wieloma stanowiskami roboczymi, w
tym ze zdalnymi lokalizacjami (np. za posrednictwem przegladarki internetowej z zachowaniem petne;
funkcjonalnosci systemu)

. niezaktbcona praca wszystkich systemow zintegrowanych nawet w przypadku
ewentualnego wytaczenia / awarii platformy

. dowolna liczba operatoréw systemu z indywidualnie przydzielonymi uprawnieniami

Konfiguracja systemu SMS powinna pozwoli¢ na obstuge nie mniej niz:

. 10 000 kontrolowanych punktéw detekcyjnych

. Nielimitowang liczba jednoczesnie podtaczonych podsystemow
. Nielimitowang liczba stacji roboczych

. Nielimitowang liczba zdarzen/alarmow

. 1000 alarméw obstugiwanych w kolejce

W zakresie integracji poszczeg6inych podsystemoéw bezpieczenstwa zaktada sie ponizsze
wtasciwosci funkcjonalne.

Integracja z CCTV:

. wizualizacja lokalizacji kamer na mapach obiektowych wspélnie z pozostatymi powigzanymi
systemami

. petna integracja z oprogramowaniem VMS

. przekazywanie alarmoéw podsystemdéw bezpieczenstwa do systemu VMS celem

wyswietlania obrazéw powigzanych kamer

. obstuga zdarzen alarmowych systemu CCTV w systemie integrujgcym (sabotaz kamery,
zanik wideo, naruszenie strefy inteligentnej analizy obrazu itp.)

. nadzorowanie statuséw wszystkich elementéw systemu

Integracja z Systemem Kontroli Dostepu:

. wizualizacja na zywo wszystkich przej$¢ przez punkty kontroli dostepu

. konfiguracja systemu Kontroli Dostepu

. zarzagdzanie uzytkownikami (np. dodawanie, usuwanie, blokowanie, edytowanie)

. zarzadzanie prawami dostepu (np. tworzenie profildbw dostepu, przydzielania praw

uzytkownikom)

. nadzorowanie statuséw wszystkich elementéw systemu
. sterowanie elementami systemu (np. blokowanie drzwi, otwieranie drzwi na state,
. mozliwo$¢ zautomatyzowania uzbrajania/rozbrajania stref
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. modele czasowe do kontroli dostepu zdefiniowane na poszczegdine dni tygodnia fgcznie z
konfiguracjami obejmujgcymi dni wolne, swieta itp.

. modele czasowe automatycznego uaktywniania / blokowania ustawien karty, np. zasad
dostepu, koddéw PIN itp.

. modele czasowe automatycznego uaktywniania / blokowania ustawien systemowych, np.
statego otwarcia drzwi od godziny 9 do 17

. czasowe uaktywnienie/blokowanie karty, reczne lub zgodne z ustalonym harmonogramem
. kontrola kolejnosci przejscia (anti-passback)
. obchéd wartowniczy wykorzystujacy istniejgce czytniki kontroli dostepu, kolejnos¢é dostepu

oraz kontrole czasu dostepu.

. funkcja trasy wymuszajgca na uzytkownikach poruszanie sie na okreslonych trasach
wewnatrz obiektu

. mozliwosé ograniczania maksymalnej liczby oséb ktére mogg znajdowac sie w danym
obszarze logicznym

. zarzadzanie alarmami w szerokim zakresie warunkéw ich uruchamiania, np. w wyniku
odmowy dostepu, alarmu sabotazu, uzycia niedozwolonego identyfikatora, alarmu pod przymusem,
itd., ktére moze zosta¢ uzupetnione ogodlnie dostepnym funkcjami SMS, takimi jak wyswietlanie map
lokalizacji i planéw dziatania

. eksport danych do standardowego formatu CSV w celu dalszej obrébki

Integracja z Systemem SSWiN:

. wizualizacja na mapie stanu czujek oraz stref

. mozliwos¢ uzbrajania/rozbrajania czujek/stref

. mozliwos¢ odbierania alarméw w przypadku naruszenia stref uzbrojonych
. nadzorowanie statuséw wszystkich elementéw systemu

Integracja z Systemem SSP:

. wizualizacja na mapie stanu czujek oraz stref
. mozliwosé odbierania alarmow
. nadzorowanie statuséw wszystkich elementdéw systemu

Obstuga operatorska:

Podstawowym polem do obstugi systemu SMS bedzie wysokowydajna stacja operatorska. W
zakresie okreslonych potrzeb system wizualizowany bedzie na monitorze w formie podktadow
obiektowych
z naniesionymi elementami poszczegolnych systemow bezpieczenstwa. Najwazniejsze cechy interfejsu
do wizualizaciji to:

. Wizualizacja stanow wszystkich elementéw (detektoréw) podsysteméw w oparciu 0 mapy
wektorowe (ptynna mozliwos¢ zblizania, oddalania, poruszania sie po mapie)

. czujniki na planie wyswietlane warstwowo dla poszczegdinych systemoéw, z mozliwoscig
wygaszania warstw i zdefiniowanych widokéw (wycinkéw) na wypadek zdarzenia z danego systemu

. zapewnienie zdalnego sterowania elementami systemu na mapie wektorowej (np.:
blokowanie drzwi, otwieranie drzwi na state, otwieranie drzwi, zazbrajanie i rozbrajanie stref systemu

SSWiN, itp.)
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. wizualizacja powigzann pomiedzy systemami (np.; prezentacja obrazu z kamery
umieszczonej w strefie zadziatania czujnika detekciji ruchu lub pozaru)

. mozliwo$¢ uruchomienia funkcji wideo weryfikacji zdarzen kontroli dostepu (tzn. po
przytozeniu karty do czytnika przez uzytkownika, operatorowi wyswietli sie obraz biezacy z kamery w
przejsciu wraz ze zdjeciem uzytkownika z systemu. Otwarcie drzwi zostanie wyzwolone przez
operatora SMS po weryfikacji tozsamosci)

. wyswietlanie alarmow w sposdéb graficzny

. ztozony hierarchiczny system uprawnien operatoréw w zakresie otrzymywanych informacji i
ich wyswietlania na ekranie oraz dostepu do poszczeg6lnych czesci aplikaciji

. nadzorowanie potaczen z systemami podtgczonymi do niego

. automatyczne wykonywanie zaprogramowanych scenariuszy postepowania w zaleznosci od
rodzaju zdarzenia

. mozliwo$¢ dostosowania interfejsu uzytkownika oraz tworzenia spersonalizowanych
komunikatéw systemowych (np. dotozenie dodatkowych przyciskéw funkcyjnych w interfejsie badz pél
na wpisanie raportu w komunikacie)

. zapewnienie bezpiecznego potaczenia z serwerem za pomocg SSL

. obstuga oprogramowania w jezyku polskim

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Opis llosé
Wysokiej wydajnosci serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W),

1. | pamie¢ RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do 1
szafy rack 19”, wysokos$¢ 2U

2. | Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajnos¢ (z kartg NVIDIA Quadro P2200) 1

3 Przemystowy monitor LED wysokiej rozdzielczosci dedykowany do rozwigzan HD, 32", )

" 11920 x 1080px, Wejscia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms

4. | Pakiet podstawowy 1

5. | Automation Engine - Pakiet podstawowy 1

6. | 1000 dodatkowych punktéw detekcyjnych 1

7. | Integracja 1

8. | Access Engine - Pakiet podstawowy 1

17. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

W budynku, dla wybranych pomieszczen przewiduje sie wykonanie instalacji systemu kontroli
dostepu (KD). W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu zostang zainstalowane zamki
elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomoca karty oraz przyciski
umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowane

zostang kontaktrony do sygnalizaciji i rejestracji otwarcia drzwi.
Opis ogolny systemu

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

1. System kontroli dostepu umozliwia sterowanie drzwiami za pomoca czytnika karty zblizeniowej
oraz stacji roboczej systemu kontroli dostepu
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Czytnik karty zblizeniowej zawiera takze klawiature numeryczng uzywana, jesli wymagany jest
dostep za pomocg karty i kodu PIN

System kontroli dostepu powinien spetnia¢ wymogi GRADE 3

System kontroli dostepu powinien obstugiwac réwniez szlabany oraz windy do 56 pieter
Utrata komunikacji pomiedzy oprogramowaniem zarzadzajgcym a kontrolerami nie powinna
mie¢ wptywu na normalne dziatanie systemu.

System kontroli dostepu jest zaprojektowany w taki sposéb, aby awaria dowolnego kontrolera
w systemie nie miata wptywu na normalne dziatanie pozostatych kontroleréw

System kontroli dostepu powinien posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP w celu
odpowiedniego potaczenia z SSP. Zwalnianie przejs¢ objetych KD odbywa sie poprzez
podanie sygnatu sterujacego z SSP bezposrednio na kontroler.

System kontroli dostepu oferuje konfigurowalne harmonogramy czasowe umozliwiajgce
elastyczne programowanie automatycznego blokowania i odblokowania dowolnych drzwi, a
takze wigczanie i wytgczanie ustawieh posiadacza karty w celu ograniczenia mozliwosci
wejscia do okreslonych obszaréw dla dowolnej grupy dostepu w zaprogramowanych
godzinach

Harmonogram czasowy zawiera funkcje dni Swigtecznych umozliwiajgcg uzytkownikowi
programowanie $wigt narodowych oraz definiowanie wtasnych swigt. Wszystkie
harmonogramy sa definiowane w oparciu o dzien, godziny i minuty

URZADZENIA

1.
2.

8.

9.

System kontroli dostepu powinien by¢ rozbudowywalny do przynajmniej 1200 czytnikéw.
Komunikacja sterownikdw kontroli dostepu z serwerem zarzgdzajgcym powinna odbywac sie
za pomocg TCP/IP

Sterowniki systemu kontroli dostepu w przypadku utraty potgczenia z serwerem (praca
offline/autonomiczna) zarzgdzajagcym powinny realizowaé swoje funkcje normalne

Podczas pracy offline, kazdy sterownik kontroli dostepu powinien by¢ w stanie przechowac
przynajmniej 1 000 000 zdarzen (jeden milion), ktére w momencie powrotu komunikacji z
serwerem, bede wystane do bazy danych oprogramowania zarzgdzajgcego.

Sterowniki kontroli dostepu powinny monitorowac status zasilania bateryjnego, zasilania
sieciowego AC oraz napiecia DC miedzy zasilaczem a samym soba. Wspominane informacje
powinny by¢ raportowanego do oprogramowania zarzgdzajgcego

Sterowniki kontroli dostepu powinny mie¢ mozliwos¢ pracy w sieci LAN oraz WAN

Kazdy sterownik powinien by¢ wyposazony w wejscia stuzgce do obstugi np. kontaktronow,
przyciskow wyjscia uprawnionego oraz w wyjscia przekaznikowego do np. sterowania
drzwiami.

Kazde wyjscie przekaznikowe w sterowniku powinno mie¢ mozliwos¢ niezaleznej konfiguraciji
pracy potencjatowej bgdz bez potencjatowej

Kazde wejscie powinno posiada¢ mozliwos¢ parametryzaciji przy pomocy do dwéch rezystoréw

10. Sterownik kontroli dostepu obstuguje potaczenia z interfejsem RS485

Oprogramowanie systemu KD (modut SMS)

1.

Oprogramowanie zarzadzajgce systemem kontroli dostepu powinno pracowac w architekturze
klient-serwer

Aplikacja serwerowa powinna wspiera¢ architekture 32bit oraz 64bit

Oprogramowanie systemu kontroli dostepu powinno wspiera¢ standardy IT takie jak OPC,
AutoCAD, LDAP, HTML, ASP.NET

Oprogramowanie powinno rejestrowac zdarzenia w bazie danych MSSQL

Oprogramowanie powinno mie¢ mozliwos¢ wyboru, jakie typy zdarzeh maja by¢ rejestrowane w
bazie MSSQL
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10.

11.

12.

13.

Oprogramowaniem zarzgdzajgce powinno mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z bazg danych MSSQL
zainstalowang na tym samym komputerze jak réwniez na komputerze zdalnym (taka konfiguracja
moze by¢ podyktowana wydajnoscig serweréw)
Wizualizacja
7.1.Wizualizacja elementoéw systemu kontroli dostepu powinna by¢ realizowane w oparciu o0 mapy
wektorowe np. AutoCad
7.2.Z poziomu mapy wizualizacyjnej operator powinien mie¢ tatwy dostep do komend sterujgcych
jak:
7.2.1.0tworz drzwi jednorazowo
7.2.2.0twérz drzwi na state
7.2.3.Zablokuj drzwi
7.2.4.Zablokuj czytnik
7.2.5.Wysteruj przekaznik
7.2.6.Pokaz ostatnie zdarzenia jakie miaty miejsce na urzadzeniu
7.3.1kony przedstawiajgce poszczegodlne elementy systemu (drzwi, czytniki, sterowniki,..) powinny
by¢ mozliwe do zmiany
Interfejs graficzny operatora
8.1.Powinien by¢ edytowalny w celu dostosowania go do potrzeb i uprawnien operatora
8.2.Powinna by¢ mozliwos$¢ dodania przyciskow wykonujgcych wybrane komendy na wybranej
grupie urzadzen
System powinien mie¢ mozliwo$¢ alarmowania przynajmniej o:
9.1.Wywazeniu drzwi
9.2.Zbyt dtugim otwarciu drzwi
9.3.Utracie komunikacji z dowolnym sterownikiem
9.4.Uzycie karty z czarnej listy
9.5.Uzycie karty bez uprawnien
9.6.Uzycie karty nieznanej
9.7.Uzyciu karty o okreslonym numerze
9.8.Btedny kod PIN
9.9.Karta poza trasg

9.10. Alarm sabotazowy sterownika
9.11. Antipassback

9.12. Waznos$c¢ uprawnien wygasta
9.18. Wyrywkowa kontrola

Oprogramowanie w momencie wykrycia istotnego zaprogramowanego zdarzenia alarmowego
powinno mie¢ mozliwosc¢:

10.1. Powiadomienia operatora sygnatem dzwiekowym

10.2. Automatycznego wykonania zblizenia na mapie na urzadzenie, ktére jest w stanie
alarmu

10.3. Wyswietlenia dokumentu alarmowego np. z procedurg postepowania na wypadek
danej sytuaciji

10.4. Wyswietlenie dodatkowej warstwy graficznej na mapie na wizualizacyjnej np drég
ewakuacyjnych na wypadek pozaru

10.5. Wykona¢ komendy sterujgce (np. Zablokowaé drzwi, wysterowaé przekaznik)

Oprogramowanie powinna zapewnia¢ mozliwosc¢ definiowania obszaréw logicznych w obiekcie (np.
serwerownia, biuro itd.) w celu monitorowania potozenia posiadaczy kart

Kolejnos¢ przejs¢ - system powinien udostepnia¢ funkcje sprawdzania kolejnosci dostepu, ktéra
umozliwia uprawnionemu posiadaczowi karty wejscie przez drzwi lub grupe drzwi nalezgcg do
zdefiniowanego obszaru tylko, kiedy osoba przeszia juz przez inne okreslone drzwi

Sluza — system powinien posiadaé funkcje $luzy umozliwiajgcg zarzadzanie dwoma lub wiecej
powigzanymi drzwiami sterowanymi przez dwie pary lub wiecej czytnikéw (we / wy) lub czytniki
wejécia oraz przycisk zgdania wyj$cia. W tym samym momencie moga by¢ otwarte tylko jedne
drzwi. Tak dtugo jak jedne drzwi sg otwarte, pozostate bedg zablokowane przed dostepem
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14. Uprawnienia operatora
14.1. Oprogramowanie powinno umozliwia¢ skonfigurowanie indywidualnych uprawnien

operatora

14.1.1. Uprawnienia odnoscie danych uzytkownikéw
14.1.1.1.  Widocznos$c¢
14.1.1.2.  Odczyt
14.1.1.3. Modyfikacja
14.1.1.4. Usuwanie
14.1.1.5. Dodawanie

Wyjasnienie: powinna byé mozliwo$¢ tak skonfigurowania uprawnien operatora, aby
mogt tylko odczyta¢ okreslone dane uzytkownika i je zmodyfikowa¢ ale aby nie mégt
usungc karty.

14.1.2. Uprawnienia odnosnie komunikowanych zdarzen do operatora:
14.1.2.1. Pokaz wlasne komunikaty
14.1.2.2. Pokaz komunikaty bez danych osobowych
14.1.2.3. Pokaz wszystkie komunikaty
14.1.3. Uprawnienia odnosnie widocznych na mapie wizualizacyjnej elementéw
14.1.4. Uprawnienia odnosnie widocznych map wizualizacyjnych

Kontroler KD

Parametry podstawowe:

Sprzet Procesor RENESAS M32C84

Pamie¢ EPROM / FLASH 512 kB

Pamie¢ SRAM 256 kB

Pamie¢ szeregowa EEPROM

Zegar RTC

Dotaczana karta Compact Flash 2 GB

Bateria do zasilania pamieci SRAM i zegara RTC
Adres hosta mozna ustawi¢ za pomocg przetgcznika
suwakowego

Interfejs hosta:

- RS485 (2- lub 4-zytowy) z transoptorami

- RS232

- Ethernet 10/100BaseT (TCP/IP) ze ztgczem RJ45
4 interfejsy czytnikéw:

- RS-485, 2-zytowy, transoptory, 19 200 bodéw

8 wyjs¢ przekaznikowych:

- maks. napiecie przetgczania: 30 VDC

- maks. prad przetaczania: 1,25 A

8 monitorowanych wej$é analogowych
Zabezpieczenie antysabotazowe

Przycisk resetowania

Temperatura 0°C + +45°C
Zasilacz 10 + 30 VDC, maks. 60 VA
Klasa ochrony IP 30

Podstawowe funkcje:
Przechowywanie ponizszych danych
— Dane gtéwne
— Autoryzacje
— Uprawnienia dostepu
— Wyswietlany tekst
— Konfiguracje czytnikow
Interpretacja danych transakcji z czytnika
40



— Kontrola autoryzaciji

— Zgdania komputera

—Kod PIN

Kontrola / monitoring:

— Brak zezwolenia lub zezwolenie na wejscie
— Wyzwalanie alarmu

— Stany drzwi

— Stany pracy czytnikéw

— Stany alarmu wewnetrznego
Wysytanie komunikatow

— Zgdania komputera

— Dane transakcji do zachowania

— Komunikaty o btedach i usterkach

— Komunikaty alarmowe

Dostarczanie zasilania dla nastepujacych elementéw:

— Czytniki
— elektrozaczepy

— Zaciski do zasilania stykéw

Czytnik kart

Parametry podstawowe:

Charakterystyka elektryczna

Napiecie wejsciowe

8,5V do 16 VDC — maks. 18 VDC

Pobdr mocy

65 mA przy 12 VDC
Maks.: 130 mA przy 12 VDC

Charakterystyka dziatania

Wyijscie uktadu antysabotazowego

Otwarty kolektor, aktywny poziom niski, maks. prad

uptywu 32 mA.
Technologia optyczna
Wyjscie Wiegand DO 5V (TTL)
Wyjscie Wiegand D1 5V (TTL)

Wejscie sterowania zielonej diody LED

Aktywny poziom niski

Wejscie sterowania czerwonej diody LED

Aktywny poziom niski

Wejscie sterowania sygnatu dzwiekowego

Aktywny poziom niski

RS485

Protokét OSDP

Parametry srodowiskowe

Srodowisko pracy

W pomieszczeniach i na zewnatrz — kazde warunki
atmosferyczne.

Temperatura pracy

-25°C do 65°C (-13°F do 150°F)

Wilgotnos$¢ podczas pracy

0 do 95% (bez kondensaciji)

Stopien ochrony IP65
Odpornos¢ na promieniowanie UV Tak
Dane techniczne MIFARE i kart

Zasieg odczytu — karty ISO >6cm
Pilot >2cm

Obstugiwane karty

MIFARE 13,56 MHz
ISO 14443, typ A

Zabezpieczenie antykolizyjne Tak
Obstuga uktadéw scalonych NXP MF11CS20 — 320 bajtow
MF1ICS50 — 1K

MF11CS70 — 4K

Obstuga MIFARE MAD i CSN

Czytnik zgodny z regutami MAD

Odczytuje INIT CSN

Tak

Odczytuje CSN w przypadku niewykrycia danych MAD

Tak
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MONTAZ URZADZEN
Doktadne rozmieszczenie urzadzen zostato pokazane na planie instalacji KD.
Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone alfanumerycznie, w sposéb trwaty. Nie
dopuszcza sie oznaczen w postaci pisania na powtokach kablowych, nalezy stosowac specjalne trwate
oznaczniki. Te same oznaczenia powinny by¢ uzyte w urzadzeniach monitorujgcych, sterujgcych,
wizualizujgcych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody nalezy instalowa¢ tak, aby chronic je przed uszkodzeniami w rurkach ochronnych mozliwie z
dala od instalacji mogacych mie¢ wptyw na funkcjonowanie systemu. Przejs$cia przewodow instalacii
przez $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ przy pomocy mas
uszczelniajgcych o odpornosci wtasciwej dla scian, ktére sg uszczelniane.
Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczeg6inych urzadzen oraz wedtug
wytycznych producenta.
ZALECENIA URUCHAMIANIA, EKSPLOATACJI | KONSERWACJI

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji zaleca sie doktadne sprawdzenie systemu i
przeprowadzenie préb funkcjonalnych oraz przeprowadzenie pomiaréw sprawdzajacych wszystkich
taczy. Nalezy réwniez wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz przeszkolic pracownikow

obstugujacych system.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Opis llos$¢
1. | Kontroler RS485 z Kartg CF 4
2. | piyta rozszerzenh 8-wejs¢ 8-wyjsc 4
3. | Zasilacz z dodatkowg przetwornicg do czytnikéw, na 2 moduty KD 4
4. | Akumulator 12V/18Ah, certyfikat VdS 8
5. | Czytnik, MiFare classic 31
6. | Czytnik administracyjny 1
7. | Karty MIFARE Classic 1kB ISO (50 sztuk) 1
Miniaturowy kontakt magnetyczny do montazu powierzchniowego (bialy), przyklejany,

8. | wymiary (df x szer x gteb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15.24 mm, z bocznym 37
przewodem, paczka po 10szt.

9. | Przycisk ewakuacyjny z ostong 9

10. | Przycisk wyjscia natynkowy 2
11. | Elekirozaczep symetryczny rewersyjny 24
12. | Licencja podstawowa 1
13. | Licencja 32 drzwi (do licencji podstawowej ) 1

18. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

Instalacja telewizji dozorowej zaktada obserwacje elewacji, stref komunikacyjnych oraz wybranych
pomieszczeh. Wewnatrz budynku przewidziano wykorzystanie kamer IP, wnetrzowych, koputkowych, z
zasilaniem PoE. Na zewnatrz budynku, zamontowane zostang kamery zewnetrzne IP, z zasilaniem
PoE. Kamery zewnetrzne nalezy zamontowaé na elewacjach budynku, na wysoko$ci ok. 3,5 m nad
terenem.

Z szafy CCTV do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewo6d typu FTP, kategorii 6.
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach i korytkach przewidzianych dla instalacji stabopradowych.

Wymagania ogdlne dla systemu monitoringu wizyjnego
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Projektowany system telewizji dozorowej musi byé zbudowany w oparciu o infrastrukture
sieciowg wykorzystujagc do tego kamery IP, serwery sieciowe, macierze iSCSI. Wszelkie serwery
powinny by¢ wyposazone w system operacyjny co najmniej Windows Server 2019. Niedopuszczalne
jest stosowanie rozwigzan starszych z uwagi na zakonczone lub konczace sie w niedlugim czasie
wsparcie producenta systemu operacyjnego. Serwery i macierze powinny pochodzi¢ z oferty jednego
producenta lub byé przez producenta kamer, oprogramowania dostosowane i zoptymalizowane do
poprawnej pracy.

System telewizji dozorowej powinien pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy, z jawnej
dystrybucji.

Wraz ze wszystkimi komponentami systemy powinna by¢ dostarczona dokumentacja w jezyku
polskim. Wymaga sie aby w jezyku polskim dostepne byty co najmniej dokumenty: Deklaracja
zgodnosci, karta katalogowa, instrukcja obstugi, instrukcja instalacji. Wszelka dokumentacja powinna
by¢ dostepna na co najmniej na stronie producenta bez koniecznosci rejestracji czy logowania.

Producent powinien posiadac¢ zaplecze techniczne oraz dziat techniczny. Producent powinien
gwarantowac dostep do szkoleh technicznych w dotyczacych kamer, szkolen uruchomieniowych oraz
obstugi. Szkolenia muszg odbywaé sie w formie warsztatéw w siedzibie producenta lub dystrybutora.
Szkolenia muszg konczy¢ sie oficjalnym dokumentem potwierdzajacym zdobyte umiejetnosci.
Dokument powinien by¢ wystawiony po potwierdzeniu zdobytej wiedzy, np. poprzez egzamin koncowy.
Wymaga sie aby system byt instalowany i uruchamiany przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone udziatem i certyfikatem szkoleniowym wystawionym przez producenta.

Urzadzenia i oprogramowanie zarzgdzajgce powinny byé zgodne ze standardami ONVIF.
Zgodnos¢ tg nalezy potwierdzi¢ obecnoscig na liscie produktow kompatybilnych dostepnej na oficjalnej
stronie standardu onvif.org. Wymaga sie aby urzgdzenia pochodzity od producenta sklasyfikowanego
jako Full Member co ma zagwarantowac iz producent doktada wszelkich staran aby produkowane
rozwigzania byly kompatybilne z najnowszymi standardami ONVIF oraz iz producent wyznacza nowe
standardy i kierunki rozwoju onvif.

Producent powinien oferowa¢ 5 lethig gwarancje na urzadzenia. Producent musi posiadaé¢
witasne zaplecze serwisowe na terenie EU.

Producent w ramach dostarczonego systemu powinien zapewniaé mozliwosé skonfigurowania
systemu tak aby zapewniat petne szyfrowanie end-to-end, czyli od kamery przez serwer, macierze i
stacje robocze.

W ramach pracy w systemie kamery powinny wspiera¢ i obstugiwac infrastrukture klucza
publicznego PKI. Ma to zagwarantowa¢ odpowiedni poziom bezpieczenstwa pracy urzadzenia w
systemie.

Kamera sieciowa musi mie¢ wbudowany modut Secure Element z funkcjg Trusted Platform
Module (TPM). Sprzet bezpiecznie przechowuje wszystkie certyfikaty i klucze kryptograficzne
potrzebne do uwierzytelniania i szyfrowania. W zaleznosci od modelu kamery, Secure Element
obstuguje klucze szyfrowania RSA o diugosci do 4096 bitéw, zapewniajgc bezpieczenstwo danych po
2030 roku z wykorzystaniem szyfrowania AES 256bit. Projektowana kamera musi umozliwia¢

wspotprace z serwerem RADIUS z wykorzystaniem protokotu autoryzaciji 802.1x.
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W celach utatwienia zarzgdzania dostepem do kamer wymaga sie aby wspieraty one funkcje
ActiveDirectory. Dzieki temu w rozlegtych sieciach i zaawansowanych instalacjach zarzagdca systemy
dostaje proste, globalne narzedzie zarzgdzania uzytkownikami.

W celu zagwarantowania najlepszej jakosci obrazu wymaga sie aby kamera spetniata szereg
kryteriow oraz parametréw opisanych w wymaganiach. Kluczowe parametry kamer powinny byé
mierzone i podawane zgodnie z powszechnie dostepng i uznawang normg EN 62676-5.

Z racji duzej liczby kamer w systemie monitoringu, celem zachowania efektywnos$ci systemu
bez znaczacego zwiekszenia liczby operatoréw przyjmuje sie aktywne wykorzystanie mechanizmow
zaawansowanej analizy obrazéw dla kamer CCTV, takze dla kamer obrotowych. Tym samym
wszystkie kamery w systemie bedg wyposazone w funkcje inteligentnej analizy obrazu. Analiza obrazu
odbywa sie bezposrednio w kamerze, dzieki czemu zapewniona jest najwyzsza skuteczno$¢ (praca na
nieskompresowanym obrazie) oraz skalowalnosé. W ramach konfiguracji kamery powinny by¢ zaszyte
przyktadowe scenariusze analiz wideo. Ma to na celu przyspieszenie procesu konfiguracji regut
analitycznych w kamerach. Kamery powinny mie¢ mozliwos¢ ustawienie nawet 16 analiz wideo,
ré6znych regut alarmowania dla réznych klas obiektow. Dzieki inteligentnej technologii dostepnej w
urzadzeniach koncowych uzytkownicy moga ogranicza¢ szerokos$¢ pasma i ilo$¢ pamieci masowej w
przypadku braku akcji oraz przetacza¢ sie z powrotem na petng jako$¢ obrazu w przypadku alarméw
wynikajgcych z analizy obrazu. Stan alarmowy moze by¢ sygnalizowany za pomocg wyjscia
przekaznikowego w urzadzeniu lub potgczenia alarmowego i transmitowany w postaci strumienia
wizyjnego do dekodera lub systemu zarzgdzania sygnatem wizyjnym. Alarmy moga by¢ roéwniez
kierowane do systemu zarzadzania sygnatem wizyjnym w celu inicjowania rozbudowanych scenariuszy
alarmowych.

Zarzadzanie i funkcje zdalne:

W celu konfiguracji kamer producent powinien dostarcza¢ odpowiednie narzedzie w postaci
oprogramowania konfiguracyjnego. Oprogramowanie powinno byé instalowane co najmniej na
komputerach z systemem Windows. Oprogramowanie to powinno dawa¢ mozliwos¢ wyszukiwania
wielu kamer i innych urzadzen producenta, zmiany adreséw IP, zmiany wszystkich ustawien kamery.
Dodatkowo oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ fatwej konfiguracji regut analitycznych
dostepnych w kamerach.

Oprogramowanie powinno zapewni¢ mozliwosé aktualizacji oprogramowanie uktadowego
(firmware) kamer. Aktualizacja powinna odbywac sie dla wszystkich kamer w systemie.

Kamery oraz wybrane urzadzenia rejestrujgce powinny dawa¢ mozliwos¢ podigczenia do
zewnetrznej ustugi dostarczanej przez producenta - stuzgcej do biezgcego monitorowania stanu
urzadzen. Potagczenie to powinno by¢ bezpieczne, nie powinno wymagac¢ podawania haset ustawionych
w kamerze. Preferowanym rozwigzaniem jest autoryzacja ustugi w kamerze, serwerze.
Serwery na ktérych swiadczona jest ustuga zdalnego dostepu muszg by¢ umieszczone i uruchomione
w krajach UE.

Bezpieczne potaczenie musi by¢ realizowane poprzez zaszyte mechanizmy negocjacii
uwierzytelnienia ustugi do urzgdzen. Dodatkowo wustuga z reguly nie powinna wymagac
odblokowywania portow. Odblokowywanie portéw uznaje sie za wprowadzenie luki w bezpieczenstwie

systemu.
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Ustuga zdalnego monitorowania powinna dawac¢ tez mozliwo$¢ zapisania pobrania i
przechowywania w chmurze konfiguracji dla kamer. Dzieki temu wszelkie pliki z konfiguracjg sa
przechowywane w bezpiecznym miejscu, a dostep do nich nie zalezy od miejsca potgczenia do ustugi.

Ustuga powinna umozliwia¢ przeprowadzenie zdalnego audytu wszelkich podtgczonych
urzgdzen. W ramach audytu niezbedne jest wskazanie status potgczenia, nagrywanie, alerty o nowych
firmware kamer. Alerty te powinny by¢ wyswietlane w postaci czytelnych ikon.

Ustuga powinna umozliwia¢ odczytanie stanéw komponentéw urzgdzenia rejestrujgcego: pracy
wentylatorow, dyskow, kontrolera RAID, obudowy.

Ustuga musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania regut powiadomien na réznego rodzaju
zdarzenia w systemie. Poprzez zdarzenia rozumie sie: utrate potaczenia z kamera, problemy z
nagrywaniem, dostepne nowe aktualizacje oprogramowania zarzgdzajgcego, dostepne nowe
oprogramowania uktadowe kamer (firmware), stany techniczne rejestratora jak otwarcie obudowy, stan
RAID.

Normy i wytyczne:

Zaktad sie iz projektowany system monitoringu wizyjnego musi spetnia¢ szereg norm oraz
wytycznych rynkowych. Dla catosci system wymaga sie aby zostat zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami stawianymi przed typem obiektu okreslonym w normie EN 67676-1.

Od systemu zarzadzania VMS wymaga sie aby spetniat wymagania okreslone w normie EN
62676-4 dla systeméw z GRADE 4.

Zarbwno oprogramowanie jak i kamery powinny by¢ kompatybilne z ONVIF i potwierdzone na
oficjalnej stronie organizacji www.onvif.org.

W przypadku kompresji oczekuje sie wsparcia dla H.264 zgodne z ISO/IEC 14496-10 oraz
H.265 zgodne z HEVC.

Mozliwosci integracji:

Projektowane kamery muszg wpiera¢ protokét MQTT. Jest to protokdét dedykowany do lekkiej
integracji urzadzen automatyki przemystowej. Implementacja tego protokotu w kamerach daje proste
narzedzie do wysterowania elementow automatyki przemystowej bez koniecznosci implementacii
petnego API/SDK. Poprzez protokét MQTT kamera powinna wysyta¢ informacje o zdarzeniach
analitycznych, wyzwolonych regutach, typie obiektu, stanie nagrywania czy stanie wyjscia/wejscia
przekaznikowego. Na tej podstawie serwer integrujacy (serwer MQTT) jest w stanie wysterowac inne
dowolne podpiete urzgdzenie.

Integracja z systemem naptotowym: Poprzez wykorzystanie MQTT w kamerach istnieje
mozliwos¢ prostej integracji z systemem naptotowym. Wymaga sie aby sterownik naptotowy réwniez
wykorzystywat MQTT. Dzigki takiemu zastosowaniu uzytkownik zyskuje narzedzie do prostej
konfiguracji/integracji obu systemow. Kamera poprzez protok6t MQTT wysyta informacje o typie
obiektu a odbiornik tej informaciji jest w stanie wysterowa¢ odpowiednio lampe lub szereg lamp. W
przypadku detekcji pojazdow wysterowane zostang tylko niektore lampy.

Integracja z oswietleniem: Poprzez wykorzystanie MQTT w kamerach istnieje mozliwosé
wysterowania oswietlania na obiekcie w zaleznosci od typu wykrytego obiektu. Kamera poprzez

protokét MQTT wysyta informacje o typie obiektu a odbiornik tej informacji jest w stanie wysterowaé
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odpowiednio lampe lub szereg lamp. W przypadku detekcji pojazdéw wysterowane zostang tylko
niektére lampy.

Kamery powinny mie¢ mozliwos¢é komunikacji miedzy sobg poprzez wykorzystanie jezyka
skryptéw lub innego mechanizmu réwnowaznego. Istotne jest iz do komunikacji pomiedzy kamera nie
jest wymagane zadne dodatkowe oprogramowanie, poza oprogramowaniem do samej konfiguraciji.
Kamery po wystgpieniu dowolnego zdarzenia powinny mie¢ mozliwos¢ co najmniej - wysterowania
wyj8¢ przekaznikowych w innej/innych kamerach, wysterowanie kamery PTZ w ustalong pre-pozycje
itp.

Producent kamer musi dostarczyé na zgdanie dokumentacje API/SDK umozliwiajgca
integracje kamery w obcym $rodowisku. Udostepnienie dokumentacji moze wymagac¢ podpisania
dokumentu NDA, lecz nie moze by¢ ptatne. Wraz z dokumentacjg producent gwarantuje wsparcie przy
integracji w postaci konsultacji co najmniej mailowych z dziatem technicznym producenta lub dziatem
integracji.

Kamery muszg mie¢ mozliwos¢ integracji z gtosnikami IP. Integracja musi umozliwiac¢
odtworzenie do 16 réznych komunikatow automatycznie przypisanych do 16 réznych stref detekcji,
analiz wideo itp. Dziatanie gtosnika z kamerg powinno odbywacé sie w sposdb autonomiczny tj. poprzez
zaprogramowane scenariusze dziatan. Scenariusze dziatan powinny by¢ budowane w oparciu o skrypty
wbudowane w kamere.

Zaktada sie iz w zaleznosci od strefy alarmu odtwarzany bedzie rézny komunikat dzwigkowy.
Rejestrator 64 ch

Wymagania projektowe

Serwer rejestraciji

1. Do rejestracji obrazu z kamer w systemie planuje sie wykorzystanie dedykowanej macierzy
dyskowej, stuzgcej jako przestrzen dyskowa do zapisu.

2. Urzadzenie jest przeznaczone do bezposredniego montazu w szafie rack.

3. Serwer rejestrujgcy jest dostarczony od producenta w formie prekonfigurowanej, w formie
gotowej do podtgczenia do oprogramowania zarzadzajgcego.

4. Pojedynczy serwer umozliwia podtgczenie, zarzadzanie i rejestracie do 64 kamer (kanatdéw
wideo) w systemie.

5. Serwer jest wyposazony w dyski SATA-3 do rejestracii, do ktérych zapewniony jest dostep od
frontu urzadzenia, umozliwiajgc tatwg wymiane dyskow.

6. Serwer posiada wbudowany transkoder, umozliwiajgcy wykorzystanie technologii
transkodowania dynamicznego, dopasowujgcego parametry strumienia  wizyjnego,
przekazywanego do aplikacji klienckich, do aktualnych mozliwosci facza.

7. Serwer rejestrujgcy wspiera technologie SNMP, zdalnego pulpitu czy monitorowania http

elementéw sprzetowych i aplikacji zarzadzajace;j.
8. Serwer powinien by¢ objety co najmniej 5-letnig gwarancjg producenta.
9. Podstawowe parametry techniczne serwera zestawiono w ponizszej tabeli:

Parametr Wymagania minimalne
Funkcja Serwer do zarzadzania systemem i rejestracji nagran
Oprogramowanie System zarzadzania wideo, zg;grrxefzv;/ymagamaml ponizej, pracujacy na
Stacje klienckie Do 10 aplikacji klienckich podtgczonych jednocze$nie
System operacyjny Microsoft Windows Server loT 2022
Dysk systemowy 256 GB M.2 SSD
Whbudowana przestrzen dyskowa 4x8TB
Maksymalna pojemnosé wbudowanej 64TB
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przestrzeni dyskowej
Mozliwos¢ rozbudowy o zewnetrzne Do 4 dodatkowych macierzy dyskowych w systemie w obrebie danego
macierze dyskowe serwera zarzgdzajgcego.
Zabezpieczenie przed usterkg dyskéw RAID 5, RAID 5 + Hot Spare Iub RAID 6
twardych ’
Procesor Intel® Core™ i3-10100E
Pamie¢ RAM 16GB DDR4-2933 2Rx8 ECC UDIMM
Maksymalna przepustowos¢ Do 400 Mb/s
Interfejs sieciowy 2 x Gigabit Ethernet
Nagrywarka DVD Whbudowana
Spos6b montazu 1U
Zasilanie 230VAC, 350W

Wymagania projektowe

System zarzadzania wideo (VMS)

System rejestraciji

1.

System zarzadzajacy umozliwia obstuge kamer i enkoderéw, realizujgcych funkcje rejestracii
bezposrednio przez urzgdzenie koncowe, w celu bezposredniej rejestracji strumienia wideo z
kamery na przestrzeni dyskowej iSCSI.

a. System zarzadzajgcy nie jest odpowiedzialny w takim przypadku za przetwarzanie
strumienia czy rejestrowanych danych

System zarzadzania umozliwia jednoczesne zarzadzanie wieloma urzadzeniami rejestrujgcymi.

Przestrzenie dyskowe oraz opcje zapisu w razie usterki mogg byé konfigurowane z poziomu
konfiguratora oprogramowania zarzadzajgcego.

System zarzadzajgcy umozliwia rejestracje kamer zgodnych z ONVIF Profile S za
posrednictwem rejestratora serwerowego, zapisujgcego nagrania na przestrzeni dyskowe;
iISCSI.

System umozliwia zarzadzanie wszystkimi dostepnymi macierzami dyskowymi w konfiguraciji
pojedynczej puli lub wielu dostepnych puli zapisu.

Przestrzen dyskowa, w obrebie dostepnej puli zapisu, bedzie przypisywana w sposéb
dynamiczny podtagczonym kamerom, enkoderom, czy rejestratorom. Nie zachodzi przy tym
potrzeba statego przypisania kamer czy enkoderéw do wybranej i okreslonej macierzy
dyskowej. Dzieki temu zagwarantowane jest optymalne wykorzystanie dostepnej przestrzeni,
jak réwniez rbwnomierne obcigzenie sieci i urzadzen.

Transfer danych z enkoderow, kamer i rejestratoréw jest kontrolowana w oparciu o dostepng
przepustowos¢ tacza sieciowego oraz wydajnos¢ danej macierzy dyskowe;.

W razie trwatej usterki kamery, zapisane nagrania mogg by¢é przypisane ponownie do
podtgczonego, nowego urzgdzenia.

W przypadku nagrywania alarmowego, buforowanie fragmentu nagrah przed wystgpieniem
alarmu moze odbywac¢ sie w kamerze IP, wyposazonej w pamiec podreczng, a fragment ten
zostanie zapisany na macierzy dyskowej jedynie po wystgpieniu alarmu, aby ograniczy¢
obcigzenie sieci.

10. Mozliwe jest skonfigurowanie do 7 rodzajow rejestracji przed wystgpieniem alarmu dla kazdej

kamery IP, w zaleznosci od réznych zdarzen lub zdarzen ztozonych.

11. System rejestracji obstuguje urzgdzenia, umozliwiajgce bezposrednig rejestracje, z

wykorzystaniem protokotu iSCSI.

12. Kamery, wykorzystujace funkcje samodzielnej rejestracji na przestrzeni dyskowej, sg w stanie

samodzielnie rejestrowac¢ nagrania na macierzy, bez posrednictwa serwera czy dodatkowego
rejestratora.
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13. Kamery wykorzystujg mechanizm lokalnego buforowania, umozliwiajgcy redukcje wplywu
krétkotrwatych przerw w transmisji sieciowej i rejestracje bez utraty fragmentéw nagran.

14. System zarzgdzania wideo umozliwia petng obstuge kodowania h.264 oraz h.265.

15. System zarzgdzania wideo umozliwia konfiguracje alarmu, gdy dojdzie do recznego usuniecia
zarejestrowanych nagran wideo.

Skalowalnosc¢

1. Komponenty programowe systemu zarzgdzania wideo mogg by¢ uruchomione zaréwno na
pojedynczym komputerze, jak i na osobnych maszynach i serwerach, dla spetnienia wymagan
w przypadku duzych systemow.

2. Pojedynczy serwer VMS umozliwia obstuge do 64 kamer/enkoderdw.
Niezawodnosé¢ i odpornosé na awarie

1. System zarzadzania wideo powinien wspiera¢ funkcje automatycznego buforowania lokalnie w
razie usterki potgczenia sieciowego

a. Nagrania sg buforowane w pamieci (karcie SD) kamery IP w razie braku komunikaciji
sieciowej. System zarzadzania umozliwia alarmowanie, gdy konczy sie dostepna
przestrzen rejestracji lub nagrania sg usuwane z racji niewystarczajgcej przestrzeni
dyskowej. Po przywroceniu komunikaciji sieciowej, kamera automatycznie uzupetnia
nagrania na macierzy dyskowej. Proces ten powinien odbywac sie automatycznie i nie
wymaga udziatu uzytkownika

2. System zarzagdzania wideo powinien gwarantowac, ze nagrania nie zostang w zaden sposob
naruszone w przypadku usterki serwera.

3. System zarzadzania powinien umozliwia¢ dalszg prace, w tym podglad na zywo, odtwarzanie i
eksportowanie nagran, rowniez w przypadku wytaczenia lub usterki serwera zarzgdzajgcego.

4. Aplikacja kliencka wskazuje status potgczenia z serwerem zarzadzajgcym.

a. Aplikacja kliencka powinna pracowac¢ dalej réwniez, gdy serwer zarzadzajgcy jest
niedostepny

b. Informowanie o statusie potgczenia powinno obejmowac stan potaczony, roztgczony,
czy brak synchronizacji konfiguracji aplikacji klienckiej wzgledem serwera
zarzadzajgcego

c. Status potaczenia z serwerem zarzadzajgcym powinien by¢ wskazany przy ikonie na
liscie urzadzen

5. System powinien by¢ zaprojektowany w taki sposéb, aby zmiany konfiguracji dowolnej czesci
systemu nie zaburzaty obstugi, zanim operator nie zdecyduje sie na aktualizacje i od$wiezenie
konfiguracji stacji roboczej.

6. System zarzadzania wideo powinien cechowac sie wysokim stopniem odpornosci na awarie.
Nawet w przypadku jednoczesnej usterki serweréw zarzadzajgcych oraz macierzy dyskowych,
operatorzy powinni wcigz mie¢ mozliwos¢ podglgdu obrazu z kamer i sterowania nimi, jak
réwniez odtwarzania nagran z karty pamieci w kamerze lub innej formy rejestracji w razie
awarii.

a. Niedostepnos$c¢ serwera zarzgdzajgcego nie moze wptywac na stan rejestracji obrazu z
kamer.
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b. Po ponownym uruchomieniu/podtgczeniu brakujgcych komponentéw systemu, nie jest
wymagane zadne dziatanie uzytkownika czy administratora w celu powrotu do
normalnego trybu pracy systemu.

Operator powinien mie¢ mozliwos¢ uruchomienia aplikacji klienckiej nawet, gdy serwer
zarzadzajacy jest niedostepny.

System zarzgdzania wideo powinien gwarantowac, ze alarmy zostang zapamietane réwniez po
poprawnym, ponownym uruchomieniu serwera zarzadzajgcego.

Oprogramowanie klienckie

1.

Stacje robocze systemu zarzgdzania wideo umozliwiajg podigczenie do 4 monitoréw, a kazdy z
monitorow moze by¢ niezaleznie skonfigurowany do wyswietlania obrazu z kamer na zywo,
odtwarzania nagran, map lokalizacji lub zdarzen alarmowych.

Aplikacja kliencka systemu =zarzadzania wideo udostepnia interfejs uzytkownika do

monitorowania i obstugi systemu. Aplikacja kliencka umozliwia podglad na zywo, przegladanie

i pobieranie nagran oraz obstuge alarméw.

Uzytkownik ma mozliwos¢ przeszukiwania drzewa logicznego w poszukiwaniu nazw

elementéw systemu (na przyktad kamery).

System zarzgdzania wideo oferuje kazdemu z uzytkownikéw niezalezng liste zaktadek

a. Lista zaktadek umozliwia zapisanie zakresu czasowego lub okreslonego punktu w czasie
dla pbézniejszej analizy i eksportu

b. Zaktadki powinny by¢ dostepne zaréwno w trybie na zywo, jak i w trybie odtwarzania.

System zarzadzania wideo oferuje kazdemu z uzytkownikédw niezalezng liste ulubionych

a. Drzewo ulubionych powinno umozliwia¢ skonfigurowanie map, folderéw i urzadzen oraz
peinych widokéw (uktad okien wideo z przypisanymi kamerami) przez kazdego
uzytkownika w strukturze zdefiniowanej przez uzytkownika

b. Drzewo ulubionych uzytkownika powinno by¢ dostepne niezaleznie od komputera, na
ktérym loguije sie on do systemu

c. Mozliwe jest dostosowanie réznych widokéw dla kazdego okienka obrazu za pomoca
funkcji
e-PTZ i zapisanie tak stworzonych widokéw jako ulubiony

d. Podczas wybierania ulubionych na ekranie wyswietla sie spersonalizowany podglad na
zywo tej samej kamery (kamer).

System zarzadzania wideo powinien zawiera¢ okno, ktére wyswietla zbiér okienek z

podgladem. Uktad musi zapewnia¢ optymalizacje zaréwno dla monitoréw standardowych (4:3),

jak i panoramicznych (16:9).

a. W przypadku standardowych monitoréw liczba okienek z podglagdem na okno bedzie sie
zmienia¢ w zakresie od 1 (pojedynczego wideo w petnym oknie) do 25, utozonych w siatke
5x5. Dostepny musi by¢ suwak pozwalajgcy na zmiane rozmiaru siatki w zakresie 1x1,
2x2, 3x3, 4x4 i 5x5.

b. W przypadku monitoréw szerokoekranowych liczba okienek z podglgdem na okno moze
sie zmienia¢ w zakresie od 1 do 30, utozonych w siatke 1x1, 3x2, 4x3, 5x4 i 6x5.

c. Liczba okienek z podgladem, dostepnych dla operatora, moze by¢ ograniczona w
zaleznosci od konfiguracji danej grupy uzytkownikw.

d. System zarzadzania wideo powinien umozliwia¢ powigkszanie lub zmniejszanie paneli
obrazu w obrebie siatki. Przyktadowo, w siatce 5x5 pojedynczy panel obrazu mozna
powiekszy¢, aby wykorzystac cztery okienka podstawowe siatki, tworzac wieksze okno
podgladu. Pozwala to operatorowi oglgda¢ wideo w dowolnym wzorze utworzonym w
strukturze siatki.

i.  Operator nie jest ograniczony jedynie do wstepnie skonfigurowanych uktadéw, ale
powinien mie¢ réwniez mozliwos¢ zmiany rozmiaru okna podgladu, klikajgc i
przeciggajgc krawedz okienka obrazu, aby przeciggngé¢ granice w poziomie lub w
pionie lub klikajgc rog okienka obrazu, aby przeciagna¢ rég okienka po przekatnej,
do zadanego rozmiaru.

e. Aplikacja kliencka powinna umozliwia¢ wybranie i podswietlenie danego okienka podgladu.

i. Jedno z okienek podgladu aplikacji klienckiej powinno pozostawaé wybrane i
podswietlone
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ii. Wybrane i podswietlone okienko podglagdu jest zawsze uzywane dla polecen
sterujacych, np. natychmiastowego sterowania PTZ, sterowania odtwarzaniem
nagran oraz odtwarzania dzwieku

7. System zarzadzania wideo powinien obstugiwac zrédta dzwieku dla podtgczonych kamer IP
oraz enkoderéw. Powinno by¢ mozliwe przypisanie zrodet audio do kamer.

a. Aplikacja kliencka powinna umozliwia¢ witgczenie/wytaczenie odtwarzania dzwieku dla
kazdej kamery.

b. System zarzadzania wideo powinien wspiera¢ dwa rézne tryby audio — jednozrédtowe oraz
wielozrédiowe

i. W trybie jednozrédiowym odtwarzany jest jedynie dzwiek dla zrédta, przypisanego
do kamery w aktualnie wybranym okienku podgladu

i. W trybie wielozrédtowym odtwarzany jest dzwiek dla wszystkich zrdédet audio
kamer, wyswietlanych w aplikacji klienckiej

8. Aplikacja kliencka systemu zarzadzania wideo umozliwia korygowanie odksztatcen i tworzenie
widokow panoramicznych dla kamer 360°, zaréwno przy podgladzie na zywo, jak i w trakcie
odtwarzania nagran.

a. Aplikacja kliencka powinna umozliwiaé wysterowanie kamer 360° r6znych producentow
z wykorzystaniem protokotu ONVIF

9. Aplikacja kliencka systemu zarzadzania wideo umozliwia wySwietlanie okreslonych,
prekonfigurowanych scen (e-PTZ) dla kamer 360° lub 180° w zaleznosci od danego
scenariusza alarmowego.

10. Aplikacja kliencka umozliwia opcjonalnie wyswietlenie informacji z funkcji inteligentnej analizy
obrazu w kamerze, takich jak obszary detekcji ruchu, maski obiektu oraz trajektorie, zaréwno
przy podgladzie na zywo, jak i w trakcie odtwarzania nagran.

11. System zarzgdzania wideo bedzie w sposéb graficzny wskazywat stany urzgdzen przy ich
ikonach na liscie lub na mapie.

a. W przypadku kamer, wyswietlane beda informacje o nastepujgcych stanach: utrata
sygnatu wideo, utrata potaczenia sieciowego, rejestrowanie nagran, zaktdcenia obrazu
wideo, przeswietlenie obrazu, obraz zbyt ciemny, brak kalibracji obrazu oraz sygnat audio
przypisany dla strumienia wideo

b. Dla przekaznikdéw oraz wejs¢ stykowych, wskazywany jest stan otwarcia lub zamknigcia.

12. Aplikacja kliencka umozliwia zagniezdzenie i otwarcie w oknie aplikacji dla systemu Windows,
dajgc operatorowi mozliwo$¢ otwarcia wielu aplikacji w jednym oknie interfejsu systemu
zarzadzania wideo.

13. Aplikacja kliencka powinna umozliwia¢ sterowanie kamerami typu PTZ z wykorzystaniem:

a. Graficznego elementu sterujgcego (,joystick’'a”) do kontrolowania kata obrotu,
pochylenia, przyblizenia, przestony, wyostrzenia oraz polecen pomocnicznych
b. Klikniecia i przeciagniecia myszy wewnatrz okienka z podgladem obrazu

14. W przypadku wybranych kamer typu PTZ, oferujgcych funkcje automatycznego podgzania za
wykrytym obiektem, aplikacja kliencka powinna dawa¢ mozliwosé uruchomienia tego typu
funkcjonalnosci i sledzenia po kliknieciu na wybranym obiekcie w podgladzie na zywo.

Odtwarzanie i przegladanie nagran

15. System zarzgdzania wideo przy przeglgdaniu nagran wyswietla linie czasu i w sposéb graficzny
przedstawia przeglad nagran, zapisanych na dysku
a. Linia czasu powinna odzwierciedla¢ za pomoca koloréw rozne tryby nagrywania.
b. Mozliwe jest elastyczne i ptynne dostosowanie skali dla linii czasu przeglgdanych
nagran.
c. Linia powinna w sposob kolorystyczny wskazywa¢ zakres czasu, dla ktérego dostepne
$g hagrania.
d. Nagrania zabezpieczone przed nadpisaniem lub usunieciem powinny by¢ oznaczone
kreskowaniem
e. Przy linii powinno istnie¢ wskazanie informujgce o dostepnosci strumienia audio,
powigzanego z nagraniami w danym zakresie czasu
16. System zarzadzania wideo obstuguje przeszukiwanie nagran pod katem ruchu w okreslonych
przez uzytkownika obszarach obrazu z kamery.
17. System zarzadzania wideo wspiera przeszukiwanie nagran co najmniej w oparciu o
nastepujgce kryteria: rozmiar obiektu, kolor obiektu, kierunek ruchu i predkosé oraz wykrycie
obiektéw wkraczajgcych lub opuszczajgcych wybrane obszary.
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18.

19.

System zarzadzania umozliwia przeszukiwanie nagran na podstawie dowolnej kombinaciji

zakresu czasu/daty, rodzaju zdarzenia, priorytetu alarmu, stanu alarmowego oraz urzgdzenia

(urzadzen).

a. Mozliwe jest zapisanie i przywrécenie parametréw wyszukiwania

System zarzadzania umozliwia wyszukiwanie danych tekstowych, przechwyconych z urzadzen

typu bankomat, kasa, czytnik kodéw kreskowych i innych. Mozliwe jest przeszukiwanie bazy

danych w oparciu o fragment tekstu i znaki zastepcze

a. Wyniki wyszukiwania sg prezentowane w postaci listy a wybér danego wyniku powoduje
bezposrednie wyswietlenie nagran zarejestrowanych w danym momencie wraz z danymi
tekstowymi.

b. Dane tekstowe sg wyswietlane w oknie podgladu danej, odtwarzanej kamery. Mozliwe jest
zatem jednoczesne wyswietlenie danych tekstowych dla wielu kamer.

c. Operator powinien mie¢ mozliwo$¢ wyboru czy dane tekstowe powinny byé wyswietlane po
prawej stronie czy pod oknem podgladu.

Wydajnosé

20.

21.

22.

23.

24.

Aplikacja kliencka systemu zarzadzania wideo powinna umozliwia¢ wyswietlanie kilku strumieni
w bardzo wysokiej rozdzielczosci bez ograniczenia ptynnosci, dzieki wykorzystaniu
dekodowania GPU dla wybranych kart graficznych Nvidia oraz Intel.
Aplikacja kliencka umozliwia dekodowanie ramek IP, IBP oraz IBBP w strukturze GOP
strumienia.
Aplikacja kliencka umozliwia dekodowanie strumieni wideo z odlegtoscig 250 klatek pomiedzy
kolejnymi ramkami bazowymi, umozliwiajgc skuteczne ograniczenie wielkosci strumienia dla
kamer, gdzie zachodzi taka potrzeba.
Wszystkie komponenty programowe systemu zarzgdzania wideo powinny by¢ oparte o
architekture 64-bitowa.
System zarzadzania wideo daje uzytkownikowi aplikacji klienckiej mozliwos¢ witaczenia
automatycznego przetaczania pomiedzy strumieniami o wysokiej i nizszej rozdzielczosci w
oknie podgladu, w celu zagwarantowania optymalnej wydajnosci sprzetowej przy pracy z
systemem
a. Aplikacja kliencka automatycznie otworzy strumien o nizszej rozdzielczosci, gdy
uzytkownik aplikacji klienckiej otworzy kilka obrazéw z kamer na jednym monitorze
b. Aplikacja automatycznie wyswietli strumien o wysokiej rozdzielczosci, gdy operator
otworzy obraz z danej kamery na petnym ekranie lub gdy uzyje funkcji przyblizenia
(zoom cyfrowy) dla wiekszej szczegbtowosci obrazu.

Obstuga map

1.

6.

7.

System zarzadzajacy umozliwia tworzenie map lokalizacji z aktywnymi ikonami dla urzadzen
(kamer, przekaznikdw sterujgcych, wejs¢ przekaznikowych i innych elementow systemu),
uruchamiania polecen dla skryptéw, uruchamiania sekwencji kamer i z linkami do innych map
lokalizacji.

a. Mozliwe jest przyblizanie i oddalanie map dla wygodnej pracy z systemem

b. Wspierane formaty map to co najmniej DWF, PNG oraz PDF
Aktywne ikony umozliwiajg takie skonfigurowanie, aby wyswietlona zostata nazwa urzadzenia
lub nazwa linku.
Status danego urzadzenia jest przedstawiony w sposob graficzny przy odpowiedniej ikonie na
mapie.
Mozliwe jest skonfigurowanie priorytetéw zdarzen dla urzadzen tak, aby wizualizowane byto
tylko jedno zdarzenie dla danej ikony na mapie w momencie jednoczesnego wystapienia wielu
zdarzen.
Po najechaniu kursorem myszy na ikone na mapie aplikacja powinna wyswietli¢ podglad
widoku z danej kamery, dla tatwiej identyfikacji urzgdzenia
Menu kontekstowe, przypisane do ikony kamery typu PTZ na mapie, umozliwia wybranie
okreslonych potozen zaprogramowanych.
Mozliwe jest zaakceptowanie i usuniecie alarmu z danej kamery, korzystajgc z menu
kontekstowego danej ikony na mapie.

Mapy interaktywne

1.

System zarzadzajgcy umozliwia wykorzystanie interaktywnych map online i ustug
geolokacyjnych, w oparciu o0 mapy Microsoft Here.
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System umozliwia stworzenie wtasnych widokéw, bedacych okreslonymi wycinkami z mapy,
wraz z wizualizacjg kamer znajdujgcych sie w danym obszarze.
System umozliwia naniesienie na wykorzystywane interaktywne mapy online dodatkowych
warstw z mapami wtasnymi — np. z rzutem wnetrza danego budynku.
a. System umozliwia naniesienie do 200 poziomoéw/warstw nadziemnych oraz do 20
poziomow/warstw ponizej poziomu gruntu.
b. System umozliwia naniesienie na kazdy z poziomoéw dowolnych kamer, ktére bedg na
state przypisane do danego poziomu.
Operator ma do dyspozycji pole do szybkiego przeszukiwania mapy, np. w celu znalezienia
okreslonej ulicy lub okreslonej kamery.
System daje mozliwos¢ zwizualizowania i wyswietlania na mapie zakresu sceny (kata
obserwacji) dla kazdej z umieszczonych na mapie kamer.
W przypadku kamer obrotowych wizualizowany zakres obserwacji jest obracany
automatycznie, wraz z obrotem kamery.

Asystent sledzenia oso6b i obiektow

1.
2

5.
6.

7.

System daje mozliwo$é uruchomienia dodatkowej funkciji asystenta sledzenia os6b i obiektéw.
Po uruchomieniu funkcji asystenta w aplikacji klienckiej dla danej kamery, system
automatycznie wycinek mapy z najblizszym otoczeniem danej kamery, jak réwniez okna wideo
z czterech pobliskich kamer.

Obraz z okolicznych kamer w aplikacji klienckiej jest wyswietlany w sposéb inteligentny i
intuicyjny, w zaleznosci od rzeczywistego rozmieszczenia okolicznych kamer wzgledem
aktywnej obecnie kamery gtéwne;.

Wraz z przemieszczaniem sie 0soby lub obiektu, operator moze poprzez dwukrotne klikniecie
przejs¢ do kolejnej, okolicznej kamery. W efekcie, w sposdb automatyczny dostosowany
zostanie widok mapy, jak réwniez dobrane zostang kolejne kamery z najblizszego otoczenia.
W przypadku zastosowania kamer obrotowych, okoliczne kamery zostang automatycznie
skierowane w kierunku obserwacji kamery gtéwne;.

Dodatkowo, operator ma mozliwos¢ tatwego skierowania okolicznych kamer obrotowych w
okreslone miejsce, poprzez dwukrotne klikniecie na mapie.

Asystent Sledzenia osob i obiektéw umozliwia na korzystanie z wielopoziomowych map online.

Dynamiczne maski prywatnosci (anonimizacja)

1.

2.

3.

4.

5.

System zarzadzania wideo umozliwia tworzenie dynamicznych masek prywatnosci
(anonimizacja) dla obiektéw sklasyfikowanych jako osoby.

System umozliwia przypisanie poszczegdlnych uprawnien do kamer powigzanych z maskami
prywatnosci (anonimizacjg) do okreslonych grup uzytkownikéw.

System rejestruje obraz bez masek prywatnosci a sg one dynamicznie naktadane na stacjach
operatorskich dla uzytkownikéw i kamer z wigczona tg funkcja.

System daje mozliwosé uzywania dynamicznych masek prywatnosci (anonimizacji) w trybie na
zywo, w odtwarzaniu oraz mozliwo$¢ eksportu nagran z maskami prywatnosci.

W zaleznosci od konfiguracji sprzetowej system daje mozliwo$¢ anonimizacji na staciji
klienckiej do 16 kamer jednoczesnie.

Zarzadzanie alarmami

6.
7.
8.

10.

System zarzadzania wideo umozliwia tworzenie alarméw zaleznych od harmonogramu.
System umozliwia przypisanie poszczegélnych alarméw do okreslonych grup uzytkownikow.

System umozliwia replikacje zdarzen w taki sposéb, ze jedno zdarzenie fizyczne w systemie
generuje liczne zdarzenia systemowe. Takie zdarzenie mozna niezaleznie skonfigurowac, by
umozliwi¢ niezalezng obstuge alarméw réznych grupom operatorow lub w sposéb zalezny od
harmonogramu czasowego.

System zarzadzania powinien umozliwia¢é zaprogramowanie alarméw tak, aby w sposoéb
selektywny, w zaleznosci od stanu alarmowego lub grupy uzytkownikéw, automatycznie
wyswietli¢ obraz z kamery powigzanej ze zdarzeniem.

Okno alarmowe systemu umozliwia takie skonfigurowanie, by wyswietlony zostat podglad na
zywo, odtwarzanie nagran, dokumenty tekstowe, mapy obiektéw, pliki HTML lub witryny
(adresy URL). Dla kazdego alarmu mozliwe jest skonfigurowanie jednego okna odtwarzania
nagran i jednej mapy.
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11. System oferuje reakcje na alarm w czasie maksymalnie 2 sekund, gdy dostepna jest

wystarczajgca przepustowosc sieci.

12. System umozliwia dystrybuowanie powiadomien o alarmach, poprzez wpisy na liscie

alarmowej interfejsu operatora, do wszystkich cztonkéw okreslonej grupy uzytkownikdw.
a. Gdy alarm zostanie zaakceptowany przez danego uzytkownika, zostanie usuniety z
listy alarmowej innych uzytkownikéw grupy
b. System umozliwia wycofanie potwierdzenia alarmu. W takim przypadku alarm pojawi
sie ponownie na liscie alarmowej wszystkich czionkéw grupy uzytkownikow, do ktérej
przypisany zostat alarm.

13. System umozliwia wystanie wiadomosci e-mail lub SMS w odpowiedzi na alarm.

Dynamiczne zarzadzanie uprawnieniami uzytkownikow

1.

System zarzadzania wideo daje mozliwos¢ dynamicznego zarzadzania uprawnieniami
uzytkownikdw na podstawie dowolnego odebranego sygnatu alarmowego, zdarzenia w
systemie, harmonogramu lub wywotania recznego.
System ma mozliwos¢ utworzenia do 4 poziomoéw zagrozenia w ramach ktérych okresleni
operatorzy beda mieli dynamicznie zmieniane uprawnienia.
Dynamiczna zmiana uprawnien uzytkownika oraz powrét do uprawnien poczatkowych powinien
moéc odbywac sie w sposéb automatyczny np. w parciu 0 harmonogram czasowy.
Wsrod scenariuszy zakfada sie:

a. Zmiana uprawnien operatora w zaleznosci od alarméw:

i. Detekcja obiektu w strefie ochrony perymetrycznej powinna dawaé dostep
operatorowi do kamer standardowo niewidocznych dla operatora.

ii. Detekcja oséb w pomieszczeniach wewnetrznych po godzinach pracy powinna
dawac¢ dostep do kamer wewnetrznych. Zaktada sie iz po godzinach pracy
ochrona ma dostep tylko do kamer zewnetrznych.

ii. Detekcja pojazddéw przecinajgcych odpowiednie strefy powinna dawac dostep
do funkcji systemu takie jak interaktywne mapy.

iv. Wigczenie/wytaczenie funkcji dynamicznych masek prywatnosci/anonimizacji z
przyciskdw funkcyjnych w interfejsie oprogramowania lub przez odpowiedni
manipulator.

Sledzenie zmian: Audit Trial

1.

2.

System daje mozliwos¢ szczegdtowego Sledzenia zmian wprowadzanych przez roznych
operatoréw i administratorow systemu.

Zapis zmian powinien odbywaé sie w zewnetrznej bazie danych a dostep powinien by¢
realizowany przez zewnetrzne narzedzie, niezagniezdzone w interface klienta.

Wykorzystanie skryptow

1.

System zarzgdzania wideo oferuje wbudowany edytor skryptéw polecen, umozliwiajgcy
napisanie wtasnych skryptéw do wirtualnego sterowania funkcjami systemu. Skrypty polecen
mogg by¢é uruchamiane przez operatorow lub automatycznie, w odpowiedzi na zdarzenia
alarmowe lub systemowe. Wbudowany edytor skryptéw polecen wspiera jezyki C# oraz
VB.NET.
System jest konfigurowalny w taki sposob, ze operatorzy mogg wykonywac stworzone skrypty
przez podwojne klikniecie na odpowiednich ikonach w drzewie logicznym lub na mapie
lokalizacji.
System umozliwia konfiguracje w taki spos6b, ze stworzone skrypty sa wykonywane
automatycznie w odpowiedzi na zdarzenia systemowe. Automatyczne wykonywanie skryptow
moze by¢ opcjonalnie ograniczone harmonogramami.
System umozliwia wykonanie skryptow polecen dla danej grupy uzytkownikédw w momencie
zalogowania uzytkownika do systemu.
System umozliwia wykonanie skryptow polecen dla alarméw w momencie zaakceptowania
alarmu przez operatora.
W ramach wykorzystania skryptéw system zarzgdzania wideo powinien umozliwia¢
wysterowanie wgranych w gtosnik IP komunikatéw ostrzegawczych.

a. Wyzwolenie komunikatu powinno méc odbywac sie z przycisku zdefiniowanego przez

administratora.
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b. Wyzwolenie komunikatu powinno méc odbywaé sie w odpowiedzi na dowolne
zdarzenie i alarm odbierane przez system zarzgdzania.

Infrastruktura IT

1.

Podglad obrazu z kamer jest mozliwy na jednej lub wielu stacjach roboczych jednoczesnie.
Kamery, rejestratory i stacje robocze mogg by¢ umieszczone w dowolnym miejscu w sieci IP.

System zarzadzania wspiera protokét LDAP, umozliwiajgcy integracje z systemami
zarzagdzania uzytkownikami, jak Microsoft Active Directory.

Oprogramowanie serwera zarzgdzajgcego umozliwia zarzgdzanie, monitorowanie i kontrole
pracy catego systemu.

Oprogramowanie powinno byé przetestowane z rozwigzaniami wirtualizacji lub wysokiej
dostepnosci, takimi jak Vmware vSphere, Microsoft HyperV oraz Stratus Everrun.

System zarzgdzania umozliwia monitorowanie urzgdzen poprzez protok6t SNMP (co najmniej
SMNPv2).

Integracja z systemami zewnetrznymi

1.

8.

9.

System zarzgdzania wideo umozliwia integracje z:

a. Systemami rozpoznawania twarzy

b. Naziemnymi systemami detekcji radarowej

c. Systemami ochrony perymetrycznej

d. Systemami zarzgdzania bezpieczenstwem fizycznym

e. Systemami rozpoznawania tablic rejestracyjnych
System zarzadzania wideo powinien umozliwia¢ uruchomienie zdarzenia alarmowego, na
podstawie informacji otrzymanej z tego typu systemow.
System zarzgdzania wideo umozliwia modyfikacje, z wykorzystaniem SDK, tak, aby:

a. weryfikowa¢ alarm z innych systemow (baz danych) przed zaprezentowaniem

operatorowi.

b. przesta¢ informacje do innych systeméw z wykorzystaniem dedykowanych protokotéw.
Dla systemu zarzadzania wideo dostepne sg udokumentowane biblioteki SDK (Software
Development Kit), umozliwiajgce integracje z oprogramowaniem firm trzecich.
Funkcjonalnosci SDK wymagajg autentykacji w systemie.
Biblioteki SDK sg dostepne dla wszystkich jezykédw programowania .Net.
System zarzadzania wideo posiada wbudowany serwer OPC do integracji z oprogramowaniem
zewnetrznym, takim jak systemy BMS, SMS, czy PSIM.
Interfejs OPC obstuguje standard OPC Alarms and Events.
Mozliwo$¢ zagniezdzania w widoku urzadzen linkéw do zewnetrznych aplikacji.

10. Mozliwos¢é wykorzystania REST API oferowane przez producenta.
Obstuga inteligentnej analizy obrazu i analizy dzwigku

1.

2.

System zarzadzania wideo umozliwia konfiguracje parametréw inteligentnej analizy obrazu w
urzgdzeniu kohcowym z poziomu interfejsu konfiguracyjnego.
System bedzie reagowat na zdarzenia, wywotane funkcjami inteligentnej analizy obrazu w
urzadzeniu koncowym, w tym w kamerze IP lub enkoderze.
Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w dzienniku zdarzeh, umozliwiajac poOzniejsze
przeszukiwanie.
Metadane, generowane przez urzgdzenia koncowe, sg zapisywane wraz z nagraniami, co
umozliwia operatorowi szybkie przeszukiwanie nagran pod katem okreslonych zdarzen
réwniez wtedy, gdy alarmy inteligentnej analizy obrazu nie zostaty uprzednio skonfigurowane w
kamerze.
Aplikacja kliencka umozliwia operatorowi podglad regut alarmowych, skonfigurowanych w
kamerach z funkcjg inteligentnej analizy obrazu.
System zarzadzania wideo umozliwia integracje z funkcjami inteligentnej analizy dzwigku
realizowanej w urzgdzeniu koncowym.

a. System odbiera informacje o typie dzwigku: wystrzat z bron, alarm T1i T2

b. Urzadzenie koncowe wyposazone w co najmniej 3 mikrofony wysokoczute powinno

mie¢ mozliwosé podawania przyblizonego kierunku pochodzenia dzwieku.

Bezpieczenstwo systemu
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

System zarzadzania wideo umozliwia stworzenie grup uzytkownikow z uprawnieniami do
dostepu do okreslonych kamer, priorytetem sterowania PTZ, uprawnieniami eksportowania
nagran oraz dostepu do dziennika zdarzen systemowych. Dostep do podgladu na zywo,
nagran wideo, audio, sterowania PTZ, wywotywania potozeh zaprogramowanych i polecen
pomocniczych moze byé programowany na poziomie pojedynczej kamery w systemie.
Aby ograniczy¢ potencjalne ryzyko ataku typu ,brute-force”, system nie moze posiadac
niemodyfikowalnego konta o uprawnieniach administratora.
System zarzadzania umozliwia stworzenie grup uzytkownikbéw, gdzie wymagane jest
uwierzytelnianie dwupoziomowe.
System zarzadzania wideo umozliwia potwierdzenie autentycznosci zarejestrowanych nagran.
Wspierane jest sprawdzenie wartosci sumy kontrolnej wzgledem danych wideo z kamer, ktére
dostarczajg strumien do rejestracji z wartosciami sumy kontrolnej, podpisanymi certyfikatem.
Oprogramowanie klienckie umozliwia wylogowanie bezpieczenstwa po uptywie okreslonego
czasu bezczynnosci
a. Aplikacja kliencka zostanie wylogowana automatycznie, gdy przez dany okres czasu
nie zostanie wykryta aktywnos¢ operatora
Mozliwe jest wymuszenie polityki bezpieczenstwa haset logowania do aplikacji klienckiej przez
uzytkownikow.
a. Gdy uruchomione zostanie wymuszenie ustanowienia bezpiecznego hasta, aplikacja
kliencka bedzie akceptowac jedynie hasta:
i. o dlugosci co najmniej 8 znakow
ii. z przynajmniej jedng literg matg
ii. z przynajmniej jedng literg wielkg
Mozliwe jest zablokowanie konta po okreslonej, konfigurowalnej liczbie nieudanych préb
logowania.
Mozliwe jest skonfigurowanie maksymalnego czasu obowigzywania hasta.
Mozliwa jest dezaktywacja konta uzytkownika.
Mozliwe jest wymuszenie zmiany hasta uzytkownika przy kolejnym logowaniu.
System zarzadzania wideo umozliwia stworzenie grup uzytkownikdw, majgcych uprawnienia
dostepu do poszczeg6lnych funkcji konfiguracyjnych, z podziatem na co najmniej: urzadzenia,
mapy i drzewo logiczne, harmonogramy, parametry rejestracji, zdarzenia, alarmy i grupy
uzytkownikow.
System zarzgdzania umozliwia skonfigurowanie danych uwierzytelniajgcych dostep do
zewnetrznych zasobdw sieciowych (aplikacji zagniezdzonych), aby nie zachodzita potrzeba
recznego logowania do tych zasobdw przez operatora.
Mozliwe jest skonfigurowanie bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiedzy serwerem
zarzgdzajgcym a kamerami oraz pomiedzy aplikacjg klienckg a kamerami
a. Aplikacja kliencka umozliwia dekodowanie obrazu z zabezpieczonego (AES-128)
strumienia multi-cast
b. Aplikacja kliencka umozliwia dekodowanie obrazu z zabezpieczonego (AES-256)
strumienia uni-cast
System umozliwia szyfrowanie rejestrowanych danych poprzez AES-256 bez spadku
wydajnosci (liczby obstugiwanych kamer i przepustowosci) rejestratora.
System zarzgdzajgcy umozliwia odtwarzanie nagran wideo, zaszyfrowanych poprzez AES-256.

Zapewnienie zgodnosci

1.

2.

3.

4.

5.

System zarzgdzania wideo jest wyspecyfikowany jako produkt zgodny z ONVIF Profile-S na
witrynie internetowej organizaciji ONVIF.

Funkcjonalnos¢ skanowania umozliwia wykrycie kamer zgodnych z ONVIF Profile-S

Z poziomu systemu zarzgdzania wideo mozliwa jest podstawowa konfiguracja kamer zgodnych
z ONVIF Profile-S, jak ogélne ustawienia kamery (np. strumieniowanie multicast), profile
rejestracji (kodek, rozdzielczosé, liczba klatek na sekunde) i profile audio.

Mozliwe jest wykorzystanie zdarzen z kamer ONVIF Profile-S do wyzwalania zdarzen i
alarmow w systemie.

System powinien umozliwia¢ podtgczenie kamer i/lub innych zrédet sygnatu wizyjnego za
posrednictwem strumienia RTSP.

Konfiguracja

1.

System zarzadzania wideo oferuje zintegrowany interfejs do konfiguracji i zarzadzania
systemem.
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2. System umozliwia skonfigurowanie domysinie wyswietlanego strumienia z kamery wzgledem
okreslonej stacji roboczej i/lub wzgledem danej kamery.

3. Profile uzytkownikéw, wraz z poszczegdlnymi ustawieniami sg przechowywane centralnie, na
serwerze. Ustawienia te sg dostepne dla danego uzytkownika niezaleznie od fizycznej stacji
roboczej, z ktérej w danej chwili on korzysta.

4. Zmiany, wprowadzane w konfiguracji systemu zarzadzania wideo, bedg wprowadzane w kopii
roboczej aktualnej konfiguraciji i nie bedg bezposrednio wptywaty na aktywng i wykorzystywang
w danej chwili konfiguracje systemu.

5. Oprogramowanie konfiguracyjne umozliwia w dowolnym momencie aktywowanie Kkopii
roboczej ustawien tak, aby stata sie ona aktywng i wykorzystywang konfiguracjg systemu.

6. Mozliwe jest ustalenie przysziej daty i godziny, o ktérej dana kopia konfiguracji stanie sie
aktywna.

7. Aplikacja daje operatorowi mozliwos¢ lokalnej aktywacji nowej konfiguracji natychmiast lub
odtozenia tego procesu w czasie. Mozliwe jest réwniez wymuszenie aktywacji nowej
konfiguracji dla wszystkich aplikacji klienckich w obrebie danego serwera.

8. System zarzadzania wideo udostepnia do 10 rdéznych i niezaleznych harmonograméw
nagrywania. Mogg one byé wykorzystane do zapewnienia zmiennej liczby klatek na sekunde w
ciggu dnia, nocy, czy dni wolnych i s$wigtecznych. Harmonogramy mogag by¢ réwniez
wykorzystane do umozZliwienia logowania okreslonej grupie uzytkownikéw, wyzwalania
alarmow przez okreslone zdarzenia, czy eksportowania nagran.

9. System daje mozliwos¢ odtwarzania nagran, wyeksportowanych w formacie natywnym, bez
potrzeby instalowania dedykowanej aplikacji na staciji klienckie;.

Zgodnos$¢ z normami

1. Produkt musi pochodzi¢ od firmy, spetniajacej wymagania systemu zarzadzania jakosci 1ISO-
9001 oraz EN-29001.
2. System zarzgdzania wideo powinien umozliwia¢ taka konfiguracje, aby byla mozliwosé
zapewnienia zgodnosci z wymaganiami normy IEC 62676.
a. Konfiguracja systemu zarzadzania musi umozliwia¢ konfiguracje systemu zgodnie z
wymaganiami stawianymi w grade 4.
b. Spetnienie wymagan Grade 4 powinno by¢ poparte dokumentem technicznym
opisujgcym w jakim stopniu i przy jakich ustawieniach jest ten poziom spetniony.
3. System zarzgdzania wideo powinien umozliwia¢ taka konfiguracje, aby zapewniona zostata
zgodnos¢ z wymaganiami RODO danej organizacji.

Kamera koputkowa
Opis funkcjonalny:

Do dozoru przestrzeni wewnetrznych planuje sie wykorzystanie kamer typu Turret, o
rozdzielczosci FullHD. Kamera charakteryzuje sie szerokim zakresem dynamiki 120dB, oferujgc
wysoka jakos¢ obrazu przy wymagajgcych warunkach oswietleniowych. Zintegrowany obiektyw z
ogniskowg 2,3 mm oferuje szeroki kat obserwacji 130°. Kamery wyposazone sg w zintegrowany
oswietlacz podczerwieni o zasiegu 15 metréw i cechujg sie konstrukcjg, minimalizujgca odbicia swiatta.

W celu zapewnienia optymalnej efektywnosci systemu przy ograniczonej liczbie operatoréow
przyjmuje sie aktywne wykorzystanie mechanizméw zaawansowanej analizy obrazéw dla kamer
CCTV. Tym samym wszystkie kamery w systemie beda fabrycznie wyposazone w funkcje inteligentnej
analizy obrazu — nie wymaga to zakupu i uruchamiania dodatkowych licencji. Analiza obrazu odbywa
sie bezposrednio w kamerze, dzieki czemu zapewniona jest najwyzsza skutecznos¢ (praca na
nieskompresowanym obrazie) oraz skalowalnosé. W kamerach planuje sie skonfigurowanie
algorytmow analizy, umozliwiajacych:

»  Woykrycie obecnosci osob w strefie, w celu skutecznej ochrony przeciwwtamaniowej;
» Zliczanie os6b wchodzacych, wychodzgcych lub przemieszczajgcych sie po obiekcie;
* Nienaturalne szwedanie sie 0séb w wyznaczonych obszarach;

» Pozostawienie podejrzanego obiektu czy zastawienie wyjscia ewakuacyjnego;
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*  Wykrycie sytuacji nietypowych, jak stan paniki.
W celu znacznie skuteczniejszego wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu, kamera

bedzie w stanie automatycznie sklasyfikowaé rozpoznany obiekt (jako czlowieka, rowerzyste,
samochdd osobowy lub samochdd ciezarowy). Rodzaj obiektu bedzie wskazany na obrazie poprzez
wyswietlanie odpowiedniej ikonki, obok doktadnego obrysu obiektu. W ten sposob, kazda ze
skonfigurowanych funkcji moze reagowac¢ jedynie na dany rodzaj obiektu, co minimalizuje liczbe
fatszywych alarmow.

Kamera jest w stanie w sposob automatyczny zmienia¢ parametry wszystkich strumieni
wizyjnych, w zaleznosci od okreslonego harmonogramu lub wystgpienia stanu alarmowego. Ponadto,
kamera umozliwia zapisywanie skryptow, w celu tworzenia odpowiednich zaleznosci logicznych i
rozbudowanych reakcji na alarmy, bezposrednio w kamerze.

Celem zwiekszenia efektywnosci i znacznego skrocenia czasu przeszukiwania nagran przez
operatorow, mechanizmy inteligentnej analizy obrazéw wykorzystywane beda rowniez do analizy
wstecznej. Przeszukiwanie nagran odbywac¢ sie powinno na podstawie zgromadzonych metadanych.
Operator definiuje parametry w momencie wyszukiwania okreslonego zdarzenia, niezaleznie od
wczesniej skonfigurowanych w kamerze alarméw. W ten sposéb mozliwe jest przeszukanie nagran
pod katem zdarzen takich, jak:

» Pojawienia sie w scenie lub w okreslonej strefie obiektéw sklasyfikowanych jako cztowiek;

« Okreslenia kierunku poruszania sie osoby;

e Okreslenia koloru ubioru osoby;

Istotng kwestig bedzie takze cyberbezpieczenstwo catego ukitadu sieciowego i wszystkich

systemow security bazujgcych na nim. Zakiada sie szyfrowang komunikacje pomiedzy kamerami,
serwerem zarzadzajacym, stacjami operatorskimi i systemem zapisu, przy wykorzystaniu algorytmow
szyfrujgcych AES z kluczem 256 bit. Kamera powinna wspiera¢ uwierzytelnianie zgodnie ze
standardem 802.1x oraz protokot TLS 1.2.

Kamera daje mozliwos¢ obstugi kart MicroSD o pojemnosci do 2 TB. W przypadku
zastosowania kart w wykonaniu przemystowym kamera moze monitorowac aktualny stan karty i
automatycznie alarmowac, w przypadku przekroczenia okreslonego limitu jej zywotnosci.

Kamera daje mozliwos¢ zapisania danych geolokacyjnych — na temat doktadnych
wspotrzednych jej potozenia — co przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umozliwia
doktadne umiejscowienie kamery na mapie i oznaczenie na mapie wykrytych obiektow.

Kamera daje mozliwos¢ skonfigurowania do 8 masek prywatnosci. Aby zapewni¢ odpowiednig
czytelnos¢ obrazu dostepne sg do wyboru 3 kolory masek, w tym maska zlewajaca sie z kolorem tfa.

Wymagania techniczne:

Parametr Wymagania minimalne
Budowa Kamera koputkowa ptaska
Rozdzielczo$é 1920x1080 @ 30fps
Przetwornik CMOS 1/2,8"
Nie gorsza niz 0,1 lux w trybie dziennym i 0,02 lux w trybie nocnym
Czutosce zgodnie z IEC 62676 Cze$¢ 5 (1/30, F1.6 lub F2.2). 0,0 lux przy
wigczonym oswietlaczu IR
Zakres dynamiki 120 dB
Kompresja H.265; H.264; M- JPEG
Obszary ROI Do 8 obszaréw z niezaleznymi ustawieniami jakosci kodowania
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Stosunek sygnat/szum

>55 dB

Migawka

Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Obiektyw

Zintegrowany 2,3 mm

Kat obserwacji

132°x 77°

Oswietlacz IR

Zintegrowany o zasiegu co najmniej 15 m

Obstugiwane protokoty

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local
address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, digest authentication

Bezpieczenstwo danych

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokét EAP-TLS 1.2 takze z
mozliwoscia wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza
publicznego do szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta
kamery, tworzonego przez uzytkownika oraz certyfikowane rozwigzania
firm 3-ch

Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym tj fabrycznie
zabudowany modut TPM (Trusted Platform Module), ktéry wykorzystuje
klucz kryptograficzny do ochrony wszystkich zarejestrowanych danych

Autentykacja wideo

Znak wodny, SHA-1, SHA-256

kacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo

Mozliwo$¢ generowania 4 strumieni wideo

Whbudowana w kamere z mozliwoscig réwnolegtej analizy do 16
regut alarmowych

Analizowane algorytmy:
*  wykrycie obiektu
. przekroczenie linii
. kierunkowos$¢ ruchu
. porzucenie obiektu
*  zmiana stanu obiektu
. gestosc¢ thumu

Inteligentna analiza i . -
obrazéw . zliczanie — przekroczenie linii
. zliczanie obiektéw w okreslonych strefach
Zaawansowane funkcje w zakresie kalibracji i monitorowania
obiektu takie jak np. ustalone proporcje obiektu, kolor obiektu oraz
kierunek i predkos¢ jego przemieszczania
Mozliwos¢ prezentowania statystyki dla wybranego pola lub obiektu
z mozliwoscig odczytu rzeczywistych wartosci takich jak predkosci
obiektu, jego proporcije i kolor czy kierunek jego poruszania
Mozliwos¢ analizy materialu zarejestrowanego na podstawie
metadanych
Whbudowany slot karty SD/microSD (obstuga kart do 2 TB), wsparcie
Zapis lokalny kart SD w wykonaniu przemystowym z monitorowaniem stanu
zywotnosci karty SD
Pre-alarm 5s
Zgodnosé ONVIF Profile S, Profile G, Profile T

Wejscie alarmowe

1

Wyjscie przekaznikowe

1

Wejscie audio

Whbudowany mikrofon

Wyjscie audio

1

Alarm audio Alarm na podstawie wykrycia dzwieku
Maski prywatnosci 8
Temperatura pracy -20 - +50 °C
mec?]g)nﬁ::ezr;ej oehrony K08
Zasilanie Sieciowe lub PoE
Gwarancja 5 lat

Kamera bullet

Opis funkcjonalny:
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Do dozoru przestrzeni zewnetrznych planuje sie wykorzystanie kamer wandaloodpornych typu
Lbullet”; o rozdzielczosci 5 Mpx. Dla zapewnienia wysokiej jakosci i szczegdtowosci obrazu réwniez w
ciemnos$ci, kamera posiada wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu 30m. Zintegrowany
obiektyw z mozliwoscig zdalnej regulacji ogniskowej daje mozliwos¢ fatwego dopasowania
obserwowanej sceny oraz automatycznego wyostrzenia obrazu z kamery.

W celu zapewnienia optymalnej efektywnosci systemu przy ograniczonej liczbie operatorow
przyjmuje sie aktywne wykorzystanie mechanizméw zaawansowanej analizy obrazéw dla kamer
CCTV. Tym samym wszystkie kamery w systemie beda fabrycznie wyposazone w funkcje inteligentnej
analizy obrazu — nie wymaga to zakupu i uruchamiania dodatkowych licencji. Analiza obrazu odbywa
sie bezposrednio w kamerze, dzieki czemu zapewniona jest najwyzsza skutecznos$¢ (praca na
nieskompresowanym obrazie) oraz skalowalnosé. W kamerach planuje sie skonfigurowanie
algorytméw analizy, umozliwiajgcych:

«  Woykrycie obecnosci osob w strefie, w celu skutecznej ochrony przeciwwtamaniowej;
» Parkowanie pojazdu w niedozwolonym miejscu lub dtuzej, niz dopuszczalne;
» Zliczanie os6b wchodzacych, wychodzgcych lub przemieszczajgcych sie po obiekcie;
* Nienaturalne szwedanie sie 0séb w wyznaczonych obszarach;
» Pozostawienie podejrzanego obiektu czy zastawienie wyjscia ewakuacyjnego;
*  Woykrycie sytuacji nietypowych, jak stan paniki.
W celu znacznie skuteczniejszego wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu, kamera

bedzie w stanie automatycznie sklasyfikowa¢ rozpoznany obiekt (jako czlowieka, rowerzyste,
samochdd osobowy lub samochdd ciezarowy). Rodzaj obiektu bedzie wskazany na obrazie poprzez
wyswietlanie odpowiedniej ikonki, obok dokiadnego obrysu obiektu. W ten sposéb, kazda ze
skonfigurowanych funkcji moze reagowaé jedynie na dany rodzaj obiektu, co minimalizuje liczbe
fatszywych alarméw.

Kamera jest w stanie w sposob automatyczny zmienia¢ parametry wszystkich strumieni
wizyjnych, w zaleznosci od okreslonego harmonogramu lub wystgpienia stanu alarmowego. Ponadto,
kamera umozliwia zapisywanie skryptow, w celu tworzenia odpowiednich zaleznosci logicznych i
rozbudowanych reakcji na alarmy, bezposrednio w kamerze.

Celem zwiekszenia efektywnosci i znacznego skrocenia czasu przeszukiwania nagran przez
operatoréw, mechanizmy inteligentnej analizy obrazéw wykorzystywane bedg rowniez do analizy
wstecznej. Przeszukiwanie nagran odbywac sie powinno na podstawie zgromadzonych metadanych.
Operator definiuje parametry w momencie wyszukiwania okreslonego zdarzenia, niezaleznie od
wczesniej skonfigurowanych w kamerze alarméw. W ten sposéb mozliwe jest przeszukanie nagran
pod katem zdarzen takich, jak:

« Pojawienia sie w scenie lub w okreslonej strefie obiektow sklasyfikowanych jako cztowiek;

» Okreslenia kierunku poruszania sie osoby;

«  Okreslenia koloru ubioru osoby lub koloru pojazdu;

Istotng kwestig bedzie takze cyberbezpieczenstwo catego ukiadu sieciowego i wszystkich

systemoOw security bazujacych na nim. Zaktada sie szyfrowang komunikacje pomiedzy kamerami,
serwerem zarzadzajgcym, stacjami operatorskimi i systemem zapisu, przy wykorzystaniu algorytméw
szyfrujgcych AES z kluczem 256 bit. Kamera powinna wspiera¢ uwierzytelnianie zgodnie ze
standardem 802.1x oraz protokot TLS 1.2.
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Kamera daje mozliwos¢ obstugi kart MicroSD o pojemnosci do 2 TB. W przypadku

automatycznie alarmowac, w przypadku przekroczenia okreslonego limitu jej zywotnosci.

zastosowania kart w wykonaniu przemystowym kamera moze monitorowaé aktualny stan karty i

Kamera daje mozliwos¢ zapisania danych geolokacyjnych — na temat dokfadnych

doktadne umiejscowienie kamery na mapie i oznaczenie na mapie wykrytych obiektow.

wspotrzednych jej potozenia — co przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania umozliwia

Kamera daje mozliwo$¢ skonfigurowania do 8 masek prywatnosci. Aby zapewni¢ odpowiednig

Wymagania techniczne:

czytelnos$¢ obrazu dostgpne sg do wyboru 3 kolory masek, w tym maska zlewajgca sie z kolorem tta.

Parametr

Wymagania minimalne

Budowa

Kamera w obudowie zintegrowanej typu “bullet”

Rozdzielczos¢

3072x1728 @ 20fps; 2720x1530 @ 25fps

Przetwornik

CMOS 1/2,9"

Czutosé

Nie gorsza niz 0,379 lux w trybie dziennym i 0,042 lux w trybie
nocnym zgodnie z IEC 62676 Czes¢ 5 (1/30, F1.6)
0,0 lux przy wtgczonym oswietlaczu IR

Zakres dynamiki

120 dB

Kompresja

H.265; H.264; M- JPEG

Obszary ROI

Do 8 obszardw z niezaleznymi ustawieniami jakosci kodowania

Stosunek sygnat/szum

>55 dB

Migawka

Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.

Oswietlacz IR

Whbudowany, o zasiegu 30 m, z regulacjg intensywnosci

Obiektyw

Zintegrowany 3,2 - 10 mm ze zdalng regulacjag zoom i autofocusem

Obstugiwane protokoty

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/
RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP,
FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local
address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II),
802.1x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, iSCSI,
UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP,
Dropbox™, CHAP, digest authentication

Bezpieczenstwo danych

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokét EAP-TLS 1.2 takze z
mozliwoscia wgrania certyfikatu w zakresie infrastruktury klucza
publicznego do szyfrowania cyfrowego dostarczonego przez producenta
kamery, tworzonego przez uzytkownika oraz certyfikowane rozwigzania
firm 3-ch

Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym tj fabrycznie
zabudowany modut TPM (Trusted Platform Module), ktéry wykorzystuje
klucz kryptograficzny do ochrony wszystkich zarejestrowanych danych

Autentykacja wideo

Znak wodny, SHA-1, SHA-256

kacze sieciowe

RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo

Mozliwo$¢ generowania 4 strumieni wideo

Inteligentna
obrazéw

Whbudowana w kamere z mozliwoscig réwnolegtej analizy do 16
regut alarmowych

analiza

Analizowane algorytmy:
*  wykrycie obiektu
. przekroczenie linii
»  kierunkowos¢ ruchu
. porzucenie obiektu
*  zmiana stanu obiektu
. gestosc¢ thumu
. zliczanie — przekroczenie linii
. zliczanie obiektéw w okreslonych strefach

Zaawansowane funkcje w zakresie kalibracji i monitorowania
obiektu takie jak np. ustalone proporcje obiektu, kolor obiektu oraz
kierunek i predkos¢ jego przemieszczania

Mozliwos¢ prezentowania statystyki dla wybranego pola lub obiektu
z mozliwoscig odczytu rzeczywistych wartosci takich jak predkosci
obiektu, jego proporcije i kolor czy kierunek jego poruszania
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Mozliwos¢ analizy materialu zarejestrowanego na podstawie
metadanych
Whbudowany slot karty SD/microSD (obstuga kart do 2 TB), wsparcie
Zapis lokalny kart SD w wykonaniu przemystowym z monitorowaniem stanu
zywotnosci karty SD
Pre-alarm 5s
Zgodnosé ONVIF Profile S, Profile G, Profile T
Wejscie alarmowe 1
Wyjscie przekaznikowe 1
Wejscie audio 1
Wyjscie audio 1
Alarm audio Alarm na podstawie wykrycia dzwieku
Maski prywatnosci 8
Temperatura pracy -30 - +50 °C
Stopien ochrony IP66
Wandaloodpornos¢ IK10
Zasilanie Sieciowe lub PoE
Gwarancja 5 lat

MONTAZ URZADZEN

Doktadne rozmieszczenie urzadzen zostato pokazane na planie instalacji CCTV.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone alfanumerycznie, w sposéb trwaty. Nie
dopuszcza sie oznaczen w postaci pisania na powtokach kablowych, nalezy stosowac specjalne trwate
oznaczniki. Te same oznaczenia powinny by¢ uzyte w urzadzeniach monitorujgcych, sterujgcych,
wizualizujgcych system oraz w dokumentacji powykonawcze;.

Przewody nalezy instalowa¢ tak, aby chronic je przed uszkodzeniami w rurkach ochronnych mozliwie z
dala od instalacji mogacych mie¢ wptyw na funkcjonowanie systemu. Przejs$cia przewodow instalacii
przez $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ przy pomocy mas
uszczelniajgcych o odpornosci wtasciwej dla scian, ktére sg uszczelniane.

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczeg6inych urzadzen oraz wedtug
wytycznych producenta.

ZALECENIA URUCHAMIANIA, EKSPLOATACJI | KONSERWACJI

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji zaleca sie dokiadne sprawdzenie systemu i
przeprowadzenie préb funkcjonalnych oraz przeprowadzenie pomiaréw sprawdzajacych wszystkich
taczy. Nalezy réwniez wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz przeszkolic pracownikow
obstugujacych system.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Opis llosé
1 Kamera koputkowa IP, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IKO8, WDR 120dB, analityka 25
) EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T
) Kamera IP bullet, 5MP, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka 13
) EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T
3. Uchwyt $cienny do montazu zwisowego 1
Rejestrator IP dysk 4x8TB, 1U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP),
4, VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 64 kanatéw, przepustowos¢ 400Mb/s, RAIDS / 1
RAID5+HotSpare / RAID6
5 Rejestrator IP - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanaty BVMS (max. 64), 5 stacji 1
’ roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centrale B/G (max. 10), 1
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ustuge MVS (max. 4), ATM/PQS, OPC
6. Dla obu wers;ji DIP all-in-one (rozbudowa o 1 kanat) 6
7. Ogranicznik przepiec PoE 13
8. Ogranicznik przepie¢ 16 kanatéw sieci LAN / IP-CCTV, 1
9. Switch 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP, 760W PoE 1

19. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Podstawowe funkcje systemu SSWiN

Zaktada sie zaprojektowanie systemu sygnalizacji wtamania i napadu zgodnego z normg EN
50131 stopnia 3, co oznacza, ze centrala i jej podzespoty sg przeznaczone dla instalacji o srednim lub
wysokim stopniu ryzyka.

Centrala ma za zadanie chroni¢ przed potencjalnym intruzem, ktdéry moze posiada¢ dobrg
wiedze na temat systemOw alarmowych, oraz moze mie¢ dostep do specjalistycznych narzedzi
stuzgcych do rozbrojenia / zaktdcenia dziatania systemu. Dlatego tez wazne, aby jak najwiecej
elementéw koncowych systemu, takich jak roznego rodzaju moduty i detektory bylty réwniez

przebadane na zgodnos¢ z normg EN 50131 i posiadaty stopien 3.

System powinien by¢ budowany w oparciu o moduty. Dzieki tej funkcjonalnosci bedzie mozliwe
tworzenie elastycznych systeméw, ktérych rozmiar i rozproszenie bedzie determinowane przez rodzaj i
ilos¢ wybranych modutéw operacyjnych. Potagczenie pomiedzy modutami powinno byc¢ realizowane za
pomocg magistrali komunikacyjnej pozwalajgcej na oddalenie ostatniego elementu nawet o 1000 m od
panelu gtéwnego centrali alarmowe;.

System powinien oferowa¢ modut stuzacy do rozdzielania magistrali zewnetrznej, dzieki czemu
mozliwe bedzie tworzenie do dwéch odgatezien po 500 m kazde.

System powinien umozliwiaé w przysziosci rozbudowe polegajacg na dodawaniu kolejnych
modutéw lub czujnikéw.

Konfiguracja systemu powinna odbywaé sie za pomocg darmowego oprogramowania
dostarczanego od producenta systemu.

System powinien umozliwia¢ integracje z innymi systemami bezpieczenstwa pod jedng
wspodlng platformg stuzgcg do nadzoru i integracji. Integracja z innymi systemami i przekazywanie
informaciji
o stanach stref i urzadzen powinny sie odbywa¢ za pomoca otwartego protokotu komunikacyjnego,
mozliwego do czytania rowniez przez obce systemy typu SMS.

Aplikacja obstugujaca otwarty protokét komunikacyjny powinna by¢ dostarczana przez
dostawce nieodptatnie z kazdg z wersji oprogramowania do konfiguracji.

Powinna istnie¢ mozliwos¢ integracji kilku systemOw sygnalizacji wtamania i napadu i
wizualizaciji ich jako jednego wspolnego.

Potgczenie central powinno wymagacé jak najmniejszej ilosci fizycznych potaczen i ograniczy¢
sie do witgczenia central do wspoélnej sieci z oprogramowaniem nadrzednym rodzimego lub obcego

dostawcy.
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System sygnalizacji witamania i napadu powinien umozliwia¢ integracje min. z kontrolg
dostepu, systemem sygnalizacji pozaru, dzwiekowym systemem ostrzegawczym oraz systemem
telewizji dozorowe;.

System integrujgcy (zwany réwniez nadrzednym) powinien umozliwia¢ operatorowi dostep do
tresci skonfigurowanych w pojedynczej centrali lub uktadzie sktadajacym sie z wielu central. Operator
systemu integrujgcego powinien mie¢ dostep do skonfigurowanych dla siebie tresci. Centrala
alarmowa powinna mie¢ mozliwos¢ (w przypadku koniecznosci) odtgczenia sie od systemu
integrujacego, lub pozostawienie jedynie podgladu swoich stanéw bez mozliwosci nadrzednej kontroli
nad systemem.

System powinien umozliwiac¢ rowniez fizyczng integracje z innymi systemami, np. z systemem
kontroli dostepu poprzez potgczenie przewodowe wejs¢ i wyjs¢ centrali i kontrolera KD i przekazywanie
miedzy systemami informacji na temat stanéw skonfigurowanych stref i urzadzen. Dzieki tej
funkcjonalnosci zapewnione bedzie np. rozbrajanie i uzbrajanie stref systemu za pomocag
dedykowanych czytnikéw do systemu KD.

Pojedynczy system sygnalizacji wlamania i hapadu powinien by¢é w stanie obstuzyé¢ tgcznie do
1500 elementédw wchodzacych w sktad detekcji rozumianych jako wejscia i wyjscia fizycznie (fgcznie
ponad 1000 na jeden system) oraz wejscia i wyjscia wirtualne.

System powinien umozliwia¢ rowniez podzielenie wszystkich skonfigurowanych i podtgczonych
elementéw na 500 stref, ktére moga pozostawac wobec siebie niezalezne. Uzytkownik systemu bedzie
w stanie tworzy¢ relacje pomiedzy strefami polegajgce na tworzeniu stref nadrzednych, podrzednych,
bocznych, przejsciowych i innych, majgc réwnoczesng mozliwosé korzystania z gotowych scenariuszy,
a takze tworzenia swoich wiasnych dotyczacych zachowan miedzystrefowych przy uzyciu wirtualnych
wejsé i wyjsé.

Zaktada sie, ze system bedzie w stanie obstugiwa¢ nawet do 1000 uzytkownikdéw. System
powinien umozliwia¢ zadeklarowanie tresci i dziatan, ktére dany uzytkownik bedzie w stanie widzie¢ lub
wykonywaé po zalogowaniu sie do systemu.

Projektowany system powinien by¢ w stanie tworzyé grupy uzytkownikéw i konfiguracje dla
nich wielu cech wspolnych, miedzy innymi praw dostepu do operacji, konserwacji czy uzbrajania i
rozbrajania stref. Uzytkownik powinien za pomoca manipulatora wykona¢ jedynie operacje, ktére
zostang mu wczesniej zadeklarowane.

Panel gtéwny systemu sygnalizacji wltamania i napadu jako element gtéwny powinien
zapewnia¢ dodatkowo do 8 nadzorowanych wej$¢ do podtgczenia urzadzen, wejscie antysabotazowe,
4 programowalne wyjscia (w tym dwa przekaznikowe) i wyjscie zasilania dodatkowego. Panel gtéwny
powinien posiada¢ wbudowane ztgcze Ethernet stuzace do konfiguracji catego systemu. Wbudowane
ztgcze Ethernet powinno by¢ jedynym elementem stuzacym do podtgczenia systemu do wspodinej
platformy integrujace;j.

Pojedynczy system sygnalizacji wtamania i napadu powinien umozliwiaé obstuge do 32
manipulatorow dotykowych.

Manipulator powinien zapewnia¢ uzytkownikowi zakres wyswietlanych treéci zalezny od

skonfigurowanych wczesniej dla niego praw.
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Projektowany manipulator powinien posiada¢ wskazniki diodowe mogace indykowac aktualny

status dziatania systemu z uwzglednieniem pracy normalnej, problemu natury technicznej i alarmu.

Manipulator systemu powinien umozliwia¢ (w zaleznosci od praw zalogowanego uzytkownika) petna
kontrole nad dziataniem systemu obejmujgcg dziatania operacyjne, konserwacyjne, monitorujgce
i inne.

Projektowany manipulator powinien by¢ w stanie obstugiwa¢ wiele popularnych jezykdéw. Tresc
zalogowanego uzytkownika powinna wyswietla¢ sie w zadeklarowanym dla niego jezyku (Niemiecki,
Angielski, Francuski, Holenderski, Wegierski, Polski, Wtoski, Rosyjski, Hiszpanski, Czeski,
Portugalski, Lotewski).

System powinien dysponowac klawiaturg strefowg stuzacg do uzbrajania i rozbrajania strefy
lokalnej. W zaleznosci od konfiguracji elementu podtgczeniowego system jednoczesnie powinien byé w
stanie oferowac:

- Blokowanie drzwi,

- Monitorowanie rygla,

- Monitorowanie otwarcia/zamkniecia drzwi za pomocg kontaktronu konwencjonalnego,
- Podstawowy czytnik zblizeniowy,

- Czytnik zblizeniowy z klawiatura,

- Programowalne wyjscie.

Dodatkowe klawiatury strefowe powinny by¢ dotgczane do petli dozorowej w ten sam sposéb jak
urzadzenia detekcyjne, aby mozliwie ograniczy¢ koszt i czas instalacji przewoddw.

System powinien umozliwia¢ stosowanie kombinacji rozbrajania za pomoca klucza i hasta, albo
oddzielnie.

Fizyczny klucz powinien by¢ programowo przypisany do danego uzytkownika. Rejestracja powinna
sie odbywa¢ za pomoca oprogramowania stuzacego do konfiguracji centrali.

System powinien by¢ w stanie wysterowa¢ dowolne wyjscie wirtualne i fizyczne w niemal
nieograniczony sposéb tgczac tryby logiczne AND, OR, op6znienia aktywacji, priorytety i wyzwalanie
zdarzeh segregowanych wedtug centrali, strefy, a takze pojedynczego uzadzenia. Relacje powinny byé
realizowane za pomocg standardowych funkcji a takze rozszerzonych, ktére mogg wykorzystywac
dodakowo wejscia i wyjscia wirtualne, a takze harmonogramy.

System powinien by¢ w stanie oferowac topologie petli, dzieki ktérej wszystkie czujniki beda sie
komunikowaty ze sobg za pomoca dwdch zyt. Rozwigzanie to zapewni ciggte dziatanie systemu nawet
w przypadku uszkodzenia petli badz uszkodzenia urzadzenia.

Wszystkie urzgdzenia petlowe oferowane przez dostawce powinny posiada¢é wbudowane
izolatory zwaré¢, co zapewni dodatkowe bezpieczenstwo dla ciggtej pracy systemu.

Elementy petlowe powinny by¢ w stanie przekazywaé do centrali informacje na temat
podstawowych alarméw takich jak wykrycie ruchu, antymasking, sabotaz, przy czym nie ma
koniecznosci dokonywania dodatkowej parametryzacji czujnikédw po podtgczeniu do petli.

Elementy petlowe powinny by¢ konfigurowalne z programu stuzgcego do obstugi centrali bez

koniecznosci dodatkowej fizycznej ingerencji w urzgdzenia.

64



Pojedyncza petla dozorowa powinna oferowac dtugosé¢ do 1000 m i mozliwosé podigczenia do
127 elementéw detekcyjnych wykonanych w technologii petlowej.

Pojedyncza centrala powinna by¢ w stanie obstuzy¢ do o$miu modutéw petlowych.

Moduty petlowe powinny oferowa¢ dodatkowo dwa wyjscia zasilania dodatkowego w celu
zapewnienia zasilania dla modutéw stuzgcych do podtaczenia czujnikbw/urzadzehn konwencjonalnych i
zapewniania im lokalnie napiecia 12 V lub do innych zastosowan przewidzianych przez projekt.

System powinien umozliwia¢ tworzenie hybrydy wynikajacej z potaczenia technologii petlowej
i modutéw urzadzen konwencjonalnych, dzieki czemu bedzie mozliwe stosowanie dedykowanych
detektoréw petlowych, ale réwniez petnego portfolio detektorow konwencjonalnych.

Definiowanie urzadzen podtgczonych bezposrednio do petli dozorowej powinno by¢ mozliwe za
pomocg automatycznego wykrywania. Powinna istnie¢ mozliwos¢ przetgczenia trybu petli dozorowej w
dwa odgatezienia np. Dla celéw serwisowych. W razie koniecznosci dodania urzadzen w sposo6b
reczny system powinien to umozliwiaC poprzez czytelng funkcje ,podnies i upus¢” realizowang przez

oprogramowanie konfiguracyjne.
Panel gtowny centrali

Podstawowe funkcje:

1500 adresow

500 stref

996 uzytkownikéw

8 nadzorowanych wejs¢ i 1 nadzorowane wejscie antysabotazowe

2 programowalne wyjscia przeznaczone np. dla optycznych i akustycznych urzadzen
sygnalizacyjnych lub dla innych urzadzen powiadamiajgcych.

= 2 programowalne wyjscia przekaznikowe i 1 wyjscie zasilania dodatkowego.

» 2 interfejsy magistrali do podtgczenia do 32 klawiatur i 1 port Ethernet.

= mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez darmowe oprogramowanie komputerowe
» Raportowanie do stacji monitorujgcej powinno by¢ mozliwe przez: Ethernet, GPRS
Parametry elektryczne i Srodowiskowe:

Zakres napiecia Od 19 VDC do 29 VDC, nominalnie 28 VDC

Pobor pradu Od 250 mA do 500 mA

Wyjscia 1 wyjécie zasilania dodatkowego i 2 wyjscia
napigciowe

Wyjscia przekaznikowe 2

Pamiegé Nieulotny no$nik pamieci dla konfiguracji i
pamieci zdarzen

Temperatura pracy QOd -10°C do 55°C

Wilgotnos¢ wzgledna Od 5% do 95%

Wykorzystanie wewnetrzne

Klawiatura

Podstawowe funkcje:
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Ekran dotykowy — 14 cm (5.7 cala) LCD z mozliwoscig dostosowania jasnosci.

Interfejs graficzny: 16-bitowy, Rozdzielczosé 320 x 240

Opcje jezykowe, definiowane dla uzytkownika indywidualnie:

DE, EN, FR, NL, HU, PL, RU, IT, ES, CZ, PT, LV.

Jezeli system nie jest gotowy do uzbrojenia, wéwczas klawiatura powinna niezwtocznie
pokazac¢ rodzaj problemu. Dodatkowo powinna istnie¢ funkcja opcjonalnego wymuszonego
uzbrojenia.

= Konfiguracja uzytkownika: Dodawanie uzytkownika, Usuwanie uzytkownika, Edycja
uzytkownika, Zmiana hasta.

Whbudowany przetgcznik atysabotazowy.

Struktura menu powinna by¢ dostosowana do poziomu autoryzacji réznych uzytkownikéw
Poziom gtosnosci i jasnosci powinny by¢ indywidualnie dostosowywalne.

Powinna istnie¢ mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania wszystkich klawiatur w systemie
jednorazowo za posrednictwem darmowego oprogramowania komputerowego.

Parametry elektryczne i sSrodowiskowe:

Zakres napiecia Od 16 VDC do 29 VDC, nominalnie 28 VDC
Pobor pradu Uruchamianie: 800mA
Alarm: 175mA

Ekran bezczynny 100mA
Ekran bezczynny wygaszony: 60mA
Od 250 mA do 500 mA

Ekran

Typ TFT-LCD
Przekatna w cm 14

Proporcje obrazu 4:3

Rozdzielczo$¢ w pikselach 320 x 240

Gtebia koloréw 16-bit
Temperatura pracy QOd -10°C do 55°C
Wilgotnosé Od 5% do 95%
Klasy bezpieczenstwa 1P31

IK06

Czujka PIR Grade 3

Czujki z antymaskingiem i interfejsem magistrali sg przeznaczone do wewnetrznych zastosowan
komercyjnych i o podwyzszonych wymaganiach ochrony. Czujka pracuje w sieci wysytajac sygnaty
alarmu, usterki, sabotazu oraz antymaskingu poprzez szeregowe ztgcze komunikacyjne magistrali.
Technologia MANTIS(Multi-point  Anti-mask with Integrated Spray detection, wielopunktowy
antymasking ze zintegrowanym wykrywaniem zamalowania soczewki sprayem) wykorzystano
opatentowane soczewki pryzmatyczne i system aktywnego wykrywania promieniowania
podczerwonego, zapewniajgce najlepszg w branzy ochrone przed wszystkimi znanymi formami ataku.
Technologia MANTIS spetnia najnowsze migdzynarodowe normy dotyczgce wykrywania obiektéw
zakrywajgcych lub zastaniajgcych pole widzenia czujki. Czujka zostata wyposazona w wbudowany
czujnik poziomu $wiatta, ktéry aktywnie redukuje Swiatto biate w celu wyeliminowania fatszywych
alarméw wywotywanych przez zrédta jasnego swiatta.

Czujka posiada Certyfikat EN50131-2-4 Grade 3 pozwalajgcy na instalacje elementu w
instalacjach o srednim lub wysokim stopniu ryzyka.

Podstawowe funkcje:
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» Standardowy zasieg 12x12 m, mozliwos¢ wyboru krétkiego zasiegu 8 x 10 m

= TriTech. Technologia pasywnej podczerwieni oraz mikrofalowy radar Dopplerowski z technologig
FSP(First Step Processing) zapewniajg doskonatg skuteczno$¢ wykrywania i najlepszg w swojej klasie
odpornosé na fatszywe alarmy

= Adaptacyjne przetwarzanie mikrofalowe zaktdcen —zmniejszona liczba alarmow wywotywanych
powtarzajgcymi sie sygnatami

» Technologia wielopunktowego antymaskingu ze zintegrowanym wykrywaniem zablokowania
soczewki sprayem — wykrywa proby ograniczenia pole widzenia czujki

= Technologia wykrywania maskowania i kamuflazu (C2DT) maksymalizuje skuteczno$é wykrywania
intruzéw, ktérzy prébujg zamaskowac swdj sygnat podczerwieni.

Zakres napiecia LSN 9-29 VDC

Pobor pradu LSN 5 mA( wskaznik zasilania MAP 27)
Wilgotnos¢ wzgledna pracy 0-95% bez kondensaciji

Temperatura pracy -10°C + +55°C

Stopien ochrony IKO4(EN 50102)

Wyjscia Komunikacja szeregowa przez
magistrale LSN

Adresowalny KONTAKTRON

Styk magnetyczny do montazu powierzchniowego jest uzywany do monitorowania otwarcia drzwi i
okien. Styk ma nadzér antysabotazowy, gdy magnes zewnetrzny zostanie zwarty, styk antysabotazowy
jest aktywowany i wysytany jest raport.

Podstawowe funkcje:

=  Styk magnetyczny do montazu powierzchniowego do monitorowania otwarcia drzwi i okien
= Nadzér antysabotazowy
= Montaz réwnolegtly

» [Instalacja na materiatach ferromagnetycznych jest dopuszczalna w obudowie EG2 do montazu
ptaskiego

» Do podtgczenia do systemdw bezpieczenstwa
Detektor zbicia szyby Grade 3

Detektor daje informacje w postaci alarmu, gdy dokonana jest préba wlamania poprzez zbicie szyby
w oknie, oszklonych drzwiach lub innych szklanych elementach w Scianie. Detektor jest przeznaczony
do stosowania wewnatrz pomieszczen. Zakres dziatania wynosi od 1 do 9 m. Kat pokrycia wynosi 165°,
€O oznacza, ze jeden detektor moze chroni¢ kilka okien w jednym pomieszczeniu. Detektor moze byé
zamontowany zaréwno na suficie, jak i na sScianie. Detektor jest wyposazony w funkcje aktywnego
antymaskingu, ktérej gtéwnym celem jest wykrywanie préb uszkodzenia lub zaslepienia mikrofonu.
Detektor zostat wykonany w zgodnosci z normg PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/A1, stopien

zabezpieczenia 3.

Typ (grubosc¢) chronionego szkta

Zwykte (4 mm), laminowane
P2,P4(4 mm + 4 mm)

Rozmiar chronionej szyby

Min 40x40 cm

Napiecie zasilania

8-30V,DC

Pobdr pragdu w stanie czuwania

12 mA przy 12 V,
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7.3 mA przy 24 V
Zakres temperatur pracy +5°C do +40°C
Wilgotnos¢ srodowiska pracy Max. 93% RH

Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Grade 3

Sygnalizator optyczno-akustyczny z wbudowanym akumulatorem NiMH 7.2 V 330 mAh.
Sygnalizator posiada szereg zabezpieczen: przed otwarciem obudowy, oderwaniem od $ciany, probg
sabotazu poprzez zapiankowanie. Sygnalizator posiada certyfikat EN50131-1:2006+A1:2009 Grade 3
pozwalajacy na instalacje elementu w instalacjach o $rednim lub wysokim stopniu ryzyka.

Podstawowe funkcje:

» Obudowa o bardzo niskim profilu

» Diagnostyka dzieki zastosowanej diodzie LED

» Tryb oszczedzania lampy stroboskopowej po godzinie pracy
= Mozliwos¢ wyboru dwoch typu alarmu(SAB/SCB)

»  Woyjscie awarii systemu

Wyjscie akustyczne 115 dB(A) -w odlegtosci 1 m
Typ lampy Xenon

Akumulator Ni-MH 7,2 330 mAh

Pobor pradu w trybie alarmu 360 mA

Pobor pradu w stanie spoczynku 40 mA

Wewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny GRADE 3

Sygnalizator wewnetrzny akustyczno-optyczny. Opracowany z myslg o obiektach $redniego oraz
wysokiego ryzyka. Posiada petng zgodnos¢ z EN50131 dla stopnia GRADE 3. Zabezpieczenie
antysabotazowe sygnalizatora jest realizowane zaréwno dla zdjecia pokrywy jak i oderwania od
podtoza.

Podstawowe funkcje:

= Obudowa o bardzo niskim profilu
»  Niski pob6r pradu

» Mozliwos¢ instalacji w systemach bezpieczenstwa wymagajacych zabezpieczenia w stopniu
GRADE 3

= Zabezpieczenie antysabotazowe:
-przed otwarciem

-przed oderwaniem od podtoza

Napiecie zasilania 12 VDC

Zakres napie¢ zasilania 9-15VDC

Natezenie dzwieku 112 dB- w odlegtosci 1 m
Pobor pradu w trybie sygnalizacji 17 mA przy 12 VDC
optycznej

Pobor pradu w trybie sygnalizacji 100 mA przy 12 VDC
optycznej + akustycznej

Temperatura pracy -15°C do +40°C

Montaz urzadzen

Dokfadne rozmieszczenie urzadzen zostato pokazane na planie instalacji SSWiN.
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Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone alfanumerycznie, w sposéb trwaty. Nie
dopuszcza sie oznaczen w postaci pisania na powtokach kablowych, nalezy stosowac specjalne trwate
oznaczniki. Te same oznaczenia powinny by¢ uzyte w urzadzeniach monitorujgcych, sterujgcych,
wizualizujgcych system oraz w dokumentacji powykonawczej. Przewody nalezy instalowac¢ tak, aby
chronic¢ je przed uszkodzeniami w rurkach ochronnych mozliwie z dala od instalacji mogacych mie¢
wptyw na funkcjonowanie systemu. Przejscia przewoddw instalacji przez sciany zewnetrzne oraz
wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ przy pomocy mas uszczelniajgcych o
odpornosci wlasciwej dla $cian, ktére sg uszczelniane.

Montaz wszystkich urzgdzen wykonac¢ zgodnie z DTR poszczeg6inych urzadzen oraz wedtug
wytycznych producenta.

Zalecenia uruchamiania, eksploatacji i konserwaciji

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji zaleca sie doktadne sprawdzenie systemu i
przeprowadzenie préb funkcjonalnych oraz przeprowadzenie pomiaréw sprawdzajgcych wszystkich
taczy. Nalezy réwniez wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz przeszkoli¢ pracownikdéw
obstugujacych system.

Wyliczenia akumulatoréw do centrali SSWiN

Desired Standby time (hours) 60

Desired Alarm time (minutes) 15

Desired Derating Factor (percentage) 10%

Main panel component 2,14 2,14
DE Module component 0,00 0,00
Power supply components 6,72 6,72
Control Center components 8,40 14,88
CAMN splitter components 0,00 0,00
User Defined Additional Devices 0,00 0,00
LSN Gateway components 5,14 9,42
GLT{AUX) components 0,00 0,00
Subtotal 26,40 33,16
|Standbytime power required 1577,7

Alarm time power required 8.3

Power Requirements subtotal = Standby + Alarm 1586,0

Power requirements derating 158,6

Power Requirements total = Subtotal + Derating

TOTAL BATTERY DEMAND

in Ampere-hour [Ah]
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Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Opis llosé
Zestaw centrali SSWiN (1 panel, 1 zasilacz, 1 brama, 1 klawiatura gtéwna, 1
1. 1
obudowa, 1 modut)
2. | Zasilacz do kontrolera (do 32 na system) 1
3 Obudowa zasilania dodatkowego (zestaw z blokiem zaciskéw AC, tamperem i 1
" | zamkiem). Moze pomiesci¢ 1xZasilacz, 4xakumulator 40Ah
4., | Akumulator 12V/40Ah 4
5. | Panel sterowania P, manipulator, kolorowy ekran dotykowy (do 32 na system) 2
6. | Czujka dualna PIR+MW , Antymasking wielopunktowy, 12m x 12m 28
7. | Czujka magnetyczna, montaz powierzchniowy, Tamper, (VdS C) 40
8. | Modut do lini konwencjonalnych 6 wejs¢ i 4 wyjscia 3
9. | Modut przekaznikowy dla EMIL, 2 przekazniki 4
10. | Tamper dla EMIL 3
11. | Konwencjonalny przycisk napadowy Grade 3 1
12. | Konwencjonalna czujka zbicia szyby Grade 3 4
13. | Sygnalizator optyczno akustyczny Grade 3: wew 4
14. | sygnalizator optyczno akustyczny Grade 3: zew 1
15. | Zasilacz 13,8V/10A/65Ah/EN zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 1
16. | Akumulator 12V/65Ah 1

20. INSTALACJA MULTIMEDIALNA

W budynku projektuje sie instalacje multimedialna.

Materiat wideo przekazywany jest z poziomu matych komputeréw (NUC) umieszczonych w poblizu
projektoréw i monitoréw interaktywnych (lub po prostu na nich) — potaczenie za pomoca krétkich kabli
HDMI.

Catoscig steruje urzadzenie — jednostka sterujgca gtéwna.

W sali -1.6 nalezy wykona¢ okablowania migdzy projektorem a miejscem podtaczenia komputera dla
prelegenta (lokalizacje tego miejsca ustali¢ na budowie) .

Dodatkowo dla nagtosnienia przewiduje sie podtgczenia do kazdego projektora niezaleznych dwoch
gtosnikéw, poprzez wzmacniacz.

Instalacje wykona¢ zgodnie z opisem funkcjonowania oraz schematem ideowy i instrukcja producenta
wybranych urzadzen .

UWAGA

- Funkcjonalno$¢ systemu potwierdzi¢ z Uzytkownikiem na etapie wykonawstwa

- Wykonanie sytemu powinna wykonac firma posiadajgca do$wiadczenie w tego typu instalacjach.

- Przed utozone im przewodow potwierdzi¢ typu okablowania u wybranych dostawcow urzgdzen.

Specyfikacja podstawowych urzadzen systemu :

EKRAN DOTYKOWY Z GLOSNIKAMI

Wyglad cienkie ramki
Przekatna 65"
Touch Glass

Powtoka antypotyskowa, szkto antyodblaskowe, matowa,
polerowana powierzchnia, bardzo ptynne pisanie,

Rozdzielczos¢ fizyczna

3840 x 2160 (4K UHD)

Format obrazu

16:9
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Jasnos¢ min.

400 cd/m?

Przepuszczalnos¢ swiatta min. 90%
Kontrast statyczny 4000:1
Dynamic contrast 5000:1
Czas reakcji (GTG) max. 10ms

Katy widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°

Synchronizacja pozioma 30 - 150kHz
Plamka 0.372mm
Obudowa czarna, matowa
'Technologia dotykowa Tak

Punkty dotykowe 50

Doktadnos¢ dotyku +/- 2mm
Interfejs dotykowy TAK

Dotyk wykonywany

stylusem, palcem, w rekawiczce

Obstugiwane systemy operacyjne

kompatybilne z systemami Windows i Linux

Cyfrowe wejscia sygnatu min.

HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160

A4 N4 AnAn. .n4ann

Wejscia audio

Mini jack

Cyfrowe wyjscia sygnatu

HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160)
USB-C x1 (3.1, 3840x2160 )

Port USB odtwarzanie multimediéw / urzadzenia peryferyjne / pamie¢
masowa

RJ45 (LAN) Tak,

Mikrofon

Wykrywanie gtosu min.6 m

Wbudowane gtosniki min.

Wbudowane gtosniki 2 x 8W

Zintegrowane oprogramowanie

Android 13 OS lub nowszy, przegladarke sieci WWW, system
zarzadzania plikami,

WiFi

tak (Modut WiFi 6 - Dwuzakresowy modut WiFi (2,4 GHz / 5 GHz),

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ ac, Obstuga Bluetooth:
2.1/3.0/4.2/5.0)

Hardware min.

CPU: Quad core, RAM: 8GB, ROM: 64GB

Tryb kiosk 24/7
Twardos¢ szkia 7h
Jezyki menu OSD PL

Parametry regulowane

ustawienia ogoine (wejscie, gtosnosé, podswietlenie), ustawienia
dzwieku (gtosnos¢, wysokie tony, balans, tryb dzwieku, wycisz),
ustawienia wyswietlacza (jasnosé, kontrast, odcien, ostrosé, tryb
wyswietlania,), ustawienia (sie¢ bezp)

Akcesoria Zamawiajgcy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego wraz z
wyrzyskimi wymaganymi kablami do podtaczenia.

Pilot Tak

Zasilacz wewnetrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zuzycie energii max.

240 W typowo, 1 W stand by, 0.5W off mode

Certyfikaty

CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS)

Gwarancja

5 lata
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PROJEKTOR

Technologia 3LCD (3x0,76")

Zrodio swiatta Dioda Laserowa (Grupa Ryzyka 2)
Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1200 pikseli

Maksymalna obstugiwana rozdzielczos¢ 4096 x 2160 pikseli

Jasnos¢ 8 000 ANSI lumenoéw

Kontrast dynamiczny 3 000 000:1 (zgodnos¢ z 1SO21118-2012 lub nowsza)
Kolory 10 bit

Dotaczony obiektyw Wspétczynnik projekcji: 0.79 - 1.11 :1
Ogniskowa 13.3-18.6 mm

Przystona 20-25

Optymalny dystans projekciji 0.8-12m

Elektryczny zoom i focus TAK

Elektryczne przesuwanie obiektywu Pionowo +10% / -50%

Poziomo +/- 20%

Automatyczna korekcja znieksztatcen Pionowo i poziomo +/- 40°
trapezowych
Wejscia wideo 1x D-SUB (component)

1x Display Port (HDCP)
2x HDMI (HDCP 2.2)
1x HDBaseT (HDCP 2.2)

Wyjscia wideo 1x HDBaseT

Wejscia / wyjscia audio x6 / x1

Ztacze do synchronizacji 3D x1 (ztacze 3-pinowe)

Funkcja PiP TAK (obraz w obrazie) (obraz obok obrazu)
Poziom szumu max. 30dB

Funkcjonalnos¢ Catkowicie szczelny laserowy silnik optyczny,

w potaczeniu z technologig LCD, konstrukcja catkowicie bezfiltrowa
Mozliwos$¢ pracy w orientacji pionowej oraz swobodnie wychylanie projektora
Pamie¢ ustawien obiektywu: minimum 2 presety

Tryb zapewniajgcy jednakowg jasnosc¢ obrazu, przez caty okres uzytkowania

Zarzadzanie za pomoca oprogramowania dostarczanego przez producenta
projektora, oraz za pomocg przegladarki www

Wsparcie dla funkcji taczenia krawedzi i funkcji stacking

Zgodnos¢ ze standardem zapewniajgcym szeroki zakres dynamiki tonalnej
Wyswietlanie przestrzeni koloréw REC2020, REC709, REC601

Regulacja poziomu koloréw RGBCMY, dostosowywanie barwy i nasycenia

Niezalezna regulacja ostrosci w centrum obrazu i na obrzezach

Tryb kompensaciji koloréw przy konfiguracji wieloekranowej 72
Akcesoria Zamawiajgcy wymaga dostarczenia uchwytu montazowego wraz z wyrzyskimi
wymaganymi kablami do podtgczenia.
Gwarancja 3 lata lub 10,000 godzin na lampe (w zaleznosci od

tego, co nastgpi wczesniej




EKRAN PROJEKCYJNY

Format: 1:1
Wymiar pow. aktywnej (wersja bez obramowania) [cm/cale]: 300 x 300/ 167"
Wymiar pow. aktywnej (wersja z obramowaniem) [cm/cale]: 290 x 290/ 161"

Wymiary kasety (dt. x wys. x gt.) [cm]: 307.0 x 15.0 x 13.0
Wysuw pow. projekcyjnej: tylni (domysinie) / przedni
Strona wyprowadzenia przewodu zasilania: prawa (domysinie) / lewa

GLOSNIK SCIENNY
. Pasmo przenoszenia (-10 dB): 90Hz — 20kHz

. Nominalna wysoka impedancija: Linia 100 V
. Nominalna niska impedancja: 8Q

. Selektor mocy @ 100V: 5, 7,5, 15, 30 W

. Moc skuteczna: 50W

. Czutos¢ (dB@1m 1W): 92,5 dB

WZMACNIACZ

Kluczowe cechy

» Wzmacniacz 2 x 20 WRMS @ 4Q z trybami wyjscia STEREO, PARALLEL i BRIDGE

* 1 wejscie symetryczne MIC, z zasilaniem Phantom i wysokiej klasy przedwzmacniaczem, w tym
bramka szuméw i funkcja talkover na pozostatych wejsciach

* 2 niezbalansowane wejscia LINE

» 2-zakresowa regulacja tonéw (Bass, Treble) niezalezna, dla szyn MIC i LINE

» Wyjscie AUX do podtgczenia zewnetrznego do innych urzadzen lub wzmacniaczy

« Cyfrowe sterowanie lokalne, typ enkodera

* Pilot na podczerwien w zestawie

* Pilot kompatybilny z WPmMVOL i WPmVOL- Panele scienne SR (0-10 VDC)

* Port sterowania RS-232 kompatybilny z oprogramowaniem EclerCOMM i protokotem CA-NET
» Port MUTE do zewnetrznego wyciszania urzgdzenia w przypadku koniecznosci uruchomienia
systemu ewakuacji

 Zarzgdzanie ustawieniami/zrodtami przez port zdalnego sterowania RS-232 lub 0-10 VDC

* Funkcja AUTO STANDBY

* Lekka i cicha konstrukcja (bez wentylatora)

. Stereofoniczny 4Q: 22 WRMS
. Zmostkowane 8Q: 36 WRMS
. 8Q stereo: 10 WRMS
. Pilot: Pilot na podczerwien w zestawie + 1 porty REMOTE (regulacja wyboru i gtosnosci) +
RS232 (kompatybilny z protokotem EclerCOMM i CA-NET)
. Wymiary: 155x155x45mm
KOMPUTER
Rodzaj produktu
Mini-PC
Przekatna wyswietlacza (cm)
2.5cm
Przekatna wyswietlacza
1.0 cal

Seria procesora



Intel® Core™ i5
Procesor
Intel® Core™ i5 i5-12400T 6x 1,8 GHz
Procesor / Model
i5-12400T
Generacja procesora
12. Gen. (Jezioro Olchowe)
llos¢ rdzeni procesora
6 x
Czestotliwos¢ taktowania procesora
1.8 GHz
Czestotliwos¢ taktowania turbo (max.)
4.2 GHz
Rdzenie wydajnosci procesora (liczba)

Rdzenie wydajnosci procesora (liczba)

Wydajnos¢ procesora Rdzenie Boost Clock
1.8 GHz
Wydajnos¢ procesora Rdzenie Boost Clock
4.2 GHz
Procesor / Cache
18 MB
Pamieé¢ RAM
8 GB
Typ pamieci
DDR4-SDRAM
Taktowanie pamieci
3200 MHz
llos¢ slotow pamieci
1
RAM / max. wyposazenie
64 GB
Wbudowana karta graficzna
Tak
Wbudowany adapter graficzny (producent GPU)
Intel
Oddzielna karta graficzna
Nie
Pojemnos¢ dysku SSD (catkowita)
256 GB
SSD 1 Typ
SSD
Pojemnosé¢ SSD 1
256 GB
Ztacze SSD 1
M.2 PCle NVMe
Wbudowany naped
Bez napedu
Wersja Bluetooth®
5.2
Mobilny Internet (LOV)
WiFi
Interfejsy: DisplayPort
1x
Interfejs: Gigabit-LAN
1x
Interfejsy: HDMI
1x
Interfejs: USB 2.0 (ptyta gtdwna)
1x
llos¢ USB 3.1 Gen 1
1x
llos¢ USB 3.1 Gen 2
4 x
llos¢ USB-C™
1x
Interfejsy (komputerowe/multimedialne)
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
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USB-C®

HDMI

mikrofon / stuchawki (jack 3,5 mm)
LAN (10/100/1000 MBit/s)

USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)

DisplayPort

USB 2.0
Kolor

czarny
Szerokos¢ produktu

179 mm
Wysokos¢ produktu

36.5 mm
Giebokosé¢ produktu

182.9 mm
Waga

1.25 kg
System operacyjny

FreeDOS
JEDNOSTKA STERUJACA

Jednostka sterujgca to wysokowydajny, kompaktowy procesor sterujacy przeznaczony do
scentralizowanego sterowania AV w matych i srednich aplikacjach. Jednostka sterujgca obstuguje
réwniez zaawansowane standardy bezpieczenstwa i Gigabit Ethernet, co zapewnia kompatybilnos¢ z
wieloma panelami dotykowymi TouchLink® Pro, panelami przyciskéw sieciowych i interfejsami
rozszerzen przy uzyciu standardowej infrastruktury sieciowej. Jednostka sterujaca to idealny wybér do
zastosowan AV, ktére wymagajg wydajnego, a jednoczes$nie kompaktowego procesora sterujgcego.

Cechy
. Obstuguje panele dotykowe, panele przyciskow sieciowych i interfejsy rozszerzen
. Obstuguje bezpieczne protokoty komunikacyjne bedace standardami branzowymi —

korzysta ze standardowych protokotéw komunikacyjnych, w tym HTTP (niezabezpieczone), HTTPS,
SSH, SFTP, SMTP, NTP, Discovery Service, DHCP, DNS, ICMP, 802.1X i IPv4.

. Monitorowanie i kontrola Ethernet — zarzgdzaj, monitoruj i kontroluj urzadzenia AV za
pomoca standardowej sieci Ethernet.

. Jeden dwukierunkowy port szeregowy RS-232/RS-422/RS-485 z uzgadnianiem
sprzetowym i programowym

. Obstuguje 10/100/1000Base-T

. Obstuguje popularne protokoty BMS — Building Management System, takie jak BACnet,

KNX i DALLI . Protokoty te umozliwiajg scentralizowane monitorowanie i sterowanie systemami
mechanicznymi i elektrycznymi, w tym HVAC, oswietleniem, zasilaniem, przeciwpozarowym i
bezpieczenstwem.

. Centralne wdrozenie — Uzyj gléwnego procesora sterujagcego do wdrozenia wszystkich
plikow systemowych, konfiguracji i programow — Szybkie wdrozenie systemu sterowania poprzez
przestanie wszystkich plikéw projektu do gtbwnego procesora sterujgcego. Gtowny procesor sterujgcy
automatycznie przesle pliki do innych paneli dotykowych, procesoréw sterujgcych i paneli przyciskow w
tym systemie, gdy tylko zostang one przetgczone w tryb online.

. Obstuguje urzadzenia sterowane przez Ethernet — umozliwia sterowanie wieloma
urzgdzeniami AV obstugujgcymi Ethernet, takimi jak wyswietlacze, przetgczniki i zrédta.

. Automatyczna synchronizacja zegara umozliwia panelowi dotykowemu wyswietlanie
doktadnej godziny i daty

. Obstuguje synchronizacje systemu sterowania — synchronizacja umozliwi uzytkownikom
zachowanie i przywrécenie stanu skonfigurowanych punktéw koncowych w przypadku awarii sieci lub
zasilania.

. Wskazniki stanu portéw na panelu przednim
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. Wielopoziomowa ochrona hastem — umozliwia ustawienie zabezpieczen w oparciu o role
uzytkownikow.

. Obstuguje uwierzytelnianie 802.1X — zapewnia obstuge standardu uwierzytelniania IEEE
802.1X dla kontroli dostepu do sieci opartej na portach.
. Kompaktowa obudowa metalowa o wysokosci 1U i szerokosci ¢wieré stojaka
Zestawienie podstawowych urzadzen
Lp. Opis llos¢
Sala edukacyjno-historyczna (-1.6)
1 Projektor 1
2 Obiektyw 1
3 Ekran projekcyjny 300cm 1
4 Trigger 1
5 Transmisja HDMI 1
6 Gtosnik scienny 2
7 Wzmacniacz 1
8 Przytacze stotowe/ $cienne (opcja) 1
9 Monitor interaktywny 1
10 Uchwyt Scienny monitora 1
11 Komputer 1
12 Panel sterujgcy(opcja) 1
13 Podstawka do panela(opcja) 1
14 Access Point 1
Hol z szafkami (-1.7)
1 Monitor interaktywny 1
2 Uchwyt $cienny monitora 1
3 Komputer 1
Sala ekspozycji (0.4)
1 Projektor 1
2 Obiektyw 1
3 Ekran projekcyjny 300cm 1
4 Trigger 1
5 Gtosnik scienny 2
6 Wzmacniacz 1
7 Komputer 1
Hol wejsciowy (0.5)
1 Monitor interaktywny 1
2 Uchwyt $cienny monitora 1
3 Komputer 1
System sterowania (serwerownia)
1 Jednostka sterujaca 1
2 Switch LAN 1
3 Router 1
4 Access Point 1
5 Panel sterujacy 1
6 Podstawka do panela 1




Prace instalacyjne
1 Okablowanie 1-kpl
2 Programowanie 1
3 Montaz, uruchomienie 1- kpl

Wytyczne instalacyjne

Trasy sygnatowe audio nalezy prowadzi¢ wydzielonymi trasami. Dopuszcza sie prowadzenie tras
gtosnikowych w korytach razem z innymi instalacjami niskoprgdowymi, jednak koryta te muszg byé

wydzielone od tras elektrycznych.

21. SYSTEM DETEKCJI WYCIEKU

Opracowanie dotyczy projektu zabezpieczenia oraz monitoringu pomieszczen Muzeum im.
Jacka Malczewskiego w Radomiu w zakresie detekcji wyciekéw. Zastosowane rozwigzanie bedg
tworzy¢ przewody i tasmy sensoryczne oraz czujniki punktowe.

System detekcji wyciekéw jest uktadem scentralizowanym i opiera sie na jednej autonomiczne;j
centrali zbierajgcej sygnaly od wszystkich czujnikbw. Centrala informuje uzytkownika o
wycieku/awarii/braku zasilania poprzez sygnaly optyczno-akustyczne generuje historie zdarzen, ma
mozliwosé regulacji czutosci. Projektuje sie centrale 24 strefowg z wykorzystaniem 24 stref
umieszczong w pomieszczeniu ochrony 0.7 na parterze.

Rodzaj czujnikbw oraz proponowane rozwigzania zostaty dobrane w sposéb zapewniajgcy
skuteczng detekcje dla kazdego rodzaju pomieszczenia.

» Pomieszczenia magazynow oraz sale wystawowe zostang zabezpieczone poprzez montaz tasmy
sensorycznej obwodowo w pomieszczeniu.

* Pomieszczenie serwerowni zostanie zabezpieczone poprzez zastosowanie przewodu
sensorycznego M8 poprowadzonego po obwodzie pomieszczenia. Przewody sensoryczne oraz
tasma mocowane sg do podioza za pomocg klipséw samoprzylepnych i utozone réwno wzdtuz
Scian.

» Pomieszczenie wezia c.o., wentylatornia oraz pomieszczenie wodomierza zostanie zabezpieczone
poprzez montaz czujnikow punktowych. Umieszcza sie je na Scianie, przy drzwiach w niewielkiej

odlegtosci od posadzki, tak aby sondy czujnika mogty wykry¢ wyciek.

Wszystkie stosowane czujniki natychmiastowo odbiorg sygnat o wycieku i przekazg go do
centrali systemu. Ta wygeneruje alarm, ktéry powiadomi uzytkownika poprzez sygnaty optyczno-
akustyczne. Dodatkowo przewiduje sie podigczenie systemu detekcji wyciekbw z systemem
nadrzednym BMS. Uzytkownik otrzyma wtedy natychmiastowg informacje oraz petng kontrole nad
wyciekiem. System nadrzedny wygeneruje komplet zdarzen i obraz, ktéry da uzytkownikowi mozliwos¢
sprawdzenia dokfadnej lokalizacji zrodta wycieku oraz numeru i nazwy pomieszczenia. Do systemu
nadrzednego centrala wyprowadza informacje o:

- wycieku na kazdej ze stref i linii,

- uszkodzeniu na kazdej ze stref i linii,

- rezystancja kazdej ze stref,

77



- wyciek na metrze,
- rejestr zdarzen,

- brak zasilania,

- rejestr uszkodzen.

Zestawienie pomieszczen i rodzaj zabezpieczenia:

Numer SYSTEM -
pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia ILOSC STREF ZABEZPIECZENIE
; 13 Wezet C.0. 2 Czujnik punktowy
o
§ -14 Pomieszczenie wodomierza 1 Czujnik punktowy
SUMA 3
0.3 Sala ekspozycji 2 Tasma sensoryczna
0.4 Sala ekspozycji 2 Tasma sensoryczna
0.5 Sala ekspozycji 2 Tasma sensoryczna
o 0.8 Sanitariat damski oraz dla niepetnosprawnych 1 Czujnik punktowy
E—: 0.9 Sanitariat meski 1 Czujnik punktowy
g 0.11 Gabinet Ignacego Zabietty 1 Tasma sensoryczna
SUMA 9
1.2 Magazyn 1 Tasma sensoryczna
. 1.4 Magazyn 1 Tasma sensoryczna
s 1.5 Magazyn 1 Tasma sensoryczna
g 1.9 Sanitariat personelu 1 Czujnik punktowy
8 1.10 Pomieszczenie socjalne 1 Tasma sensoryczna
1.13 Wentylatornia 2 Czujnik punktowy
1.14 Serwerownia 4 Przewdd sensoryczny
1.15 Magazyn 1 Tasma sensoryczna
SUMA 13
CAEKOWITA ILOSC STREF 24

Wymagania jakie powinienem spetnia¢ system:

SPECYFIKACJA CENTRALI:

System jest dedykowany tylko do detekcji wyciekdw cieczy.
Centrala posiada mozliwo$é indywidualnej regulacji czutosci wykrywania wycieku dla kazdej ze stref
osobno (zakres regulacji od 25 kOhm do 500 kOhm).

System rozroznia sygnat wycieku od sygnatu uszkodzenia czujnika lub uszkodzenia ukfadu.

System jest hybrydowy, tj. ma mozliwos¢ podtgczenia stref oraz linii wykrywajacych wyciek na danym
metrze bezposrednio do panelu bez stosowania urzagdzeh zewnetrznych.

System ma mozliwos¢ komunikacji po protokole Modbus TCP/IP.

Sygnat wycieku precyzyjnie wskazuje miejsce (lub pomieszczenie) w ktérym doszto do wycieku/awarii
dla obszaru danej strefy.

System jest samotestujacy, tzn. sprawdza poprawnosé dziatania podtgczonych czujnikéw, sygnalizujac
zmiane stanu w czasie rzeczywistym.

Strefy kontroli sg odseparowane (zdarzenie w jednej strefie nie ma wptywu na ciggto$¢ monitorowania
pozostatych stref).

System posiada historie minimum 1000 ostatnich zdarzen.

System posiada przemystowy panel kontrolny wyswietlajacy wszystkie zdarzenia oraz sterowalny za

pomoca strzatek i klawiszy.
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System ma mozliwos¢ dodania uzytkownikéw, nadania im odpowiednich uprawniefn (uzytkownik /
administrator). Ponadto kazdy uzytkownik powinien mie¢ swoje indywidualne hasto w celu rozréznienia

w historii osoby resetujgcej / konfigurujgcej system.

System ma mozliwo$é wczytania parametrow oraz wgrania aktualizacji oprogramowania za pomoca
USB.

System ma mozliwo$¢ zmiany jezyka obstugi (polski / angielski).
System ma mozliwos¢ przywrdcenia ustawien fabrycznych.

System ma mozliwos¢ podgladu aktualnej rezystancji na wszystkich strefach z poziomu panelu
operatorskiego.

System ma mozliwos$¢ konfiguraciji wejs¢ centrali — analogowe lub cyfrowe.
System ma mozliwo$¢ modutowej rozbudowy o kolejne strefy (dotozenie karty dodatkowych wejs¢).
System ma mozliwos$¢ sterowania innymi urzadzeniami automatyki budynkéw (zawory, pompy, inne).

System posiada zasilanie awaryjne oraz optycznie sygnalizuje niski poziom zasilania awaryjnego.
System posiada optyczng sygnalizacje braku zasilania.

System posiada komplet indywidualnych, programowalnych (NO Ilub NC) oraz dowolnie
konfigurowalnych przekaznikow do kazdej ze stref, kitére zmieniajg stan podczas wystepowania
alarmow. Konfiguracja powinna dotyczy¢ mozliwosci przydzielenia do kazdego przekaznika roznej

konfiguracji alarmow.

System posiada cztery programowalne oraz dowolnie konfigurowalne przekazniki bezpotencjatowe
(NO/COM/NC) ktére zmieniajg stan podczas wystepowania alarmoéw. Konfiguracja powinna dotyczy¢
mozliwosci przydzielenia do kazdego przekaznika roznej konfiguracji alarméw.

System ma mozliwos¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi np. BMS poprzez wyjscia przekaznikow
lub magistrale RS 485 (np. Protokét ModBUS).

System jest niezalezny od warunkéw otoczenia (temperatury, wilgotnosci).

System powinien mie¢ mozliwos¢ rozbudowy o czujniki majgce mozliwos¢ wykrywania wyciekdéw
cieczy przewodzgcych oraz nieprzewodzacych pradu.

System powinien mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o przewody sensoryczne niechtongce wilgoci z powtoka
syntetyczng.

Stosowane tasmy sensoryczne (chtongce wilgo¢) powinny byé zabezpieczone przed korozjg oraz

wykonane z linki.

Stosowane czujniki punktowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uszkodzenia za pomoca

obudowy ze stali nierdzewne;.
Instalacja powinna zawiera¢ detektory liniowe i punktowe.

System powinien mie¢ mozliwosé zastosowania réznego rodzaju urzgdzen detekcyjnych np. czujnikéw
oleju, czujnikbw dywanowych, czujnikow punktowych w pozycji pionowej i poziomej, tasm
wykrywajgcych, minimum 5-cio strefowych czujnikéw liniowych.
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22, SYSTEM PRZYZYWOWY

W projekcie przewidziano system przywotawczy. System przywotawczy SP umozliwia wezwanie
pomocy, jezeli osoba niepetnosprawna takiej potrzebuje.

Pociagniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego w
korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do toalety dla niepetnosprawnych. Przyciski wzywajgcy jest
podswietlony Swiattem czerwonym i po wywotaniu alarmu sygnalizuje wystanie wezwania. Alarm
pozostaje aktywny do czasu skasowania sygnatu, przyciskiem kasujgcym. Przycisk kasujgcy
zamontowac przy drzwiach wewnatrz pomieszczenia toalety dla niepetnosprawnych, na wysokosci ok.
1,2m. Przyciski pociggowe montowa¢ na wysokosci ok. 0,9 m od posadzki, przycisk montowac

powyzej poziomu poreczy. Modut alarmowy w korytarzu montowac nad drzwiami.

23. UWAGI KONCOWE

. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w $cistej koordynacji z pracami
innych branz.

. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie
pod warunkiem, ze parametry techniczne zamiennikédw nie bedg gorsze od parametréw urzgdzen
projektowanych.

. Przejscia przewoddw przez strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé masg ognioodporng o
parametrach co najmniej réwnym klasie przegrody pozarowej przez kt6rg prowadzona jest instalacja.

. Przy przejsciu przewodéw przez $ciany i inne state elementy budowlane, nalezy chronié
mechanicznie przewdd ognioodporng rurg ochronna.

. Wykona¢ niezbedne badania i pomiary. Cato$¢ przekazac¢ Inwestorowi.

. Nalezy stosowac¢ przewody oznakowane wg norm CPR.

. Nalezy stosowac¢ przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09. Na drodze ewakuacyjne;

klasy B2ca-s1b, d1,a1 . Poza drogami ewakuacyjnymi klasy Dca-s2, d1,a2
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE MOCY ZAINSTALOWANEIJ I SZCZYTOWE]

Proj. moc przytaczeniowa: Pp= 85 kW
85000

= 1324
\3x400x0.93

I

Zabezpieczenie przedlicznikowe Iz = 160 A,
przewody zlacze - tablica gtéwna: 5SxN2XH-J 1x95.
2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA NA WLZ

Przenoszona moc P = 85 kW
przewody: Cu 95 mm?®dt. | = 22 m,

Pxl
AU, =2
kxs
22
=522 4%
83195
AU, <AU,,
3. DOBOR PRZEKEADNIKOW W UKEADZIE POMIAROWYM

Dla uktadu pomiarowego projektuje sie przektadniki prgdowe 150/5A, kl. 0,2s 0 mocy S=5
VA, Fs=5 i przecigzalnosci prgdowej 120% In.

Znamionowy prad strony pierwotnej przektadnika wynosi 150 A.

Prad obliczeniowy dla mocy 85 kW wynosi 132A.

Obcigzalnosc¢ strony pierwotnej przektadnikéw:

0,2In< Ilobl <1,2In
30A<132A<180A

Projektowane przektadniki mogg pracowac¢ w przedziale od 30A do 180 A pradu po stronie

pierwotne;.
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Obcigzalnosc¢ strony wtdrnej przektadnikow:

Przekréj przewodéw s=2,5 mm? = 2,510° m?,
Konduktywnos¢ Cu y=56*10° S/m,
Ditugos¢ obwoddw wtérnych 1=2 m,
Obcigzenie od licznika SI=0,125 VA,
Rezystancja stykéw Rz=0,05 Q,
Prad znamionowy strony wtornej przektadnikow In2=5 A

202
5600° 2,500
0,255n < Sobl < Sn

1,25VA <2,089VA < 5VA

Sobl = SI + In2? EE% + sz =0,125+25 EE + 0,0SJ =2,089VA
4

Projektowane przektadniki o mocy 5 VA spetnia warunki obcigzalnosci strony wtérne;j.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmujacych:

zasilanie i pomiar energii;

tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace;
instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych;

instalacje sity i zasilania odbiornikéw technologicznych;
instalacje stabopradowe;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- istniejgce instalacje

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
uzbrojenie podziemne, gtebokie wykopy.

4. Przewidywane zagrozenia

Podczas wykonywania prac mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementow instalacji elektrycznych
znajdujacych sie pod napieciem;

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;
niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwoscig
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przystapieniem do prac nalezy dokfadnie przeszkoli¢ pracownikdéw odnosnie wykonywanych
przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.

Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzadzen. Nalezy stosowac wytgcznie narzedzia
wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo prgdowe i uziemione.
Zadbac o wtasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
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