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K/UI PODDASZA
DEMONTAZ

Drzwi zabytkowe

@:@ Elementy podlegajgce demontazowi

Okno zabytkowe

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic. W razie rozbieznosci
powiadomi¢ Projektanta.

2. Wymiary na rysunku podano w cm.

3. Wprowadzone osie majq charakter porzqdkowy i ich

lokalizacja nie jest zwigzana z osig konstrukcyjng scian
nosnych.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy dobada¢ wybrane sciany
w celu ustalenia najstarszej kolorystyki.

5. Podczas demontazu zabytkowej stolarki okiennej oraz
drzwiowej nalezy zachowa¢ zwiekszonq ostroznos¢, z uwagi na
jej dobry stan zachowania.

6. Istniejgce warstwy podfogowe nalezy demontowa¢ z duzq
ostroznosciq. W przypadku natrafienia na pierwotng podloge z
desek drewnianych nalezy jq zdemontowa¢, zakonserwowaé
oraz ponownie uzyé¢.

7. Okienne  skrzydla  zewnetrzne oraz futryny  zostang
zrekonstruowane zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
Zabytkowe wewnetrzne skrzydla okienne, okiennice oraz drzwi
nalezy w petni zakonserwowa¢ zgodnie z programem prac
konserwatorskich. Wewnetrzne skrzydta okienne zamontowaé w
projektowanych futrynach okiennych. W przypadku braku
strzydla wewnetrznego, nalezy je odtworzy¢ na podstawie
istniejqcych.  Okiennice nalezy zamontowa¢ w pierwotnych
lokalizacjach.  Drzwi  nalezy  zamontowa¢ w lokalizacjach
wskazanych na projekcie budowlanym. Okna piwniczne z uwagi
na zly stan zachowania nalezy wymieni¢ w catosci na okna
pojedyncze uchylno—rozwieralne.

30 - 015 Krakéw, +48692299 165

t Zespdl Biur Projektowych tel/fax (12) 2651928

ul. Swigtokrzyska 12, +48 607 616222
ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat:

Roboty budowlane polegajace na przebudowie budynku Willii Zabietly
w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnica, przebudowie istniejacych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetows, przebudowie schodéw zewnetrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewnetrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu
widowego, budowie wentylacji mechanicznej, budowie instalacji
wewnetrznych (wod.-kan., c.o., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgromowej, zmianie sposobu uzytkowania kondygnaciji piwnicy,
parteru z shuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim

ji. Z p nie terenu pop budoweg opaski wokot
budynku, budowie utwardzonego placu do ustawiania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziaice nr 82/1 obr. 0050 Radom.

Inwestor:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,
26-600 Radom, Rynek 11

Adres:

ul. gen. Leopolda Okulickiego 9, Radom, dz. nr 82/1, 82/2

Projektant:

mgr inZ. Piotr Wolarek
UPR. NR MAP/0174/P0O0OK/09

mgr inz. arch. Piotr Knez
UPR. NR SW-31/2006

Sprawdzajacy:

mgr in. arch. Rafal Socha
UPR. NR 8/07/SLOKK

Sporzadzit:

mgr in. arch. Patrycja Malisz

Tytuk:

RZUT PODDASZA - DEMONTAZ

Data:
09.2023

Branza: Faza: Skala: Nr rysunku:
BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY 1:50 D-03

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEI.




