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symbol 014
wymiar zewnetrzny| gz 130

Hz 224
typ oscieznicy drewniana
ilos¢ 1
UWAGI:

— okna malowa¢ w dwdch kolorach zgodnych z Programem Prac Konserwatorskich: od zewnqtrz w
kolorze czerwonej pomaranczy oraz od wewnqtrz w kolorze zielonkawo—szarym, malowanie wykonaé
na farbie podkiadowej zgodnie z technologiq zabytkowej stolarki,

nalezy stosowa¢ ramki dystansowe w kolorze zielonkawo—szarym,

do stolarki nalezy stosowa¢ komplet galanterii mosigznej (tj. klamki z szyldami, blokady, haczyki,
gatki), galanterie wykona¢ na podstawie istniejqcej

szyby tréjszybowe,

stosowa¢ drewno sosnowe wysokiej jakosci — jak na istniejqcej stolarce, stosowa¢ drewno
sezonowane, $cinane zimgq,

— wspbtczynnik przenikania ciepta dla okna min. U=0,9W/m2*K,

— okno nalezy wykona¢ w klasie RC2

Okna wykona¢ jako stylizowane na okna pierwotne z zachowaniem gtdwnego elementu tj. Slemie
zdobione.

Rozwiqzania materialowe i technologiczne zawarte w projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe,
wyznaczajqce typ oraz standard planowany dla catego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestyciji
konkretne rozwiqzania materiatowe i technologiczne mogq zosta¢  zastgpione  rozwiqzaniami
alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych. Ostateczny ksztalt
oraz kolor nalezy uzgodni¢ z Komisjq Konserwatorskq oraz Inwestorem. Przed malowaniem nalezy
przedstawi¢ Komisji Konserwatorskiej proby kolordw.

Temat:

Roboty budowlane polegajgce na przebudowie budynku Willii Zabietty
w zakresie wymiany istniejgcych stropéw na nowe, wzmocnieniu czesci
stropéw nad piwnicg, przebudowie istniejgcych schodéw wewnetrznych
na nowe zelbetowe, przebudowie schodéw zewngtrznych, przebudowie
dachu wraz ze zmiang pokrycia, przebudowie $cian wewngtrznych
i zewnetrznych, budowie w zakresie budowy wewnetrznego szybu

id go, budowie tylacji mechanicznej, budowie instalacii
wewnetrznych (wod.-kan., c.o0., elektrycznej i staboprgdowych), budowie
instalacji odgr j, Zzmianie sposobu uzytkowania kondygnacji piwnicy,
parteru z stuzby zdrowia (przychodnia) na kultury (muzeum) oraz zmianie
sposobu uzytkowania poddasza na biurowg z pomieszczeniami
technicznymi i magazynowymi wraz z remontem konserwatorskim
elewacji. Zagospodarowanie terenu poprzez budowe opaski wokét
budynku, budowie t 1ego placu do iania konteneréw
z zamykanymi otworami wrzutowymi, budowie ekranu zewnetrznego,
budowie ostony agregatu klimatyzacyjnego, budowie infrastuktury
zewnetrznej na dziatce nr 82/1 obr. 0050 Radom.
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ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z PRAWA AUTORSKIEGO. RYSUNEK NINIEISZY NIE MOZE BYC:
PRZERYSOWANY, UZUPEENIANY, POWIELANY LUB UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIE].




